Technické parametry

SIDSP® sondy
Typ sondy F1.5, NO.7, FN1.5 F2 F5, N2, FN5 F15
F N F F N F

Mefici rozsah 0...1,5mm 0..0,7mm 0...2,0m 0...5,0mm 0...2,5mm 0...15mm
Metoda méreni magneticko- vifive magneticko- magneticko- vifive magneticko-

indukcni proudy indukéni indukéni proudy indukeni
Typické pouziti malé vzorky, tenke vrstvy, | drsneé povrchy | standardni sondy pro 3iroky silne vrstvy

pouZiti s méricim stojankem rozsah pouziti

Presnost

+(1pm+0,75% z namer.

+(5pm+0,75% z

+(1,5um+0,75% z namér. hodnoty)
namér. hodnoty)

hodnoty)
Opakovatelnost +(0,5um+0,5% z namer. +(0,8um+0,5% z namer. hodnoty) +(2,5um+0,5% z
(standardni odchylka) hodnoty) nameér. hodnoty)
Rozliseni 0,05um 0,1um Tum
Min. konvexni zakriveni 1,0mm 1,5mm 5mm
Min. konkavni zaktiveni 7,5mm 10mm 25mm
(externi sonda)
Min. konkavni zakriveni 30mm 30mm 30mm
(vestavéna sonda)
Nejmensi mérena plocha Z5mm Z10mm &25mm
Min. tloustka zakladniho 0,3mm 40pm 0,5mm 0,5mm 40pm Imm
materialu
Rychlost méreni v 20 hodnot za sekundu
kontinualnim modu
Max. rychlost méreni 70 hodnot za minutu
v modu samostatnych
hodnot
Pristroje
Typ pristroje MiniTest 720 | MiniTest 730 MiniTest 740
Provedeni sondy vestavéna externi meénitelné vestavena/externi
Pocet datovych 10 10 100
pameti
Pocet ulozenych max. 10 000 max. 10 000 max. 100 000
hodnot

Statistické funkce

pocet meéreni, min., max., pramer, standardni odchylka, variacni
koeficient, blokove statistiky (dle norem — volne nastavitelné)

Kalibrace

tovarni nastaveni, nulovani, 2-bodova, 3-bodova,

Toleran¢ni meze

opticka a akusticka signalizace piekroceni nastavenych mezi

pgm, mm, cm, mils, inch, thou

Mérici jednotky
Provozni teplota -10°C..+60C
Skladovaci teplota -20C..+70C
Rozhrani IrDA 1.0 (infracervene)
Napajeni 2X AA baterie
Normy DIN EN ISO 1461, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840
ASTM B244, B499, D7091, E376
AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2
Rozmery 157x75,5x49mm
Hmotnost cca 1759 | cca 210g | cca 175/230g

Standardni dodavka: pristroj MiniTest 720/730/740 (dle vybéru), SIDSP® sonda (dle vybéru),
nulovaci desticka, kalibracni folie, baterie, plastovy kuffik, navod k obsluze




