ULTRAZVUKOVE TLOUStKOMERY

Ultrazvukovy tloustkomér SA 40

Ultrazvukovy digitalni tloustkomer firmy SADT je kompaktni pristroj rizeny
mikroprocesorem, urceny k mereni sten z kovovych i nekovovych materiald jako
je naprt. hlinik, titan, plasty, sklo a jiné dobrée vodicCe ultrazvuku. Lze jednoduse
mefit tloustky sten potrubi, tlakovych nadob, nadrzi, vymeéniku trubek, plechu,
konstrukci atd.

Obsluha pristroje je velmi jednoducha, po kalibraci na znamou tloustku nebo
rychlost zvuku poskytuje pristroj presna mereni. Podsviceny ctyrmistny LCD displej
umoznuje pohodiné odecitani namerenych hodnot. Do pameéti Ize ulozit 40
riznych hodnot mereni, ktera lze v paméti prohlizet.

Princip méreni spociva v preneseni ultrazvukoveho impulsu pres sondu do
mereneho objektu, ktery se po dosazeni jeho zadni stény odrazi zpét. Tloustka
mefeneho vzorku je urcena presnym zmerenim casu cesty ultrazvukoveho impulsu
do vzorku a zpét.

Technické parametry pristroje

Displej: 4 - mistny LCD s odsvitem
Rozsah meéereni: 0,8 -225,0 mm
Rozliseni: 0,01 mm v oblasti 0,8 - 99,99 mm
0,1 mm v oblasti 100,0 - 225,0
Presnost: pro rozsah 1 - 100 mm: £ (0, 140,005 L) mm

pro rozsah 100 - 225 mm: + (1+0,01 L) mm
(L je mefena hodnota v mm)|

Rozsah rychlosti zvuku: 500 - 9999 m/sec
Pamet: 40 hodnot mereni
Automaticke vypinani: PO 3 minutach
Napajeni: 2 alkalicke 1,5 V baterie
Provozni teplota: 0-40°C

Provozni vinkost: 20 - 20%RH

Rozmery: 1 24x67x30 mm
Hmotnost: 240 g

Standardni dodavka:
- mefici pristroj

-sonda PT -5

- Z2 baterie 1,5V

- kontaktni pasta

- navod k obsluze




