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Meracia technika
Detektory

Detektor

Technické parametre

Detekovatelné materialy

Hibka merania - max.
Presnost

Napéjanie
Objednavacie ¢islo
Rozsah dodavky

Wallscanner
D-tect 100
Professional

Plastové riry, vedenia vsetkych
druhov, Zelezné a neZelezné kovy,
drevo, dutiny

100 mm

+5mm

4 batérie LR6, 1,5V (AA)
0601095003
Ochranné puzdro

4 batérie 1,5V

Univerzalny detektor

DMF 10 Zoom Professional

Maximalna

bezpecnost’ privrtani

» Funkcia zoom na este presnejsiu lokalizaciu, ¢im
sa minimalizuje moznost’ chybného vrtania

» Okrem kovu lokalizuje aj drevené konstrukcie
— ako aj kable, ktoré s pod napatim alebo bez

napatia

» Indikuje napatie na 5-segmentovom displeji s

velkym rozliSenim

Detektor

Max. detekéné hibky
- Zelezné kovy
- NeZelezné kovy (Med)

- Medené vedenia
(pod napétim)

- Drevené vnitorné konstrukcie
Objednavacie ¢islo
Rozsah dodavky

DMF 10 Zoom
Professional

Technické parametre

100 mm
80 mm
50 mm

20 mm
0601010000
Ochranné puzdro
1batéria9V
Ceruzka

Uhlomery

Technické parametre
Rozsah merania
Presnost merania, uhol
Presnost merania, libely
Dizka ramien
Objednavacie ¢islo
Rozsah dodavky

Digitalne vodovahy

Profesionalne modré elektrické naradie | 15

DWMA40L
Professional

0-220°
+0,1°=+1,8 mm/m
+0,057°= + 1 mm/m
40cm

0601096 603

4 batérie 1,5V

DNMG6OL
Professional N

N

Meracia technika
Uhlomery

Digitalne vodovahy

DWM 40 L Set
Professional

0-220°

+0,1°= + 1,8 mm/m
+0,057°= £ 1 mm/m
40cm

0601096 663
Predizenie ramien
Ochranné puzdro

4 batérie 1,5V

DNM 120L
Professional

y

N
Technické parametre
Dizka 60 cm 120cm
Rozsah merania 0-360°(4x90°) 0-360°(4x90°
Presnost merania, elektronika 0°/90° +0,05° +0,05°
Presnost merania, elektronika 1°-89° +0,2° +0,2°
Presnost merania, libely +0,057°= + 1 mm/m +0,057°= £+ 1 mm/m
Objednavacie ¢islo 0601014000 0601014100
Rozsah dodavky Ochranné puzdro Ochranné puzdro

1batéria9V 1 batéria9V



