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DIGITALNITEPLOMERY TM 914C TM 905 TM 917

LUTRON

Platinom seasor, P5-10051
Thermacouple. Type KIFTTE/R

TM 914C

ISO 9002

Digitalni teplomér TM 914C umozriuje méfeni teploty sondou typu K v rozsahu od -40°C do
+750°C s rozlisenim 1°C. Namérené hodnoty teploty jsou zobrazeny na 3 1/2 LCD displeji,
napajeni zajistuje 9V baterie.

TECHNICKE UDAJE

teplotni rozsah rozliSeni presnost
-20az -40°C 1°C +3°C
-40az 0°C 1°C +2°C
0 az+ 750 °C 1°C + (1% + 1°C)
vzorkovani 0,4s
napajeni 9V baterie / 1,8mA
rozmery 108 x 73 x 23mm
hmotnost 0,14kg
pfisluSenstvi na objednavku | méfici sondy, teplotni Cidla K

TM 915A

RS 232

Digitalni teplomér TM 915 méfi teplotu s rozliSenim 1°C. Ma multifunkéni displej, moznost méreni
min., max. a rel. hodnot. Komunikaci s po¢itatem umoznuje seriova sbérnice RS 232C.

TECHNICKE UDAJE

teplotni rozsah rozliSeni presnost

pristroje

-199 az 1230°C 1°C +0,75% + 1

rozdil teplot T1-T2,T2-T1,T1-T1,T2-T2

vzorkovani 0,4s teplotni ¢idla K TP-01 (-40 az 250°C)

funkce indikace pfetizeni a TP-02A (-50 az  900°C)
polarity, DATAHOLD

napajeni 9V baterie / 1,8mA TP-03 (-50 az 1200°C)

rozméry / hmotnost | 180 x 72 x 32mm TP-04 (-50 az 400°C)
0,24kg

T™M 917

Presny digitalni teplomér TM 917 méfi teplotu s vysokym rozliSenim 0,01° a 0,1° C/F. Ma multifunkéni
displej, moznost pfipojeni sond PT 100, K, J, T, E a R. Ma Siroky méfici rozsah , moznost méfeni
min., max. a rel. hodnot, funkce DATAHOLD. Komunikaci s po&itatem umoznuje seriova sbérnice

RS 232C.

TECHNICKE UDAJE

zobrazeni | LCD displej 13 mm teplotni | rozsah rozliSeni | pfesnost
¢idla
funkce °C, °F, 0,01°/0,1°, PT 100 |-199,99 az 199,99° | 0,01°C +(0,1%
DATAHOLD,min/max, 200,0 az 850,0°C 0,1°C +0,2°C)
relativni mérent typK  |-100,0 a2 100,0°C | 0,01°C | £(0,1%
vzorkovani | 0,4s 100,0 az 1370,0°C | 0,1°C +0,5°C)
sbérnice RS 232C typ J -90,0 az 100,0°C 0,01°C +(0,1%
napajeni 9V baterie / 15 mA 100,0 a2 900,0°C 0,1°C +0,5°C)
operacéni 0az 50°C typ T -100,0 az 100,0°C | 0,01°C +(0,1%
teplota 100,0 az 400,0°C 0,1°C +0,5°C)
linearita softwarové typ E -80,0 az 90,0°C 0,01°C +(0,1%
hmotnost | 0,285kg 90,0 az 779,9°C 0,1°C +0,5°C)
rozmeéry 180 x 72 x 32mm typ R 0 az 600°C 0,1°C +(0,1%
600 az 1770°C 1°C +0,5/1°C)






