Teplotny rozsah

Presnost pn5° C e =095

Opakovatelnost 5° Ce =095
Doba odozvy
Spektrum
Prevadzkovanie "Hold"
Emisivita
Zobrazeni teploty
Rozlizenie

Pomer vzdialenosti k priemeru

Skladovacia teplota:

Relativna vihkost vzduchu prace:

Relativna vihkost skladovania:
Stuped znefistenia:

Tesnost plasta:

MNapajanie:

Rozmery: (Hx S x V).

Hmotnost:

SIR 815

Bezkontaktné meranie teploty

Funkcia DataHOLD zastavenie vysledkov na displeji
Tvar pistole, kompaktny dizajn

Yolba jednotiek teploty * C/° F

-18°Cdob10°C

-1*Cdo510° C £ 2% z vySsie uvedene]+ 2 *
-1B“Gdof?| e B s ]
pri wyisich
* 2% z vyiSie uvedengj-x 2 ° C vyssia
500 ms
7 =14 mm
Y druhom Eitani, a spdsob prace o 4 sekundy
0,95
LCD, 4 islice, volba* C/°F
0,1"Calebo1°C
8:1

-25° C =70 ° C (bez batérie)
10% - 95% non-condensing
<80%

MA
MA
Baterie

51x45x200 mm

2104g
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