
 
 

PRÍSTROJE PRE MERANIE KONCENTRÁCIE PLYNOV 

TEK 3000 Tester úniku zemného plynu 

TEK 3000 detekuje únik plynu v súlade s európskymi a medzinárodnými 
odporúčaniami. 
Prístroj vyhovuje normám EN 50081-1, 50082-1. 

 

Druh plynu propán, zemný plyn 
 (plyny s vysokým obsahom metánu) 
Rozmery 180 x 21 mm 
Hmotnosť 46 g 

TEK 3002 
Detektor CO 

Tento prístroj zisťuje 
prítomnosť CO a 
zobrazuje koncentráciu 
na LCD displeji. Na 
zvýšenú úroveň 
upozorňuje zvukovým 
tónom, do 200ppm 
prerušovaným, nad 
200ppm súvislým. 
Prístroj vyhovuje 
normám EN 50081-1, 
50082-1. 

 

 

 

 

Druh plynu   CO 

Rozsah nerania  0 až 1000ppm 

Rozlíšenie   0 ppm 

Presnosť   5% alebo 10ppm 

Životnosť senzora  3 roky 

Funkcie   MaxHold, DataHold, Auto Power 
Pracovné podmienky 0 až +50°C, 0 až 90%rH 

Napájanie   9V batéria 

Rozmery   160 x 56 x 40mm  

Hmotnosť   180 kg 




