
Data Logger DL 9601 umožňuje uchovat až 4000 naměřených
hodnot, které lze později nahrát (RS 232C) do počítače.
Spolupracuje se všemi měřicími  přístroji společnosti Lutron, které
mají sběrnici RS 232C. Data je možné v počítači dále matematicky
zpracovávat (LOTUS 1-2-3, EXCEL, apod).

TECHNICKÉ ÚDAJE

paměť 4000 dat
displej 2 x LED
záznamová doba sekundy 0 až 99s
interval nastavení minuty 0 až 99 min

hodiny 0 až 99 hodin
napájení 4 x 1,5V baterie / 30mA

před výměnou baterií je nutno přehrát data
do počítače

software opt.

DATA LOGGER     DL 9601
LUTRON

SOFTWARE K MĚŘIČŮM  SW-U801-WIN,   SW-U101-WIN
LUTRON SW-U801-WIN a  SW-U101-WIN  jsou   výkonné programy pod WIN-

DOWS 95/98, které umožňují přenos naměřených hodnot sériovou sběrnicí
RS 232C do PC, popř. jejich další matematické zpracování (softwarová
úprava).  Spolupracují s dále popsanými měřiči   LUTRON. Podle typu
přístroje se na obrazovce počítače graficky zobrazuje souičasně více
displejů, textové části  dat, diagramy, software  umožňuje nahrávání  dat s
dolním / horním limitem, spolupracuje se známými programy Microsoft
Excell, Acess ..., má široké inteligentní aplikace.

Měřicí přístroje, které spolupracují s SW-U801-WIN:

Měřiče se 4-kanálovým zobrazením  -  Analyzátory DW-6090, DW-6091

Měřiče s 2-kanálovým zobrazením  -  AM-4203,  AM-4204,   AM-4205,
AM-4206,   AM-4213,   CD-4303,  DO-5510,  HT-3005,  HT-3006, PH-207,
TM-906A

Jednokanálové měřiče  -  DM-9031,   DM-9093,   DM-9680,   DT-2269,
FG-20kg-232, FG-5000A-232, GM-300P, GM-600P, GM-1500P, LCR-9073,
LX-105, MS-7000, PS-9302, TC-920, TM-908, TM-910, TM-915A, TM-907A,
TM-917, TQ-8800, UVA-254, UVA-365, VB-8200

Měřicí přístroje, které spolupracují s SW-U101-WIN:

Přístroje řízené mikroprocesorem -  PH-207, CD-4303, AM-4203, AM-
4204, AM4205, LX-105, HT-3005, HT-3006, TC-920, TQ-8800, TM-906A,
TM-908,   TM-910,   TM-915,   TM-915A,  TN-917,   DO-5510,   PS-9301,
PS-9302, UVA-365, UVC-254, VB-8200

Digitální multimetr - DM-9680                            Měřič LCR - LCR-9073

Přesný teploměr - TM-917                                  LCR + DMM - DM-9093

Automobilový tester - DM-9031              Digitální můstek - GM-300P

Siloměry -  FG-5000A, FG-20kg

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

rozhraní RS 232C  /  PC  COM1 až 4
záznam dat automatický nebo manuální
vzorkování 2  až 3 600 s
soubor uložení dat xxx.mdb automaticky ukládaný na disk
příslušenství včetně CD disk,  operační manuál
dodatečné příslušenství bežný kabel RS 232C nebo s optickým

rozhraním UPCB-02
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