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SEC Lighting

The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. In

our  opinion, luminaries should be designed in such way that they suit to the way of living your

life. You may not be conscious of the time you spend working, entertaining yourself or taking

a rest under an artificial light. We do not need to persuade you that lighting is one of the most

important factors which have deep impact on your feeling of comfort in your surrounding.

Direct your senses to SEC indoor lighting fixtures,  EDITION 2010-2011. SEC enables you to

loosen your fantasy when choosing the right lightingthat fulfills your idea of comfort, elegance

and performance.

Vo firme SEC s nadšením prijímame výzvy  tohoto neustále meniaceho sa sveta. Podľa nášho

názoru, tvoriť svietidlá je potrebné tak, aby vyhovovali spôsobu, akým prežívate svoj život. Možno

si ani neuvedomujete koľko času trávite v práci, venujete zábave a odpočinku pri umelom 

osvetlení. Určite Vás  preto nemusíme presviedčať, že osvetlenie tvorí jeden  z najdôležitejších

faktorov, ktoré vplývajú na Váš výkon  alebo pocit pohody. 

Zamerajte preto svoje zmysly na interiérové svietidlá SEC, modelový rok 2010-2011. 

SEC Vám umožní popustiť uzdu Vašej fantázii pri výberepráve takého svietidla, ktoré Vám

poskytne všetko čo od neho očakávate.

: Architectural Lighting
: Interiérové svietidlá
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ROLUX

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL
• Alternative suspension set lenght

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL
• dĺžka závesu podľa špecifikácie odberateľa

• Exquisite powerful LED equipped suspended lighting fixtures for both 
direct + indirect illumination (ROLUX-A) or only for direct illumination
(ROLUX-B)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodised AL 
• diffuser: acryl satine 

• elegantné LED stropné závesné svietidlá pre kombináciu priameho
a nepriameho osvetlenia (ROLUX-A) alebo iba pre priame osvetlenie 
(ROLUX-B) 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný AL 
• difúzor: acryl satine

• LED electronic ballast 
• Suspended version accessories:

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlet
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• výbave pre závesnú verziu

• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

ROLUX-A

• Ceiling mounting on suspension (direct + indirect illumination)
• montáž na záves (priame + nepriame osvetlenie)

ROLUX-B

• Ceiling mounting on suspension (only direct illumination)
• montáž na záves (iba priame osvetlenie)

AL

AL

W Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED ROLUX-A 15xLED 740 x 100 x 130mm 230V / 50Hz 15x3W LED Electronic Ballast / EVG 256-B-03 2,0 kg

ROLUX-A 30xLED

AL / hliník

LED ROLUX-A 15xLED 1400 x 100 x 130mm 230V / 50Hz 15x3W LED Electronic Ballast / EVG 256-B-05 4,0 kgAL / hliník

AL / hliník 1400 x 100 x 130mm 230V / 50Hz 30x3W LED Electronic Ballast / EVG 256-B-07 4,0 kgLED

ROLUX-A

W Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED ROLUX-B 15xLED 740 x 100 x 130mm 230V / 50Hz 15x3W LED Electronic Ballast / EVG 256-B-04 2,0 kg

ROLUX-B 30xLED

AL / hliník

LED ROLUX-B 15xLED 1400 x 100 x 130mm 230V / 50Hz 15x3W LED Electronic Ballast / EVG 256-B-06 4,0 kgAL / hliník

AL / hliník 1400 x 100 x 130mm 230V / 50Hz 30x3W LED Electronic Ballast / EVG 256-B-08 4,0 kgLED

ROLUX-B

230V
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+

INDIRECT
LIGHTING
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Aula Beliana - Univerzita Mateja Bela
SK-Banská Bystrica  

Architekt:  Ing.arch. Roman Turčan
Návrch osvetlenia: 

SLOS, Banská Bystrica
(Ing.Jozef Švantner, Ing.Radim Vitásek)
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WEGA-A, WEGA-A-PRISMA

WEGA-A 4x14W, 4x24W, 4x55W, 6x54W

230V
AC

4x
14W

4x
24W

4x
55W

6x
28W

6x
54W

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I IP20

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• emergency module 1h (not available for dimmable versions)
• colour filters for upper diffuser (green, blue, orange,...)

• jednotky núdzového osvetlenia 1h (nie pre stmievateľné verzie)
• farebné filtre pre hornú svetelno-činnú časť (napr. modrá, zelená a pod.)

• Exquisite suspended lighting fixture for direct and indirect Illumination
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: 
• opal white acrylic
• prismatic acrylic (all PRISMA versions)

• elegantné „štíhle“ stropné/nástenné svietidlo pre priame 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: 
• mliečne plexi 
• prizmatické plexi (všetky verzie PRISMA)

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlets
• 0.8m long cord
• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie 
požadovanej dĺžky závesu

• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5
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W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

4x14 WEGA-A 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-07 6,5 kg

4x14 WEGA-A-DIM-10V 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-30 6,5 kg

WEGA-A-PRISMA 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-77 6,5 kg4x14

4x14 WEGA-A-DIM-DALI 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-49 6,5 kg

WEGA-A-PRISMA-DIM-10V 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-139 6,5 kg4x14

4x14 MULTIWEGA-A 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-58 7,0 kg

WEGA-A-PRISMA-DIM-DALI 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-140 6,5 kg4x14

MULTIWEGA-A-PRISMA 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-141 7,0 kg4x14

4x24 WEGA-A 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-01 6,5 kg

4x24 WEGA-A-DIM-10V 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-50 6,5 kg

WEGA-A-PRISMA 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-78 6,5 kg4x24

4x24 WEGA-A-DIM-DALI 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-51 6,5 kg

WEGA-A-PRISMA-DIM-10V 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-138 6,5 kg4x24

4x24 MULTIWEGA-A 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-36 7,0 kg

WEGA-A-PRISMA-DIM-DALI 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-142 6,5 kg4x24

MULTIWEGA-A-PRISMA 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-143 7,0 kg4x24

6x54 WEGA-A 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-16 24,0 kg

4x55 WEGA-A 4x55W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x55W 2G11 Electronic Ballast / EVG 110-B-104 6,5 kg

6x54 WEGA-A-DIM-10V 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-33 24,0 kg

WEGA-A-PRISMA 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-83 24,0 kg6x54

6x28 WEGA-A 6x28W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-128 24,0 kg

WEGA-A-PRISMA 6x28W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-219 24,0 kg6x28

6x54 WEGA-A-DIM-DALI 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-29 24,0 kg

WEGA-A-PRISMA-DIM-10V 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-144 24,0 kg6x54

6x54 MULTIWEGA-A 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-146 24,5 kg

WEGA-A-PRISMA-DIM-DALI 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-145 24,0 kg6x54

MULTIWEGA-A-PRISMA 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-147 24,5 kg6x54

WEGA-A, WEGA-A-PRISMA

RAL
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SEC lighting WEGA-A, WEGA-A-PRISMA
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SEC lightingWEGA-A, WEGA-A-PRISMA
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SEC lighting WEGA-A, WEGA-A-PRISMA
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SEC lightingWEGA-C, WEGA-C-PRISMA

WEGA-C 2x18W, 4x14W, 4x24W, 6x54W

A

C
B

230V
AC

4x
14W

4x
24W

6x
54W

DIRECT
LIGHTING I IP20

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• emergency module 1h (not available for dimmable versions)
• colour filters for the diffuser (green, blue, orange,...)

• jednotky núdzového osvetlenia 1h (nie pre stmievateľné verzie)
• farebné filtre pre svetelno-činný kryt (napr. modrá, zelená a pod.)

• Exquisite wall/ceiling mounting lighting fixture for direct illumination 
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: 
• opal white acrylic
• prismatic acrylic (all PRISMA versions)

• elegantné „štíhle“ stropné/nástenné svietidlo pre priame 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: 
• mliečne plexi 
• prizmatické plexi (všetky verzie PRISMA)

• mounting base - simple „CLICK“ mounting system  
• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes

(only electronic ballasts equipped versions) 

• „click“ montážny systém (montážna základňa)
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

(iba verzie s predradníkon “Electronic ballast”)
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SEC lighting WEGA-C, WEGA-C-PRISMA

WEGA-C 2x18W, 4x14W, 4x24W, 6x54W

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x18 WEGA-C 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Magnetic Ballast / KVG 110-B-05 2,0 kg

2x18 WEGA-C-EP 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Electronic Ballast / EVG 110-B-25 2,0 kg

WEGA-C-PRISMA 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Magnetic Ballast / KVG 110-B-94 2,0 kg2x18

2x18 MULTIWEGA-C 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Electronic + Emergency 1h 110-B-59 2,5 kg

WEGA-C-EP-PRISMA 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Electronic Ballast / EVG 110-B-101 2,0 kg2x18

4x14 WEGA-C 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-09 7,0 kg

MULTIWEGA-C-PRISMA 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Electronic + Emergency 1h 110-B-148 2,5 kg2x18

4x14 WEGA-C-DIM-10V 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-31 7,0 kg

WEGA-C-PRISMA 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-84 7,0 kg4x14

4x14 WEGA-C-DIM-DALI 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-52 7,0 kg

WEGA-C-PRISMA-DIM-10V 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-149 7,0 kg4x14

4x14 MULTIWEGA-C 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-122 7,5 kg

WEGA-C-PRISMA-DIM-DALI 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-150 7,0 kg4x14

MULTIWEGA-C-PRISMA 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-151 7,5 kg4x14

4x24 WEGA-C 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-04 7,0 kg

4x24 WEGA-C-DIM-10V 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-53 7,0 kg

WEGA-C-PRISMA 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-85 7,0 kg4x24

4x24 WEGA-C-DIM-DALI 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-54 7,0 kg

WEGA-C-PRISMA-DIM-10V 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-152 7,0 kg4x24

4x24 MULTIWEGA-C 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-154 7,5 kg

WEGA-C-PRISMA-DIM-DALI 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-153 7,0 kg4x24

MULTIWEGA-C-PRISMA 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-155 7,5 kg4x24

6x54 WEGA-C 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-17 25,0 kg

6x54 WEGA-C-DIM-10V 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-34 25,0 kg

WEGA-C-PRISMA 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-90 25,0 kg6x54

6x54 WEGA-C-DIM-DALI 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-26 25,0 kg

WEGA-C-PRISMA-DIM-10V 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-156 25,0 kg6x54

6x54 MULTIWEGA-C 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-158 25,5 kg

WEGA-C-PRISMA-DIM-DALI 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-157 25,0 kg6x54

MULTIWEGA-C-PRISMA 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-159 25,5 kg6x54

WEGA-C, WEGA-C-PRISMA

The PRISMATIC diffuser (WEGA-PRISMA version only)
has been designed to reach both:
• highest efficiency (30% more light)
• highest lighting comfort without the glares. 

PRISMATICKÝ kryt (iba WEGA-PRISMA verzia) bol
špeciálne navrhnutý pre:
• maximálnu účinnosť (30% viac ako štandard) 
• komfort osvetlenia bez oslnenia

WEGA-PRISMA- diffuser detail / detail krytu
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SEC lightingWEGA-C
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SEC lighting WEGA-C
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SEC lightingWEGA-C
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SEC lighting WEGA-C
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SEC lightingWEGA-E, WEGA-E-PRISMA

WEGA-E 4x14W, 4x24W, 6x54W (30mm gap from the surface)
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OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• emergency module 1h (not available for dimmable versions)
• colour filters for the diffuser (green, blue, orange,...)

• jednotky núdzového osvetlenia 1h (nie pre stmievateľné verzie)
• farebné filtre pre svetelno-činný kryt (napr. modrá, zelená a pod.)

• Exquisite wall/ceiling mounting lighting fixture for direct and indirect
Illumination (30mm gap between the fixture and a surface)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile
• diffuser: 
• opal white acrylic
• prismatic acrylic (all PRISMA versions)

• elegantné „štíhle“ stropné/nástenné svietidlo pre priame a nepriame
osvetlenie (30mm medzera medzi svietidlom a montážnou podložkou)•

vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: 
• mliečne plexi 
• prizmatické plexi (všetky verzie PRISMA)

• mounting base - simple „CLICK“ mounting system  
• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• „click“ montážny systém (montážna základňa)
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5
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WEGA-E 4x14W, 4x24W, 6x54W (30mm gap from the surface)

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x18 WEGA-E 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Magnetic Ballast / KVG 110-B-24 2,0 kg

2x18 WEGA-E-EP 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Electronic Ballast / EVG 110-B-27 2,0 kg

WEGA-E-PRISMA 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Magnetic Ballast / KVG 110-B-100 2,0 kg2x18

2x18 MULTIWEGA-E 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Electronic + Emergency 1h 110-B-160 2,5 kg

WEGA-E-EP-PRISMA 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Electronic Ballast / EVG 110-B-102 2,0 kg2x18

4x14 WEGA-E 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-08 7,0 kg

MULTIWEGA-E-PRISMA 2x18W 360 x 360 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W PL-L Electronic + Emergency 1h 110-B-161 2,5 kg2x18

4x14 WEGA-E-DIM-10V 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-32 7,0 kg

WEGA-E-PRISMA 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-91 7,0 kg4x14

4x14 WEGA-E-DIM-DALI 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-55 7,0 kg

WEGA-E-PRISMA-DIM-10V 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-162 7,0 kg4x14

4x14 MULTIWEGA-E 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-133 7,5 kg

WEGA-E-PRISMA-DIM-DALI 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-163 7,0 kg4x14

MULTIWEGA-E-PRISMA 4x14W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-164 7,5 kg4x14

4x24 WEGA-E 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-02 7,0 kg

4x24 WEGA-E-DIM-10V 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-56 7,0 kg

WEGA-E-PRISMA 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-92 7,0 kg4x24

4x24 WEGA-E-DIM-DALI 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-57 7,0 kg

WEGA-E-PRISMA-DIM-10V 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-165 7,0 kg4x24

4x24 MULTIWEGA-E 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-118 7,5 kg

WEGA-E-PRISMA-DIM-DALI 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-166 7,0 kg4x24

MULTIWEGA-E-PRISMA 4x24W 635 x 635 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-167 7,5 kg4x24

6x54 WEGA-E 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-18 25,0 kg

6x28 WEGA-E 6x28W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-213 25,0 kg

6x54 WEGA-E-DIM-10V 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-35 25,0 kg

WEGA-E-PRISMA 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-93 25,0 kg6x54

6x54 WEGA-E-DIM-DALI 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-28 25,0 kg

WEGA-E-PRISMA-DIM-10V 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-168 25,0 kg6x54

6x54 MULTIWEGA-E 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-170 25,5 kg

WEGA-E-PRISMA-DIM-DALI 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-169 25,0 kg6x54

MULTIWEGA-E-PRISMA 6x54W 1240 x 1240 x 50 mm 230V / 50Hz 6x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-171 25,5 kg6x54

WEGA-E, WEGA-E-PRISMA

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• emergency module 1h (not available for dimmable versions)
• colour filters for the diffuser (green, blue, orange,...)

• jednotky núdzového osvetlenia 1h (nie pre stmievateľné verzie)
• farebné filtre pre svetelno-činný kryt (napr. modrá, zelená a pod.)

• Exquisite wall/ceiling mounting lighting fixture for direct and indirect
Illumination (30mm gap between the fixture and a surface)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile
• diffuser: 
• opal white acrylic
• prismatic acrylic (all PRISMA versions)

• elegantné „štíhle“ stropné/nástenné svietidlo pre priame a nepriame
osvetlenie (30mm medzera medzi svietidlom a montážnou podložkou)•

vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: 
• mliečne plexi 
• prizmatické plexi (všetky verzie PRISMA)

• mounting base - simple „CLICK“ mounting system  

• „click“ montážny systém (montážna základňa)
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The PRISMATIC diffuser (WEGA-PRISMA version only)
has been designed to reach both:
• highest efficiency (30% more light)
• highest lighting comfort without the glares. 

PRISMATICKÝ kryt (iba WEGA-PRISMA verzia) bol
špeciálne navrhnutý pre:
• maximálnu účinnosť (30% viac ako štandard) 
• komfort osvetlenia bez oslnenia

WEGA-PRISMA- diffuser detail / detail krytu
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SEC lightingWEGA-B, WEGA-B-PRISMA
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WEGA-B 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 WEGA-B 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-13 10,5 kg

2x28 WEGA-B-DIM-10V 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-43 10,5 kg

WEGA-B-PRISMA 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-79 10,5 kg2x28

2x28 WEGA-B-DIM-DALI 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-44 10,5 kg

WEGA-B-PRISMA-DIM-10V 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-175 10,5 kg2x28

2x28 MULTIWEGA-B 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-177 11,0 kg

WEGA-B-PRISMA-DIM-DALI 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-176 10,5 kg2x28

MULTIWEGA-B-PRISMA 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-178 11,0 kg2x28

2x54 WEGA-B 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-03 10,5 kg

2x54 WEGA-B-DIM-10V 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-45 10,5 kg

WEGA-B-PRISMA 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-81 10,5 kg2x54

2x54 WEGA-B-DIM-DALI 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-46 10,5 kg

WEGA-B-PRISMA-DIM-10V 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-182 10,5 kg2x54

2x80 WEGA-B 2x80W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-107 11,5 kg

WEGA-B-PRISMA 2x80W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-82 11,5 kg2x80

2x54 MULTIWEGA-B 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-134 11,0 kg

WEGA-B-PRISMA-DIM-DALI 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-183 10,5 kg2x54

MULTIWEGA-B-PRISMA 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-184 11,0 kg2x54

2x35 WEGA-B 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-19 11,5 kg

2x35 WEGA-B-DIM-10V 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-47 11,5 kg

WEGA-B-PRISMA 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-80 11,5 kg2x35

2x35 WEGA-B-DIM-DALI 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-48 11,5 kg

WEGA-B-PRISMA-DIM-10V 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-119 11,5 kg2x35

2x35 MULTIWEGA-B 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-180 12,0 kg

WEGA-B-PRISMA-DIM-DALI 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-179 11,5 kg2x35

MULTIWEGA-B-PRISMA 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-181 12,0 kg2x35

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Emergency module 1h (not available for dimmable versions)
• Colour filters for upper diffuser (green, blue, orange,...)

• jednotky núdzového osvetlenia 1h (nie pre stmievateľné verzie)
• farebné filtre pre horný svetelno-činný kryt (napr. modrá, zelená a pod.)

• Exquisite suspended lighting fixture for direct and indirect Illumination
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: opal or prismatic acrylic 

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• elegantné „štíhle“ stropné závesné svietidlo pre priame a nepriame 
osvetlenie

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: mliečne alebo prizmatické PMMA 

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
dĺžky závesu

• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý
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SEC lightingWEGA-D, WEGA-D-PRISMA

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Emergency module 1h (not available for dimmable versions)
• Colour filters for the diffuser (green, blue, orange,...)

• jednotky núdzového osvetlenia 1h (nie pre stmievateľné verzie)
• farebné filtre pre svetelno-činný kryt (napr. modrá, zelená a pod.)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile
• diffuser: 
• opal white acrylic
• prismatic acrylic (all PRISMA versions)

• elegantné „štíhle“ stropné/nástenné svietidlo pre priame 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: 
• mliečne plexi 
• prizmatické plexi (všetky verzie PRISMA)

• Mounting base - simple „CLICK“ mounting system  
• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• „click“ montážny systém (montážna základňa)
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5
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WEGA-D 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 WEGA-D 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-15 10,5 kg

2x28 WEGA-D-DIM-10V 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-37 10,5 kg

WEGA-D-PRISMA 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-86 10,5 kg2x28

2x28 WEGA-D-DIM-DALI 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-38 10,5 kg

WEGA-D-PRISMA-DIM-10V 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-185 10,5 kg2x28

2x28 MULTIWEGA-D 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-187 11,0 kg

WEGA-D-PRISMA-DIM-DALI 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-186 10,5 kg2x28

MULTIWEGA-D-PRISMA 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-188 11,0 kg2x28

2x54 WEGA-D 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-10 10,5 kg

2x54 WEGA-D-DIM-10V 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-39 10,5 kg

WEGA-D-PRISMA 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-88 10,5 kg2x54

2x49 WEGA-D 2x49W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x49W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-225 11,5 kg

WEGA-D-PRISMA 2x49W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x49W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-131 11,5 kg2x49

2x54 WEGA-D-DIM-DALI 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-40 10,5 kg

WEGA-D-PRISMA-DIM-10V 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-192 10,5 kg2x54

2x80 WEGA-D 2x80W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-72 11,5 kg

WEGA-D-PRISMA 2x80W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-89 11,5 kg2x80

2x54 MULTIWEGA-D 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-132 11,0 kg

WEGA-D-PRISMA-DIM-DALI 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-193 10,5 kg2x54

MULTIWEGA-D-PRISMA 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-194 11,0 kg2x54

2x35 WEGA-D 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-20 11,5 kg

2x35 WEGA-D-DIM-10V 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-41 11,5 kg

WEGA-D-PRISMA 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-87 11,5 kg2x35

2x35 WEGA-D-DIM-DALI 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-42 11,5 kg

WEGA-D-PRISMA-DIM-10V 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-189 11,5 kg2x35

2x35 MULTIWEGA-D 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-191 12,0 kg

WEGA-D-PRISMA-DIM-DALI 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-190 11,5 kg2x35

MULTIWEGA-D-PRISMA 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic + Emergency 1h 110-B-214 12,0 kg2x35

WEGA-D, WEGA-D-PRISMA
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SEC lightingWEGA-F, WEGA-F-PRISMA
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WEGA-F 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 WEGA-F 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-73 7,5 kg

2x28 WEGA-F-DIM-10V 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-195 7,5 kg

WEGA-F-PRISMA 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-95 7,5 kg2x28

2x28 WEGA-F-DIM-DALI 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-196 7,5 kg

WEGA-F-PRISMA-DIM-10V 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-197 7,5 kg2x28

1x11 WEGA-F-EP 1x11W 300 x 230 x 50 mm 230V / 50Hz 1x11W 2G7 Electronic Ballast / EVG 110-B-215 1,5 kg

1x24 WEGA-F-EP 1x24W 400 x 230 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W 2G11 Electronic Ballast / EVG 110-B-216 2,0 kg

WEGA-F-EP-PRISMA 1x11W 300 x 230 x 50 mm 230V / 50Hz 1x11W 2G7 Electronic Ballast / EVG 110-B-217 1,5 kg1x11

WEGA-F-EP-PRISMA 1x24W 400 x 230 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W 2G11 Electronic Ballast / EVG 110-B-236 2,0 kg1x24

1x24 WEGA-F-MAKET 2x18W 350 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 110-B-256 1,8 kg

WEGA-F-MAKET 2x36W 500 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x36W 2G11 Electronic Ballast / EVG 110-B-257 2,0 kg2x36

WEGA-F-PRISMA-DIM-DALI 2x28W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-198 7,5 kg2x28

2x54 WEGA-F 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-75 7,5 kg

2x54 WEGA-F-DIM-10V 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-207 7,5 kg

WEGA-F-PRISMA 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-97 7,5 kg2x54

2x54 WEGA-F-DIM-DALI 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-208 7,5 kg

WEGA-F-PRISMA-DIM-10V 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-209 7,5 kg2x54

2x80 WEGA-F 2x80W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-76 7,5 kg

WEGA-F-PRISMA 2x80W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-98 7,5 kg2x80

WEGA-F-PRISMA-DIM-DALI 2x54W 1240 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-210 7,5 kg2x54

2x35 WEGA-F 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-74 8,5 kg

2x35 WEGA-F-DIM-10V 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-201 8,5 kg

WEGA-F-PRISMA 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 110-B-96 8,5 kg2x35

2x35 WEGA-F-DIM-DALI 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-202 8,5 kg

WEGA-F-PRISMA-DIM-10V 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 110-B-203 8,5 kg2x35

WEGA-F-PRISMA-DIM-DALI 2x35W 1540 x 300 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 110-B-204 8,5 kg2x35

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Colour filters for upper diffuser (green, blue, orange,...)

• farebné filtre pre horný svetelno-činný kryt (napr. modrá, zelená a pod.)

• Exquisite wall mounting lighting fixture for direct and indirect Illumination
• All MAKET versions have different width of AL frame on the wall fixing 

side
• Modern high quality material, unique colour combination

• Body: anodized aluminum profile
• diffuser: opal or prismatic acrylic 

• High frequency warm-up ballast  

• elegantné „štíhle“ nástenné svietidlo pre priame a nepriame 
osvetlenie

• verzie MAKET sa vyznačujú tenším AL rámikom na hrane svietidla, 
ktorá sa dotýka steny 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: mliečne alebo prizmatické PMMA 

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 

• Wall mounting bracket

• montážna nástenná konzola
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SEC lightingWEGA-FRAME /DIRECT

A

C
B

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

• Exquisite square or rectangular shaped suspended lighting fixtures for 
only direct illumination

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile
• diffuser: PC prismatic (optimal opal colour diffuser)

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• elegantné „štíhle“ stropné závesné svietidlá štvorcového alebo 
obdĺžníkového tvaru pre iba priame osvetlenie

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: prisma PC (opálový kryt svietidla ako opcia)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long (optional longer)
• 1pc of ceiling power outlet
• 0.8m long cord (optional longer)

• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
dĺžky závesu

• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m (na požiadanie dlhšie)
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý (na požiadanie dlhší)

230V
AC

4x
14W

4x
24W

4x
54W

2x
28W

2x
35W

2x
54W

2x
80W

DIRECT
LIGHTING I

IP20

WEGA-H-FRAME 4x14W, 4x24W, 4x54W

WEGA-I-FRAME, WEGA-J-FRAME

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

4x14 WEGA-H-FRAME 4x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-145 3,0 kg

4x14 WEGA-H-FRAME-DIM-DALI 4x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-147 3,0 kg

WEGA-H-FRAME-DIM-10V 4x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-146 3,0 kg4x14

4x24 WEGA-H-FRAME-DIM-10V 4x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-148 3,0 kg

WEGA-H-FRAME 4x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-142 3,0 kg4x24

4x54 WEGA-H-FRAME 4x54W 1270 x 1270 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-150 6,0 kg

WEGA-H-FRAME-DIM-DALI 4x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-149 3,0 kg4x24

WEGA-H-FRAME-DIM-10V 4x54W 1270 x 1270 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-151 6,0 kg4x54

4x54 WEGA-H-FRAME-DIM-DALI 4x54W 1270 x 1270 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-152 6,0 kg

2x28 WEGA-J-FRAME 2x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-157 4,0 kg

2x28 WEGA-J-FRAME-DIM-DALI 2x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-159 5,0 kg

WEGA-J-FRAME-DIM-10V 2x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-158 5,0 kg2x28

2x35 WEGA-J-FRAME-DIM-10V 2x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-161 5,5 kg

WEGA-J-FRAME 2x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-160 5,5 kg2x35

2x54 WEGA-J-FRAME 2x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-163 5,0 kg

WEGA-J-FRAME-DIM-DALI 2x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-162 5,5 kg2x35

WEGA-J-FRAME-DIM-10V 2x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-164 5,0 kg2x54

2x54 WEGA-J-FRAME-DIM-DALI 2x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-165 5,0 kg

2x80 WEGA-J-FRAME 2x80W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-166 6,0 kg

2x28+2x8 WEGA-I-FRAME 2x28W+2x8W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-153 4,0 kg

2x54+2x8 WEGA-I-FRAME 2x54W+2x8W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-155 4,0 kg

WEGA-I-FRAME 2x35W+2x8W 1570 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-154 5,5 kg2x35+2x8

WEGA-I-FRAME 2x80W+2x8W 1570 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-156 5,5 kg2x80+2x8

WEGA-FRAMEDIRECT LIGHTING

AL

AL
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SEC lightingWEGA-FRAME /INDIRECT

A

C
B

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

• Exquisite square or rectangular shaped suspended lighting fixtures for 
only indirect illumination

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile
• diffuser: acrylic

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• elegantné „štíhle“ stropné závesné svietidlá štvorcového alebo 
obdĺžníkového tvaru pre iba nepriame osvetlenie

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: PMMA 

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long (optional longer)
• 1pc of ceiling power outlet
• 0.8m long cord (optional longer)

• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
dĺžky závesu

• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m (na požiadanie dlhšie)
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý (na požiadanie dlhší)

230V
AC

4x
14W

4x
24W

4x
54W

2x
28W

2x
35W

2x
54W

2x
80W

INDIRECT
LIGHTING I

IP20

WEGA-A-FRAME 4x14W, 4x24W, 4x54W

WEGA-B-FRAME, WEGA-C-FRAME

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

4x14 WEGA-A-FRAME 4x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-01

4x14 WEGA-A-FRAME-DIM-DALI 4x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-168

WEGA-A-FRAME-DIM-10V 4x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-1674x14

4x24 WEGA-A-FRAME-DIM-10V 4x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-169

WEGA-A-FRAME 4x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-024x24

4x54 WEGA-A-FRAME 4x54W 1270 x 1270 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-05

WEGA-A-FRAME-DIM-DALI 4x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-1704x24

WEGA-A-FRAME-DIM-10V 4x54W 1270 x 1270 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-1714x54

4x54 WEGA-A-FRAME-DIM-DALI 4x54W 1270 x 1270 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-172

2x28 WEGA-C-FRAME 2x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-04

2x28 WEGA-C-FRAME-DIM-DALI 2x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-174

WEGA-C-FRAME-DIM-10V 2x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-1732x28

2x35 WEGA-C-FRAME-DIM-10V 2x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-175

WEGA-C-FRAME 2x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-062x35

2x54 WEGA-C-FRAME 2x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-07

WEGA-C-FRAME-DIM-DALI 2x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-1762x35

WEGA-C-FRAME-DIM-10V 2x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-1772x54

2x54 WEGA-C-FRAME-DIM-DALI 2x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-178

2x80 WEGA-C-FRAME 2x80W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-08

2x28+2x8 WEGA-B-FRAME 2x28W+2x8W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-09

2x54+2x8 WEGA-B-FRAME 2x54W+2x8W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-11

WEGA-B-FRAME 2x35W+2x8W 1570 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-102x35+2x8

WEGA-B-FRAME 2x80W+2x8W 1570 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-122x80+2x8

WEGA-FRAMEINDIRECT LIGHTING

3,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

6,0 kg

3,0 kg

6,0 kg

6,0 kg

4,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,5 kg

5,5 kg

5,0 kg

5,5 kg

5,0 kg

5,0 kg

6,0 kg

4,0 kg

4,0 kg

5,5 kg

5,5 kg

AL

AL
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SEC lightingWEGA-FRAME /INDIRECT

A

C
B

A
C

B

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Customised colour surface treatmenr in RAL....
• Colour filters for upper diffuser (green, blue, orange,...)
• Customised size (min order 100pcs)

• povrchová úprava podľa špecifikácie zákazníka v RAL
• rozmer svietidla podľa špecifikácie zákazníka (min 100ks objednávka)
• farebné filtre pre zadný svetelno-činný kryt (napr. modrá, zelená a pod.)

• Exquisite square or rectangular shaped wall mounting lightings fixtures for
only indirect illumination

• The smooth lighting project can be created by combination with 
suspeded WEGA-FRAME versions (see previous pages) 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile
• diffuser: PC prismatic

• elegantné „štíhle“ nástenné svietidlá štvorcového alebo obdĺžníkového 
tvaru pre iba nepriame osvetlenie

• použitím WEGA-FRAME nástenných a závesných verzií (viď predošlé 
strany) s ľahkosťou vytvoríte svetelný projekt založený na jednom 
kompatibilnom designe

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: prisma PC 

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

230V
AC

4x
8W

4x
14W

4x
24W

2x
14W

2x
24W

2x
28W

2x
54W

INDIRECT
LIGHTING I

IP20

WEGA-D-FRAME 4x14W, 4x24W, 4x54W

• Wall mounting lighting fixture WEGA-D-FRAME -indirect lighting
• nástenné svietidlo WEGA-D-FRAME pre nepriame osvetlenie

WEGA-F-FRAME 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W 

• Wall mounting lighting fixture WEGA-F-FRAME -indirect lighting
• nástenné svietidlo WEGA-F-FRAME pre nepriame osvetlenie

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

4x8 WEGA-D-FRAME 4x8W 410 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-13 1,5 kg

4x24 WEGA-D-FRAME 4x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-15 4,0 kg

2x24 WEGA-E-FRAME 2x24W 670 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-17 4,0 kg

WEGA-D-FRAME 4x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-14 4,0 kg4x14

WEGA-E-FRAME 2x14W 670 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-16 4,0 kg2x14

WEGA-E-FRAME 2x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-18 6,5 kg2x28

2x54 WEGA-E-FRAME 2x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-19 6,5 kg

2x24+2x8 WEGA-F-FRAME 2x24W+ 2x8W 670 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-21 4,5 kg

2x54+2x8 WEGA-F-FRAME 2x54W+ 2x8W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-23 7,5 kg

WEGA-F-FRAME 2x14W+ 2x8W 670 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-20 4,5 kg2x14+2x8

WEGA-F-FRAME 2x28W+ 2x8W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W+2x8W Electronic Ballast / EVG 160-B-22 7,5 kg2x28+2x8

WEGA-FRAME

AL

AL
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SEC lightingWEGA-GRID

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Customised colour surface treatmenr in RAL....
• “Milky” colour PC diffuser

• povrchová úprava podľa špecifikácie zákazníka v RAL
• opálový svetelno-činný kryt svietidla

• Exquisite square shaped suspended lighting fixtures for 
both direct + indirect illumination

• All lateral arms are designed for only direct illumination (downwards)
• Periphery arms are designed for only indirect illumination (upwards)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: PC prismatic (optimal opal colour diffuser)

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• elegantné „štíhle“ stropné závesné svietidlá štvorcového tvaru 
pre priame a zároveň nepriame osvetlenie

• priečne ramená zabezpečujú priame osvetlenie smerom nadol
• dostupné v 2 tvaroch a 4 veľkostiach
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil 
• difúzor: prisma PC (opálový kryt svietidla ako opcia)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long (optional longer)
• 1pc of ceiling power outlet
• 0.8m long cord (optional longer)

• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
dĺžky závesu

• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m (na požiadanie dlhšie)
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý (na požiadanie dlhší)

230V
AC

6-8x
14W

6-8x
24W

3-4x
28W

3-4x
35W

3-4x
54W

3-4x
80W

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I

IP20

WEGA-A-GRID 6x14W, 6x24W

• ceiling lighting fixture WEGA-A-GRID - mounting on suspension
• závesné svietidlo WEGA-A-GRID pre priame+nepriame osvetlenie

WEGA-B-GRID 8x14W, 8x24W

• ceiling lighting fixture WEGA-B-GRID - mounting on suspension
• závesné svietidlo WEGA-B-GRID pre priame+nepriame osvetlenie

A

C
B

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

6x14 WEGA-A-GRID 6x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 6x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-37 6,5 kg

6x14 WEGA-A-GRID-DIM-DALI 6x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 6x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-180 6,5 kg

6x24 WEGA-A-GRID-DIM-10V 6x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 6x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-181 6,5 kg

WEGA-A-GRID-DIM-10V 6x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 6x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-179 6,5 kg6x14

WEGA-A-GRID 6x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 6x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-48 6,5 kg6x24

WEGA-A-GRID-DIM-DALI 6x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 6x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-182 6,5 kg6x24

8x14 WEGA-B-GRID 8x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 8x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-49 7,5 kg

8x14 WEGA-B-GRID-DIM-DALI 8x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 8x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-184 7,5 kg

8x24 WEGA-B-GRID-DIM-10V 8x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 8x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-185 7,5 kg

WEGA-B-GRID-DIM-10V 8x14W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 8x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-183 7,5 kg8x14

WEGA-B-GRID 8x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 8x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-50 7,5 kg8x24

WEGA-B-GRID-DIM-DALI 8x24W 670 x 670 x 50 mm 230V / 50Hz 8x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-186 7,5 kg8x24

WEGA-GRID

AL

AL
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SEC lightingWEGA-GRID

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Customised colour surface treatmenr in RAL....
• “Milky” colour PC diffuser
• Colour filters for upper diffuser (green, blue, orange,...)
• Customised size (min order 100pcs)

• povrchová úprava podľa špecifikácie zákazníka v RAL
• opálový svetelno-činný kryt svietidla
• rozmer svietidla podľa špecifikácie zákazníka (min 100ks objednávka)
• farebné filtre pre zadný svetelno-činný kryt (napr. modrá, zelená a pod.)

• Exquisite rectangular shaped suspended lighting fixtures for 
both direct + indirect illumination

• All lateral arms are designed for only direct illumination (downwards)
• Periphery arms are designed for only indirect illumination (upwards)
• It is available in 2 shapes and in total 4 sizes
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: PC prismatic (optimal opal colour diffuser)

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• elegantné „štíhle“ stropné závesné svietidlá obdĺžníkového tvaru 
pre priame a zároveň nepriame osvetlenie

• priečne ramená zabezpečujú priame osvetlenie smerom nadol
• hrany po obvode zabezpečujú nepriame osvetlenie smerom nahor
• dostupné v 2 tvaroch a 4 veľkostiach
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: prisma PC (opálový kryt svietidla ako opcia)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long (optional longer)
• 1pc of ceiling power outlet
• 0.8m long cord (optional longer)

• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
dĺžky závesu

• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m (na požiadanie dlhšie)
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý (na požiadanie dlhší)

230V
AC

6-8x
14W

6-8x
24W

3-4x
28W

3-4x
35W

3-4x
54W

3-4x
80W

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I

IP20

WEGA-GRID DESIGN

• WEGA-GRID body design detail - the circiut frame includes indirect
illumination fluorescent tubes, cross profiles ensure direct illumination

• detail dizajnu telesa WEGA-GRID - obvodové profily obsahujú žiarivky 
pre nepriame osvetlenie smerom nahor, priečne profily zaručujú priame 
osvetlenie smerom nadol

WEGA-C-GRID 3x28W, 3x35W, 3x54W, 3x80W

• ceiling lighting fixture WEGA-C-GRID - mounting on suspension
• závesné svietidlo WEGA-C-GRID pre priame+nepriame osvetlenie

WEGA-D-GRID 4x28W, 4x35W, 4x54W, 4x80W

• ceiling lighting fixture WEGA-D-GRID - mounting on suspension
• závesné svietidlo WEGA-D-GRID pre priame+nepriame osvetlenie

AL

AL

A

C
B

90 90

0

180

C0-C180

90 90
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SEC lighting WEGA-GRID

3x28 WEGA-C-GRID 3x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-38 7,5 kg

3x28 WEGA-C-GRID-DIM-DALI 3x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-188 7,5 kg

3x35 WEGA-C-GRID-DIM-10V 3x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-189 8,5 kg

WEGA-C-GRID-DIM-10V 3x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-187 7,5 kg3x28

WEGA-C-GRID 3x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-45 8,5 kg3x35

WEGA-C-GRID-DIM-DALI 3x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-190 8,5 kg3x35

3x54 WEGA-C-GRID 3x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-46 7,5 kg

3x54 WEGA-C-GRID-DIM-DALI 3x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-192 7,5 kg

4x28 WEGA-D-GRID 4x28W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-51 8,0 kg

4x28 WEGA-D-GRID-DIM-DALI 4x28W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-194 8,0 kg

WEGA-C-GRID-DIM-10V 3x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-191 7,5 kg3x54

WEGA-C-GRID 3x80W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 3x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-47 8,5 kg3x80

WEGA-D-GRID-DIM-10V 4x28W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-193 8,0 kg4x28

4x35 WEGA-D-GRID 4x35W 1570 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-52 8,5 kg

4x54 WEGA-D-GRID 4x54W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-53 8,0 kg

4x54 WEGA-D-GRID-DIM-DALI 4x54W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-198 8,0 kg

WEGA-D-GRID-DIM-10V 4x54W 1270 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-197 8,0 kg4x54

4x80 WEGA-D-GRID 4x80W 1570 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-54 8,5 kg

4x35 WEGA-D-GRID-DIM-DALI 4x35W 1570 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-196 8,5 kg

WEGA-D-GRID-DIM-10V 4x35W 1570 x 410 x 50 mm 230V / 50Hz 4x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-195 8,5 kg4x35

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

WEGA-GRID
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SEC lightingRAYLUX

RAYLUX-A

• Ceiling mounting on suspension (direct + indirect illumination)
• montáž na záves (priame + nepriame osvetlenie)

RAYLUX-B

• Ceiling mounting on suspension (direct + indirect illumination)
• montáž na záves (priame + nepriame osvetlenie)

LED

LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED RAYLUX-A-14xLED 575 x 575 x 35 mm 230V / 50Hz 14x3W LED Electronic Ballast / EVG 258-B-04 3,5 kg

RAYLUX-A LED 

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED RAYLUX-B-4xLED 575 x 575 x 35 mm 230V / 50Hz 4x 9W Multichip LED Electronic Ballast / EVG 258-B-05 3,0 kg

RAYLUX-B LED 

AL

AL

RAYLUX

• Special optics detail placed on the top of the tubes 
• detail špeciálneho optického systému na hornej strane PMMA diffúzorov

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative lenght of wire suspension set

• dĺžka závesu podľa špecifikácie odberateľa

• Slim exquisite high-power LED equipped suspended mounting lighting 
fixture for direct+indirect illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodised AL
• diffusor: acrylic tubes 

• elegantné “štíhle” LED stropné závesné svietidlá pre kombináciu 
priameho a nepriameho osvetlenie 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliník
• difúzor: plexi rúrky

• LED electronic ballast 
• Suspended version accessories:

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom pre výkonné LED 
• výbave pre závesnú verziu

• 4ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I IP20LED

A

B

C
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180
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OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative lenght of wire suspension set

• dĺžka závesu podľa špecifikácie odberateľa

• Slim exquisite high-power LED equipped suspended mounting lighting 
fixture for direct+indirect illumination 

• LED luminous flux is directed to the acrylic tubes. Thanks to this we can 
create smooth direct+indirect illumination of your interior.

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodised AL
• diffusor: special acrylic tubes 

• elegantné “štíhle” LED stropné závesné svietidlá pre kombináciu 
priameho a nepriameho osvetlenie 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliník
• difúzor: špeciálne plexi rúrky

• LED electronic ballast 
• Suspended version accessories:

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom pre výkonné LED 
• výbave pre závesnú verziu

• 4ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I IP20LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED RAYLUX-D-16xLED 1400 x 257 x 35 mm 230V / 50Hz 16x 3W LED Electronic Ballast / EVG 258-B-02 3,5 kg

LED RAYLUX-D-32xLED 1400 x 257 x 35 mm 230V / 50Hz 32x 3W LED Electronic Ballast / EVG 258-B-03 3,5 kg

RAYLUX-D LED 

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED RAYLUX-C-4xLED 1057 x 200 x 35 mm 230V / 50Hz 4x 9W Multichip LED Electronic Ballast / EVG 258-B-00 3,5 kg

LED RAYLUX-C-4xLED 1057 x 330 x 35 mm 230V / 50Hz 8x 9W Multichip LED Electronic Ballast / EVG 258-B-01 4,5 kg

RAYLUX-C LED 

RAYLUX-C

• Ceiling mounting on suspension (direct + indirect illumination)
• montáž na záves (priame + nepriame osvetlenie)

RAYLUX-D

• Ceiling mounting on suspension (direct + indirect illumination)
• montáž na záves (priame + nepriame osvetlenie)

LED

LED

AL

AL

A B

C
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CREE LED
Multichip 9W
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SEC lightingVENTURY-C, VENTURY-D

VENTURY-C 

• VENTURY-C - ceiling mounting (only direct illumination)
• VENTURY-C - stropná montáž (iba priame osvetlenie)

VENTURY-D

• VENTURY-D - ceiling mounting (only direct illumination)
• VENTURY-D - stropná montáž (iba priame osvetlenie)

LIGHTBOX

• optional full colour picture on the diffuser 
• plnofarebná potlač difúzoru - reklamné alebo informačné svietidlo (opcia)

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• colour filters for upper diffuser (green, blue, orange,...)
• full colour backlight picture diffuser 

• farebné filtre pre hornú svetelno-činnú časť (napr. modrá, zelená a pod.)
• plnofarebná potlač krytu svietidla

• Exquisite both wall or ceiling lighting fixtures for only direct Illumination
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: acrylic opal white or prismatic 

• Available in square or rectangular shape in total 4 sizes
• LIGHTBOX -Full colour picture diffuser available -see also page 308-309

• elegantné stropné alebo nástenné svietidlo pre priame 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: poloopál alebo prizmatické PMMA 

• plnofarebná potlač krytu svietidla s použitím ako reklamný podsvietený 
panel (pre obchody, reštaurácie, informačný panel,...)- pozri str. 308-309

• High frequency warm-up ballast
• emergency module 1h (only in MULTI... versions)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTI... verziách)

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

A

C
B

90

0

180

C0-C180

90

0

180

C90-C270

PRISMA

PRISMA

WENTURY-PRISMA- Diffuser detail / detail krytu VENTURY-PRISMA

230V
AC

2x
18W

4x
14W

4x
24W

4x
55W

2x
28W

2x
54W

DIRECT
LIGHTING I IP20

The PRISMATIC diffuser (WENTURY-PRISMA version only) has been 
designed to reach both:
• highest efficiency (30% more light comparing standard version)
• highest lighting comfort without the glares. 

PRISMATICKÝ kryt (iba WENTURY-PRISMA verzia) bol špeciálne
navrhnutý pre:
• maximálnu účinnosť (30% viac ako štandard) 
• komfort osvetlenia bez oslnenia

AL

AL
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SEC lighting VENTURY-C, VENTURY-D

W Type / Typ A x B x  C mm Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x18 VENTURY-C-EP 2x18W DIM DALI 300 x 300 x 95 mm 2x18W 2G11 Electronic Dimmable DALI 264-B-03 2,0 kg

MULTIVENTURY-C-EP 2x18W/1h 300 x 300 x 95 mm 2x18W 2G11 Electronic + Emergency 1h 264-B-04 2,5 kg2x18

2x18 VENTURY-C-EP 2x18W 300 x 300 x 95 mm 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 264-B-01 2,0 kg

VENTURY-C-EP 2x18W DIM 1-10V 300 x 300 x 95 mm 2x18W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-02 2,0 kg2x18

2x18 VENTURY-C-EP-PRISMA 2x18W DIM DALI 300 x 300 x 95 mm 2x18W 2G11 Electronic Dimmable DALI 264-B-07 2,0 kg

MULTIVENTURY-C-EP-PRISMA 2x18W/1h 300 x 300 x 95 mm 2x18W 2G11 Electronic + Emergency 1h 264-B-08 2,5 kg2x18

2x18 VENTURY-C-EP-PRISMA 2x18W 300 x 300 x 95 mm 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 264-B-05 2,0 kg

VENTURY-C-EP-PRISMA 2x18W DIM 1-10V 300 x 300 x 95 mm 2x18W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-06 2,0 kg2x18

4x14 VENTURY-C-EP 4x14W DIM DALI 600 x 600 x 95 mm 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 264-B-11 7,0 kg

MULTIVENTURY-C-EP 4x14W/1h 600 x 600 x 95 mm 4x14W T5 Electronic + Emergency 1h 264-B-12 7,5 kg4x14

4x14 VENTURY-C-EP 4x14W 600 x 600 x 95 mm 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 264-B-09 7,0 kg

VENTURY-C-EP 4x14W DIM 1-10V 600 x 600 x 95 mm 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-10 7,0 kg4x14

4x14 VENTURY-C-EP-PRISMA 4x14W DIM DALI 600 x 600 x 95 mm 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 264-B-15 7,0 kg

MULTIVENTURY-C-EP-PRISMA 4x14W/1h 600 x 600 x 95 mm 4x14W T5 Electronic + Emergency 1h 264-B-16 7,5 kg4x14

4x14 VENTURY-C-EP-PRISMA 4x14W 600 x 600 x 95 mm 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 264-B-13 7,0 kg

VENTURY-C-EP-PRISMA 4x14W DIM 1-10V 600 x 600 x 95 mm 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-14 7,0 kg4x14

4x24 VENTURY-C-EP 4x24W DIM DALI 600 x 600 x 95 mm 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 264-B-19 7,0 kg

MULTIVENTURY-C-EP 4x24W/1h 600 x 600 x 95 mm 4x24W T5 Electronic + Emergency 1h 264-B-20 7,5 kg4x24

4x24 VENTURY-C-EP 4x24W 600 x 600 x 95 mm 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 264-B-17 7,0 kg

VENTURY-C-EP 4x24W DIM 1-10V 600 x 600 x 95 mm 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-18 7,0 kg4x24

4x24 VENTURY-C-EP-PRISMA 4x24W DIM DALI 600 x 600 x 95 mm 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 264-B-23 7,0 kg

MULTIVENTURY-C-EP-PRISMA 4x24W/1h 600 x 600 x 95 mm 4x24W T5 Electronic + Emergency 1h 264-B-24 7,5 kg4x24

4x24 VENTURY-C-EP-PRISMA 4x24W 600 x 600 x 95 mm 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 264-B-21 7,0 kg

VENTURY-C-EP-PRISMA 4x24W DIM 1-10V 600 x 600 x 95 mm 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-22 7,0 kg4x24

4x55 VENTURY-C-EP 4x55W DIM DALI 600 x 600 x 95 mm 4x55W 2G11 Electronic Dimmable DALI 264-B-27 7,0 kg

MULTIVENTURY-C-EP 4x55W/1h 600 x 600 x 95 mm 4x55W 2G11 Electronic + Emergency 1h 264-B-28 7,5 kg4x55

4x55 VENTURY-C-EP 4x55W 600 x 600 x 95 mm 4x55W 2G11 Electronic Ballast / EVG 264-B-25 7,0 kg

VENTURY-C-EP 4x55W DIM 1-10V 600 x 600 x 95 mm 4x55W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-26 7,0 kg4x55

4x55 VENTURY-C-EP-PRISMA 4x55W DIM DALI 600 x 600 x 95 mm 4x55W 2G11 Electronic Dimmable DALI 264-B-31 7,0 kg

MULTIVENTURY-C-EP-PRISMA 4x55W/1h 600 x 600 x 95 mm 4x55W 2G11 Electronic + Emergency 1h 264-B-32 7,5 kg4x55

4x55 VENTURY-C-EP-PRISMA 4x55W 600 x 600 x 95 mm 4x55W 2G11 Electronic Ballast / EVG 264-B-29 7,0 kg

VENTURY-C-EP-PRISMA 4x55W DIM 1-10V 600 x 600 x 95 mm 4x55W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-30 7,0 kg4x55

VENTURY-C, VENTURY-C-PRISMA

W Type / Typ A x B x  C mm Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 VENTURY-D-EP 2x28W DIM DALI 1200 x 240 x 95 mm 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 264-B-35 7,0 kg

MULTIVENTURY-D-EP 2x28W/1h 1200 x 240 x 95 mm 2x28W T5 Electronic + Emergency 1h 264-B-36 7,5 kg2x28

2x28 VENTURY-D-EP 2x28W 1200 x 240 x 95 mm 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 264-B-33 7,0 kg

VENTURY-D-EP 2x28W DIM 1-10V 1200 x 240 x 95 mm 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-34 7,0 kg2x28

2x28 VENTURY-D-EP-PRISMA 2x28W DIM DALI 1200 x 240 x 95 mm 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 264-B-39 7,0 kg

MULTIVENTURY-D-EP-PRISMA 2x28W/1h 1200 x 240 x 95 mm 2x28W T5 Electronic + Emergency 1h 264-B-40 7,5 kg2x28

2x28 VENTURY-D-EP-PRISMA 2x28W 1200 x 240 x 95 mm 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 264-B-37 7,0 kg

VENTURY-D-EP-PRISMA 2x28W DIM 1-10V 1200 x 240 x 95 mm 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-38 7,0 kg2x28

2x54 VENTURY-D-EP 2x54W DIM DALI 1200 x 240 x 95 mm 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 264-B-43 7,0 kg

MULTIVENTURY-D-EP 2x54W/1h 1200 x 240 x 95 mm 2x54W T5 Electronic + Emergency 1h 264-B-44 7,5 kg2x54

2x54 VENTURY-D-EP 2x54W 1200 x 240 x 95 mm 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 264-B-41 7,0 kg

VENTURY-D-EP 2x54W DIM 1-10V 1200 x 240 x 95 mm 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-42 7,0 kg2x54

2x54 VENTURY-D-EP-PRISMA 2x54W DIM DALI 1200 x 240 x 95 mm 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 264-B-47 7,0 kg

MULTIVENTURY-D-EP-PRISMA 2x54W/1h 1200 x 240 x 95 mm 2x54W T5 Electronic + Emergency 1h 264-B-48 7,5 kg2x54

2x54 VENTURY-D-EP-PRISMA 2x54W 1200 x 240 x 95 mm 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 264-B-45 7,0 kg

VENTURY-D-EP-PRISMA 2x54W DIM 1-10V 1200 x 240 x 95 mm 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 264-B-46 7,0 kg2x54

VENTURY-D, VENTURY-D-PRISMA
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THINLUX-A

• Ceiling mounting on suspension (direct + indirect illumination)
• montáž na záves (priame + nepriame osvetlenie)

THINLUX-B

• Ceiling mounting (direct + indirect illumination)
• stropná montáž (priame + nepriame osvetlenie)

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

• Ultra slim (22mm/40mm) LED fixtures for indirect+direct illumination 
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodised aluminum 
• diffuser: acrylic, prismatic 

• ultra tenké (22mm/40mm) LED svietidlá pre priame+nepriame osvetl.
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil 
• difúzor: prizmatické PMMA 

• Suspended ceiling version only:
• 2pcs of tool-free adjustable wire blockers 
• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets + 0.8m long electrical cord

• Výbava pre závesnú verziu:
• 2ks nastaviteľných závesných mechanizmov 
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop 
• číry elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I IP20LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED THINLUX-A-16xLED 603 x 253 x 22 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 172-B-10 2,0 kg

THINLUX-A-32xLED 1163 x 253 x 22 mm 230V / 50Hz 32x3W LED Electronic Ballast / EVG 172-B-11 4,0 kgLED

THINLUX-LED SUSPENDED / ZÁVESNÝ

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED THINLUX-B-16xLED 603 x 253 x 40 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 172-B-13 2,0 kg

THINLUX-B-32xLED 1163 x 253 x 40 mm 230V / 50Hz 32x3W LED Electronic Ballast / EVG 172-B-14 4,0 kgLED

THINLUX-LED CEILING / STROPNÝ

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED THINLUX-C-8xLED 303 x 303 x 40 mm 230V / 50Hz 8x3W LED Electronic Ballast / EVG 172-B-12 1,0 kg

LED THINLUX-C-16xLED 603 x 253 x 40 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 172-B-15 2,0 kg

THINLUX-LED WALL / NÁSTENNÝ

THINLUX-C

• Wall mounting (direct + indirect illumination)
• nástenná montáž (priame + nepriame osvetlenie)

AL

AL AL

LED

LED LED

A B

C

A B

C
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STREAMLUXSEC lighting

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED STREAMLUX-A-16xLED 1000 x 200 x 32 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 257-B-00 3,5 kg

STREAMLUX-A-LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED STREAMLUX-B-16xLED 800 x 350 x 32 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 257-B-01 4,5 kg

LED STREAMLUX-B-32xLED 1000 x 350 x 32 mm 230V / 50Hz 32x3W LED Electronic Ballast / EVG 257-B-03 5,0 kg

STREAMLUX-B-LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED STREAMLUX-C-15xLED 500 x 500 x 32 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 257-B-02 4,5 kg

STREAMLUX-C-LED

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

• Equisite ultra slim (32mm) lighting fixtures for direct illumination 
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodised aluminum 
• diffuser: acrylic, prismatic 

• elegantné ultra tenké (32mm) svietidlá pre priame osvetlenie 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil 
• difúzor: prizmatické PMMA 

• Electronic LED ballast 
• 2/4pcs of tool-free adjustable wire blockers 
• 2/4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets 
• 0.8m long electrical cord

• 2/4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej
dĺžky závesu

• 2/4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop 
• číry elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

DIRECT
LIGHTING I IP20LED

STREAMLUX-C

• Ceiling mounting on suspension (only direct illumination)
• montáž na záves (len priame osvetlenie)

STREAMLUX-A

• Ceiling mounting on suspension (only direct illumination)
• montáž na záves (len priame osvetlenie)

STREAMLUX-B

• Ceiling mounting on suspension (only direct illumination)
• montáž na záves (len priame osvetlenie)

AL

ALAL

LED

LEDLED

A B A B

C C
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SEC lightingAVANTIS-APD

AVANTIS-APD

• AVANTIS-APD - ceiling mounting (only direct illumination)
• AVANTIS-APD - stropná montáž (iba priame osvetlenie)

AVANTIS-APD

• AVANTIS-APD- suspended mounting (optional access. must be ordered)
• AVANTIS-APD- závesná montáž (závesnú výbava objednať samostatne)

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Suspended mounting acessories (wire ropes suspension set 1m long)
• Linear or L,T,X shaped joints for inline module connection 

• výbava svietidla pre montáž na záves dĺžky 1m 
• lineárna alebo tvarové L,T,X spojky pre vytváranie svetelnej línie

• Exquisite both ceiling or suspended (suspended accossories must be 
ordered separately) lighting fixtures for only direct Illumination

• Single modules can be connected together to create “inline” system
(linear joint must be ordered)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile, end cap made of anodized aluminum
• diffuser: opal white PC diffuser 

• elegantné stropné alebo závesné svietidlo pre priame osvetlenie
(závesná výbava musí byť objednaná zvlásť) 

• jednotlivé moduly môžu byť pospájané do línie (objednaj lineárnu spojku)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil, čelíčko eloxovaný hliník
• difúzor: opálové PC 

• High frequency warm-up ballast
• opal white diffuser made of PC
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• opálový diffúzor z nerozbitného PC
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

1x
14W

1x
24W

1/2x
21W

1/2x
39W

1/2x
28W

1/2x
54W

1/2x
35W

1/2x
80W

DIRECT
LIGHTING I IP20

AL

AL

Optional Accessories / Príplatková výbava:
• Optional items for connection of AVANTIS 
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS

Optional Item / Príplatok

“L” Shaped corner joint/rohová spojka “L” tvaru

“T” Shaped Joint / spojka “T” tvaru

Order Code / objednávací kód

“X” Shaped  Joint / spojka “X” tvaru

Linear joint / spojka do lineárneho radu

End cap as a spare part / náhradné AL čelíčko

249-B-700-00

249-B-700-01

249-B-700-02

249-B-700-03

249-B-700-04

Wire suspension set for non-dimmable version

Wire suspension set for dimmable versions

Wire suspension set for emergecny versions

Závesná sada pre stmievateľné verzie 

Závesná sada pre nestmievateľné verzie 

Závesná sada pre núdzové verzie

249-B-701-00

249-B-701-01

249-B-701-02

249-B-701-02

249-B-701-01

249-B-701-00

2x3W LED Emergency Module - MULTIAVANTIS-LED-AT

• its emergency lighting behaviour /parameters are described on page 210
• pre parametre núdzového modulu pozri stranu 210

AL

LED
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SEC lighting AVANTIS-APD

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x14 AVANTIS-APD-DIM-DALI 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-18 2,0 kg

1x24 AVANTIS-APD-DIM-10V 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-20 2,0 kg

AVANTIS-APD 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-19 2,0 kg1x24

1x14 AVANTIS-APD 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-16 2,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-17 2,0 kg1x14

1x21 AVANTIS-APD 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-22 3,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-21 2,0 kg1x24

1x21

AVANTIS-APD-DIM-10V 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-23 3,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-24 3,0 kg

AVANTIS-APD 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-13 4,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-28 4,0 kg

MULTIAVANTIS-APD 1x28W/1h 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-10 4,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-29 4,0 kg

AVANTIS-APD 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-30 4,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-31 4,0 kg

MULTIAVANTIS-APD 1x54W/1h 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-33 4,5 kg

MULTIAVANTIS-APD 1x35W/1h 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-37 5,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-32 4,0 kg

AVANTIS-APD 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-34 5,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-35 5,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-36 5,0 kg

AVANTIS-APD 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-38 5,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-39 5,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-40 5,0 kg

AVANTIS-APD 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-25 3,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-26 3,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-27 3,0 kg

1x21

1x39

1x28

1x54

1x39

1x39

1x28

1x28

1x28

1x54

1x54

1x54

1x35

1x35

1x35

1x35

1x80

1x80

1x80

AVANTIS-APD 1x14W-1x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x21 AVANTIS-APD 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-41 5,5 kg

2x21

AVANTIS-APD-DIM-10V 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-42 5,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-43 5,5 kg

AVANTIS-APD 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-47 7,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-48 7,5 kg

MULTIAVANTIS-APD 2x28W/1h 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-50 8,0 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-49 7,5 kg

AVANTIS-APD 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-51 7,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-52 7,5 kg

MULTIAVANTIS-APD 2x54W/1h 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-54 8,0 kg

MULTIAVANTIS-APD 2x35W/1h 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-58 10 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-53 7,5 kg

AVANTIS-APD 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-55 9,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-56 9,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-57 9,5 kg

AVANTIS-APD 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-59 9,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-60 9,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-61 9,5 kg

AVANTIS-APD 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-44 5,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-10V 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-45 5,5 kg

AVANTIS-APD-DIM-DALI 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-46 5,5 kg

2x21

2x39

2x28

2x54

2x39

2x39

2x28

2x28

1x28

2x54

2x54

1x54

2x35

2x35

2x35

2x35

2x80

2x80

2x80

AVANTIS-APD 2x21W-2x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x3 MULTIAVANTIS-AP-LED-AT 2x3W/1h 240 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x3W LED Electronic Ballast / EVG 249-B-800

MULTIAVANTIS-LED-AT 2X3W emergency module / núdzový modul

0,5 kg

ATTENTION: Emergency modules application in dimmable lighting systems 
(1-10V, DALI) must be pre-arranged with SEC 

UPOZORNENIE: použitie núdzových modulov v stmievateľných systémoch  
(1-10V, DALI) musí byt dopredu dohodnuté so SEC
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SEC lightingAVANTIS-APR

AVANTIS-APR

• AVANTIS-APR - ceiling mounting (only direct illumination)
• AVANTIS-APR - stropná montáž (iba priame osvetlenie)

AVANTIS-APR

• AVANTIS-APR- suspended mounting (optional access. must be ordered)
• AVANTIS-APR- závesná montáž (závesnú výbava nutné objednajť zvlášť)

AL

AL

2x3W LED Emergency Module - MULTIAVANTIS-LED-AT

• its emergency lighting behaviour /parameters are described on page 210
• pre parametre núdzového modulu pozri stranu 210

AL

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Suspended mounting acessories (wire ropes suspension set 1m long)
• Linear or L,T,X shaped joints for inline module connection 

• výbava svietidla pre montáž na záves dĺžky 1m 
• lineárna alebo tvarové L,T,X spojky pre vytváranie svetelnej línie

• Exquisite both ceiling or suspended (suspended accossories must be 
ordered separately) lighting fixtures for only direct Illumination

• Single modules can be connected together to create “inline” system
(linear joint must be ordered)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile, end cap made of anodized aluminum
• diffuser: parabolic louvre

• elegantné stropné alebo závesné svietidlo pre priame osvetlenie
(závesná výbava musí byť objednaná zvlásť) 

• jednotlivé moduly môžu byť pospájané do línie (objednaj lineárnu spojku)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil, čelíčko eloxovaný hliník
• difúzor: parabolický vysokoleštený AL 

• High frequency warm-up ballast
• diffuser: parabolic louvre
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• parabolický vysokoleštený AL 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

1x
14W

1x
24W

1/2x
21W

1/2x
39W

1/2x
28W

1/2x
54W

1/2x
35W

1/2x
80W

DIRECT
LIGHTING I IP20

Optional Accessories / Príplatková výbava:
• Optional items for connection of AVANTIS 
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS

Optional Item / Príplatok

“L” Shaped corner joint/rohová spojka “L” tvaru

“T” Shaped Joint / spojka “T” tvaru

Order Code / objednávací kód

“X” Shaped  Joint / spojka “X” tvaru

Linear joint / spojka do lineárneho radu

End cap as a spare part / náhradné AL čelíčko

249-B-700-00

249-B-700-01

249-B-700-02

249-B-700-03

249-B-700-04

Wire suspension set for non-dimmable version

Wire suspension set for dimmable versions

Wire suspension set for emergecny versions

Závesná sada pre stmievateľné verzie 

Závesná sada pre nestmievateľné verzie 

Závesná sada pre núdzové verzie

249-B-701-00

249-B-701-01

249-B-701-02

249-B-701-02

249-B-701-01

249-B-701-00

LED
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SEC lighting AVANTIS-APR

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x14 AVANTIS-APR-DIM-DALI 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-64

1x24 AVANTIS-APR-DIM-10V 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-66

AVANTIS-APR 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-651x24

1x14 AVANTIS-APR 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-62

AVANTIS-APR-DIM-10V 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-631x14

1x21 AVANTIS-APR 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-68

AVANTIS-APR-DIM-DALI 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-671x24

1x21

AVANTIS-APR-DIM-10V 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-69

AVANTIS-APR-DIM-DALI 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-70

AVANTIS-APR 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-05

AVANTIS-APR-DIM-10V 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-74

MULTIAVANTIS-APR 1x28W/1h 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-01

AVANTIS-APR-DIM-DALI 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-75

AVANTIS-APR 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-76

AVANTIS-APR-DIM-10V 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-77

MULTIAVANTIS-APR 1x54W/1h 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-79

MULTIAVANTIS-APR 1x35W/1h 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-83

AVANTIS-APR-DIM-DALI 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-78

AVANTIS-APR 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-80

AVANTIS-APR-DIM-10V 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-81

AVANTIS-APR-DIM-DALI 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-82

AVANTIS-APR 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-84

AVANTIS-APR-DIM-10V 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-85

AVANTIS-APR-DIM-DALI 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-86

AVANTIS-APR 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-71

AVANTIS-APR-DIM-10V 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-72

AVANTIS-APR-DIM-DALI 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-73

1x21

1x39

1x28

1x54

1x39

1x39

1x28

1x28

1x28

1x54

1x54

1x54

1x35

1x35

1x35

1x35

1x80

1x80

1x80

AVANTIS-APR 1x14W-1x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x21 AVANTIS-APR 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-87

2x21

AVANTIS-APR-DIM-10V 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-88

AVANTIS-APR-DIM-DALI 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-89

AVANTIS-APR 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-93

AVANTIS-APR-DIM-10V 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-94

MULTIAVANTIS-APR 2x28W/1h 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-14

AVANTIS-APR-DIM-DALI 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-95

AVANTIS-APR 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-96

AVANTIS-APR-DIM-10V 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-97

MULTIAVANTIS-APR 2x54W/1h 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-99

MULTIAVANTIS-APR 2x35W/1h 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-103

AVANTIS-APR-DIM-DALI 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-98

AVANTIS-APR 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-100

AVANTIS-APR-DIM-10V 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-101

AVANTIS-APR-DIM-DALI 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-102

AVANTIS-APR 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-104

AVANTIS-APR-DIM-10V 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-105

AVANTIS-APR-DIM-DALI 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-106

AVANTIS-APR 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-90

AVANTIS-APR-DIM-10V 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-91

AVANTIS-APR-DIM-DALI 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-92

2x21

2x39

2x28

2x54

2x39

2x39

2x28

2x28

2x28

2x54

2x54

2x54

2x35

2x35

2x35

2x35

2x80

2x80

2x80

AVANTIS-APR 2x21W-2x80W

2,0 kg

2,0 kg

2,0 kg

2,0 kg

2,0 kg

3,0 kg

2,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

4,0 kg

4,0 kg

4,5 kg

4,0 kg

4,0 kg

4,0 kg

4,5 kg

5,5 kg

4,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

5,5 kg

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x3 MULTIAVANTIS-AP-LED-AT 2x3W/1h 240 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x3W LED Electronic Ballast / EVG 249-B-800

MULTIAVANTIS-LED-AT 2X3W emergency module / núdzový modul

0,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

8,0 kg

7,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

8,0 kg

10 kg

7,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

ATTENTION: Emergency modules application in dimmable lighting systems 
(1-10V, DALI) must be pre-arranged with SEC 

UPOZORNENIE: použitie núdzových modulov v stmievateľných systémoch  
(1-10V, DALI) musí byt dopredu dohodnuté so SEC
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AVANTIS-AND

• AVANTIS-AND - suspended mounting (only indirect illumination)
• AVANTIS-AND - montáž na záves (iba nepriame osvetlenie)

AL

Optional Item / Príplatok

“L” Shaped corner joint/rohová spojka “L” tvaru

“T” Shaped Joint / spojka “T” tvaru

Order Code / objednávací kód

249-B-700-00

249-B-700-01

“X” Shaped  Joint / spojka “X” tvaru

Linear joint / spojka do lineárneho radu

249-B-700-02

End cap as a spare part / náhradné AL čelíčko 249-B-700-04

249-B-700-03

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Linear or L,T,X shaped joints for inline module connection 

• lineárna alebo tvarové L,T,X spojky pre vytváranie svetelnej línie

• Exquisite suspended lighting fixtures for only indirect Illumination
• Single modules can be connected together to create “inline” system

(linear joint must be ordered)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile, end cap made of anodized aluminum
• diffuser: opal white PC 

• elegantné stropné alebo závesné svietidlo pre priame osvetlenie
(závesná výbava musí byť objednaná zvlásť) 

• jednotlivé moduly môžu byť pospájané do línie (objednaj lineárnu spojku)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil, čelíčko eloxovaný hliník
• difúzor: opálové PC 

• Suspended mounting acessories (wire ropes suspension set 1m long)
• High frequency warm-up ballast
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• výbava svietidla pre montáž na záves dĺžky 1m 
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

1x
14W

1x
24W

1/2x
21W

1/2x
39W

1/2x
28W

1/2x
54W

1/2x
35W

1/2x
80W

INDIRECT
LIGHTING I IP20

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x14 AVANTIS-AND-DIM-DALI 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-109 2,0 kg

1x24 AVANTIS-AND-DIM-10V 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-111 2,0 kg

AVANTIS-AND 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-110 2,0 kg1x24

1x14 AVANTIS-AND 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-107 2,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-108 2,0 kg1x14

1x21 AVANTIS-AND 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-113 3,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-112 2,0 kg1x24

1x21

AVANTIS-AND-DIM-10V 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-114 3,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-115 3,0 kg

AVANTIS-AND 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-03 4,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-119 4,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-120 4,0 kg

AVANTIS-AND 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-121 4,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-122 4,0 kg

AVANTIS-AND 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-116 3,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-117 3,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-118 3,0 kg

1x21

1x39

1x54

1x39

1x39

1x28

1x28

1x28

1x54

AVANTIS-AND 1x14W-1x80W

Optional Accessories: 
• Optional items for connection of AVANTIS lighting fixtures into line

Príplatková spojka:
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS na ich spojenie do línie

AVANTIS-AND-DIM-DALI 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-123 4,0 kg1x54

C

B A
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SEC lighting AVANTIS-AND

AVANTIS-AND 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-124 5,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-125 5,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-126 5,0 kg

AVANTIS-AND 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-127 5,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-128 5,0 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-129 5,0 kg

1x35

1x35

1x35

1x80

1x80

1x80

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x21 AVANTIS-AND 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-130 5,5 kg

2x21

AVANTIS-AND-DIM-10V 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-131 5,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 2x21W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-132 5,5 kg

AVANTIS-AND 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-136 7,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-137 7,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 2x28W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-138 7,5 kg

AVANTIS-AND 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-139 7,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-140 7,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 2x54W 2387 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-141 7,5 kg

AVANTIS-AND 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-142 9,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-143 9,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 2x35W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-144 9,5 kg

AVANTIS-AND 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-145 9,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-146 9,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 2x80W 2987 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-147 9,5 kg

AVANTIS-AND 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-133 5,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-10V 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-134 5,5 kg

AVANTIS-AND-DIM-DALI 2x39W 1787 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-135 7,5 kg

2x21

2x39

2x54

2x39

2x39

2x28

2x28

2x28

2x54

2x54

2x35

2x35

2x35

2x80

2x80

2x80

AVANTIS-AND 2x21W-2x80W
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AVANTIS-APND

• AVANTIS-APND - suspended mounting (for direct+indirect illumination)
• AVANTIS-APND - montáž na záves (pre priame a nepriame osvetlenie)

AL

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Linear or L,T,X shaped joints for inline module connection 

• lineárna alebo tvarové L,T,X spojky pre vytváranie svetelnej línie

• Exquisite suspended lighting fixtures for both direct and indirect 
Illumination

• Single modules can be connected together to create “inline” system
(linear joint must be ordered)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile, end cap made of 

anodized aluminum
• diffuser: opal white PC

• elegantné závesné svietidlo pre priame a nepriame osvetlenie
(závesná výbava musí byť objednaná zvlásť) 

• jednotlivé moduly môžu byť pospájané do línie 
(objednaj lineárnu spojku)

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil, čelíčko eloxovaný hliník
• difúzor: opálový PC 

• Suspended mounting acessories (wire ropes suspension set 1m long)
• High frequency warm-up ballast
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• výbava svietidla pre montáž na záves dĺžky 1m 
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

2x
14W

2x
24W

2/4x
21W

2/4x
39W

2/4x
28W

2/4x
54W

2/4x
35W

2/4x
80W

DIRECT+
INDIRECT
LIGHTING

I IP20

Optional Accessories: 
• Optional items for AVANTIS lighting fixtures 

Príplatková výbava:
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS 

2x3W Emergency LED Module - MULTIAVANTIS-LED-AT

• its emergency lighting behaviour /parameters are described on page 210
• pre svetelné parametre núdzového modulu pozri stranu 210

AL

Optional Item / Príplatok

“L” Shaped corner joint/rohová spojka “L” tvaru

“T” Shaped Joint / spojka “T” tvaru

Order Code / objednávací kód

249-B-700-07

249-B-700-08

“X” Shaped  Joint / spojka “X” tvaru

Linear joint / spojka do lineárneho radu

249-B-700-09

End cap as a spare part / náhradné AL čelíčko 249-B-700-11

249-B-700-10

LED

C

B A
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W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

AVANTIS-APND-DIM-DALI 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-150

AVANTIS-APND-DIM-10V 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-152

AVANTIS-APND 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-151

AVANTIS-APND 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-148

AVANTIS-APND-DIM-10V 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-149

AVANTIS-APND 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-154

AVANTIS-APND-DIM-DALI 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-153

AVANTIS-APND-DIM-10V 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-155

AVANTIS-APND-DIM-DALI 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-156

AVANTIS-APND 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-160

AVANTIS-APND-DIM-10V 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-161

MULTIAVANTIS-APND 2x28W/1h 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-163

AVANTIS-APND-DIM-DALI 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-162

AVANTIS-APND 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-164

AVANTIS-APND-DIM-10V 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-165

MULTIAVANTIS-APND 2x54W/1h 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-167

MULTIAVANTIS-APND 2x35W/1h 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-171

AVANTIS-APND-DIM-DALI 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-166

AVANTIS-APND 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-168

AVANTIS-APND-DIM-10V 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-169

AVANTIS-APND-DIM-DALI 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-170

AVANTIS-APND 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-172

AVANTIS-APND-DIM-10V 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-173

AVANTIS-APND-DIM-DALI 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-174

AVANTIS-APND 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-157

AVANTIS-APND-DIM-10V 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-158

AVANTIS-APND-DIM-DALI 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-159

AVANTIS-APND 2x14W-2x80W

Type / Typ A x B x  C mm Power Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

AVANTIS-APND 4x21W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-175

AVANTIS-APND-DIM-10V 4x21W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-176

AVANTIS-APND-DIM-DALI 4x21W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-177

AVANTIS-APND 4x28W 2378 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-181

AVANTIS-APND-DIM-10V 4x28W 2378 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-182

MULTIAVANTIS-APND 4x28W/1h 2378 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-184

AVANTIS-APND-DIM-DALI 4x28W 2378 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-183

AVANTIS-APND 4x54W 2378 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-185

AVANTIS-APND-DIM-10V 4x54W 2378 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-186

MULTIAVANTIS-APND 4x54W/1h 2378 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-188

MULTIAVANTIS-APND 4x35W/1h 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-192

AVANTIS-APND-DIM-DALI 4x54W 2378 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-187

AVANTIS-APND 4x35W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-189

AVANTIS-APND-DIM-10V 4x35W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-190

AVANTIS-APND-DIM-DALI 4x35W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-191

AVANTIS-APND 4x80W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-193

AVANTIS-APND-DIM-10V 4x80W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-194

AVANTIS-APND-DIM-DALI 4x80W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-195

AVANTIS-APND 4x39W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Ballast / EVG 249-B-178

AVANTIS-APND-DIM-10V 4x39W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable 1-10V 249-B-179

AVANTIS-APND-DIM-DALI 4x39W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz Electronic Dimmable DALI 249-B-180

AVANTIS-APND 4x21W-4x80W

2x14 2x14W T5

2x24 2x24W T5

2x24W T52x24

2x14 2x14W T5

2x14W T52x14

2x21 2x21W T5

2x24W T52x24

2x21

2x21W T5

2x21W T5

2x28W T5

2x28W T5

2x28W T5

2x28W T5

2x54W T5

2x54W T5

2x54W T5

2x35W T5

2x54W T5

2x35W T5

2x35W T5

2x35W T5

2x80W T5

2x80W T5

2x80W T5

2x39W T5

2x39W T5

2x39W T5

2x21

2x39

2x28

2x54

2x39

2x39

2x28

2x28

2x28

2x54

2x54

2x54

2x35

2x35

2x35

2x35

2x80

2x80

2x80

W Light Source

4x21 4x21W T5

4x21

4x21W T5

4x21W T5

4x28W T5

4x28W T5

4x28W T5

4x28W T5

4x54W T5

4x54W T5

4x54W T5

4x35W T5

4x54W T5

4x35W T5

4x35W T5

4x35W T5

4x80W T5

4x80W T5

4x80W T5

4x39W T5

4x39W T5

4x39W T5

4x21

4x39

4x28

4x54

4x39

4x39

4x28

4x28

4x28

4x54

4x54

4x54

4x35

4x35

4x35

4x35

4x80

4x80

4x80

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

14,0 kg

14,0 kg

14,5 kg

14,0 kg

14,0 kg

14,0 kg

14,5 kg

18,0 kg

14,0 kg

17,5 kg

17,5 kg

17,5 kg

17,5 kg

17,5 kg

17,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

3,5 kg

3,5 kg

3,5 kg

3,5 kg

3,5 kg

5,5 kg

3,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

8,0 kg

7,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

8,0 kg

10 kg

7,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x3 MULTIAVANTIS-APN-LED-AT 2x3W/1h 240 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x3W LED Electronic Ballast / EVG 249-B-801

MULTIAVANTIS-LED-AT 2X3W emergency module / núdzový modul

0,8 kg

ATTENTION: Emergency modules application in dimmable lighting systems 
(1-10V, DALI) must be pre-arranged with SEC 

UPOZORNENIE: použitie núdzových modulov v stmievateľných systémoch  
(1-10V, DALI) musí byt dopredu dohodnuté so SEC
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AVANTIS-APNR

• AVANTIS-APNR - suspended mounting (for direct+indirect illumination)
• AVANTIS-APNR - montáž na záves (pre priame a nepriame osvetlenie)

AL

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Linear or L,T,X shaped joints for inline module connection 

• lineárna alebo tvarové L,T,X spojky pre vytváranie svetelnej línie

• Exquisite suspended lighting fixtures for both direct and indirect 
Illumination

• Single modules can be connected together to create “inline” system
(linear joint must be ordered)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile, end cap made of anodized aluminum
• parabolic louvre (for lower diffuser)
• PC opal white (for upper diffuser)

• elegantné závesné svietidlo pre priame a nepriame osvetlenie
(závesná výbava musí byť objednaná zvlásť) 

• jednotlivé moduly môžu byť pospájané do línie (objednaj lineárnu spojku)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil, čelíčko eloxovaný hliník
• leštená parabolická mriežka (pre spodný difúzer)
• opálové PC (pre horný difúzer)

• Suspended mounting acessories (wire ropes suspension set 1m long)
• High frequency warm-up ballast
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• výbava svietidla pre montáž na záves dĺžky 1m 
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

2x
14W

2x
24W

2/4x
21W

2/4x
39W

2/4x
28W

2/4x
54W

2/2x
35W

2/4x
80W

DIRECT+
INDIRECT
LIGHTING

I IP20

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x14 AVANTIS-APNR-DIM-DALI 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-198 3,5 kg

2x24 AVANTIS-APNR-DIM-10V 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-200 3,5 kg

AVANTIS-APNR 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-199 3,5 kg2x24

2x14 AVANTIS-APNR 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-196 3,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-197 3,5 kg2x14

2x21 AVANTIS-APNR 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-202 5,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-201 3,5 kg2x24

2x21

AVANTIS-APNR-DIM-10V 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-203 5,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-204 5,5 kg

AVANTIS-APNR 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-208 7,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-209 7,5 kg

MULTIAVANTIS-APNR 2x28W/1h 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-04 8,0 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-210 7,5 kg

AVANTIS-APNR 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-211 7,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-212 7,5 kg

AVANTIS-APNR 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-205 5,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-206 5,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-207 5,5 kg

2x21

2x39

2x28

2x54

2x39

2x39

2x28

2x28

2x28

2x54

AVANTIS-APNR 2x14W-2x80W

Optional Accessories: 
• Optional items for connection of AVANTIS lighting fixtures into line

Príplatková spojka:
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS na ich spojenie do línie

Optional Item / Príplatok

“L” Shaped corner joint/rohová spojka “L” tvaru

“T” Shaped Joint / spojka “T” tvaru

Order Code / objednávací kód

249-B-700-07

249-B-700-08

“X” Shaped  Joint / spojka “X” tvaru

Linear joint / spojka do lineárneho radu

249-B-700-09

End cap as a spare part / náhradné AL čelíčko 249-B-700-11

249-B-700-10

2x3W LED Emergency Module - MULTIAVANTIS-LED-AT

• its emergency lighting behaviour /parameters are described on page 210
• pre svetelné parametre núdzového modulu pozri stranu 210

AL

LED
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SEC lighting AVANTIS-APNR

MULTIAVANTIS-APNR 2x54W/1h 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-214 8,0 kg

MULTIAVANTIS-APNR 2x35W/1h 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-218 10 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-213 7,5 kg

AVANTIS-APNR 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-215 9,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-216 9,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-217 9,5 kg

AVANTIS-APNR 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-219 9,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-220 9,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-221 9,5 kg

2x54

2x54

2x35

2x35

2x35

2x35

2x80

2x80

2x80

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

4x21 AVANTIS-APNR 4x21W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-222 9,5 kg

4x21

AVANTIS-APNR-DIM-10V 4x21W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-223 9,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 4x21W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-224 9,5 kg

AVANTIS-APNR 4x28W 2387 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-228 14,0 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 4x28W 2387 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-229 14,0 kg

MULTIAVANTIS-APNR 4x28W/1h 2387 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x28W T5 Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-231 14,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 4x28W 2387 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-230 14,0 kg

AVANTIS-APNR 4x54W 2387 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-232 14,0 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 4x54W 2387 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-233 14,0 kg

MULTIAVANTIS-APNR 4x54W/1h 2387 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-235 14,5 kg

MULTIAVANTIS-APNR 4x35W/1h 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-239 18,0 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 4x54W 2387 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-234 14,0 kg

AVANTIS-APNR 4x35W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-236 17,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 4x35W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-237 17,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 4x35W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-238 17,5 kg

AVANTIS-APNR 4x80W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-240 17,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 4x80W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-241 17,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 4x80W 2987 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-242 17,5 kg

AVANTIS-APNR 4x39W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-225 9,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-10V 4x39W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-226 9,5 kg

AVANTIS-APNR-DIM-DALI 4x39W 1787 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 4x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-227 9,5 kg

4x21

4x39

4x28

4x54

4x39

4x39

4x28

4x28

4x28

4x54

4x54

4x54

4x35

4x35

4x35

4x35

4x80

4x80

4x80

AVANTIS-APNR 4x21W-4x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x3 MULTIAVANTIS-APN-LED-AT 2x3W/1h 240 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x3W LED Electronic Ballast / EVG 249-B-801

MULTIAVANTIS-LED-AT 2X3W emergency module / núdzový modul

0,8 kg
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AVANTIS-CD

• AVANTIS-CD - recessed lighting fixturewith opal white PC diffuser 
• AVANTIS-CD - zapustené svietidlo s opálovým PC difúzorom

AL

C

B

Recessed mounting hole size:  total module lenght x 68mm
Required height of false ceiling is min.120mm
Rozmer montážneho otvoru: celková dĺžka modulov x 68mm
Min.požadovaná svetlá výška pod sádrokartónovým stropom  je 120mm

59

A

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Exquisite recessed lighting fixtures for direct Illumination
• Single modules can be connected together to create “inline” system

(linear joint must be ordered)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile, end cap made of anodized aluminum
• PC opal white 

• elegantné svietidlo pre priame osvetlenie s montážou do stropu
• jednotlivé moduly môžu byť pospájané do línie (objednaj lineárnu spojku)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil, čelíčko eloxovaný hliník
• opálové PC 

• High frequency warm-up ballast
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

1x
14W

1x
24W

1/2x
21W

1/2x
39W

1/2x
28W

1/2x
54W

1/2x
35W

1/2x
80W

DIRECT
LIGHTING I IP20

Optional Item / Príplatok

Linear joint / spojka do lineárneho radu

End cap as a spare part / náhradné AL čelíčko

Order Code / objednávací kód

249-B-700-05

249-B-700-06

Optional Accessories: 
• Optional items for connection of AVANTIS lighting fixtures into line

Príplatková spojka:
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS na ich spojenie do línie

2x3W LED Emergency Module - MULTIAVANTIS-LED-AT

• its emergency lighting behaviour /parameters are described on page 210
• pre svetelné parametre núdzového modulu pozri stranu 210

AVANTIS-recessed mounting system

• The right thickness of the ceiling panel 10-20mm
• hrúbka sádrokartonového stropnu 10-20m 

AL

LED

min.120mm
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W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x14 AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x14W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-245

1x24 AVANTIS-CD-DIM-10V 1x24W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-247

AVANTIS-CD 1x24W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-2461x24

1x14 AVANTIS-CD 1x14W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-243

AVANTIS-CD-DIM-10V 1x14W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-2441x14

1x21 AVANTIS-CD 1x21W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-249

AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x24W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-2481x24

1x21

AVANTIS-CD-DIM-10V 1x21W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-250

AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x21W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-251

AVANTIS-CD 1x28W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-12

AVANTIS-CD-DIM-10V 1x28W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-255

MULTIAVANTIS-CD 1x28W/1h 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-02

AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x28W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-256

AVANTIS-CD 1x54W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-257

AVANTIS-CD-DIM-10V 1x54W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-258

MULTIAVANTIS-CD 1x54W/1h 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-260

MULTIAVANTIS-CD 1x35W/1h 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-264

AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x54W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-259

AVANTIS-CD 1x35W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-261

AVANTIS-CD-DIM-10V 1x35W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-262

AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x35W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-263

AVANTIS-CD 1x80W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-265

AVANTIS-CD-DIM-10V 1x80W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-266

AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x80W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-267 

AVANTIS-CD 1x39W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-252

AVANTIS-CD-DIM-10V 1x39W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-253

AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x39W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-254

1x21

1x39

1x28

1x54

1x39

1x39

1x28

1x28

1x28

1x54

1x54

1x54

1x35

1x35

1x35

1x35

1x80

1x80

1x80

AVANTIS-CD 1x14W-1x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x21 AVANTIS-CD 2x21W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-268

2x21

AVANTIS-CD-DIM-10V 2x21W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-269

AVANTIS-CD-DIM-DALI 2x21W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-270

AVANTIS-CD 2x28W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-274

AVANTIS-CD-DIM-10V 2x28W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-275

MULTIAVANTIS-CD 2x28W/1h 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-15

AVANTIS-CD-DIM-DALI 2x28W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-276

AVANTIS-CD 2x54W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-277

AVANTIS-CD-DIM-10V 2x54W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-278

MULTIAVANTIS-CD 2x54W/1h 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-280

MULTIAVANTIS-CD 2x35W/1h 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-284

AVANTIS-CD-DIM-DALI 2x54W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-279

AVANTIS-CD 2x35W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-281

AVANTIS-CD-DIM-10V 2x35W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-282

AVANTIS-CD-DIM-DALI 2x35W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-283

AVANTIS-CD 2x80W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-285

AVANTIS-CD-DIM-10V 2x80W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-286

AVANTIS-CD-DIM-DALI 2x80W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-287

AVANTIS-CD 2x39W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-271

AVANTIS-CD-DIM-10V 2x39W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-272

AVANTIS-CD-DIM-DALI 2x39W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-273

2x21

2x39

2x28

2x54

2x39

2x39

2x28

2x28

2x28

2x54

2x54

2x54

2x35

2x35

2x35

2x35

2x80

2x80

2x80

AVANTIS-CD 2x21W-2x80W

2,0 kg

2,0 kg

2,0 kg

2,0 kg

2,0 kg

3,0 kg

2,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

4,0 kg

4,0 kg

4,5 kg

4,0 kg

4,0 kg

4,0 kg

4,5 kg

5,5 kg

4,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

5,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

5,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

8,0 kg

7,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

8,0 kg

10 kg

7,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x3 MULTIAVANTIS-C-LED-AT 2x3W/1h 240 x 70 x 86 mm 230V / 50Hz 2x3W LED Electronic Ballast / EVG 249-B-802

MULTIAVANTIS-LED-AT 2X3W emergency module / núdzový modul

0,5 kg

ATTENTION: Emergency modules application in dimmable lighting systems 
(1-10V, DALI) must be pre-arranged with SEC 

UPOZORNENIE: použitie núdzových modulov v stmievateľných systémoch  
(1-10V, DALI) musí byt dopredu dohodnuté so SEC
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AVANTIS-CR

• AVANTIS-CR - recessed parabolic louvre lightin fixture
• AVANTIS-CR - zapustené svietidlo s parabolickou mriežkou

AL

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

• Exquisite recessed lighting fixtures for direct Illumination
• Single modules can be connected together to create “inline” system

(linear joint must be ordered)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile, end cap made of anodized aluminum
• parabolic louvre 

• elegantné svietidlo pre priame osvetlenie s montážou do stropu
• jednotlivé moduly môžu byť pospájané do línie (objednaj lineárnu spojku)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil, čelíčko eloxovaný hliník
• leštená parabolická mriežka 

• High frequency warm-up ballast
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

1x
14W

1x
24W

1/2x
21W

1/2x
39W

1/2x
28W

1/2x
54W

1/2x
35W

1/2x
80W

DIRECT
LIGHTING I IP20

2x3W LED Emergency Module - MULTIAVANTIS-LED-AT

• its emergency lighting behaviour /parameters are described on page 210
• pre svetelné parametre núdzového modulu pozri stranu 210

AL

Optional Item / Príplatok

Linear joint / spojka do lineárneho radu

End cap as a spare part / náhradné AL čelíčko

Order Code / objednávací kód

249-B-700-05

249-B-700-06

LED

C

B

59

A

Recessed mounting hole size:  total module lenght x 68mm
Required height of false ceiling is min.120mm
Rozmer montážneho otvoru: celková dĺžka modulov x 68mm
Min.požadovaná svetlá výška pod sádrokartónovým stropom  je 120mm

OPTIONS / PRÍPLATKY:

Options: for connection of AVANTIS lighting fixtures into line
Príplatky: diely pre svietidlá AVANTIS na ich spojenie do línie
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SEC lighting AVANTIS-CR

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x14 AVANTIS-CR-DIM-DALI 1x14W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-290 2,0 kg

1x24 AVANTIS-CR-DIM-10V 1x24W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-292 2,0 kg

AVANTIS-CR 1x24W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-291 2,0 kg1x24

1x14 AVANTIS-CR 1x14W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-288 2,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 1x14W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-289 2,0 kg1x14

1x21 AVANTIS-CR 1x21W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-294 3,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 1x24W 632 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-293 2,0 kg1x24

1x21

AVANTIS-CR-DIM-10V 1x21W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-295 3,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 1x21W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-296 3,0 kg

AVANTIS-CR 1x28W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-11 4,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 1x28W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-300 4,0 kg

MULTIAVANTIS-CR 1x28W/1h 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-302 4,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 1x28W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-301 4,0 kg

AVANTIS-CR 1x54W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-303 4,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 1x54W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-304 4,0 kg

MULTIAVANTIS-CR 1x54W/1h 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-306 4,5 kg

MULTIAVANTIS-CR 1x35W/1h 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-310 5,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 1x54W 1232 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-305 4,0 kg

AVANTIS-CR 1x35W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-307 5,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 1x35W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-308 5,0 kg

AVANTIS-CD-DIM-DALI 1x35W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-309 5,0 kg

AVANTIS-CR 1x80W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-311 5,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 1x80W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-312 5,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 1x80W 1532 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-313 5,0 kg

AVANTIS-CR 1x39W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-297 3,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 1x39W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-298 3,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 1x39W 932 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-299 3,0 kg

1x21

1x39

1x28

1x54

1x39

1x39

1x28

1x28

1x28

1x54

1x54

1x54

1x35

1x35

1x35

1x35

1x80

1x80

1x80

AVANTIS-CR 1x14W-1x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x21 AVANTIS-CR 2x21W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-314 5,5 kg

2x21

AVANTIS-CR-DIM-10V 2x21W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-315 5,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 2x21W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-316 5,5 kg

AVANTIS-CR 2x28W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-320 7,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 2x28W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-321 7,5 kg

MULTIAVANTIS-CR 2x28W/1h 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic+Emergency 1x28W/1h 249-B-323 8,0 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 2x28W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-322 7,5 kg

AVANTIS-CR 2x54W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-324 7,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 2x54W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-325 7,5 kg

MULTIAVANTIS-CR 2x54W/1h 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic+Emergency 1x54W/1h 249-B-327 8,0 kg

MULTIAVANTIS-CR 2x35W/1h 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-331 10 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 2x54W 2407 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-326 7,5 kg

AVANTIS-CR 2x35W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-328 9,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 2x35W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-329 9,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 2x35W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-330 9,5 kg

AVANTIS-CR 2x80W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-332 9,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 2x80W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-333 9,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 2x80W 3007 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-334 9,5 kg

AVANTIS-CR 2x39W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-317 5,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-10V 2x39W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-318 5,5 kg

AVANTIS-CR-DIM-DALI 2x39W 1807 x 80 x 86 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-319 5,5 kg

2x21

2x39

2x28

2x54

2x39

2x39

2x28

2x28

2x28

2x54

2x54

2x54

2x35

2x35

2x35

2x35

2x80

2x80

2x80

AVANTIS-CR 2x21W-2x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x3 MULTIAVANTIS-C-LED-AT 2x3W/1h 240 x 70 x 86 mm 230V / 50Hz 2x3W LED Electronic Ballast / EVG 249-B-802

MULTIAVANTIS-LED-AT 2X3W emergency module / núdzový modul

0,5 kg

ATTENTION: Emergency modules application in dimmable lighting systems 
(1-10V, DALI) must be pre-arranged with SEC 

UPOZORNENIE: použitie núdzových modulov v stmievateľných systémoch  
(1-10V, DALI) musí byt dopredu dohodnuté so SEC
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SEC lightingAVANTIS-X-APD

AVANTIS-X-APD

• AVANTIS-X-APD - ceiling or suspeded lighting system with PC diffuser
• AVANTIS-X-APD - stropný alebo závesný svetelný systém s PC difúzorom

AL

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Suspended mounting acessories (wire ropes suspension set 1m long)
• Linear or L,T,X shaped joints for modular connection + END CAPS 

• výbava svietidla pre montáž na záves dĺžky 1m 
• lineárna alebo tvarové L,T,X spojky pre vytváranie svetelnej línie + čelíčka

• AVANTIS-X is modular lighting system without dark areas, the fluorescent 
tubes are overlapped

• Each line must contain all several lighting modules (21W-80W), 
one terminal AL module and several through AL modules connected 
by “inline” joints+ optional X,L,T joints 

• All fixtures can be mounted on the ceiling or on suspension (optional set)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile (end caps must be ordered separately)
• opal white PC diffuser 

• AVANTIS-X je svetelný systém bez tmavých neosvetlených miest 
s prekrývaním žiariviek

• každá línia musí pozostávať s niekoľkých svetelných modulov, jedného  AL
koncového modulu a niekoľkých AL priebežných modulov pospájaných 
lineárnymi spojkami + možné doplniť o tvarové X,L,T spojky

• svietidlá je možné montovať na strop alebo na záves (opcia)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil (čelíčka objednať samostatne)
• PC opálový difúzor

• High frequency warm-up ballast
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

1x
14W

1x
24W

1/2x
21W

1/2x
39W

1/2x
28W

1/2x
54W

1/2x
35W

1/2x
80W

DIRECT
LIGHTING I IP20

Optional Item / Príplatok

“L” Shaped corner joint/rohová spojka “L” tvaru

“T” Shaped Joint / spojka “L” tvaru

Order Code / objednávací kód

249-B-700-00

249-B-700-01

“X” Shaped  Joint / spojka “X” tvaru

Linear joint / spojka do lineárneho radu

249-B-700-02

249-B-700-03

Optional Accessories: 
• Optional items for connection of AVANTIS lighting fixtures into line

Príplatková spojka:
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS na ich spojenie do línie

Internal Lighting module /  vnútorný svetelný modul:

• 21W/39W: L= 874 mm
• 28W/54W: L= 1174 mm
• 35W/80W: L= 1474 mm

4
9

L

Linear Joint / spojka pre vytvorenie línie
Through Lighting AL Module / priebežný AL modul

AL End Cap / Al čelíčko

Terminal AL Lighting Module / koncový AL modul

Innner Lighting Module / vnútorný svetelný modul
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SEC lighting AVANTIS-X-APD

W Type / Typ Size L mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x21 AVANTIS-ILM 1x21W 874 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-335

1x21

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x21W 874 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-336

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x21W 874 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-337

AVANTIS-ILM 1x28W 1174 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-341

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x28W 1174 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-342

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x28W 1174 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-343

AVANTIS-ILM 1x54W 1174 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-344

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x54W 1174 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-345

MULTIAVANTIS-ILM 1x35W/1h 1474 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-350

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x54W 1174 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-346

AVANTIS-ILM 1x35W 1474 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-347

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x35W 1474 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-348

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x35W 1474 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-349

AVANTIS-ILM 1x80W 1474 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-351

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x80W 1474 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-352

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x80W 1474 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-353

AVANTIS-ILM 1x39W 874 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-338

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x39W 874 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-339

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x39W 874 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-340

1x21

1x39

1x54

1x39

1x39

1x28

1x28

1x28

1x54

1x54

1x35

1x35

1x35

1x35

1x80

1x80

1x80

Inner Lighting Module / vnútorný svetelný modul 1x21W-1x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

21/39 AVANTIS-X-APD-ALK 1x21W/1x39W 920 x 70 x 90 mm - for/pre 1x21/39W T5 ILM module 249-B-354 2,0 kg

21/39

AVANTIS-X-APD-ALK 2x21W/2x39W 1695 x 70 x 90 mm - for/pre 2x21/39W T5 modules 249-B-355 4,0 kg

AVANTIS-X-APD-ALK 3x21W/3x39W 2470 x 70 x 90 mm - for/pre 3x21/39W T5 modules 249-B-356 6,5 kg

AVANTIS-X-APD-ALK 1x35W/1x80W 1520 x 70 x 90 mm - for/pre 1x35/80W T5 module 249-B-359 3,5 kg

AVANTIS-X-APD-ALK 2x35W/2x80W 2895 x 70 x 90 mm - for/pre 2x35/80W T5 modules 249-B-360 7,0 kg

AVANTIS-X-APD-ALK 3x35W/30x80W 4270 x 70 x 90 mm - for/pre 3x35/80W T5 modules 249-B-361 10,5 kg

AVANTIS-X-APD-ALK 1x28W/1x54W 1220 x 70 x 90 mm - for/pre 1x28/54W T5 module 249-B-08 3,0 kg

AVANTIS-X-APD-ALK 2x28W/2x54W 2295 x 70 x 90 mm - for/pre 2x28/54W T5 modules 249-B-357 5,5 kg

AVANTIS-X-APD-ALK 3x28W/3x54W 3370 x 70 x 90 mm - for/pre 2x35/80W T5 modules 249-B-358 8,5 kg

21/39

28/54

28/54

28/54

35/80

35/80

35/80

AVANTIS-X-APD terminal lighting AL module / koncový AL modul

W Type / Typ A x B x  C mm Power Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

21/39 AVANTIS-X-APD-ALP 1x21W/1x39W 775 x 70 x 90 mm - for/pre 1x21/39W T5 ILM module 249-B-362 1,5 kg

21/39

AVANTIS-X-APD-ALP 2x21W/2x39W 1550 x 70 x 90 mm - for/pre 2x21/39W T5 modules 249-B-363 3,5 kg

AVANTIS-X-APD-ALP 3x21W/3x39W 2325 x 70 x 90 mm - for/pre 3x21/39W T5 modules 249-B-364 5,0 kg

AVANTIS-X-APD-ALP 1x35W/1x80W 1375 x 70 x 90 mm - for/pre 1x35/80W T5 module 249-B-368 3,0 kg

AVANTIS-X-APD-ALP 2x35W/2x80W 2750 x 70 x 90 mm - for/pre 2x35/80W T5 modules 249-B-369 6,0 kg

AVANTIS-X-APD-ALP 3x35W/30x80W 4125 x 70 x 90 mm - for/pre 3x35/80W T5 modules 249-B-370 9,0 kg

AVANTIS-X-APD-ALP 1x28W/1x54W 1075 x 70 x 90 mm - for/pre 1x28/54W T5 module 249-B-365 2,5 kg

AVANTIS-X-APD-ALP 2x28W/2x54W 2150 x 70 x 90 mm - for/pre 2x28/54W T5 modules 249-B-366 4,5 kg

AVANTIS-X-APD-ALP 3x28W/3x54W 3225 x 70 x 90 mm - for/pre 2x35/80W T5 modules 249-B-367 7,0 kg

21/39

28/54

28/54

28/54

35/80

35/80

35/80

AVANTIS-X-APD through lighting AL module / priebežný AL modul

OPTIONAL ITEMS : 
Príplatková výbava:

Wire suspension set for non-dimmable version

Wire suspension set for dimmable versions

ORDER CODE :
Objednávací kód :

249-B-700-00

249-B-700-01

Wire suspension set for emergecny versions

AL end cap / koncové AL čelíčko

249-B-700-02

Závesná sada pre stmievateľné verzie 249-B-700-00

249-B-700-04

Závesná sada pre nestmievateľné verzie 249-B-700-01

Závesná sada pre núdzové verzie 249-B-700-02

ATTENTION: Emergency modules application in dimmable lighting systems 
(1-10V, DALI) must be pre-arranged with SEC 

UPOZORNENIE: použitie núdzových modulov v stmievateľných systémoch  
(1-10V, DALI) musí byt dopredu dohodnuté so SEC

1,2 kg

1,2 kg

1,2 kg

1,4 kg

1,4 kg

1,4 kg

1,4 kg

1,4 kg

2,3 kg

1,4 kg

1,6 kg

1,6 kg

1,6 kg

1,6 kg

1,6 kg

1,6 kg

1,2 kg

1,2 kg

1,2 kg
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SEC lightingAVANTIS-X-CPD

AVANTIS-X-CPD

• AVANTIS-X-CPD - recessed munting lighting system with parabolic louvre
• AVANTIS-X-CPD - zapustený svetelný systém s parabolickou mriežkou

AL

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• AL end caps
• Linear joinnts for “inline” direction fixing 

• koncové AL čelíčka 
• lineárna spojky pre vytváranie svetelnej línie 

• AVANTIS-X is “inline” recessed mounting  modular lighting system 
without dark areas, the fluorescent tubes are overlapped

• Each line must contain all several lighting modules (21W-80W), 
one terminal AL module and several through AL modules connected 
by “inline” joints (joints must be ordered separately)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile (end caps must be ordered separately)
• opal white PC diffuser 

• AVANTIS-X je “inline” svetelný systém bez tmavých neosvetlených miest 
s prekrývaním žiariviek určený pre montáž do stropu

• každá línia musí pozostávať s niekoľkých svetelných modulov, jedného  AL
koncového modulu a niekoľkých AL priebežných modulov pospájaných 
lineárnymi spojkami (spojky musia byť objednané samostatne)

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliníkový profil (čelíčka musia byť objednané zvlášť)
• opálový PC kryt

• High frequency warm-up ballast
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

1x
14W

1x
24W

1/2x
21W

1/2x
39W

1/2x
28W

1/2x
54W

1/2x
35W

1/2x
80W

DIRECT
LIGHTING I IP20

Internal Lighting module /  vnútorný svetelný modul:

• 21W/39W: L= 874 mm
• 28W/54W: L= 1174 mm
• 35W/80W: L= 1474 mm

Optional Item / Príplatok

Linear joint / spojka do lineárneho radu

AL end cap / AL koncové čelíčko

Order Code / objednávací kód

249-B-700-05

249-B-700-06

Optional Accessories: 
• Optional items for connection of AVANTIS lighting fixtures into line

Príplatková spojka:
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS na ich spojenie do línie

4
9

L

Linear Joint / spojka pre vytvorenie línie
Through Lighting AL Module / priebežný AL modul

AL End Cap / Al čelíčko

Terminal AL Lighting Module / koncový AL modul

Innner Lighting Module / vnútorný svetelný modul
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SEC lighting AVANTIS-X-CPD

W Type / Typ A x B x  C mm Power Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

21/39 AVANTIS-X-CPD-ALK 1x21W/1x39W 920 x 80 x 86 mm - for/pre 1x21/39W T5 ILM module 249-B-390 1,5 kg

21/39

AVANTIS-X-CPD-ALK 2x21W/2x39W 1695 x 80 x 86 mm - for/pre 2x21/39W T5 modules 249-B-391 3,0 kg

AVANTIS-X-CPD-ALK 3x21W/3x39W 2470 x 80 x 86 mm - for/pre 3x21/39W T5 modules 249-B-392 4,5 kg

AVANTIS-X-CPD-ALK 1x35W/1x80W 1520 x 80 x 86 mm - for/pre 1x35/80W T5 module 249-B-395 2,5 kg

AVANTIS-X-CPD-ALK 2x35W/2x80W 2895 x 80 x 86 mm - for/pre 2x35/80W T5 modules 249-B-396 5,0 kg

AVANTIS-X-CPD-ALK 3x35W/30x80W 4270 x 80 x 86 mm - for/pre 3x35/80W T5 modules 249-B-397 7,5 kg

AVANTIS-X-CPD-ALK 1x28W/1x54W 1220 x 80 x 86 mm - for/pre 1x28/54W T5 module 249-B-09 2,0 kg

AVANTIS-X-CPD-ALK 2x28W/2x54W 2295 x 80 x 86 mm - for/pre 2x28/54W T5 modules 249-B-393 4,0 kg

AVANTIS-X-CPD-ALK 3x28W/3x54W 3370 x 80 x 86 mm - for/pre 2x35/80W T5 modules 249-B-394 6,0 kg

21/39

28/54

28/54

28/54

35/80

35/80

35/80

AVANTIS-X-CPD terminal lighting AL module / koncový AL modul

W Type / Typ A x B x  C mm Power Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

21/39 AVANTIS-X-CPD-ALP 1x21W/1x39W 775 x 80 x 86 mm - for/pre 1x21/39W T5 ILM module 249-B-398 1,0 kg

21/39

AVANTIS-X-CPD-ALP 2x21W/2x39W 1550 x 80 x 86 mm - for/pre 2x21/39W T5 modules 249-B-399 2,5 kg

AVANTIS-X-CPD-ALP 3x21W/3x39W 2325 x 80 x 86 mm - for/pre 3x21/39W T5 modules 249-B-400 3,5 kg

AVANTIS-X-CPD-ALP 1x35W/1x80W 1375 x 80 x 86 mm - for/pre 1x35/80W T5 module 249-B-404 2,0 kg

AVANTIS-X-CPD-ALP 2x35W/2x80W 2750 x 80 x 86 mm - for/pre 2x35/80W T5 modules 249-B-405 4,0 kg

AVANTIS-X-CPD-ALP 3x35W/30x80W 4125 x 80 x 86 mm - for/pre 3x35/80W T5 modules 249-B-406 6,0 kg

AVANTIS-X-CPD-ALP 1x28W/1x54W 1075 x 80 x 86 mm - for/pre 1x28/54W T5 module 249-B-401 1,5 kg

AVANTIS-X-CPD-ALP 2x28W/2x54W 2150 x 80 x 86 mm - for/pre 2x28/54W T5 modules 249-B-402 3,0 kg

AVANTIS-X-CPD-ALP 3x28W/3x54W 3225 x 80 x 86 mm - for/pre 2x35/80W T5 modules 249-B-403 5,0 kg

21/39

28/54

28/54

28/54

35/80

35/80

35/80

AVANTIS-X-CPD through lighting AL module / priebežný AL modul

W Type / Typ Size L mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x21 AVANTIS-ILM 1x21W 874 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-371 1,2 kg

1x21

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x21W 874 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-372 1,2 kg

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x21W 874 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-373 1,2 kg

AVANTIS-ILM 1x28W 1174 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-377 1,4 kg

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x28W 1174 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-378 1,4 kg

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x28W 1174 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-379 1,4 kg

AVANTIS-ILM 1x54W 1174 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-380 1,4 kg

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x54W 1174 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-381 1,4 kg

MULTIAVANTIS-ILM 1x35W/1h 1474 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic+Emergency 1x35W/1h 249-B-386 2,3 kg

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x54W 1174 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-382 1,4 kg

AVANTIS-ILM 1x35W 1474 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-383 1,6 kg

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x35W 1474 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-384 1,6 kg

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x35W 1474 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-385 1,6 kg

AVANTIS-ILM 1x80W 1474 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-387 1,6 kg

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x80W 1474 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-388 1,6 kg

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x80W 1474 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-389 1,6 kg

AVANTIS-ILM 1x39W 874 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-374 1,2 kg

AVANTIS-ILM-DIM-10V 1x39W 874 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-375 1,2 kg

AVANTIS-ILM-DIM-DALI 1x39W 874 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-376 1,2 kg

1x21

1x39

1x54

1x39

1x39

1x28

1x28

1x28

1x54

1x54

1x35

1x35

1x35

1x35

1x80

1x80

1x80

Inner Lighting Module / vnútorný svetelný modul 1x21W-1x80W

ATTENTION: Emergency modules application in dimmable lighting systems 
(1-10V, DALI) must be pre-arranged with SEC 

UPOZORNENIE: použitie núdzových modulov v stmievateľných systémoch  
(1-10V, DALI) musí byt dopredu dohodnuté so SEC

Recessed mounting hole size:  (ALK + Nx ALP + 6mm) x 68mm
ALK=terminal module length,  ALP=through lighting module lenght,  N=number of modules,  6mm=2pcs of AL end cap + 3mm extra, 

68mm = width of the hole

Rozmer montážneho otvoru: (ALK + Nx ALP + 6mm) x 68mm
ALK=dĺžka koncového modulu,  ALP= dĺžka priebežného modulu,  N=počet modulov, 6mm= 2xčelíčko + 3mm prídavok,

68mm= požadovaná šírka otvoru v strope 

Required height of false ceiling is min.120mm
Min.požadovaná svetlá výška pod sádrokartónovým stropom  je 120mm 
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SEC lightingAVANTIS-BPD /-BPND

AVANTIS-BPD

• AVANTIS-BPD- wall mounting (only downward or upward illumination)
• AVANTIS-BPD - nástenná montáž (osvetlenie smerom dole alebo hore)

AVANTIS-BPND

• AVANTIS-BPND- wall mounting (illumination upward and downward)
• AVANTIS-BPND- nástenná montáž (svieti hore + dole)

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Suspended mounting acessories (wire ropes suspension set 1m long)
• Linear or L shaped joints for inline module connection 

• výbava svietidla pre montáž na záves dĺžky 1m 
• lineárna alebo tvarové L spojky pre vytváranie svetelnej línie

• Exquisite wall mounting lighting fixtures for only direct (downward or 
upward Illumination for all version BPD) or direct+indirect illumination 
(both upward+downward illumination for all version BPND)

• Single modules can be connected together to create “inline” system
(linear joint must be ordered)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: anodized aluminum profile, end cap made of anodized aluminum
• diffuser: opal white PC diffuser 

• elegantné nástenné svietidlá pre priame osvetlenie (všetky BPD verzie)
alebo pre priame+nepriame osvetlenie (všetky BPND verzie) 

• jednotlivé moduly môžu byť pospájané do línie (objednaj lineárnu spojku)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil, čelíčko eloxovaný hliník
• difúzor: opálové PC 

• High frequency warm-up ballast
• opal white diffuser made of PC
• emergency module 1h (only in MULTIAVANTIS versions)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• opálový diffúzor z nerozbitného PC
• jednotky núdzového osvetlenia 1h (len v MULTIAVANTIS verziách)

230V
AC

1/2x
14W

1/2x
24W

1/2x
21W

1/2x
39W

1/2x
28W

1/2x
54W

1/2x
35W

1/2x
80W

DIRECT+
INDIRECT
LIGHTING

I IP20

AL

AL

Optional Item / Príplatok

“L” Shaped corner joint/rohová spojka “L” tvaru

Linear joint / spojka do lineárneho radu

End cap for BPND / AL čelíčko BPND

Order Code / objednávací kód

249-B-700-00

249-B-700-03

249-B-700-11

End cap for BPD / náhradné AL čelíčko BPD 249-B-700-04

Optional Accessories: 
• Optional items for connection of AVANTIS lighting fixtures into line

Príplatková spojka:
• Príplatkové diely pre svietidlá AVANTIS na ich spojenie do línie

C

B A

C

B A
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SEC lighting AVANTIS-BPD /-BPND

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x14 AVANTIS-BPD-DIM-DALI 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-409 2,0 kg

1x24 AVANTIS-BPD-DIM-10V 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-411 2,0 kg

AVANTIS-BPD 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-410 2,0 kg1x24

1x14 AVANTIS-BPD 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-407 2,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-10V 1x14W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-408 2,0 kg1x14

1x21 AVANTIS-BPD 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-413 3,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-DALI 1x24W 612 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-412 2,0 kg1x24

1x21

AVANTIS-BPD-DIM-10V 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-414 3,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-DALI 1x21W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-415 3,0 kg

AVANTIS-BPD 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-419 4,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-10V 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-420 4,0 kg

MULTIAVANTIS-BPD 1x28W/1h 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-06 4,5 kg

AVANTIS-BPD-DIM-DALI 1x28W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-421 4,0 kg

AVANTIS-BPD 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-422 4,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-10V 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-423 4,0 kg

MULTIAVANTIS-BPD 1x54W/1h 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-425 4,5 kg

MULTIAVANTIS-BPD 1x35W/1h 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-429 5,5 kg

AVANTIS-BPD-DIM-DALI 1x54W 1212 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-424 4,0 kg

AVANTIS-BPD 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-426 5,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-10V 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-427 5,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-DALI 1x35W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-428 5,0 kg

AVANTIS-BPD 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-430 5,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-10V 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-431 5,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-DALI 1x80W 1512 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-432 5,0 kg

AVANTIS-BPD 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-416 3,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-10V 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-417 3,0 kg

AVANTIS-BPD-DIM-DALI 1x39W 912 x 70 x 90 mm 230V / 50Hz 1x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-418 3,0 kg

1x21

1x39

1x28

1x54

1x39

1x39

1x28

1x28

1x28

1x54

1x54

1x54

1x35

1x35

1x35

1x35

1x80

1x80

1x80

AVANTIS-BPD 1x14W-1x80W

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x14 AVANTIS-BPND-DIM-DALI 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-435 3,5 kg

2x24 AVANTIS-BPND-DIM-10V 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-437 3,5 kg

AVANTIS-BPND 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-436 3,5 kg2x24

2x14 AVANTIS-BPND 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-433 3,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-10V 2x14W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-434 3,5 kg2x14

2x21 AVANTIS-BPND 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-439 3,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-DALI 2x24W 612 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-438 3,5 kg2x24

2x21

AVANTIS-BPND-DIM-10V 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-440 6,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-DALI 2x21W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x21W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-441 6,5 kg

AVANTIS-BPND 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-445 7,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-10V 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-446 7,5 kg

MULTIAVANTIS-BPND 2x28W/1h 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-07 8,0 kg

AVANTIS-BPND-DIM-DALI 2x28W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-447 7,5 kg

AVANTIS-BPND 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-448 7,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-10V 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-449 7,5 kg

MULTIAVANTIS-BPND 2x54W/1h 1282 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-451 8,0 kg

MULTIAVANTIS-BPND 2x35W/1h 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic + Emergency 1h 249-B-455 10 kg

AVANTIS-BPND-DIM-DALI 2x54W 1212 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-450 7,5 kg

AVANTIS-BPND 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-452 9,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-10V 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-453 9,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-DALI 2x35W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-454 9,5 kg

AVANTIS-BPND 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-456 9,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-10V 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-457 9,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-DALI 2x80W 1512 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-458 9,5 kg

AVANTIS-BPND 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Ballast / EVG 249-B-442 6,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-10V 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable 1-10V 249-B-443 6,5 kg

AVANTIS-BPND-DIM-DALI 2x39W 912 x 70 x 180 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Dimmable DALI 249-B-444 6,5 kg

2x21

2x39

2x28

2x54

2x39

2x39

2x28

2x28

2x28

2x54

2x54

2x54

2x35

2x35

2x35

2x35

2x80

2x80

2x80

AVANTIS-BPND 2x14W-2x80W
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SEC lightingWEGA-MODULE

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

• Exquisite slim suspended lighting fixtures for both direct 
or indirect illumination

• Inline mounting ready (joints+terminal blocks equipped)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile and diffuser: PC prismatic
• High frequency warm-up ballast for high effcient 

T5 fluorescent tubes 

• „štíhle“ stropné závesné svietidlá pre priame alebo nepriame 
osvetlenie

• možnosť montáže do línie (spojky a prepojovacie svorky už vo výbave)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil a difúzor: prismatický PC 
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlet
• 0.8m long cord

• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC 14W 24W 28W 35W INDIRECT

LIGHTING
DIRECT

LIGHTING I

IP20

54W 80W

OPTIONS PRÍPLATKY 

• “Milky” colour PC diffuser
• “T” or “L” shape joints for lighting modules connection
• Customised lengths of the modules up to 6m made of 1pcs of aluminum 

profile are possible through the arrangements with SEC
• Customised length of suspension set

• mliečny opálový svetelno-činný kryt svietidla
• spojky v tvare “T” a “L” pre spajanie modulov svietidiel
• neštandardná dĺžka jednotlivých modulov svietidiel až do 6m podľa 

špecifikacie zákazníka po dohode so SEC
• dĺžka závesných laniek podľa špecifikácie odberateľa

WEGA-MODULE-As 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• WEGA-MODULE-As - mounting on suspension (only direct illumination)
• WEGA-MODULE-As - montáž na záves (iba priame osvetlenie)

WEGA-MODULE-Bs 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• WEGA-MODULE-Bs - direct ceiling mounting (only direct illumination)
• WEGA-MODULE-Bs - montáž na priamo na strop (iba priame osvetlenie)

WEGA-MODULE-C 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• WEGA-MODULE-C - mounting on suspension (only indirect illumination)
• WEGA-MODULE-C - montáž na záves (iba nepriame osvetlenie)

RAL
9005

AL RAL
9003

RAL
9005

AL RAL
9003

RAL
9005

AL RAL
9003
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SEC lighting WEGA-MODULE

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

14/24 WEGA-As-MODULE 14W/24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14/24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-350 1,5 kg

1x14 WEGA-As-MODULE-DIM-DALI 14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-352 1,5 kg

1x24 WEGA-As-MODULE-DIM-10V 24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-354 1,5 kg

WEGA-As-MODULE-DIM-10V 14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-351 1,5 kg1x14

WEGA-As-MODULE-DIM-DALI 24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-355 1,5 kg1x24

28/54 WEGA-As-MODULE 28W/54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28/54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-357 2,5 kg

1x28 WEGA-As-MODULE-DIM-DALI 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-359 2,5 kg

1x35 WEGA-As-MODULE-DIM-10V 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-362 3,5 kg

WEGA-As-MODULE-DIM-10V 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-358 2,5 kg1x28

WEGA-As-MODULE 35W/49W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35/49W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-361 3,5 kg35/49

WEGA-As-MODULE-DIM-DALI 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-363 3,5 kg1x35

1x49 WEGA-As-MODULE-DIM-10V 49W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x49W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-365 3,5 kg

WEGA-As-MODULE-DIM-DALI 49W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x49W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-366 3,5 kg1x49

1x54 WEGA-As-MODULE-DIM-DALI 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-369 2,5 kg

1x80 WEGA-As-MODULE-DIM-10V 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-372 3,5 kg

WEGA-As-MODULE-DIM-10V 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-368 2,5 kg1x54

WEGA-As-MODULE 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-371 3,5 kg1x80

WEGA-As-MODULE-DIM-DALI 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-373 3,5 kg1x80

14/24 WEGA-Bs-MODULE 14W/24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14/24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-375 1,5 kg

1x14 WEGA-Bs-MODULE-DIM-DALI 14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-377 1,5 kg

1x24 WEGA-Bs-MODULE-DIM-10V 24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-379 1,5 kg

WEGA-Bs-MODULE-DIM-10V 14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-376 1,5 kg1x14

WEGA-Bs-MODULE-DIM-DALI 24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-380 1,5 kg1x24

28/54 WEGA-Bs-MODULE 28W/54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28/54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-382 2,5 kg

1x28 WEGA-Bs-MODULE-DIM-DALI 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-384 2,5 kg

1x35 WEGA-Bs-MODULE-DIM-10V 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-387 3,5 kg

1x49 WEGA-Bs-MODULE-DIM-10V 49W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x49W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-390 3,5 kg

1x49 WEGA-Bs-MODULE-DIM-DALI 49W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x49W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-391 3,5 kg

WEGA-Bs-MODULE-DIM-10V 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-383 2,5 kg1x28

WEGA-Bs-MODULE 35W/49W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35/49W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-386 3,5 kg35/49

WEGA-Bs-MODULE-DIM-DALI 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-388 3,5 kg1x35

1x39 WEGA-Bs-MODULE 39W 974 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x49W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-400 2,0 kg

1x54 WEGA-Bs-MODULE-DIM-DALI 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-394 2,5 kg

1x80 WEGA-Bs-MODULE-DIM-10V 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-397 3,5 kg

WEGA-Bs-MODULE-DIM-10V 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-393 2,5 kg1x54

WEGA-Bs-MODULE 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-396 3,5 kg1x80

WEGA-Bs-MODULE-DIM-DALI 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-398 3,5 kg1x80

1x24 WEGA-C-MODULE-DIM-10V 24W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-220 1,5 kg

WEGA-C-MODULE 24W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-64 1,5 kg1x24

WEGA-C-MODULE-DIM-DALI 24W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-221 1,5 kg1x24

1x28 WEGA-C-MODULE 28W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-25 2,5 kg

1x28 WEGA-C-MODULE-DIM-DALI 28W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-223 2,5 kg

1x35 WEGA-C-MODULE-DIM-10V 35W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-224 3,5 kg

WEGA-C-MODULE-DIM-10V 28W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-222 2,5 kg1x28

WEGA-C-MODULE 35W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-65 3,5 kg1x35

WEGA-C-MODULE-DIM-DALI 35W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-225 3,5 kg1x35

1x54 WEGA-C-MODULE 54W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-66 2,5 kg

1x54 WEGA-C-MODULE-DIM-DALI 54W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-227 2,5 kg

1x80 WEGA-C-MODULE-DIM-10V 80W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-228 3,5 kg

WEGA-C-MODULE-DIM-10V 54W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-226 2,5 kg1x54

WEGA-C-MODULE 80W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-67 3,5 kg1x80

WEGA-C-MODULE-DIM-DALI 80W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-229 3,5 kg1x80

WEGA-As-MODULE

WEGA-Bs-MODULE

WEGA-C-MODULE



Optional Item / Príplatok

“L” Shape Corner Joint

Rohová spojka “L” tvaru

Order Code / objednávací kód

160-B-289

160-B-289

Optional Joint / Príplatková spojka:
• Optional joint for connection of WEGA-MODULE lighting 

fixtures into “L” shape lighting system
• Príplatková spojka pre svietidlá WEGA-MODULE 

na ich spojenie do “L” tvaru

Optional Item / Príplatok

“T” Shape Corner Joint

Rohová spojka “T” tvaru

Order Code / objednávací kód

160-B-290

160-B-290

Optional Joint / Príplatková spojka:
• Optional joint for connection of WEGA-MODULE lighting 

fixtures into “T” shape lighting system
• Príplatková spojka pre svietidlá WEGA-MODULE 

na ich spojenie do “T” tvaru
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“L” shap connection module / spojka “L”

• WEGA-MODULE - mounting lighting modules into “L” shape
• WEGA-MODULE - montáž svietidiel do tvaru “L”

“T” shaped connection module / spojka “T”

• WEGA-MODULE - mounting lighting modules into “T” shape
• WEGA-MODULE - montáž svietidiel do tvaru “T”

Standard Item / Položka štandardne dodávaná

In line connection joint / líniová spojka (160-B-294)

In Line connection / Spájanie do línie:
• Inline fixing joint is standard equipmnent 

(not necessary to be ordered separately, only as a spare part)
• All WEGA-MODULE lighting fixtures are ready for inline wiring. 

There is WAGO terminal block on both ends. Just replace 
the AL and cap and connnect modules together with inline 
joint + make the inline wiring.

• Spojka pre montáž do línie je štandardná výbava svietidla 
(nie je potrebné objednávať zvlášť, iba ako náhradný diel)

• Všetky WEGA-MODULE svietidlá sú predpripravené na 
priebežnú kabeláž od výrobcu. Pri montáži do línie odstráňte 
AL koncovky a spojte moduly pomocou spojky. 
Prepojte WAGO svorky oboch modulov. WEGA-MODULE in-line connection / in-line wiring

• WEGA-MODULE - modular connection into line
• WEGA-MODULE - montáž svietidiel do línie



103

WEGA-MODULESEC lighting



104 www.sec.sk

SEC lightingWEGA-MODULE

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• “Milky” colour PC diffuser
• Customised length of suspension set

• mliečny opálový svetelno-činný kryt svietidla
• dĺžka závesných laniek podľa špecifikácie odberateľa

• Exquisite slim suspended lighting fixtures for direct / indirect illumination
• InLine mounting ready (joints+terminal blocks equipped)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile + diffuser: PC prismatic
• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• „štíhle“ stropné závesné svietidlá pre priame a/alebo nepriame osvetlenie
• možnosť montáže do línie (spojky a prepojovacie svorky už vo výbave)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil a difúzor: prisma PC 
• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• 4ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky 
• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

2x
14W

2x
24W

2x
28W

2x
35W

INDIRECT
LIGHTING

DIRECT
LIGHTING I

IP20

2x
54W

2x
80W

WEGA-MODULE wire suspension / lankový záves

• WEGA-MODULE- Wire suspension detail
• WEGA-MODULE- detail závesu

A B

C

WEGA-MODULE-D 2x14W, 2x24W, 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W

• WEGA-MODULE-D - mounting on suspension (only direct illumination)
• WEGA-MODULE-D - montáž na záves (iba priame osvetlenie)

WEGA-MODULE-F 2x14W, 2x24W, 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W

• WEGA-MODULE-F-mounting on suspension (direct+indirect illumination)
• WEGA-MODULE-F - montáž na záves (priame+ nepriame osvetlenie)

WEGA-MODULE-E 2x14W, 2x24W, 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W

• WEGA-MODULE-E - mounting on suspension (only indirect illumination)
• WEGA-MODULE-E - montáž na záves (iba nepriame osvetlenie)

RAL
9005

AL RAL
9003

RAL
9005

AL RAL
9003

RAL
9005

AL RAL
9003

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270
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W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x14 WEGA-D-MODULE 2x14W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-68 3,0 kg

2x14 WEGA-D-MODULE-DIM-DALI 2x14W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-231 3,0 kg

2x24 WEGA-D-MODULE-DIM-10V 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-232 3,0 kg

WEGA-D-MODULE-DIM-10V 2x14W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-230 3,0 kg2x14

WEGA-D-MODULE 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-69 3,0 kg2x24

WEGA-D-MODULE-DIM-DALI 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-233 3,0 kg2x24

2x28 WEGA-D-MODULE 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-70 5,0 kg

2x28 WEGA-D-MODULE-DIM-DALI 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-235 5,0 kg

2x35 WEGA-D-MODULE-DIM-10V 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-236 6,5 kg

WEGA-D-MODULE-DIM-10V 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-234 5,0 kg2x28

WEGA-D-MODULE 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-71 6,5 kg2x35

WEGA-D-MODULE-DIM-DALI 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-237 6,5 kg2x35

2x54 WEGA-D-MODULE 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-72 5,0 kg

2x54 WEGA-D-MODULE-DIM-DALI 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-239 5,0 kg

WEGA-D-MODULE-DIM-10V 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-238 5,0 kg2x54

WEGA-D-MODULE 2x80W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-73 6,5 kg2x80

2x14 WEGA-F-MODULE 2x14W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-79 3,0 kg

2x14 WEGA-F-MODULE-DIM-DALI 2x14W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-241 3,0 kg

2x24 WEGA-F-MODULE-DIM-10V 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-242 3,0 kg

WEGA-F-MODULE-DIM-10V 2x14W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-240 3,0 kg2x14

WEGA-F-MODULE 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-80 3,0 kg2x24

WEGA-F-MODULE-DIM-DALI 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-243 3,0 kg2x24

2x28 WEGA-F-MODULE 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-81 5,0 kg

2x28 WEGA-F-MODULE-DIM-DALI 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-245 5,0 kg

2x35 WEGA-F-MODULE-DIM-10V 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-246 6,5 kg

WEGA-F-MODULE-DIM-10V 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-244 5,0 kg2x28

WEGA-F-MODULE 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-82 6,5 kg2x35

WEGA-F-MODULE-DIM-DALI 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-247 6,5 kg2x35

2x54 WEGA-F-MODULE 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-83 5,0 kg

2x54 WEGA-F-MODULE-DIM-DALI 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-249 5,0 kg

WEGA-F-MODULE-DIM-10V 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-248 5,0 kg2x54

WEGA-F-MODULE 2x80W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-84 6,5 kg2x80

2x24 WEGA-E-MODULE-DIM-10V 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-250 3,0 kg

WEGA-E-MODULE 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-74 3,0 kg2x24

WEGA-E-MODULE-DIM-DALI 2x24W 670 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-251 3,0 kg2x24

2x28 WEGA-E-MODULE 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-75 5,0 kg

2x28 WEGA-E-MODULE-DIM-DALI 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-253 5,0 kg

2x35 WEGA-E-MODULE-DIM-10V 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-254 6,5 kg

WEGA-E-MODULE-DIM-10V 2x28W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-252 5,0 kg2x28

WEGA-E-MODULE 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-76 6,5 kg2x35

WEGA-E-MODULE-DIM-DALI 2x35W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-255 6,5 kg2x35

2x54 WEGA-E-MODULE 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-77 5,0 kg

2x54 WEGA-E-MODULE-DIM-DALI 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-257 5,0 kg

WEGA-E-MODULE-DIM-10V 2x54W 1270 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-256 5,0 kg2x54

WEGA-E-MODULE 2x80W 1570 x 120 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-78 6,5 kg2x80

WEGA-D-MODULE

WEGA-F-MODULE

WEGA-E-MODULE
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WEGA-MODULE-G 3x14W, 3x24W, 3x28W, 3x35W, 3x54W, 3x80W

• WEGA-MODULE-G- mounting on suspension (direct+indirect illumination)
• WEGA-MODULE-G - montáž na záves (priame+nepriame osvetlenie)

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Opal white colour PC diffuser
• Customised length of suspension set

• mliečny opálový svetelno-činný kryt svietidla
• dĺžka závesných laniek podľa špecifikácie odberateľa

• Exquisite slim suspended lighting fixtures for direct / indirect illumination
• InLine mounting ready (joints+terminal blocks equipped)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: PC prismatic (optimal opal colour diffuser)

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• „štíhle“ stropné závesné svietidlá pre priame a/alebo nepriame osvetlenie
• možnosť montáže do línie (spojky a prepojovacie svorky už vo výbave)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: prisma PC (opálový kryt svietidla ako opcia)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
dĺžky závesu

• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

3x
14W

3x
24W

3x
28W

3x
35W

INDIRECT
LIGHTING

DIRECT
LIGHTING I

IP20

3x
54W

3x
80W

A B

C

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

3x14 WEGA-G-MODULE 3x14W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-85 4,0 kg

3x14 WEGA-G-MODULE-DIM-DALI 3x14W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-259 4,0 kg

3x24 WEGA-G-MODULE-DIM-10V 3x24W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-260 4,0 kg

WEGA-G-MODULE-DIM-10V 3x14W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-258 4,0 kg3x14

WEGA-G-MODULE 3x24W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-86 4,0 kg3x24

WEGA-G-MODULE-DIM-DALI 3x24W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-261 4,0 kg3x24

3x28 WEGA-G-MODULE 3x28W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-41 7,0 kg

3x28 WEGA-G-MODULE-DIM-DALI 3x28W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-263 7,0 kg

3x35 WEGA-G-MODULE-DIM-10V 3x35W 1570 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-264 9,5 kg

WEGA-G-MODULE-DIM-10V 3x28W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-262 7,0 kg3x28

WEGA-G-MODULE 3x35W 1570 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-87 9,5 kg3x35

WEGA-G-MODULE-DIM-DALI 3x35W 1570 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-265 9,5 kg3x35

3x54 WEGA-G-MODULE 3x54W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-88 7,0 kg

3x54 WEGA-G-MODULE-DIM-DALI 3x54W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-267 7,0 kg

WEGA-G-MODULE-DIM-10V 3x54W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-266 7,0 kg3x54

WEGA-G-MODULE 3x80W 1570 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-89 9,5 kg3x80

WEGA-G-MODULE

RAL
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AL RAL
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SEC lighting WEGA-MODULE-H

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

3x14 WEGA-H-MODULE 3x14W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-90 4,0 kg

3x14 WEGA-H-MODULE-DIM-DALI 3x14W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-269 4,0 kg

3x24 WEGA-H-MODULE-DIM-10V 3x24W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-270 4,0 kg

WEGA-H-MODULE-DIM-10V 3x14W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-268 4,0 kg3x14

WEGA-H-MODULE 3x24W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-91 4,0 kg3x24

WEGA-H-MODULE-DIM-DALI 3x24W 670 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-271 4,0 kg3x24

3x28 WEGA-H-MODULE 3x28W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-92 7,0 kg

3x28 WEGA-H-MODULE-DIM-DALI 3x28W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-273 7,0 kg

3x35 WEGA-H-MODULE-DIM-10V 3x35W 1570 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-274 9,5 kg

WEGA-H-MODULE-DIM-10V 3x28W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-272 7,0 kg3x28

WEGA-H-MODULE 3x35W 1570 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-93 9,5 kg3x35

WEGA-H-MODULE-DIM-DALI 3x35W 1570 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-275 9,5 kg3x35

3x54 WEGA-H-MODULE 3x54W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-94 7,0 kg

3x54 WEGA-H-MODULE-DIM-DALI 3x54W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-277 7,0 kg

WEGA-H-MODULE-DIM-10V 3x54W 1270 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-276 7,0 kg3x54

WEGA-H-MODULE 3x80W 1570 x 180 x 50 mm 230V / 50Hz 3x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-95 9,5 kg3x80

WEGA-H-MODULE

WEGA-MODULE-H 3x14W, 3x24W, 3x28W, 3x35W, 3x54W, 3x80W

• WEGA-MODULE-H -mounting on suspension (direct+indirect illumination)
• WEGA-MODULE-H - montáž na záves (priame+ nepriame osvetlenie)

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Opal white colour PC diffuser
• Customised length of suspension set

• mliečny opálový svetelno-činný kryt svietidla
• dĺžka závesných laniek podľa špecifikácie odberateľa

• Exquisite slim suspended lighting fixtures for direct / indirect illumination
• InLine mounting ready (joints+terminal blocks equipped)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: PC prismatic (optimal opal colour diffuser)

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• „štíhle“ stropné závesné svietidlá pre priame a/alebo nepriame osvetlenie
• možnosť montáže do línie (spojky a prepojovacie svorky už vo výbave)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: prisma PC (opálový kryt svietidla ako opcia)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
dĺžky závesu

• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
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3x
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SEC lightingWEGA-I-MODULE

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• “Milky” colour PC diffuser
• Customised lengths of the modules up to 6m made of 1pcs of aluminum 

profile are possible through the arrangements with SEC
• Customised surface treatment colour in RAL (min order 50pcs)

• mliečny opálový svetelno-činný kryt svietidla
• neštandardná dĺžka jednotlivých modulov svietidiel až do 6m podľa 

špecifikacie zákazníka po dohode so SEC
• farebná povrchová uprava v RAL podľa špecifikácie odberateľa

(min. množstvo na objednavku 50ks)

• Exquisite slim wall mounting lighting fixtures for illumination upwards 
or downwards along the wall

• InLine mounting ready (joints+terminal blocks equipped)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: PC prismatic (optimal opal colour diffuser)

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• „štíhle“ nástenné svietidlá pre osvetlenie smerom nadol alebo nahor 
• možnosť montáže do línie (spojky a prepojovacie svorky už vo výbave)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: prisma PC (opálový kryt svietidla ako opcia)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• set of wall fixing accessories

• sada montážnych dielov pre montáž na kolmú stenu

230V
AC

3x
14W

3x
24W

3x
28W

3x
35W

INDIRECT
LIGHTING

DIRECT
LIGHTING I

IP20

3x
54W

3x
80W

WEGA-I-MODULE 8W, 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• WEGA-I-MODULE - wall mounting (only direct or indirect illumination)
• WEGA-I-MODULE - montáž na stenu (iba priame alebo nepriame osv.)

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

A B

C

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x14 WEGA-I-MODULE 1x14W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-97 1,5 kg

1x14 WEGA-I-MODULE-DIM 1-10V 1x14W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-437 1,6 kg

1x14 WEGA-I-MODULE-DIM-DALI 1x14W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-438 1,6 kg

1x24 WEGA-I-MODULE-DIM 1-10V 1x24W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-336 1,6 kg

1x24 WEGA-I-MODULE-DIM-DALI 1x24W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-439 1,6 kg

1x28 WEGA-I-MODULE-DIM 1-10V 1x28W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-138 2,6 kg

1x28 WEGA-I-MODULE-DIM-DALI 1x28W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-440 2,6 kg

1x35 WEGA-I-MODULE-DIM 1-10V 1x35W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-281 3,6 kg

1x35 WEGA-I-MODULE-DIM-DALI 1x35W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-441 3,6 kg

1x54 WEGA-I-MODULE-DIM 1-10V 1x54W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-442 2,6 kg

1x54 WEGA-I-MODULE-DIM-DALI 1x54W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-443 2,6 kg

1x80 WEGA-I-MODULE-DIM 1-10V 1x80W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-426 3,6 kg

1x80 WEGA-I-MODULE-DIM-DALI 1x80W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-341 3,6 kg

2x39 WEGA-I-MODULE 2x39W 2010 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 2x39W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-343 4,6 kg

39,80 WEGA-I-MODULE 2x39W+1x80W 4220 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 2x39+1x80W Electronic Ballast / EVG 160-B-344 5,0 kg

WEGA-I-MODULE 1x8W 410 x 500 x 50 mm 230V / 50Hz 1x8W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-96 0,8 kg1x8

WEGA-I-MODULE 1x24W 670 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-98 1,5 kg1x24

1x28 WEGA-I-MODULE 1x28W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-99 2,5 kg

1x28 MULTIWEGA-I-MODULE 1x28W 1750 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast +Emergency 2h 160-B-339 3,0 kg

1x54 WEGA-I-MODULE 1x54W 1270 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-101 2,5 kg

WEGA-I-MODULE 1x35W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-100 3,5 kg1x35

WEGA-I-MODULE 1x80W 1570 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-102 3,5 kg1x80

WEGA-I-MODULE

RAL
9005

AL RAL
9003
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SEC lighting WEGA-I-MODULE

WEGA-I-MODULE 8W, 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• WEGA-I-MODULE - wall mounting (only direct or indirect illumination)
• WEGA-I-MODULE - montáž na stenu (iba priame alebo nepriame osv.)

WEGA-I-MODULE 8W, 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• WEGA-I-MODULE - wall mounting (only direct or indirect illumination)
• WEGA-I-MODULE - montáž na stenu (iba priame alebo nepriame osv.)
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SEC lightingWEGA-I-MODULE



113

WEGA-I-MODULESEC lighting



114 www.sec.sk

SEC lightingWEGA-GRILLUX

WEGA-GRILLUX-A 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• WEGA-GRILLUX-A - mounting on suspension (only direct illumination)
• WEGA-GRILLUX-A - montáž na záves (iba priame osvetlenie)

WEGA-GRILLUX-B 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• WEGA-GRILLUX-B - direct ceiling mounting (only direct illumination)
• WEGA-GRILLUX-B - montáž na priamo na strop (iba priame osvetlenie)

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

• Exquisite slim suspended lighting fixtures for both direct 
or indirect illumination

• InLine mounting ready (joints+terminal blocks equipped)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile
• diffuser: metal grill

• High frequency warm-up ballast for high effcient 
T5 fluorescent tubes 

• „štíhle“ stropné závesné svietidlá pre priame alebo nepriame 
osvetlenie

• možnosť montáže do línie (spojky a prepojovacie svorky už vo výbave)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: eloxovaný hliníkový profil
• difúzor: raster

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC 14W 24W 28W 35W INDIRECT

LIGHTING
DIRECT

LIGHTING I

IP20

54W 80W

OPTIONS PRÍPLATKY 

• “T” or “L” shape joints for lighting modules connection
• Customised lengths of the modules up to 6m made of 1pcs of aluminum 

profile are possible through the arrangements with SEC
• Customised length of suspenmsion set

• spojky v tvare “T” a “L” pre spajanie modulov svietidiel
• neštandardná dĺžka jednotlivých modulov svietidiel až do 6m podľa 

špecifikacie zákazníka po dohode so SEC
• dĺžka závesných laniek podľa špecifikácie odberateľa

AL

AL
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SEC lighting WEGA-GRILLUX

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

W Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x14 WEGA-As-GRILLUX 14W/24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14/24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-401 1,5 kg

1x14 WEGA-As-GRILLUX-DIM-DALI 14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-300 1,5 kg

1x24 WEGA-As-GRILLUX-DIM-10V 24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-302 1,5 kg

WEGA-As-GRILLUX-DIM-10V 14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-299 1,5 kg1x14

WEGA-As-GRILLUX 24W/14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14/24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-401 1,5 kg1x24

WEGA-As-GRILLUX-DIM-DALI 24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-303 1,5 kg1x24

1x28 WEGA-As-GRILLUX 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-304 2,5 kg

1x28 WEGA-As-GRILLUX-DIM-DALI 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-306 2,5 kg

1x35 WEGA-As-GRILLUX-DIM-10V 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-308 3,5 kg

WEGA-As-GRILLUX-DIM-10V 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-305 2,5 kg1x28

WEGA-As-GRILLUX 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-307 3,5 kg1x35

WEGA-As-GRILLUX-DIM-DALI 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-309 3,5 kg1x35

1x54 WEGA-As-GRILLUX 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-310 2,5 kg

1x54 WEGA-As-GRILLUX-DIM-DALI 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-312 2,5 kg

1x80 WEGA-As-GRILLUX-DIM-10V 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-314 3,5 kg

WEGA-As-GRILLUX-DIM-10V 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-311 2,5 kg1x54

WEGA-As-GRILLUX 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-313 3,5 kg1x80

WEGA-As-GRILLUX-DIM-DALI 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-315 3,5 kg1x80

1x14 WEGA-Bs-GRILLUX 14W/24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14/24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-402 1,5 kg

1x14 WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-DALI 14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-318 1,5 kg

1x24 WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-10V 24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-320 1,5 kg

WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-10V 14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-317 1,5 kg1x14

WEGA-Bs-GRILLUX 24W/14W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x14/24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-402 1,5 kg1x24

WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-DALI 24W 594 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x24W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-321 1,5 kg1x24

1x28 WEGA-Bs-GRILLUX 28W/54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28/54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-403 2,5 kg

1x28 WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-DALI 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-324 2,5 kg

1x35 WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-10V 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-326 3,5 kg

WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-10V 28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-323 2,5 kg1x28

WEGA-Bs-GRILLUX 35W/49W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35/49W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-404 3,5 kg1x35

WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-DALI 35W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x35W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-327 3,5 kg1x35

1x54 WEGA-Bs-GRILLUX 54W/28W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x28/54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-403 2,5 kg

1x54 WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-DALI 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-330 2,5 kg

1x80 WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-10V 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-332 3,5 kg

WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-10V 54W 1194 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 160-B-329 2,5 kg1x54

WEGA-Bs-GRILLUX 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-331 3,5 kg1x80

WEGA-Bs-GRILLUX-DIM-DALI 80W 1494 x 50 x 50 mm 230V / 50Hz 1x80W T5 Electronic Dimmable DALI 160-B-333 3,5 kg1x80

WEGA-As-GRILLUX

WEGA-Bs-GRILLUX

“L” shap connection module / spojka “L” (160-B-289)

• WEGA-MODULE - mounting lighting modules into “L” shape
• WEGA-MODULE - montáž svietidiel do tvaru “L”

“T” shaped connection module / spojka “T” (160-B-290)

• WEGA-MODULE - mounting lighting modules into “T” shape
• WEGA-MODULE - montáž svietidiel do tvaru “T”
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SEC lightingWEGA-VARIO-CV/-CH/-OH

WEGA-VARIO-CV 8W, 14W, 24W

• Vertically mounting wall version WEGA-VARIO-CV „C“ shaped lighting 
fixture (only indirect illumination)

WEGA-VARIO-OH 1x/2x  8W, 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• Horizontally mounting wall version WEGA-VARIO-OH „O“ shaped 
lighting fixture (only indirect illumination)

OPTIONS 

DESCRIPTION POPIS

PRÍPLATKY 

• “Milky” colour PC diffuser
• Customised sizes are possible through the arrangements with SEC
• Customised surface treatment colour in RAL (min order 50pcs)

• mliečny opálový svetelno-činný kryt svietidla
• neštandardná veľkosť svietidiel podľa špecifikacie zákazníka 
• farebná povrchová uprava v RAL podľa špecifikácie odberateľa

(min. množstvo na objednavku 50ks)

• Exquisite wall mounted lighting fixtures for indirect illumination
• Thanks ti its design you can place them vertically or even horizontally
• Available in two shape versions: „O“ shaped, „C“ shaped 
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: anodized aluminum profile + diffuser: PC prismatic

• moderné nástenné svietidlá pre nepriame osvetlenie
• vďaka ich tvaru je možná vertikálna alebo horizontálna montáž
• dve tvarové verzie v tvare písmen: „O“, „C“
• teleso: eloxovaný hliníkový profil + difúzor: prisma PC 

230V
AC

I IP20

INDIRECT8W 14W 24W 28W 35W 54W 80W

WEGA-VARIO-CH 8W, 14W, 24W, 28W, 35W, 54W, 80W

• Horizontally mounting wall version WEGA-VARIO-CH „C“ shaped 
lighting fixture (only indirect illumination)

1x8

W Type Dimmensions A x B x  C Power Supply Light Source Type Ballast type Order Code Weight

WEGA-VARIO-CV 8W 410 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 8W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-33 1,0 kg

1x14 WEGA-VARIO-CV 14W 670 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-03 1,5 kg

1x8 WEGA-VARIO-CH 8W 410 x 150 x 50 mm 230V / 50Hz 8W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-34 1,0 kg

1x24 WEGA-VARIO-CV 24W 670 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-112 1,5 kg

1x28 WEGA-VARIO-CV 28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-444 3,0 kg

1x54 WEGA-VARIO-CV 54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-445 3,0 kg

1x14 WEGA-VARIO-CH 14W 670 x 150 x 50 mm 230V / 50Hz 14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-113 1,5 kg

1x24 WEGA-VARIO-CH 24W 670 x 150 x 50 mm 230V / 50Hz 24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-32 1,5 kg

1x28 WEGA-VARIO-CH 28W 1270 x 150 x 50 mm 230V / 50Hz 28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-114 3,0 kg

1x35 WEGA-VARIO-CH 35W 1570 x 150 x 50 mm 230V / 50Hz 35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-115 4,0 kg

1x80 WEGA-VARIO-CH 80W 1570 x 150 x 50 mm 230V / 50Hz 80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-117 4,0 kg

1x54 WEGA-VARIO-CH 54W 1270 x 150 x 50 mm 230V / 50Hz 54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-116 3,0 kg

1x14 WEGA-VARIO-OH 14W 670 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-119 3,0 kg

1x8 WEGA-VARIO-OH 8W 410 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 8W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-118 2,0 kg

1x24 WEGA-VARIO-OH 24W 670 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-120 3,0 kg

1x28 WEGA-VARIO-OH 28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-121 5,0 kg

1x35 WEGA-VARIO-OH 35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-122 6,5 kg

WEGA-VARIO-CV/-CH/-OH

AL

AL AL
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SEC lighting WEGA-VARIO-CV/-CH/-OH

1x80 WEGA-VARIO-OH 80W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-124 6,5 kg

1x54 WEGA-VARIO-OH 54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-123 5,0 kg

2x14 WEGA-VARIO-OH 2x14W 670 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x14W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-126 3,5 kg

2x8 WEGA-VARIO-OH 2x8W 410 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x8W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-125 2,5 kg

2x24 WEGA-VARIO-OH 2x24W 670 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x24W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-127 3,5 kg

2x28 WEGA-VARIO-OH 2x28W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-128 5,5 kg

2x35 WEGA-VARIO-OH 2x35W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-129 7,0 kg

2x80 WEGA-VARIO-OH 2x80W 1570 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-131 7,0 kg

2x54 WEGA-VARIO-OH 2x54W 1270 x 200 x 50 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 160-B-130 5,5 kg
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MODULED-E

• Wall mounting for only indirect smooth LED illumination
• nástenné svietidlo pre príjemne nepriame osvetlenie s LED

MODULED-F

• Wall mounting for only indirect smooth LED illumination
• nástenné svietidlo pre príjemne nepriame osvetlenie s LED

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

• Exquisite AL profile based wall or suspended mounting lighting fixtures 
equipped with powerfull LED

• Modern high quality material
• body made of extruded AL profile 
• diffuser made of AL sheet (for suspended version in RAL9003 colour)

• elegantné nástenné a závesné svietidlá pre vytvorenie príjemnej atmosféry 
nepriamym osvetlením s LED diodami

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: eloxovaný hliník 

• difúzor: elexovaný hliník alebo hliník v RAL9003 pre závesnú verziu

• High frequency warm-up ballast 
• Powerfull LED in white colour 

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• výkonné LED bielej farby

230V
AC

LED INDIRECT
LIGHTING I IP20LED

LED

A C

B

LED

W Type Dimmensions A x B x  C Power Supply Light Source Type Ballast type Order Code Weight

MODULED-F 340 x 340 x 105 mm 230V / 50Hz 12x 3W LED Electronic Ballast / EVG 227-B-06 3,2 kg

MODULED-F

LED

W Type Dimmensions A x B x  C Power Supply Light Source Type Ballast type Order Code Weight

MODULED-E 280 x 340 x 105 mm 230V / 50Hz 20x 3W LED Electronic Ballast / EVG 227-B-05 3,2 kg

MODULED-E

AL

AL
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MODULED-A

• Wall mounting for only indirect smooth LED illumination
• nástenné svietidlo pre príjemne nepriame osvetlenie s LED

MODULED-B

• Wall mounting for only indirect smooth LED illumination
• nástenné svietidlo pre príjemne nepriame osvetlenie s LED

LED

W Type Dimmensions A x B x  C Power Supply Light Source Type Ballast type Order Code Weight

MODULED-B 280 x 340 x 105 mm 230V / 50Hz 12x 3W LED Electronic Ballast / EVG 227-B-01 2,5 kg

MODULED-B

LED

W Type Dimmensions A x B x  C Power Supply Light Source Type Ballast type Order Code Weight

MODULED-Z 1242 x 170 x 90 mm 230V / 50Hz 16x 3W LED Electronic Ballast / EVG 260-B-00 5,5 kg

MODULED-Z

LED

W Type Dimmensions A x B x  C Power Supply Light Source Type Ballast type Order Code Weight

MODULED-A 280 x 340 x 105 mm 230V / 50Hz 10x 3W LED Electronic Ballast / EVG 227-B-02 2,5 kg

MODULED-A

LEDLED

AL AL

MODULED-Z

• Suspended mounting for only indirect smooth LED illumination
• stropné závesné svietidlo pre príjemne nepriame osvetlenie s LED

LED

AL
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90 90

0
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90 90

0

180

C90-C270

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible through arrangement

• povrchová úprava podľa špecifikácie odberateľa v RAL

• Exquisite direct ceiling mounting lighting fixture MODULUX-L for only 
direct illumination

• Exquisite suspended lighting fixture MODULUX-LX for both direct + 
indirect illumination

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel finished in grey polyester powder coat RAL9006
• diffuser: opal PMMA 

• wall version MODULUX is also available on page No.

• elegantné stropné svietidlo MODULUX-L pre priame osvetlenie
• elegantné stropné závesné svietidlo MODULUX-LX pre kombináciu

priame + neprieme osvetlenie
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: oceľový plech vo farbe RAL9006   • difúzor: opal PMMA 
• nástenné tvarovo kompatbilné verzie MODULUX nájdete na str.

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5/T8 fluorescent tubes
(only „EP“ versions)

• MODULUX-LX only:
• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5/T8
(iba verzie „EP“)

• pre MODULUX-LX:
• 4ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

2x
28W

2x
35W

2x
54W

2x
80W

2x
36W

2x
58W

DIRECT/
INDIRECT

LIGHT
I IP20

MODULUX-L 2x36W, 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x58W, 2x80W

• direct ceiling mounted MODULUX-L - only indirect illumination
• stropné svietidlo MODULUX-L - iba priame osvetlenie

RAL
9006

RAL
9003
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SEC lighting MODULUX-L / -LX

MODULUX-LX:

• Suspended lighting fixture MODULUX-LX - for both direct + 
indirect illumination

• stropné závesné svietidlo MODULUX-LX - kombinácia priame + 
nepriame osvetlenie

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x36 MODULUX-LX 2x36W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x36W T8 Magnetic Ballast / KVG 94-B-62 10,1 kg

MODULUX-LX-EP 2x36W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x36W T8 Electronic Ballast / EVG 94-B-54 9,8 kg2x36

2x36 MODULUX-LX-EP-DIM-10V 2x36W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x36W T8 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-146 9,8 kg

2x28 MODULUX-LX-EP 2x28W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-79 9,8 kg

MODULUX-LX-EP-DIM-10V 2x28W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-150 9,8 kg2x28

2x28 MODULUX-LX-EP-DIM-DALI 2x28W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-151 9,8 kg

MODULUX-LX-EP-DIM-DALI 2x36W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x36W T8 Electronic Dimmable DALI 94-B-147 9,8 kg2x36

2x58 MODULUX-LX 2x58W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x58W T8 Magnetic Ballast / KVG 94-B-63 12,5 kg

MODULUX-LX-EP 2x58W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x58W T8 Electronic Ballast / EVG 94-B-57 12,2 kg2x58

2x58 MODULUX-LX-EP-DIM-10V 2x58W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x58W T8 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-148 12,2 kg

MODULUX-LX-EP-DIM-DALI 2x58W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x58W T8 Electronic Dimmable DALI 94-B-149 12,2 kg2x58

2x35 MODULUX-LX-EP-DIM-10V 2x35W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-152 12,2 kg

MODULUX-LX-EP-DIM-DALI 2x35W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-153 12,2 kg2x35

2x54 MODULUX-LX-EP 2x54W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-80 9,8 kg

MODULUX-LX-EP 2x35W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-81 12,2 kg2x35

MODULUX-LX-EP-DIM-10V 2x54W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-154 9,8 kg2x54

2x54 MODULUX-LX-EP-DIM-DALI 2x54W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-94 9,8 kg

MODULUX-LX-EP 2x80W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-82 12,2 kg2x80

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x36 MODULUX-L 2x36W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x36W T8 Magnetic Ballast / KVG 94-B-05 10,1 kg

MODULUX-L-EP 2x36W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x36W T8 Electronic Ballast / EVG 94-B-19 9,8 kg2x36

2x36 MODULUX-L-EP-DIM-10V 2x36W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x36W T8 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-137 9,8 kg

2x28 MODULUX-L-EP 2x28W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-71 9,8 kg

MODULUX-L-EP-DIM-10V 2x28W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-140 9,8 kg2x28

2x28 MODULUX-L-EP-DIM-DALI 2x28W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-141 9,8 kg

MODULUX-L-EP-DIM-DALI 2x36W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x36W T8 Electronic Dimmable DALI 94-B-138 9,8 kg2x36

2x58 MODULUX-L 2x58W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x58W T8 Magnetic Ballast / KVG 94-B-07 12,5 kg

MODULUX-L-EP 2x58W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x58W T8 Electronic Ballast / EVG 94-B-20 12,2 kg2x58

2x58 MODULUX-L-EP-DIM-10V 2x58W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x58W T8 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-98 12,2 kg

MODULUX-L-EP-DIM-DALI 2x58W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x58W T8 Electronic Dimmable DALI 94-B-139 12,2 kg2x58

2x35 MODULUX-L-EP-DIM-10V 2x35W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-142 12,2 kg

MODULUX-L-EP-DIM-DALI 2x35W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-143 12,2 kg2x35

2x54 MODULUX-L-EP 2x54W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-47 9,8 kg

MODULUX-L-EP 2x35W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-72 12,2 kg2x35

MODULUX-L-EP-DIM-10V 2x54W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-144 9,8 kg2x54

2x54 MODULUX-L-EP-DIM-DALI 2x54W 1366 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-145 9,8 kg

MODULUX-L-EP 2x80W 1666 x 300 x 72 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-73 12,2 kg2x80

MODULUX-L

MODULUX-LX

MODULUX-LX 2x36W, 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x58W, 2x80W

• suspended mounting MODULUX-LX - both direct+ indirect illumination
• stropné závesné svietidlo MODULUX-LSX- priame+nepriame osvetlenie
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SEC lighting

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL
• Wire rope suspension accessories with the length 0,8m

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL
• lanková závesná výbava svietidla (dĺžka 0,8m)

• Exquisite „sandwich“ design ceiling mounting lighting fixture for only 
direct Illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: opal PMMA or prismatic (PRISMA version)

• elegantné „štíhle“ stropné svietidlo „sendvičovej konštrukcie“ pre priame 
osvetlenie 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opal PMMA alebo prismatický (PRISMA verzia)

• High frequency warm-up ballast for „EP“ versions

• elektronický predradník s teplým štartom pre verzie „EP“

230V
AC

2x
28W

2x
35W

2x
54W

2x
80W

2x
36W

2x
58W

DIRECT
LIGHTING I IP20

MODULUX-LS /-LS-PRISMA

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x36 MODULUX-LS 2x36W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x36W Magnetic Ballast / KVG 94-B-25 8,0 kg

MODULUX-LS-EP 2x36W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Ballast / EVG 94-B-26 8,0 kg2x36

2x36 MODULUX-LS-EP-DIM-10V 2x36W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Dimmable 1-10V 94-B-155 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-DALI 2x36W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Dimmable DALI 94-B-156 8,0 kg2x36

2x58 MODULUX-LS 2x58W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x58W Magnetic Ballast / KVG 94-B-74 9,8 kg

MODULUX-LS-EP 2x58W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Ballast / EVG 94-B-75 9,8 kg2x58

2x58 MODULUX-LS-EP-DIM-10V 2x58W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Dimmable 1-10V 94-B-157 9,8 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-DALI 2x58W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Dimmable DALI 94-B-158 9,8 kg2x58

2x28 MODULUX-LS-EP 2x28W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-76 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-10V 2x28W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-159 8,0 kg2x28

2x28 MODULUX-LS-EP-DIM-DALI 2x28W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-160 8,0 kg

2x54 MODULUX-LS-EP 2x54W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-48 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-10V 2x54W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-163 8,0 kg2x54

2x54 MODULUX-LS-EP-DIM-DALI 2x54W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-164 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-10V 2x35W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-161 9,8 kg2x35

2x35 MODULUX-LS-EP-DIM-DALI 2x35W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-162 9,8 kg

MODULUX-LS-EP 2x35W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-77 9,8 kg2x35

Wire Suspension set / Závesná výbava svietidla Length / dĺžka 0,8m - - - 94-B-25-02 --

MODULUX-LS-EP 2x80W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-78  9,8 kg2x80

MODULUX-LS

Direct surface mounting / Montáž priamo na strop

MODULUX-S 2x18W (page No.140 / strana 140)

• The same design style for wall mounting version MODULUX-S
• MODULUX-S v kompatibilnom tvarovom riešení pre montáž na stenu

RAL
9006

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003
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Optional wire suspension set / Doplnková závesná výbava

230V
AC

2x
36W

2x
58W

2x
28W

2x
35W

2x
54W

2x
80W

DIRECT
LIGHTING I IP20

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL
• Wire rope suspension accessories with the length 0,8m

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL
• lanková závesná výbava svietidla (dĺžka 0,8m)

• Exquisite „sandwich“ design ceiling mounting lighting fixture for only 
direct Illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: opal PMMA or prismatic (PRISMA version)

• elegantné „štíhle“ stropné svietidlo „sendvičovej konštrukcie“ pre priame 
osvetlenie 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opal PMMA alebo prismatický (PRISMA verzia)

• High frequency warm-up ballast for „EP“ versions

• elektronický predradník s teplým štartom pre verzie „EP“

The prismatic diffuser (MODULUX-LS-PRISMA version only) has been
designed to reach both:
• highest efficiency (30% more light)
• highest lighting comfort without the glares. 

Prismatický kryt (iba MODULUX-LS-PRISMA verzia) bol špeciálne
navrhnutý pre:
• maximálnu účinnosť (30% viac ako štandard) 
• komfort osvetlenia bez oslnenia

PRISMA- Diffuser Detail / detail krytu PRISMA

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x36 MODULUX-LS-PRISMA 2x36W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x36W Magnetic Ballast / KVG 94-B-83 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-PRISMA 2x36W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Ballast / EVG 94-B-85 8,0 kg2x36

2x36 MODULUX-LS-EP-DIM-10V-PRISMA 2x36W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Dimmable 1-10V 94-B-165 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-DALI-PRISMA 2x36W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Dimmable DALI 94-B-166 8,0 kg2x36

2x58 MODULUX-LS-PRISMA 2x58W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x58W Magnetic Ballast / KVG 94-B-84 9,8 kg

MODULUX-LS-EP-PRISMA 2x58W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Ballast / EVG 94-B-86 9,8 kg2x58

2x58 MODULUX-LS-EP-DIM-10V-PRISMA 2x58W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Dimmable 1-10V 94-B-167 9,8 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-DALI-PRISMA 2x58W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Dimmable DALI 94-B-168 9,8 kg2x58

2x28 MODULUX-LS-EP-PRISMA 2x28W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-87 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-10V-PRISMA 2x28W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-169 8,0 kg2x28

2x28 MODULUX-LS-EP-DIM-DALI-PRISMA 2x28W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-170 8,0 kg

2x54 MODULUX-LS-EP-PRISMA 2x54W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-89 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-10V-PRISMA 2x54W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-173 8,0 kg2x54

2x54 MODULUX-LS-EP-DIM-DALI-PRISMA 2x54W 1250 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-174 8,0 kg

MODULUX-LS-EP-DIM-10V-PRISMA 2x35W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-171 9,8 kg2x35

2x35 MODULUX-LS-EP-DIM-DALI-PRISMA 2x35W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 94-B-172 9,8 kg

MODULUX-LS-EP-PRISMA 2x35W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-88 9,8 kg2x35

Wire Suspension set / Závesná výbava svietidla Length / dĺžka 0,8m - - - 94-B-25-02 --

MODULUX-LS-EP-PRISMA 2x80W 1550 x 220 x 69 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 94-B-90 9,8 kg2x80

MODULUX-LS-PRISMA

RAL
9006

RAL
9003
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SEC lighting

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite ultra slim design (30mm) suspended lighting fixture for both 
direct and indirect Illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: opal PMMA 

• elegantné ultra štíhle (30mm hrúbka) stropné závesné svietidlo pre 
priame a nepriame osvetlenie 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opál PMMA 

• High frequency warm-up ballast 
• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 

body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght
• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• 4ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
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2x
28W

2x
54W

4x
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4x
24W

DIRECT
+

INDIRECT
I IP20

SLIMLUX-A/-C
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SLIMLUX-A

• SLIMLUX-A is designed for direct+indirect illumination
• SLIMLUX-A - montáž na záves (priame+nepriame osvetlenie)

SLIMLUX-C

• SLIMLUX-C is designed for direct+indirect illumination
• SLIMLUX-C - montáž na záves (priame+nepriame osvetlenie)

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 SLIMLUX-A-EP 2x28W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 168-B-00 6,5 kg

SLIMLUX-A-EP-DIM-10V 2x28W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 168-B-10 6,5 kg2x28

2x28 SLIMLUX-A-EP-DIM-DALI 2x28W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 168-B-11 6,5 kg

2x54 SLIMLUX-A-EP 2x54W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 168-B-05 6,5 kg

SLIMLUX-A-EP-DIM-10V 2x54W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 168-B-12 6,5 kg2x54

2x54 SLIMLUX-A-EP-DIM-DALI 2x54W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 168-B-13 6,5 kg

SLIMLUX-A

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

4x14 SLIMLUX-C-EP 4x14W 655 x 655 x 30 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Ballast / EVG 168-B-14 6,5 kg

SLIMLUX-C-EP-DIM-10V 4x14W 655 x 655 x 30 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable 1-10V 168-B-15 6,5 kg4x14

4x14 SLIMLUX-C-EP-DIM-DALI 4x14W 655 x 655 x 30 mm 230V / 50Hz 4x14W T5 Electronic Dimmable DALI 168-B-16 6,5 kg

4x24 SLIMLUX-C-EP 4x24W 655 x 655 x 30 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Ballast / EVG 168-B-17 6,5 kg

SLIMLUX-A-EP-DIM-10V 4x24W 655 x 655 x 30 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable 1-10V 168-B-18 6,5 kg4x24

4x24 SLIMLUX-A-EP-DIM-DALI 4x24W 655 x 655 x 30 mm 230V / 50Hz 4x24W T5 Electronic Dimmable DALI 168-B-19 6,5 kg

SLIMLUX-C

RAL
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W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 SLIMLUX-B-EP 2x28W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 168-B-03 6,5 kg

SLIMLUX-B-EP-DIM-10V 2x28W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 168-B-20 6,5 kg2x28

2x28 SLIMLUX-B-EP-DIM-DALI 2x28W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 168-B-21 6,5 kg

2x54 SLIMLUX-B-EP 2x54W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 168-B-06 6,5 kg

SLIMLUX-B-EP-DIM-10V 2x54W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 168-B-22 6,5 kg2x54

2x54 SLIMLUX-B-EP-DIM-DALI 2x54W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 168-B-23 6,5 kg

SLIMLUX-B

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x54 SLIMLUX-D-EP 2x54W 1258 x 200 x 30 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 168-B-24 6,5 kg

SLIMLUX-D

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite ultra slim design (30mm) suspended lighting fixture for both 
direct and indirect Illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: steel with PE powder coating in RAL9006

• elegantné ultra štíhle (30mm hrúbka) stropné závesné svietidlo pre 
priame a nepriame osvetlenie 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: lakovaná oceľ RAL9006 

• High frequency warm-up ballast 
• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 

body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght
• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• 4ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

2x
28W

2x
54W

DIRECT
+

INDIRECT
I IP20

SLIMLUX-B

• SLIMLUX-B is designed for direct+indirect illumination
• SLIMLUX-B - montáž na záves (priame+nepriame osvetlenie)

SLIMLUX-D

• SLIMLUX-D is designed for only indirect illumination
• SLIMLUX-D - montáž na záves (iba nepriame osvetlenie)

33 00 mm mm
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SEC lighting

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite ultra slim design (27mm) suspended lighting fixture for direct  
Illumination equipped with powerful LEDs

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• louvre: anodised aluminum

• elegantné ultra štíhle (27mm hrúbka) stropné závesné svietidlo pre 
priame osvetlenie vybavené výkonnými LED 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• reflektor: eloxovaný AL 

• LED electronic ballast 
• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 

body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght
• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom pre LED 
• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

DIRECT
LIGHTING I IP20

CONOLUX

CONOLUX-A

• CONOLUX-A suspended mounting for direct illumination by LED
• CONOLUX-A - montáž na záves, iba priameosvetlenie LED

CONOLUX-B

• CONOLUX-B suspended mounting for direct illumination by LED
• CONOLUX-B - montáž na záves, iba priameosvetlenie LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED CONOLUX-A 15xLED 680 x 130 x 27mm 230V / 50Hz 15x3W LED Electronic Ballast / EVG 235-B-03 2,5 kg

CONOLUX-A 30xLED 1360 x 130 x 27mm 230V / 50Hz 30x3W LED Electronic Ballast / EVG 235-B-05 5,0 kgLED

CONOLUX-A

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED CONOLUX-B 15xLED 385 x 210 x 27mm 230V / 50Hz 15x3W LED Electronic Ballast / EVG 235-B-04 2,5 kg

CONOLUX-B 30xLED 770 x 210 x 27mm 230V / 50Hz 30x3W LED Electronic Ballast / EVG 235-B-06 5,0 kgLED

CONOLUX-B

RAL
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LED

LED

LED

A B

C

A B

C

CONOLUX

• Reflector design detail including LEDs equipped with lenses
• detail reflektora s LED vybavenou šošovkou
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W Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED LAMELUX-A 16xLED 862 x 170 x 89mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 263-B-01 2,0 kg

LAMELUX-A 16xLED

AL / hliník

RAL9003+9006 862 x 170 x 89mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 263-B-02 2,0 kgLED

LED LAMELUX-A 32xLED 1500 x 170 x 89mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 263-B-03 4,0 kg

LAMELUX-A 32xLED

AL / hliník

RAL9003+9006 1500 x 170 x 89mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 263-B-04 4,0 kgLED

LAMELUX-A

W Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED LAMELUX-B 8xLED 342 x 280 x 102mm 230V / 50Hz 8x3W LED Electronic Ballast / EVG 263-B-00 1,5 kg

LAMELUX-B 8xLED

AL / hliník

RAL9003+9006 342 x 280 x 102mm 230V / 50Hz 8x3W LED Electronic Ballast / EVG 263-B-05 1,5 kgLED

LAMELUX-B

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite LED equipped suspended or wall mounting lighting fixture 
for indirect illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: AL powder coating in grey RAL9006 or anodised AL
• reflector: white RAL9003 or anodised AL 

• elegantné LED stropné závesné alebo svietidlá pre nepriame osvetlenie 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaný AL v RAL9006 alebo eloxovaný AL
• reflektor: lakovaná oceľ v bielej RAL9003  alebo eloxovaný AL  

• LED electronic ballast 
• Suspended version accessories:

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pcs of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• výbave pre závesnú verziu

• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

LAMELUX-A

• LAMELUX-A (reflector available either in white RAL9003 colour or AL)
• LAMELUX-A (reflektor v bielej RAL9003 alebo eloxovaný hliník)

LAMELUX-B

• LAMELUX-B (reflector available either in white RAL9003 colour or AL)
• LAMELUX-B (reflektor v bielej RAL9003 alebo eloxovaný hliník)

RAL
9003

RAL
9006 AL

230V
AC

DIRECT
LIGHTING I IP20LED

+

RAL
9003

RAL
9006 AL+

LED

LED

A B

C

LAMELUX

• Anodised AL reflector surface structure detail
• detail povrchu eloxovaného hliníkového reflektora

A C

B
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SEC lightingQUADRA

QUADRA 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W

• QUADRA- mounting on suspension (direct+indirect illumination)
• QUADRA - montáž na záves (priame+nepriame osvetlenie)

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite suspended lighting fixtures for both direct + indirect illumination
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: steel coated with RAL9006
• diffuser: PMMA opal

• High frequency warm-up ballast for high effcient T5 fluorescent tubes 

• „štíhle“ stropné závesné svietidlá pre priame a nepriame osvetlenie
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: PMMA opál

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom pre žiarivky T5

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý
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C90-C270

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 QUADRA-EP 2x28W 1360 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 92-B-01 5,0 kg

QUADRA-EP-DIM-10V 2x28W 1360 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 92-B-09 5,0 kg2x28

2x28 QUADRA-EP-DIM-DALI 2x28W 1360 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 92-B-10 5,0 kg

2x35 QUADRA-EP-DIM-10V 2x35W 1660 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 92-B-11 6,5 kg

QUADRA-EP-DIM-DALI 2x35W 1660 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 92-B-12 6,5 kg2x35

2x54 QUADRA-EP 2x54W 1360 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 92-B-08 5,0 kg

QUADRA-EP 2x35W 1660 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 92-B-00 6,5 kg2x35

QUADRA-EP-DIM-10V 2x54W 1360 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 92-B-13 5,0 kg2x54

2x54 QUADRA-EP-DIM-DALI 2x54W 1360 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 92-B-14 5,0 kg

QUADRA-EP 2x80W 1660 x 212 x 51 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 92-B-06 6,5 kg2x80

QUADRA 2x28W, 2x35W, 2x54W, 2x80W

RAL
9006

RAL
9003
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SEC lighting NEOLUX

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x36 NEOLUX 2x36W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x36W Magnetic Ballast / KVG 56-B-02 5,8 kg

NEOLUX-EP 2x36W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Ballast / EVG 56-B-05 5,8 kg2x36

2x36 NEOLUX-EP-DIM-10V 2x36W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Dimmable 1-10V 56-B-20 5,8 kg

NEOLUX-EP-DIM-DALI 2x36W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Dimmable DALI 56-B-21 5,8 kg2x36

2x58 NEOLUX 2x58W 1500 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x58W Magnetic Ballast / KVG 56-B-01 7,4 kg

NEOLUX-EP 2x58W 1500 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Ballast / EVG 56-B-06 7,4 kg2x58

2x58 NEOLUX-EP-DIM-10V 2x58W 1500 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Dimmable 1-10V 56-B-22 7,4 kg

NEOLUX-EP-DIM-DALI 2x58W 1500 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Dimmable DALI 56-B-23 7,4 kg2x58

2x28 NEOLUX-EP 2x28W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 56-B-08 5,8 kg

NEOLUX-EP-DIM-10V 2x28W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 56-B-24 5,8 kg2x28

2x28 NEOLUX-EP-DIM-DALI 2x28W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 56-B-25 5,8 kg

2x54 NEOLUX-EP 2x54W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 56-B-03 5,8 kg

NEOLUX-EP-DIM-10V 2x54W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 56-B-28 5,8 kg2x54

2x54 NEOLUX-EP-DIM-DALI 2x54W 1200 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 56-B-29 5,8 kg

NEOLUX-EP-DIM-10V 2x35W 1500 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 56-B-26 7,4 kg2x35

2x35 NEOLUX-EP-DIM-DALI 2x35W 1500 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 56-B-27 7,4 kg

NEOLUX-EP 2x35W 1500 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 56-B-00 7,4 kg2x35

NEOLUX-EP 2x80W 1500 x 190 x 56 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 56-B-04 7,4 kg2x80

NEOLUX

NEOLUX

• Direct + Indirect Illumination,  mounting on suspension 
• priame + nepriame osvetlenie, závesná montáž

RAL
9006

RAL
9003

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite suspended lighting fixture for both direct and indirect 
Illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006

• elegantné závesné stropné svietidlo pre priame a nepriame osvetlenie 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ RAL9006

• 4pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 4pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• 4ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 4ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

2x
28W

2x
35W

2x
54W

2x
80W

2x
36W

2x
58W

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I IP20

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270



132 Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.  www.sec.sk

SEC lighting

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite suspended lighting fixture for both direct and indirect 
Illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: opal PMMA 

• elegantné závesné stropné svietidlo pre priame a nepriame osvetlenie 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opal PMMA 

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlets
• 0.8m long cord

• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

2x
28W

2x
35W

2x
54W

2x
80W

2x
36W

2x
58W

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I IP20

EAGLE

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x36 EAGLE 2x36W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x36W Magnetic Ballast / KVG 96-B-01 4,0 kg

EAGLE-EP 2x36W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Ballast / EVG 96-B-02 4,0 kg2x36

2x36 EAGLE-EP-DIM-10V 2x36W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Dimmable 1-10V 96-B-08 4,0 kg

EAGLE-EP-DIM-DALI 2x36W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x36W Electronic Dimmable DALI 96-B-09 4,0 kg2x36

2x58 EAGLE 2x58W 1600 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x58W Magnetic Ballast / KVG 96-B-00 5,0 kg

EAGLE-EP 2x58W 1600 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Ballast / EVG 96-B-03 5,0 kg2x58

2x58 EAGLE-EP-DIM-10V 2x58W 1600 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Dimmable 1-10V 96-B-10 5,0 kg

EAGLE-EP-DIM-DALI 2x58W 1600 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x58W Electronic Dimmable DALI 96-B-11 5,0 kg2x58

2x28 EAGLE-EP 2x28W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 96-B-04 4,0 kg

EAGLE-EP-DIM-10V 2x28W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 96-B-12 4,0 kg2x28

2x28 EAGLE-EP-DIM-DALI 2x28W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 96-B-13 4,0 kg

2x54 EAGLE-EP 2x54W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 96-B-06 4,0 kg

EAGLE-EP-DIM-10V 2x54W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 96-B-16 4,0 kg2x54

2x54 EAGLE-EP-DIM-DALI 2x54W 1300 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 96-B-17 4,0 kg

EAGLE-EP-DIM-10V 2x35W 1600 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable 1-10V 96-B-14 5,0 kg2x35

2x35 EAGLE-EP-DIM-DALI 2x35W 1600 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Dimmable DALI 96-B-15 5,0 kg

EAGLE-EP 2x35W 1600 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x35W T5 Electronic Ballast / EVG 96-B-05 5,0 kg2x35

EAGLE-EP 2x80W 1600 x 200 x 63 mm 230V / 50Hz 2x80W T5 Electronic Ballast / EVG 96-B-07 5,0 kg2x80

EAGLE

90 90
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EAGLE

• Direct + Indirect Illumination,  mounting on suspension 
• priame + nepriame osvetlenie, závesná montáž

RAL
9006

RAL
9003
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SEC lighting

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite triangular shaped suspended lighting fixture
for both direct or direct + indirect illumination

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: opal PVC

• elegantné závesné svietidlo pre priame alebo 
priame+nepriame osvetlenie 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opál PVC 

• High frequency warm-up ballast 
• Suspended version only:

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlet       
• 0.8m long cord

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• Iba pre závesnú verziu:

• 2ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop 
• číry elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

2x
28W

2x
54W

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I IP20

EVERLUX

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 EVERLUX-EP 2x28W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 135-B-00 2,2 kg

EVERLUX-EP-DIM-10V 2x28W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 135-B-05 2,2 kg2x28

2x28 EVERLUX-EP-DIM-DALI 2x28W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 135-B-06 2,2 kg

2x54 EVERLUX-EP 2x54W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 135-B-02 2,2 kg

EVERLUX-EP-DIM-10V 2x54W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 135-B-11 2,2 kg2x54

2x54 EVERLUX-EP-DIM-DALI 2x54W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 135-B-10 2,2 kg

EVERLUX-SUSPENDED / ZÁVESNÝ

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 EVERLUX-EP 2x28W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 135-B-01 2,2 kg

EVERLUX-EP-DIM-10V 2x28W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 135-B-07 2,2 kg2x28

2x28 EVERLUX-EP-DIM-DALI 2x28W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 135-B-08 2,2 kg

2x54 EVERLUX-EP 2x54W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 135-B-03 2,2 kg

EVERLUX-EP-DIM-10V 2x54W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 135-B-04 2,2 kg2x54

2x54 EVERLUX-EP-DIM-DALI 2x54W 1200 x 146 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 135-B-12 2,2 kg

EVERLUX-WALL/CEILING / PRISADENÝ

EVERLUX - SUSPENDED / -ZÁVESNÝ

• Ceiling mounting on suspension (direct+indirect illumination)
• montáž na záves (priame+nepriame osvetlenie)
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OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite triangular shaped wall/ceiling mounted lighting fixture
for direct illumination

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: opal PVC

• elegantné nástenné/stropné svietidlo pre priame osvetlenie 
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opál PVC 

• High frequency warm-up ballast 

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 

230V
AC

2x
28W

2x
54W

EVERLUX - WALL/CEILING / -PRISADENÝ

• Wall or direct ceiling mounting (only direct illumination)
• montáž na stenu alebo strop (len priame osvetlenie)

A B

C

90 90

0

180

90 90

0

180

C0-C180
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DIRECT
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SEC lighting

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite all wall/ceiling or suspended lighting fixture
for both direct or direct + indirect illumination

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: opal PMMA 

• elegantné nástenné/stropné/závesné svietidlo pre priame alebo 
priame+nepriame osvetlenie 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opál PMMA 

• High frequency warm-up ballast 
• Suspended version only:

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture 
body for rapid mounting and adjustment of suspension lenght

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
• 1pc of ceiling power outlets       • 0.8m long cord

• Vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• Iba pre závesnú verziu:

• 2ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej 
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop • číry elektrický kábel 0,8m dlhý

230V
AC

2x
28W

2x
54W

DIRECT
+

INDIRECT
LIGHTING

I IP20

OVALUX

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 OVALUX-EP 2x28W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 136-B-00 5,0 kg

OVALUX-EP-DIM-10V 2x28W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 136-B-06 5,0 kg2x28

2x28 OVALUX-EP-DIM-DALI 2x28W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 136-B-08 5,0 kg

2x54 OVALUX-EP 2x54W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 136-B-02 5,0 kg

OVALUX-EP-DIM-10V 2x54W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 136-B-10 5,0 kg2x54

2x54 OVALUX-EP-DIM-DALI 2x54W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 136-B-12 5,0 kg

OVALUX-SUSPENDED / ZÁVESNÝ

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x28 OVALUX-EP 2x28W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 136-B-01 5,0 kg

OVALUX-EP-DIM-10V 2x28W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 136-B-07 5,0 kg2x28

2x28 OVALUX-EP-DIM-DALI 2x28W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 136-B-09 5,0 kg

2x54 OVALUX-EP 2x54W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 136-B-03 5,0 kg

OVALUX-EP-DIM-10V 2x54W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 136-B-11 5,0 kg2x54

2x54 OVALUX-EP-DIM-DALI 2x54W 1200 x 225 x 75 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 136-B-13 5,0 kg

OVALUX-WALL/CEILING / PRISADENÝ

OVALUX - SUSPENDED / -ZÁVESNÝ

• Ceiling mounting on suspension (direct+indirect illumination)
• montáž na záves (priame+nepriame osvetlenie)

OVALUX - WALL/CEILING / -PRISADENÝ

• Wall or direct ceiling mounting (only direct illumination)
• montáž na stenu alebo strop (len priame osvetlenie)
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OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL
• Emergency lighting unit
• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL
• jednotka núdzového osvetlenia

• Exquisite „corner“ shaped wall/ceiling mounting lighting fixture 
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: steel with PE powder coating RAL9006
• diffuser: PC polycarbonate opal

• elegantné stropné/nástenné svietidlo vhodné aj pre montáž do rohu 
(stena/strop)

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: polykarbonát PC opál 

• High frequency warm-up ballast 
• Click system for PC diffuser fixing to the body

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
• „Click“ systém pre uchytenie PC krytu do telesa svietidla

230V
AC

2x
28W

2x
54W

I IP20

COINLUX

• COINLUX is designed for the corner mounting
• COINLUX je určený pre montáž do rohu 
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C
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C90-C270

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

COINLUX-EP 2x28W 1180 x 150 x 70 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Ballast / EVG 191-B-10 3,5 kg2x28

COINLUX-EP-DIM-10V 2x28W 1180 x 150 x 70 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable 1-10V 191-B-11 3,5 kg2x28

COINLUX-EP-DIM-DALI 2x28W 1180 x 150 x 70 mm 230V / 50Hz 2x28W T5 Electronic Dimmable DALI 191-B-12 3,5 kg2x28

COINLUX-EP 2x54W 1180 x 150 x 70 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Ballast / EVG 191-B-13 3,5 kg2x54

COINLUX-EP-DIM-10V 2x54W 1180 x 150 x 70 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable 1-10V 191-B-14 3,5 kg2x54

COINLUX-EP-DIM-DALI 2x54W 1180 x 150 x 70 mm 230V / 50Hz 2x54W T5 Electronic Dimmable DALI 191-B-15 3,5 kg2x54

COINLUX

RAL
9006

RAL
9003
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SEC lightingMODULUX-F-LED / -F / -G

B C

A

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite modern square shap wall mounted lighting fixture 
equipped with progressive LEDs (MODULUX-F-LED) 
or compact fluorescent tubes (MODULUX-F + MODULUX-G) 

• Available in three sizes and two design versions 
(with or without back plate)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9006

• elegantné a moderné nástenné svietidlo štvorcového tvaru
s výkonnými LED (MODULUX-F-LED) alebo kompaktnými žiarivkami

• v ponuke tri veľkosti a dve verzie 
(so zadnu stenou alebo bez zadnej steny)

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: lakovaná oceľ RAL9006

• Magnetic ballast (KVG)
• Electronic ballast (EVG) for „EP“ versions and LED version

• magnetický predradník
• elektronický predradník pre verzie „EP“ a LED verziu

230V
AC

1x
18W

1x
36W

1x
55W

LED I IP20

MODULUX-F / MODULUX-F-LED

• The frame shape design with visible backplate
• tvar rámu s viditeľnou zadnou stenou

MODULUX-G

• The open frame shape design (no backplate visible)
• tvar otoveného rámu (bez viditeľnej zadnej steny)

LED

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003

RAL
9006

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x18 MODULUX-G 1x18W 320 x 320 x 72 mm 230V / 50Hz 18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-35 3,7 kg

MODULUX-G-EP 1x18W 320 x 320 x 72 mm 230V / 50Hz 18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-66 3,5 kg1x18

1x36 MODULUX-G 1x36W 500 x 500 x 72 mm 230V / 50Hz 36W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-43 7,3 kg

1x36 MODULUX-G-EP 1x36W 500 x 500 x 72 mm 230V / 50Hz 36W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-68 7,0 kg

MODULUX-G-EP 1x55W 650 x 650 x 72 mm 230V / 50Hz 55W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-45 9,5 kg1x55

MODULUX-G

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED MODULUX-F-LED 320 x 320 x 35 mm 230V / 50Hz 6x Power LED Electronic Ballast / EVG 94-B-177 1,5 kg

MODULUX-F-LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x18 MODULUX-F 1x18W 320 x 320 x 72 mm 230V / 50Hz 18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-36 3,7 kg

MODULUX-F-EP 1x18W 320 x 320 x 72 mm 230V / 50Hz 18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-67 3,5 kg1x18

1x36 MODULUX-F 1x36W 500 x 500 x 72 mm 230V / 50Hz 36W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-42 7,3 kg

1x36 MODULUX-F-EP 1x36W 500 x 500 x 72 mm 230V / 50Hz 36W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-69 7,0 kg

MODULUX-F-EP 1x55W 650 x 650 x 72 mm 230V / 50Hz 55W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-44 9,5 kg1x55

MODULUX-F
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SEC lightingMODULUX-A /-S /-E

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL
• Diffuser made of PC polycarbonate 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL
• difúzor z PC polykarbonát (nerozbitný)

• Exquisite modern square shaped wall mounted lighting fixtures
• Available in three sizes (only MODULUX-A version) 
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: acrylic opaque (PC polycarbonate for MODULUX-E)

• elegantné a moderné nástenné svietidlá štvorcového tvaru
• v ponuke tri veľkosti (len MODULUX-A)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opál PMMA (nerozbitný polykarbonát PC pre MODULUX-E)

• Magnetic ballast (KVG)
• Electronic ballast (EVG) for both „EP“ and LED versions
• Emergency unit for 1h duration (MULTIMODULUX versions)

• magnetický predradník
• elektronický predradník pre verzie „EP“ a LED
• jednotka núdzového osvetlenia s autonómnosťou 1h (MULTIMODULUX)

230V
AC

2x
9W

2x
18W

2x
36W

2x
24W

I IP20

B C

A

LED

MODULUX-A

• Elegant, modern and unique „sandwich“ design 
• Elegantné a moderné svietidlo štvorcového tvaru „sendvičového dizajnu“

MODULUX-S

• Elegant, modern and unique „sandwich“ design 
• Elegantné a moderné svietidlo štvorcového tvaru „sendvičového dizajnu“

MODULUX-E

• Elegant, modern and unique wall/ceiling mounted lighting fixture
• Elegantné a moderné svietidlo štvorcového tvaru 

MODULUX option / príplatok

• Colour Filter Option for creation of perfect light + colour harmony
• Farebný filter na kryte svietidla pre vytvorenie dokonalej atmosféry

LED

LED

LED

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003

RAL
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RAL
9003

RAL
9006
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W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED MODULUX-A-LED 16x3W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 94-B-188 2,7 kg

MODULUX-A 2x9W 250 x 250 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W G23 Magnetic Ballast / KVG 94-B-03 1,5 kg2x9

2x9 MODULUX-A-EP 2x9W 250 x 250 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W 2G7 Electronic Ballast / EVG 94-B-11 1,4 kg

MODULUX-A / MODULUX-A-LED

2x18 MODULUX-S-EP 2x18W 320 x 320 x 90 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-10 3,3 kg

LED MODULUX-S-LED 16x3W 320 x 320 x 90 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 94-B-189 3,3 kg

2x18 MODULUX-S 2x18W 320 x 320 x 90 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-27 3,5 kg

2x18 MODULUX-S-EP-DIM-DALI 2x18W 320 x 320 x 90 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable DALI 94-B-124 3,3 kg

2x18 MODULUX-S-EP-DIM-1-10V 2x18W 320 x 320 x 90 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-123 3,3 kg

2x18 MULTIMODULUX-S-EP 2x18W.1h 320 x 320 x 90 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast+ Emergency 1h 94-B-104 4,0 kg

2x18 MULTIMODULUX-S 2x18W.1h 320 x 320 x 90 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast + Emergency 1h 94-B-41 4,0 kg

MODULUX-LS

• See also page Mo.124 / pozri aj str. 124

MODULUX-L / -LX

• See also page Mo.120-123 /pozri aj str.120-123

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x18 MODULUX-E-EP 2x18W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-53 2,0 kg

LED MODULUX-E-LED 16x3W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 94-B-190 2,0 kg

2x18 MODULUX-E 2x18W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-00 2,1 kg

2x18 MODULUX-E-EP-DIM-DALI 2x18W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable DALI 94-B-126 2,0 kg

2x18 MODULUX-E-EP-DIM-1-10V 2x18W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-125 2,0 kg

MODULUX-E / MODULUX-E-LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

MODULUX-S / MODULUX-S-LED

2x18 MODULUX-A-EP 2x18W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-15 2,8 kg

2x9 MULTIMODULUX-A 2x9W.1h 250 x 250 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W 2G7 Magnetic Ballast + Emergency 1h 94-B-106 1,9 kg

2x18 MODULUX-A 2x18W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-01 3,0 kg

2x18 MODULUX-A-EP-DIM-DALI 2x18W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable DALI 94-B-102 3,0 kg

2x18 MODULUX-A-EP-DIM-1-10V 2x18W 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-96 3,0 kg

2x18 MULTIMODULUX-A-EP 2x18W.1h 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast+ Emergency 1h 94-B-112 3,3 kg

2x18 MULTIMODULUX-A 2x18W.1h 320 x 320 x 80 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast + Emergency 1h 94-B-13 3,5 kg

2x36 MODULUX-A-EP 2x36W 500 x 500 x 73 mm 230V / 50Hz 2x36W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-34 6,2 kg

2x24 MODULUX-A 2x24W 500 x 500 x 73 mm 230V / 50Hz 2x24W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-21-01 6,2 kg

2x36 MODULUX-A 2x36W 500 x 500 x 73 mm 230V / 50Hz 2x36W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-23 6,5 kg

2x36 MODULUX-A-EP-DIM-DALI 2x36W 500 x 500 x 73 mm 230V / 50Hz 2x36W 2G11 Electronic Dimmable DALI 94-B-116 6,2 kg

2x36 MODULUX-A-EP-DIM-1-10V 2x36W 500 x 500 x 73 mm 230V / 50Hz 2x36W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-70 6,2 kg

2x36 MULTIMODULUX-A-EP 2x36W.1h 500 x 500 x 73 mm 230V / 50Hz 2x36W 2G11 Electronic Ballast+ Emergency 1h 94-B-107 6,8 kg

2x36 MULTIMODULUX-A 2x36W.1h 500 x 500 x 73 mm 230V / 50Hz 2x36W 2G11 Magnetic Ballast + Emergency 1h 94-B-24 7,0 kg
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SEC lightingMODULUX-C /-D /-B

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite modern square shaped wall/ceiling mounted lighting fixtures
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: acrylic opaque

• elegantné a moderné nástenné svietidlá štvorcového tvaru
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: opál PMMA

• Magnetic ballast (KVG)
• Electronic ballast (EVG) for both „EP“ and LED versions
• Emergency unit for 1h duration (MULTIMODULUX versions)

• magnetický predradník
• elektronický predradník pre verzie „EP“ a LED
• jednotka núdzového osvetlenia s autonómnosťou 1h (MULTIMODULUX)

230V
AC

2x
18W

I IP20

B C

A

LED

MODULUX-C

• Elegant, modern and unique wall/ceiling mounted lighting fixture
• Elegantné a moderné svietidlo štvorcového tvaru 

MODULUX-D

• Elegant, modern and unique wall/ceiling mounted lighting fixture
• Elegantné a moderné svietidlo štvorcového tvaru 

MODULUX-B

• Elegant, modern and unique wall/ceiling mounted lighting fixture
• Elegantné a moderné svietidlo štvorcového tvaru 

LED

LED

LED

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003

RAL
9006
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W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x18 MODULUX-C-EP 2x18W 320 x 320 x 100 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-111 3,4 kg

LED MODULUX-C-LED 16x3W 320 x 320 x 100 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 94-B-191 3,4 kg

2x18 MODULUX-C 2x18W 320 x 320 x 100 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-12 3,6 kg

2x18 MODULUX-C-EP-DIM-DALI 2x18W 320 x 320 x 100 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable DALI 94-B-128 3,4 kg

2x18 MODULUX-C-EP-DIM-1-10V 2x18W 320 x 320 x 100 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-127 3,4 kg

2x18 MULTIMODULUX-C-EP 2x18W.1h 320 x 320 x 100 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast+ Emergency 1h 94-B-130 4,0 kg

2x18 MULTIMODULUX-C 2x18W.1h 320 x 320 x 100 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast + Emergency 1h 94-B-129 4,2 kg

MODULUX-C / MODULUX-C-LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x18 MODULUX-D-EP 2x18W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-16 2,3 kg

LED MODULUX-D-LED 16x3W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 94-B-192 2,3 kg

2x18 MODULUX-D 2x18W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-09 2,5 kg

2x18 MODULUX-D-EP-DIM-DALI 2x18W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable DALI 94-B-131 2,3 kg

2x18 MODULUX-D-EP-DIM-1-10V 2x18W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-56 2,3 kg

2x18 MULTIMODULUX-D-EP 2x18W.1h 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast+ Emergency 1h 94-B-115 2,8 kg

2x18 MULTIMODULUX-D 2x18W.1h 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast + Emergency 1h 94-B-14 3,0 kg

MODULUX-D / MODULUX-D-LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x18 MODULUX-B-EP 2x18W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 94-B-132 2,6 kg

2x18 MODULUX-B-LED 16x3W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 16x3W LED Electronic Ballast / EVG 94-B-193 2,6 kg

2x18 MODULUX-B 2x18W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 94-B-06 2,8 kg

2x18 MODULUX-B-EP-DIM-DALI 2x18W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable DALI 94-B-134 2,6 kg

2x18 MODULUX-B-EP-DIM-1-10V 2x18W 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Dimmable 1-10V 94-B-133 2,6 kg

2x18 MULTIMODULUX-B-EP 2x18W.1h 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast+ Emergency 1h 94-B-136 3,1 kg

2x18 MULTIMODULUX-B 2x18W.1h 320 x 320 x 85 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Magnetic Ballast + Emergency 1h 94-B-135 3,3 kg

MODULUX-B / MODULUX-B-LED
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SEC lightingPANELUX-A/ -B

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite modern square shaped wall mounted lighting fixtures 
for indirect illumination

• 2x9W energy saving fluorescent tube ready (PANELUX-A,B,C) 
• Equipped with high-power white colour LED 4x1W (PANELUX-D only)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: steel with PE powder coating in RAL9006
• diffuser: clear PMMA 

• elegantné a moderné nástenné svietidlá štvorcového tvaru pre nepriame 
doplnkové osvetlenie

• používa úsporné kompaknté žiarivky 2x9W, ktoré sa svojím výkonom 
vyrovnajú 2x40W žiarovkam (PANELUX-A,B,C)

• používa úsporné vysokovýkonné LED 4x1W bielej farby (len PANELUX-D)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ RAL9006
• difúzor: PMMA 

• Magnetic ballast (KVG)
• All EP versions and PANELUX-D are equipped by electronic ballast EVG 

• magnetický predradník
• elektronický predradník pre všetky -EP verzie a PANELUX-D

230V
AC

LED I IP202x
9W

A

B

C

PANELUX-A

• Elegant, modern and unique square shaped lighting fixture 
• Elegantné a moderné nástenné svietidlo štvorcového tvaru

PANELUX-B

• Elegant, modern and unique square shaped lighting fixture 
• Elegantné a moderné nástenné svietidlo štvorcového tvaru

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x9 PANELUX-B 2x9W 350 x 350 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W G23 Magnetic Ballast / KVG 156-B-01 1,5 kg

PANELUX-B-EP 2x9W 350 x 350 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W G23 Electronic ballast / EVG 156-B-03 1,3 kg2x9

PANELUX-B

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x9 PANELUX-A 2x9W 350 x 350 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W G23 Magnetic Ballast / KVG 156-B-00 1,5 kg

PANELUX-A-EP 2x9W 350 x 350 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W 2G7 Electronic ballast / EVG 156-B-05 1,3 kg2x9

PANELUX-A

RAL
9006

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003
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PANELUX-C

• Elegant, modern and unique square shaped lighting fixture 
• Elegantné a moderné nástenné svietidlo štvorcového tvaru

PANELUX-D

• Elegant, modern and unique square shaped lighting fixture with LED 
• Elegantné a moderné nástenné svietidlo štvorcového tvaru s LED diódami

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

LED PANELUX-D-LED 4x1W 180 x 180 x 48 mm 230V / 50Hz 4x1W LED Electronic Ballast / EVG 177-B-00 0,5 kg

PANELUX-D

LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

2x9 PANELUX-C 2x9W 350 x 350 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W G23 Magnetic Ballast / KVG 156-B-02 1,5 kg

PANELUX-C-EP 2x9W 350 x 350 x 66 mm 230V / 50Hz 2x9W 2G7 Electronic ballast / EVG 156-B-04 1,3 kg2x9

PANELUX-C

RAL
9006

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003
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SEC lighting

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite wall mounted lighting fixture for indirect illumination
• Powerful LED 5x3W version also available

• Available in three colour versions (stainless steel, black, grey RAL9006)
• Modern high quality material, unique colour combination

• body: steel with PE powder coating or stainless steel

• elegantné a moderné nástenné svietidlo pre nepriame osvetlenie
• dostupné aj vo verzii s výkonnými 5x3W LED 

• v ponuke tri farebné prevedenia (nerez, čierna, šedá RAL9006)
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ alebo nerez

• Electronic ballast (EVG) 

• elektronický predradník pre verzie „EP“

230V
AC

1x
18W

I IP20

RIMLUX / RIMLUX-LED

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x18 RIMLUX-A-LED 5x3W 300 x 110 x 80 mm 230V / 50Hz 5x3W LED Electronic Ballast / EVG 184-B-07 1,0 kg

RIMLUX-A-EP 1x18W 300 x 110 x 80 mm 230V / 50Hz 1x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 184-B-03 1,0 kg1x18

1x18 RIMLUX-B-LED 5x3W 300 x 110 x 80 mm 230V / 50Hz 5x3W LED Electronic Ballast / EVG 184-B-08 1,0 kg

1x18 RIMLUX-B-EP 1x18W 300 x 110 x 80 mm 230V / 50Hz 1x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 184-B-04 1,0 kg

1x18 RIMLUX-C-EP 1x18W 300 x 110 x 80 mm 230V / 50Hz 1x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 184-B-05 1,0 kg

RIMLUX-C-LED 5x3W 300 x 110 x 80 mm 230V / 50Hz 5x3W LED Electronic Ballast / EVG 184-B-09 1,0 kg1x18

RIMLUX / RILMLUX-LED

RIMLUX-A

RIMLUX-B

RIMLUX-C

300

11
0

8
0

LED

LED

LED

LED

Stain
less

RAL
xxxx

RAL
9005

RAL
xxxx

RAL
9006

RAL
xxxx
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OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL

• Exquisite wall mounting lighting fixture  for modern interiors 
of present days

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel finished in grey polyester powder coat RAL9006
• diffuser: opal PMMA 

• elegantné nástenné svietidlo pre moderné interiéry súčasnosti
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ vo farbe RAL9006   
• difúzor: opal PMMA 

• Magnetic ballast (EVG) / Electronic ballast (EVG) for EP versions

• magnetický predradník / elektronický predradník pre verzie EP

230V
AC

11W 13W I IP20

W Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x13 SPECTRALUX-A 1x13W 317 x 132 x 97 mm 230V / 50Hz 1x13W G24 Magnetic Ballast / KVG 104-B-01 1,3 kg

SPECTRALUX-A-EP 1x13W 317 x 132 x 97 mm 230V / 50Hz 1x13W G24 Electronic Ballast / EVG 104-B-08 1,2 kg1x13

1x13 SPECTRALUX-B 1x13W 317 x 133 x 137 mm 230V / 50Hz 1x13W G24 Magnetic Ballast / KVG 104-B-03 1,7 kg

1x13 SPECTRALUX-B-EP 1x13W 317 x 133 x 137 mm 230V / 50Hz 1x13W G24 Electronic Ballast / EVG 104-B-07 1,6 kg

1x11 SPECTRALUX-C-EP 1x11W 132 x 1350 x 119 mm 230V / 50Hz 1x11W 2G7 Electronic Ballast / EVG 104-B-09 1,8 kg

SPECTRALUX-C 1x11W 132 x 1350 x 119 mm 230V / 50Hz 1x11W G23 Magnetic Ballast / KVG 104-B-04 1,9 kg1x11

SPECTRALUX

SPECTRALUX-A

SPECTRALUX-B

SPECTRALUX-C

RAL
9006

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9003
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SEC lightingSOLIDLUX

9W,2x9W,E27

W Type / Typ Size / Veľkosť: Power Supply Light Source Type / Svetelný zdroj: Ballast Type /Typ predradníka Weight

SOLIDLUX M 294 x 140 x 101 mm 230V / 50Hz 9W G23, 2x9W G23, E27 max.60W Magnetic ballast / KVG 1,0 kg

11W,18W,E27 SOLIDLUX V 364 x 140 x 101 mm 230V / 50Hz 11W G23, 18W 2G11, E27 max.60W Magnetic ballast / KVG 1,3 kg

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

A

D

Shape Code / Kód tvaru:

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible through arrangement
• High frequency warm-up electronic ballast EVG

• povrchová úprava podľa špecifikácie odberateľa v RAL
• elektronický predradník s teplým štartom 

• Exquisite wall mounting lighting fixture SOLIDLUX for modern interiors 
of present days such as offices, banks, appartments and even churches

• Modern high quality material, unique colour combination
• base: metal       
• shield: metal 

• Available in two shape versions: 
• A = with illuminated stripe on the shield
• D = full shield

• Available in two sizes (M=small, V=big) and nine colour combinations 

• elegantné nástenné svietidlo SOLIDLUX pre moderné interiéry súčasnosti
ako banky, úrady, byty, ale aj kostoly a pod.

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• základňa: lakovaná oceľ RAL9003   • tienidlo: lakovaná oceľ 

• dve tvarové verzie: 
• A = s priezorom v tienidle,
• D = bez priezoru v tienidle,

• možné dve veľkosti (M, V) v deviatich farebných kombináciach

• Magnetic ballast KVG

• magnetický predradník

1x
9W

1x
11W

1x
18W

2x
9W

E27
60W

I IP20230V
AC

How to place the order? Necessary specifications:
Ako objednávat? Potrebné údaje na objednávku:

e.g.   SOLIDLUX M A 61 2x9W

Light Source / Svetelný zdroj
Colour Code / Kód farby
Shape Code / Kód tvaru
Size (M or V) / Veľkosť (M / V)
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SEC lighting SOLIDLUX

Colour Code / Kód Farby:
00

white
white
biela
biela

30

dark granit
white

tmavý granit
biela

20

light granit
white

svetlý granit
biela

10

chromium
white

chróm
biela

11

chromium
chromium

chróm
chróm

61

gold
chromium

zlato
chróm

60

gold
white
zlato
biela

SOLIDLUX-MA 00

SOLIDLUX-MD 30
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SEC lighting

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible in RAL
• Emergency kit for 1-3h duration (see also the page No.178)

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL
• jednotka núdzového osvetlenia s autonómnosťou 1-3h (pozri str.178)

• The SINUS recessed lighting fixtures are designed for efficient 
indoor illumination with the possibility of building in wall or stair steps.

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel with PE powder coating in RAL9003 or RAL9006
• diffuser: opal PMMA or PRISMA prismatic

• SINUS svietidlo určené pre montáž do steny alebo stupňov schodiska
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ RAL9003 alebo RAL9006
• difúzor: opál PMMA alebo prismatický PRISMA

The prismatic diffuser (PRISMA version only) 
has been designed to reach both:
• highest efficiency (30% more light)
• highest lighting comfort without the glares. 

Prismatický kryt (iba PRISMA verzia) bol 
špeciálne navrhnutý pre:
• maximálnu účinnosť (30% viac ako štandard) 
• komfort osvetlenia bez oslnenia

230V
AC

1x
9W

1x
11W

2x
7W

LED
E14
15W

I IP20

SINUS 9W, SINUS E14/15W

W Type / Typ A x B x  C x D x E x F x G x H mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x9 SINUS 9W 240x130x90x205x220x50x95x105 mm 230V / 50Hz 1x9W G23 Magnetic Ballast / KVG 54-B-00 1,3 kg

SINUS-EP 9W 240x130x90x205x220x50x95x105 mm 230V / 50Hz 1x9W 2G7 Electronic Ballast / EVG 54-B-22 1,2 kg1x9

1x9 SINUS-PRISMA 9W 240x130x90x205x220x50x95x105 mm 230V / 50Hz 1x9W G23 Magnetic Ballast / KVG 54-B-08 1,3 kg

1x9 SINUS-PRISMA-EP 9W 240x130x90x205x220x50x95x105 mm 230V / 50Hz 1x9W 2G7 Electronic Ballast / EVG 54-B-23 1,2 kg

SINUS-RASTER 9W 240x130x90x205x220x50x95x105 mm 230V / 50Hz 1x9W G23 Magnetic Ballast / KVG 54-B-01 1,3 kg1x9

1x9 SINUS-RASTER-EP 9W 240x130x90x205x220x50x95x105 mm 230V / 50Hz 1x9W 2G7 Electronic Ballast / EVG 54-B-24 1,2 kg

SINUS 9W /  SINUS-RASTER 9W

W Type / Typ A x B x  C x D x E x F x G x H mm Power Light Source Ballast Type Order Code Weight

E14 SINUS E14/15W 150x66x65x105x130x40x70x55 mm 230V / 50Hz E14/15W max - 54-B-02 0,4 kg

SINUS-RASTER E14/15W 150x66x65x105x130x40x70x55 mm 230V / 50Hz E14/15W max - 54-B-15 0,4 kgE14

SINUS E14/15W max.

A

* Mounting Hole Dimmensions
* Rozmery montážneho otvoru

D*

E*

G*

C

B

H
*

F
*

SINUS 9W

SINUS-RASTER 9W

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9005

RAL
9003

RAL
9006

RAL
9005
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W Type / Typ A x B x  C x D x E x F x G x H mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

1x11 SINUS 11W 382x72x125x350x365x40x120x60 mm 230V / 50Hz 1x11W G23 Magnetic Ballast / KVG 54-B-07 1,3 kg

SINUS-EP 11W 382x72x125x350x365x40x120x60 mm 230V / 50Hz 1x11W 2G7 Electronic Ballast / EVG 54-B-16 1,2 kg1x11

1x11 SINUS-PRISMA 11W 382x72x125x350x365x40x120x60 mm 230V / 50Hz 1x11W G23 Magnetic Ballast / KVG 54-B-13 1,3 kg

1x11 SINUS-PRISMA-EP 11W 382x72x125x350x365x40x120x60 mm 230V / 50Hz 1x11W 2G7 Electronic Ballast / EVG 54-B-17 1,2 kg

SINUS-RASTER 11W 382x72x125x350x365x40x120x60 mm 230V / 50Hz 1x11W G23 Magnetic Ballast / KVG 54-B-18 1,3 kg1x11

1x11 SINUS-RASTER-EP 11W 382x72x125x350x365x40x120x60 mm 230V / 50Hz 1x11W 2G7 Electronic Ballast / EVG 54-B-19 1,2 kg

SINUS 11W

W Type / Typ A x B x  C x D x E x F x G x H mm Power Light Source Ballast Type Order Code Weight

LED SINUS-LED 382x72x125x350x365x40x120x60 mm 230V / 50Hz 12x LED Electronic Ballast / EVG 54-B-09 1,0 kg

SINUS-LED-PRISMA 382x72x125x350x365x40x120x60 mm 230V / 50Hz 12x LED Electronic Ballast / EVG 54-B-10 1,0 kgLED

SINUS-LED

SINUS-LED-PRISMA

• SINUS-LED is equipped by white colour LEDs
• SINUS-LED je vybavený bielymi LED pre úsporné osvetlenie

LED

RAL
9006

RAL
9005

RAL
9003
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SEC lightingAKTIS

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• alternative RAL9003 white colour surface treatment 
• povrchová úprava RAL9003 biela

• Recessed mounting lighting fixture AKTIS is designed for powerful and 
energy saving illumination 

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel finished in grey polyester powder coat RAL9006 
(optional available also in white RAL9003)

• diffuser: prismatic PMMA 

• elegantné a nanápadné svietidlo AKTIS pre montáž do stropu je 
navrhnuté pre úsporné a zároveň výkonné osvetlenie interiéru

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: oceľový plech vo farbe RAL9006 (dostupný aj v bielej RAL9003)   
• difúzor: prismatický PMMA 

• Electronic ballast only EP version
• Magnetic ballast
• Prismatic diffuser

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom (iba verzia „EP“)
• magnetický predradník
• prizmatický difúzor

230V
AC

1x
18W

2x
18W

1x
36W

I IP20

90 90

0

180

90 90

0

180

C0-C180

C90-C270

A

D
C

BE

The mounting hole size: DxE mm
Rozmer montážneho otvoru: DxE mm

1x18 AKTIS 18W 314 x 113 x 65 x mm 230V / 50Hz 18W 2G11 Magnetic Ballast / KVG 142-B-05 1,5 kg

AKTIS-EP 18W 314 x 113 x 65 x mm 230V / 50Hz 18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 142-B-06 1,3 kg1x18

2x18 AKTIS-EP 2x18W 325 x 155 x 66 x 268 x 133 mm 230V / 50Hz 2x18W 2G11 Electronic Ballast / EVG 142-B-16 1,8 kg

AKTIS-EP 36W 532 x 155 x 66 x 473 x 133 mm 230V / 50Hz 36W 2G11 Electronic Ballast / EVG 142-B-17 2,1 kg1x36

W Type / Typ AxBxCxDxE mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

AKTIS

RAL
9006

RAL
9003
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SEC lighting HOMELUX

90 90

0

180

90 90

0

180

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• alternative surface treatment is possible through arrangement

• povrchová úprava podľa špecifikácie odberateľa v RAL

• HOMELUX lighting fixture is perfectly suited for efficient and energy 
saving illumination of corridors, halls, staiways, kitchen units and other 
similar premises

• Its inconspicuous design is based on slim shape
(the height is only 48mm)

• Modern high quality material, unique colour combination
• body: steel finished in white polyester powder coat RAL9003
• diffuser: prismatic PMMA 

• elegantné a nenápadné svietidlo HOMELUX je určené pre výkonné 
a úsporné osvetenie schodísk, chodieb, kuchynských liniek a pod.

• vďaka svojej výške 48mm je nenápadné v interiéri
• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii

• teleso: lakovaná oceľ vo farbe RAL9003   
• difúzor: prismatický PMMA 

• Electronic ballast only EP version
• Magnetic ballast
• Prismatic diffuser

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom (iba verzia „EP“)
• magnetický predradník
• prizmatický difúzor

230V
AC

1x
11W

2x
9W

I IP20

1x11 HOMELUX 1x11W 350 mm 230V / 50Hz 11W G23 Magnetic Ballast / KVG 24-B-00 0,9 kg

2x9 HOMELUX 2x9W 446 mm 230V / 50Hz 2x9W G23 Magnetic Ballast / KVG 24-B-01 1,2 kg

2x9 HOMELUX-EP 2x9W 446 mm 230V / 50Hz 2x9W 2G7 Electronic Ballast / EVG 24-B-04 1,0 kg

HOMELUX-EP 1x11W 350 mm 230V / 50Hz 11W 2G7 Electronic Ballast / EVG 24-B-03 0,7 kg1x11

W Type / Typ Dimmension A/A rozmer Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

HOMELUX

A
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SEC lightingRADIUS

OPTIONS 

DESCRIPTION

STANDARD ACCESSORIES ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

POPIS

PRÍPLATKY 

• Round shaped wall/ceiling mounting lighting fixture RADIUS is designed 
for powerful and energy saving illumination for both inside and outside 
applications

• Emergency lighting is available in the same design - see HILLUX 
type serie in this catalogue

• Design:
• body: white colour PC
• diffuser: opal white PC 

• elegantné kruhové svietidlo RADIUS pre montáž na stenu/strop je 
navrhnuté pre úsporné a zároveň výkonné osvetlenie interiéru 
alebo exteriréru 

• núdzové svietidlo HILLUX je vyrábané v rovnakom dizajne - 
pozri v tomto katalogu v sekcii núdzových svietidiel

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii
• teleso: obiely polykarbonát PC   
• difúzor: opálový polykarbonát PC 

• Electronic ballast only EP version (except from E27 version)

• vybavené elektronickým predradníkom s teplým štartom 
(nie pre E27 verziu)

230V
AC

E27
60W

2x
18W

LED I IP65

E27 RADIUS-LED 340x115 mm 230V / 50Hz 10x3W Electronic Ballast / EVG 45-B-12 1,2 kg

E27 RADIUS E27/max 60W 340x115 mm 230V / 50Hz E27/max 60W - 45-B-10 1,0 kg

RADIUS-EP 2x18W 340x115 mm 230V / 50Hz 2x18W G24 Electronic Ballast / EVG 45-B-11 1,3 kg2x18

W Type / Typ Size mm Power Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

RADIUS

Cable Entry

340 115

LED




