
Pohodlný 
domov 
s elektroinštaláciami Schneider Electric



A

C

B

D

Rozvodnice 
a modulárne 
prístroje

Domové  
vypínače  
a zásuvky

Núdzové 
svietidlá

Štruktúrovaná 
kabeláž

kryty prístrojov
Domae - Mini Opale

plastová rozvodnica
Domae - Mini Pragma

plastové a kovovo-
plastové rozvodnice
Pragma

kovovo-plastová
rozvodnica
Domae - Pragma UP

Vypínače a zásuvky
UNICA

Vypínače a zásuvky
UNICA Plus

Vypínače a zásuvky
UNICA Colors

dátové konektory
LexCom Home

aktívne prvky
LexCom Home

multimediálne prvky
LexCom Home

káble a prepojovacie káble
LexCom Home

impulzné relé
Domae

inštalačný stýkač
Domae

vypínač
Domae

zvodič prepätia
- prístroje Domae

Vypínače a zásuvky
UNICA Allegro

Vypínače a zásuvky
Anya

Vypínače a zásuvky IP44
Cedar plus

núdzové osvetlenie
Rilux

núdzové osvetlenie
Luxa

Riešenia pre obytné domy



D

C

B

A
Rozvodnice 
a modulárne 
prístroje

Domové  
vypínače  
a zásuvky

Núdzové 
svietidlá

Štruktúrovaná 
kabeláž

Vypínače a zásuvky
UNICA Quadro

Vypínače a zásuvky
UNICA Wireless

dátové zásuvky
LexCom Home

centrálna jednotka
Delta 8

Tripple play rozbočovač
Delta 8

Káble a prepojovacie káble
Delta 8

spínacie hodiny IH
Domae

Schodiskové
automaty MIN
Domae

súmrakový spínač IC
Domae

plastová rozvodnica IP65
Kaedra

Vypínače a zásuvky
UNICA Top

istenie obvodov
a spotrebičov
ističe Domae

ochrana proti
reziduálnemu prúdu
prúdové chrániče Domae

ochrana proti
reziduálnemu prúdu
prúdové chrániče Multi 9

Novinka

Novinka



10355 A/11

10355 A/37

10357 A/11

10396 A/11

10397 A/11

10399 A/11

10645 A/11

10655 A/11

10656 A/11

10656 A/41

10660 A/11

10935 A/4

10936 A/4

10937 A/4

10938 A/4

10939 A/4

10940 A/4

10945 A/4

10950 A/4

10955 A/4

10960 A/4

10965 A/4

11024 A/12

11025 A/12

11026 A/12

11028 A/12

11028 A/41

11029 A/12

11030 A/12

11521 A/11

11522 A/11

11524 A/11

11525 A/11

11526 A/11

11527 A/11

11528 A/11

11651 A/11

11652 A/11

11654 A/11

11655 A/11

11656 A/11

11657 A/11

11658 A/11

11711 A/11

11712 A/11

11714 A/11

11715 A/11

11716 A/11

11717 A/11

11718 A/11

11741 A/11

11742 A/11

11744 A/11

11745 A/11

11746 A/11

11747 A/11

11748 A/11

12456 A/17

12457 A/17

12459 A/17

12460 A/17

12461 A/17

12462 A/17

12463 A/17

12464 A/17

12465 A/17

12466 A/17

12467 A/17

12498 A/17

13229 A/3

13301 A/3

13302 A/3

13303 A/3

13304 A/3

13305 A/3

13315 A/3

13360 A/3

13366 A/3

13367 A/3

13368 A/3

13369 A/3

13370 A/3

13371 A/3

13372 A/3

13373 A/3

13374 A/3

13375 A/3

13376 A/3

13377 A/3

13378 A/3

13379 A/3

13380 A/3

13392 A/3

13394 A/3

13396 A/3

13398 A/3

13431 A/10

13432 A/10

13433 A/10

13434 A/10

13434 A/31

13435 A/10

13436 A/10

13436 A/31

13437 A/10

13441 A/10

13442 A/10

13443 A/10

13444 A/10

13575 A/3

13576 A/3

13577 A/3

13578 A/3

13579 A/3

13582 A/3

13583 A/3

13584 A/3

13585 A/3

13586 A/3

13587 A/3

13912 A/3

13913 A/3

13922 A/3

13923 A/3

13932 A/3

13933 A/3

13942 A/3

13943 A/3

13956 A/10

14180 A/3

15267 A/19

15320 A/18

15321 A/18

15360 A/21

15361 A/21

15370 A/16

15482 A/19

15508 A/15

16365 A/20

16603 A/41

16617 A/14

16618 A/14

16619 A/14

16714 A/13

16715 A/13

16716 A/13

16717 A/13

16718 A/13

16719 A/13

16832 A/12

16833 A/12

16974 A/22

25014 A/41

47326 C/93

30652001 D/21

306140005 D/8

306140006 D/8

306140007 D/7

306140009 D/7

306160002 D/6

306160003 D/6

306160004 D/6

306160005 D/9

306160006 D/9

306170009 D/11

306170010 D/9

306170011 D/9

306170012 D/6

306270001 D/5

306330003 D/13

306330006 D/12

306330008 D/12

306330009 D/14

306330011 D/12

306350001 D/17

306350002 D/17

306350003 D/17

306350010 D/16

306350011 D/16

306350012 D/17

306350013 D/17

306350019 D/11

306350020 D/11

306350021 D/15

306350022 D/15

306350026 D/15

306350027 D/15

306440001 D/10

306440002 D/10

306460006 D/17

306460007 D/17

306460008 D/17

306460027 D/10

306460031 D/10

306520011 D/21

96896.07 C/100

96897.07 C/100

96898.07 C/100

96899.07 C/100

96943.07 C/100

96953.07 C/100

AYA0100221 C/116

AYA0100223 C/116

AYA0100321 C/116

AYA0100323 C/116

AYA0300221 C/116

AYA0300223 C/116

AYA0400221 C/116

AYA0400223 C/116

AYA0400521 C/116

AYA0400523 C/116

AYA0500221 C/116

AYA0500223 C/116

AYA0600121 C/116

AYA0600123 C/116

AYA0800221 C/116

AYA0800221 C/117

AYA0800223 C/117

AYA1300121 C/117

AYA1300123 C/117

AYA1400221 C/116

AYA1400223 C/116

AYA1500121 C/116

AYA1500123 C/116

AYA1600221 C/116

AYA1600221 C/117

AYA1600223 C/117

AYA1700221 C/116

AYA1700223 C/117

AYA1800221 C/117

AYA1800223 C/117

AYA2200121 C/117

AYA2200123 C/117

AYA2800121 C/118

AYA2800123 C/118

AYA2800221 C/118

AYA2800223 C/118

AYA2800321 C/118

AYA2800323 C/118

AYA2800421 C/118

AYA2800423 C/118

AYA2800521 C/118

AYA2800523 C/118

AYA3200121 C/120

AYA3200123 C/120

AYA3300121 C/119

AYA3300121 C/120

AYA3300123 C/119

AYA3300221 C/119

AYA3300223 C/119

AYA3300321 C/119

AYA3300323 C/119

AYA3400121 C/119

AYA3400123 C/119

AYA3400221 C/119

AYA3400223 C/119

AYA3400321 C/119

AYA3400323 C/119

AYA3400421 C/119

AYA3400423 C/119

AYA3500121 C/120

AYA3500123 C/120

AYA3500221 C/120

AYA3500223 C/120

AYA3500421 C/120

AYA3500423 C/120

AYA4100221 C/118

AYA4100223 C/118

AYA4200121 C/118

AYA4200123 C/118

AYA4300121 C/119

AYA4300123 C/119

AYA4400121 C/119

AYA4400123 C/119

AYA4700121 C/119

AYA4700123 C/119

AYA4800121 C/119

AYA4800123 C/119

AYA5600121 C/121

AYA5600123 C/121

AYA5802221 C/121

AYA5802223 C/121

AYA5802321 C/121

AYA5802323 C/121

AYA5802421 C/121
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AYA1700223 C/117

AYA1800221 C/117

AYA1800223 C/117

AYA2200121 C/117

AYA2200123 C/117

AYA2800121 C/118

AYA2800123 C/118

AYA2800221 C/118

AYA2800223 C/118

AYA2800321 C/118

AYA2800323 C/118

AYA2800421 C/118

AYA2800423 C/118

AYA2800521 C/118

AYA2800523 C/118

AYA3200121 C/120

AYA3200123 C/120

AYA3300121 C/119

AYA3300121 C/120

AYA3300123 C/119

AYA3300221 C/119

AYA3300223 C/119

AYA3300321 C/119

AYA3300323 C/119

AYA3400121 C/119

AYA3400123 C/119

AYA3400221 C/119

AYA3400223 C/119

AYA3400321 C/119

AYA3400323 C/119

AYA3400421 C/119

AYA3400423 C/119

AYA3500121 C/120

AYA3500123 C/120

AYA3500221 C/120

AYA3500223 C/120

AYA3500421 C/120

AYA3500423 C/120

AYA4100221 C/118

AYA4100223 C/118

AYA4200121 C/118

AYA4200123 C/118

AYA4300121 C/119

AYA4300123 C/119

AYA4400121 C/119

AYA4400123 C/119

AYA4700121 C/119

AYA4700123 C/119

AYA4800121 C/119

AYA4800123 C/119

AYA5600121 C/121

AYA5600123 C/121

AYA5802221 C/121

AYA5802223 C/121

AYA5802321 C/121

AYA5802323 C/121

AYA5802421 C/121

AYA5802423 C/121

AYA5802521 C/121

AYA5802523 C/121

AYA5802621 C/121

AYA5802623 C/121

AYA5802721 C/121

AYA5802723 C/121

AYA5802821 C/121

AYA5802823 C/121

AYA6100121 C/121

AYA6100123 C/121

AYA6100221 C/121

AYA6100223 C/121

AYA9000121 C/121

AYA9000123 C/121

AYA9000124 C/121

AYA9000133 C/121

AYA9000135 C/121

AYA9000137 C/121

AYA9000141 C/121

AYA9000142 C/121

AYA9000143 C/121

AYA9000150 C/121

AYA9000171 C/121

CCT1A000 C/75

CCT1A000 C/78

CCT1A010 C/75

CCT1A010 C/79

CCT1A022 C/75

CCT1A022 C/83

CCT1A023 C/75

CCT1A023 C/84

CCT1A030 C/75

CCT1A030 C/77

CCT1A031 C/75

CCT1A031 C/85

CCT1A090 C/75

CCT1A090 C/86

MGU0.570.xx C/75

MGU0.821 C/93

MGU0.822.A C/93

MGU0.822.Az C/93

MGU2.002.18M C/103

MGU2.002.25M C/103

MGU2.002.559 C/103

MGU2.002.858 C/103

MGU2.004.18 C/103

MGU2.004.25 C/103

MGU2.004.559 C/103

MGU2.004.858 C/103

MGU2.006.18 C/103

MGU2.006.25 C/103

MGU2.006.559 C/103

MGU2.006.858 C/103

MGU2.008.18 C/103

MGU2.008.25 C/103

MGU2.008.559 C/103

MGU2.008.858 C/103

MGU2.702.16 C/109

MGU2.702.17 C/109

MGU2.702.18 C/109

MGU2.702.25 C/109

MGU2.704.16 C/109

MGU2.704.17 C/109

MGU2.704.18 C/109

MGU2.704.25 C/109

MGU2.706.16 C/109

MGU2.706.17 C/109

MGU2.706.18 C/109

MGU2.706.25 C/109

MGU2.708.16 C/109

MGU2.708.17 C/109

MGU2.708.18 C/109

MGU2.708.25 C/109

MGU23.065.18D C/40

MGU23.065.25D C/40

MGU3.039.03 C/40

MGU3.039.03P C/40

MGU3.039.12 C/40

MGU3.039.12P C/40

MGU3.039.18 C/40

MGU3.039.18P C/40

MGU3.039.25 C/40

MGU3.039.25P C/40

MGU3.039.30 C/40

MGU3.039.30P C/40

MGU3.059.03 C/40

MGU3.059.12 C/40

MGU3.059.18 C/40

MGU3.059.25 C/40

MGU3.059.30 C/40

MGU3.101.12N C/31

MGU3.101.12S C/31

MGU3.101.18S C/31

MGU3.101.25N C/31

MGU3.101.25S C/31

MGU3.101.30N C/31

MGU3.101.30S C/31

MGU3.103.12 C/33

MGU3.103.12N C/35

MGU3.103.12S C/35

MGU3.103.18 C/33

MGU3.103.18N C/35

MGU3.103.18S C/35

MGU3.103.25 C/33

MGU3.103.25N C/35

MGU3.103.25S C/35

MGU3.103.30 C/33

MGU3.103.30N C/35

MGU3.103.30S C/35

MGU3.105.12 C/33

MGU3.105.12N C/35

MGU3.105.18 C/33

MGU3.105.18N C/35

MGU3.105.25 C/33

MGU3.105.25N C/35

MGU3.105.30 C/33

MGU3.105.30N C/35

MGU3.106.12 C/37

MGU3.106.12C C/37

MGU3.106.12CN C/37

MGU3.106.12L C/37

MGU3.106.12LN C/37

MGU3.106.12N C/37

MGU3.106.18 C/37

MGU3.106.18C C/37

MGU3.106.18CN C/37

MGU3.106.18L C/37

MGU3.106.18LN C/37

MGU3.106.18N C/37

MGU3.106.25 C/37

MGU3.106.25C C/37

MGU3.106.25CN C/37

MGU3.106.25L C/37

MGU3.106.25LN C/37

MGU3.106.25N C/37

MGU3.106.30 C/37

MGU3.106.30C C/37

MGU3.106.30CN C/37

MGU3.106.30L C/37

MGU3.106.30LN C/37

MGU3.106.30N C/37

MGU3.162.12S C/31

MGU3.162.18S C/31

MGU3.162.25S C/31

MGU3.162.30S C/31

MGU3.201.12N C/31

MGU3.201.12S C/31

MGU3.201.25N C/31

MGU3.201.25S C/31

MGU3.201.30N C/31

MGU3.201.30S C/31

MGU3.203.12 C/33

MGU3.203.12N C/35

MGU3.203.12S C/35

MGU3.203.18 C/33

MGU3.203.18N C/35

MGU3.203.18S C/35

MGU3.203.25 C/33

MGU3.203.25N C/35

MGU3.203.25S C/35

MGU3.203.30 C/33

MGU3.203.30N C/35

MGU3.203.30S C/35

MGU3.205.12 C/33

MGU3.205.12N C/35

MGU3.205.18 C/33

MGU3.205.18N C/35

MGU3.205.25 C/33

MGU3.205.25N C/35

MGU3.205.30 C/33

MGU3.205.30N C/35

MGU3.206.12 C/37

MGU3.206.12C C/37

MGU3.206.12CN C/37

MGU3.206.12L C/37

MGU3.206.12LN C/37

MGU3.206.12N C/37

MGU3.206.18 C/37

MGU3.206.18C C/37

MGU3.206.18CN C/37

MGU3.206.18L C/37

MGU3.206.18LN C/37

MGU3.206.18N C/37

MGU3.206.25 C/37

MGU3.206.25C C/37

MGU3.206.25CN C/37

MGU3.206.25L C/37

MGU3.206.25LN C/37

MGU3.206.25N C/37

MGU3.206.30 C/37

MGU3.206.30C C/37

MGU3.206.30CN C/37

MGU3.206.30L C/37

MGU3.206.30LN C/37

MGU3.206.30N C/37

MGU3.207.12 C/38

MGU3.207.18 C/38

MGU3.207.25 C/38

MGU3.207.30 C/38

MGU3.208.12 C/38

MGU3.208.18 C/38

MGU3.208.25 C/38

MGU3.208.30 C/38

MGU3.213.12 C/33

MGU3.213.18 C/33

MGU3.213.25 C/33

MGU3.213.30 C/33

MGU3.262.12S C/31

MGU3.262.18S C/31

MGU3.262.25S C/31

MGU3.262.30S C/31

MGU3.283.12 C/70

MGU3.283.18 C/70

MGU3.283.25 C/70

MGU3.283.30 C/70

MGU3.420.12 C/51

MGU3.420.12 C/51

MGU3.420.18 C/51

MGU3.420.18 C/51

MGU3.420.25 C/51

MGU3.420.25 C/51

MGU3.420.30 C/51

MGU3.420.30 C/51

MGU3.421.12 C/51

MGU3.421.12 C/51

MGU3.421.18 C/51

MGU3.421.18 C/51

MGU3.421.25 C/51

MGU3.421.25 C/51

MGU3.421.30 C/51

MGU3.421.30 C/51

MGU3.422.12 C/51

MGU3.422.18 C/51

MGU3.422.25 C/51

MGU3.422.30 C/51

MGU3.423.12 C/51

MGU3.423.18 C/51

MGU3.423.25 C/51

MGU3.423.30 C/51

MGU3.424.12 C/51

MGU3.424.18 C/51

MGU3.424.25 C/51

MGU3.424.30 C/51

MGU3.425.12 C/51

MGU3.425.18 C/51

MGU3.425.25 C/51

MGU3.425.30 C/51

MGU3.426.12 C/51

MGU3.426.18 C/51

MGU3.426.25 C/51

MGU3.426.30 C/51

MGU3.426.XX D/21

MGU3.427.12 C/51

MGU3.427.18 C/51

MGU3.427.25 C/51

MGU3.427.30 C/51

MGU3.427.XX D/21

MGU3.451.12 C/44

MGU3.451.18 C/44

MGU3.451.25 C/44

MGU3.451.30 C/44

MGU3.452.12 C/44

MGU3.452.18 C/44

MGU3.452.25 C/44

MGU3.452.30 C/44

MGU3.453.12 C/44

MGU3.453.18 C/44

MGU3.453.25 C/44

MGU3.453.30 C/44

MGU3.454.12 C/45

MGU3.454.18 C/45

MGU3.454.25 C/45

MGU3.454.30 C/45

MGU3.455.12 C/45

MGU3.455.18 C/45

MGU3.455.25 C/45

MGU3.455.30 C/45

MGU3.456.12 C/45

MGU3.456.18 C/45

MGU3.456.25 C/45

MGU3.456.30 C/45

MGU3.462.12 C/44

MGU3.462.18 C/44

MGU3.462.25 C/44

Katalógové číslo strana Katalógové číslo strana Katalógové číslo strana Katalógové číslo strana Katalógové číslo strana



MGU3.462.30 C/44

MGU3.463.12 C/44

MGU3.463.18 C/44

MGU3.463.25 C/44

MGU3.463.30 C/44

MGU3.464.12 C/44

MGU3.464.18 C/44

MGU3.464.25 C/44

MGU3.464.30 C/44

MGU3.465.12 C/44

MGU3.465.18 C/44

MGU3.465.25 C/44

MGU3.465.30 C/44

MGU3.466.12 C/44

MGU3.466.18 C/44

MGU3.466.25 C/44

MGU3.466.30 C/44

MGU3.467.12 C/44

MGU3.467.18 C/44

MGU3.467.25 C/44

MGU3.467.30 C/44

MGU3.468.12 C/44

MGU3.468.18 C/44

MGU3.468.25 C/44

MGU3.468.30 C/44

MGU3.470.12 C/50

MGU3.470.18 C/50

MGU3.470.25 C/50

MGU3.470.30 C/50

MGU3.471.12 C/50

MGU3.471.18 C/50

MGU3.471.25 C/50

MGU3.471.30 C/50

MGU3.472.12 C/50

MGU3.472.18 C/50

MGU3.472.25 C/50

MGU3.472.30 C/50

MGU3.473.12 C/50

MGU3.473.18 C/50

MGU3.473.25 C/50

MGU3.473.30 C/50

MGU3.474.12 C/50

MGU3.474.18 C/50

MGU3.474.25 C/50

MGU3.474.30 C/50

MGU3.475.12 C/50

MGU3.475.18 C/50

MGU3.475.25 C/50

MGU3.475.30 C/50

MGU3.476.12 C/50

MGU3.476.18 C/50

MGU3.476.25 C/50

MGU3.476.30 C/50

MGU3.477.12 C/50

MGU3.477.18 C/50

MGU3.477.25 C/50

MGU3.477.30 C/50

MGU3.486.12 C/38

MGU3.486.18 C/38

MGU3.486.25 C/38

MGU3.486.30 C/38

MGU3.487.12 C/38

MGU3.487.18 C/38

MGU3.487.25 C/38

MGU3.487.30 C/38

MGU3.490.12 C/47

MGU3.490.18 C/47

MGU3.490.25 C/47

MGU3.490.30 C/47

MGU3.491.12 C/47

MGU3.491.18 C/47

MGU3.491.25 C/47

MGU3.491.30 C/47

MGU3.492.12 C/47

MGU3.492.18 C/47

MGU3.492.25 C/47

MGU3.492.30 C/47

MGU3.493.12 C/47

MGU3.493.18 C/47

MGU3.493.25 C/47

MGU3.493.30 C/47

MGU3.495.12 C/47

MGU3.495.18 C/47

MGU3.495.25 C/47

MGU3.495.30 C/47

MGU3.497.12 C/47

MGU3.497.18 C/47

MGU3.497.25 C/47

MGU3.497.30 C/47

MGU3.501.12 C/63

MGU3.501.18 C/63

MGU3.501.25 C/63

MGU3.501.30 C/63

MGU3.503.12 C/67

MGU3.503.18 C/67

MGU3.503.25 C/67

MGU3.503.30 C/67

MGU3.505.12 C/66

MGU3.505.18 C/66

MGU3.505.25 C/66

MGU3.505.30 C/66

MGU3.510.12 C/54

MGU3.510.18 C/54

MGU3.510.25 C/54

MGU3.510.30 C/54

MGU3.511.12 C/55

MGU3.511.18 C/55

MGU3.511.25 C/55

MGU3.511.30 C/55

MGU3.515.12 C/53

MGU3.515.18 C/53

MGU3.515.25 C/53

MGU3.515.30 C/53

MGU3.524.12 C/61

MGU3.524.18 C/61

MGU3.524.25 C/61

MGU3.524.30 C/61

MGU3.525.12 C/59

MGU3.525.18 C/59

MGU3.525.25 C/59

MGU3.525.30 C/59

MGU3.535.12 C/68

MGU3.535.18 C/68

MGU3.535.25 C/68

MGU3.535.30 C/68

MGU3.540.12 C/71

MGU3.540.18 C/71

MGU3.540.25 C/71

MGU3.540.30 C/71

MGU3.541.12 C/69

MGU3.541.18 C/69

MGU3.541.25 C/69

MGU3.541.30 C/69

MGU3.545.12 C/73

MGU3.545.18 C/73

MGU3.545.25 C/73

MGU3.545.30 C/73

MGU3.546.12 C/72

MGU3.546.18 C/72

MGU3.546.25 C/72

MGU3.546.30 C/72

MGU3.559.12 C/55

MGU3.559.18 C/55

MGU3.559.25 C/55

MGU3.559.30 C/55

MGU3.572.12 C/80

MGU3.572.18 C/80

MGU3.572.25 C/80

MGU3.572.30 C/80

MGU3.572.XX C/75

MGU3.573.12 C/81

MGU3.573.18 C/81

MGU3.573.25 C/81

MGU3.573.30 C/81

MGU3.573.XX C/75

MGU3.574.12 C/82

MGU3.574.18 C/82

MGU3.574.25 C/82

MGU3.574.30 C/82

MGU3.574.XX C/75

MGU3.623.18 C/93

MGU3.630.12 C/93

MGU3.630.18 C/93

MGU3.630.25 C/93

MGU3.630.30 C/93

MGU3.631.12 C/93

MGU3.631.18 C/93

MGU3.631.25 C/93

MGU3.631.30 C/93

MGU3.632.12 C/93

MGU3.632.25 C/93

MGU3.632.30 C/93

MGU3.775.12A C/91

MGU3.775.12R C/91

MGU3.775.12T C/91

MGU3.775.12V C/91

MGU3.775.18A C/91

MGU3.775.18R C/91

MGU3.775.18T C/91

MGU3.775.18V C/91

MGU3.775.25A C/91

MGU3.775.25R C/91

MGU3.775.25T C/91

MGU3.775.25V C/91

MGU3.775.30A C/91

MGU3.775.30R C/91

MGU3.775.30T C/91

MGU3.775.30V C/91

MGU3.776.T C/91

MGU3.785.12 C/91

MGU3.785.18 C/91

MGU3.785.25 C/91

MGU3.785.30 C/91

MGU3.786.12 C/91

MGU3.786.18 C/91

MGU3.786.25 C/91

MGU3.786.30 C/91

MGU3.860.12 C/93

MGU3.860.18 C/93

MGU3.860.25 C/93

MGU3.860.30 C/93

MGU3.862.12 C/93

MGU3.862.18 C/93

MGU3.862.25 C/93

MGU3.862.30 C/93

MGU4.000.01 C/107

MGU4.000.05 C/107

MGU4.000.06 C/107

MGU4.000.13 C/107

MGU4.000.18 C/107

MGU4.000.24 C/107

MGU4.000.25 C/107

MGU4.000.31 C/107

MGU4.000.34 C/107

MGU4.000.42 C/107

MGU4.000.43 C/107

MGU4.000.44 C/107

MGU4.000.48 C/107

MGU4.000.51 C/107

MGU4.000.54 C/107

MGU4.000.58 C/107

MGU4.000.59 C/107

MGU4.000.60 C/107

MGU4.000.62 C/107

MGU4.000.64 C/107

MGU4.002.18 C/107

MGU4.002.25 C/107

MGU4.004.18 C/107

MGU4.004.25 C/107

MGU4.006.18 C/107

MGU4.006.25 C/107

MGU4.008.18 C/107

MGU4.008.25 C/107

MGU4.010.18 C/107

MGU4.010.25 C/107

MGU4.101.13 C/111

MGU4.101.18 C/111

MGU4.101.24 C/111

MGU4.101.25 C/111

MGU4.101.42 C/111

MGU4.101.51 C/111

MGU4.101.54 C/111

MGU4.101.58 C/111

MGU4.101.59 C/111

MGU4.101.60 C/111

MGU4.101.62 C/111

MGU4.101.64 C/111

MGU4.102.13 C/111

MGU4.102.18 C/111

MGU4.102.24 C/111

MGU4.102.25 C/111

MGU4.102.42 C/111

MGU4.102.51 C/111

MGU4.102.54 C/111

MGU4.102.58 C/111

MGU4.102.59 C/111

MGU4.102.60 C/111

MGU4.102.62 C/111

MGU4.102.64 C/111

MGU4.103.13 C/111

MGU4.103.18 C/111

MGU4.103.24 C/111

MGU4.103.25 C/111

MGU4.103.42 C/111

MGU4.103.51 C/111

MGU4.103.54 C/111

MGU4.103.58 C/111

MGU4.103.59 C/111

MGU4.103.60 C/111

MGU4.103.62 C/111

MGU4.103.64 C/111

MGU4.104.13 C/111

MGU4.104.18 C/111

MGU4.104.24 C/111

MGU4.104.25 C/111

MGU4.104.42 C/111

MGU4.104.51 C/111

MGU4.104.54 C/111

MGU4.104.58 C/111

MGU4.104.59 C/111

MGU4.104.60 C/111

MGU4.104.62 C/111

MGU4.104.64 C/111

MGU4.702.26 C/109

MGU4.702.27 C/109
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MGU4.004.25 C/107

MGU4.006.18 C/107

MGU4.006.25 C/107

MGU4.008.18 C/107

MGU4.008.25 C/107

MGU4.010.18 C/107

MGU4.010.25 C/107

MGU4.101.13 C/111

MGU4.101.18 C/111

MGU4.101.24 C/111

MGU4.101.25 C/111

MGU4.101.42 C/111

MGU4.101.51 C/111

MGU4.101.54 C/111

MGU4.101.58 C/111

MGU4.101.59 C/111

MGU4.101.60 C/111

MGU4.101.62 C/111

MGU4.101.64 C/111

MGU4.102.13 C/111

MGU4.102.18 C/111

MGU4.102.24 C/111

MGU4.102.25 C/111

MGU4.102.42 C/111

MGU4.102.51 C/111

MGU4.102.54 C/111

MGU4.102.58 C/111

MGU4.102.59 C/111

MGU4.102.60 C/111

MGU4.102.62 C/111

MGU4.102.64 C/111

MGU4.103.13 C/111

MGU4.103.18 C/111

MGU4.103.24 C/111

MGU4.103.25 C/111

MGU4.103.42 C/111

MGU4.103.51 C/111

MGU4.103.54 C/111

MGU4.103.58 C/111

MGU4.103.59 C/111

MGU4.103.60 C/111

MGU4.103.62 C/111

MGU4.103.64 C/111

MGU4.104.13 C/111

MGU4.104.18 C/111

MGU4.104.24 C/111

MGU4.104.25 C/111

MGU4.104.42 C/111

MGU4.104.51 C/111

MGU4.104.54 C/111

MGU4.104.58 C/111

MGU4.104.59 C/111

MGU4.104.60 C/111

MGU4.104.62 C/111

MGU4.104.64 C/111

MGU4.702.26 C/109

MGU4.702.27 C/109

MGU4.702.28 C/109

MGU4.702.29 C/109

MGU4.702.35 C/109

MGU4.702.36 C/109

MGU4.702.37 C/109

MGU4.704.26 C/109

MGU4.704.27 C/109

MGU4.704.28 C/109

MGU4.704.29 C/109

MGU4.704.35 C/109

MGU4.704.36 C/109

MGU4.704.37 C/109

MGU4.706.26 C/109

MGU4.706.27 C/109

MGU4.706.28 C/109

MGU4.706.29 C/109

MGU4.706.35 C/109

MGU4.706.36 C/109

MGU4.706.37 C/109

MGU4.708.26 C/109

MGU4.708.27 C/109

MGU4.708.28 C/109

MGU4.708.29 C/109

MGU4.708.35 C/109

MGU4.708.36 C/109

MGU4.708.37 C/109

MGU5.038.18PD C/40

MGU5.038.25PD C/40

MGU5.039.18PD C/40

MGU5.039.25PD C/40

MGU5.059.18PD C/40

MGU5.059.25PD C/40

MGU5.203.18PD C/33

MGU5.203.25PD C/33

MGU5.205.18PD C/33

MGU5.205.25PD C/33

MGU5.206.18PD C/37

MGU5.206.25PD C/37

MGU5.213.18PD C/33

MGU5.213.25PD C/33

MGU5.451.18PD C/45

MGU5.451.25PD C/45

MGU5.452.18PD C/45

MGU5.452.25PD C/45

MGU5.453.18PD C/45

MGU5.453.25PD C/45

MGU5.454.18PD C/45

MGU5.454.25PD C/45

MGU5.455.18PD C/45

MGU5.455.25PD C/45

MGU5.456.18PD C/45

MGU5.456.25PD C/45

MGU5.471.18PD C/50

MGU5.471.25PD C/50

MGU5.492.18PD C/47

MGU5.492.25PD C/47

MGU5.511.18PD C/55

MGU5.511.25PD C/55

MGU5.512.12 C/56

MGU5.512.18 C/56

MGU5.512.25 C/56

MGU5.512.30 C/56

MGU6.002.18 C/105

MGU6.002.25 C/105

MGU6.002.524 C/105

MGU6.002.542 C/105

MGU6.002.551 C/105

MGU6.002.554 C/105

MGU6.002.563 C/105

MGU6.002.565 C/105

MGU6.002.566 C/105

MGU6.002.567 C/105

MGU6.002.569 C/105

MGU6.002.570 C/105

MGU6.002.571 C/105

MGU6.002.572 C/105

MGU6.002.573 C/105

MGU6.002.574 C/105

MGU6.002.576 C/105

MGU6.002.577 C/105

MGU6.002.824 C/105

MGU6.002.842 C/105

MGU6.002.851 C/105

MGU6.002.854 C/105

MGU6.002.863 C/105

MGU6.002.865 C/105

MGU6.002.866 C/105

MGU6.002.867 C/105

MGU6.002.869 C/105

MGU6.002.870 C/105

MGU6.002.871 C/105

MGU6.002.872 C/105

MGU6.002.873 C/105

MGU6.002.874 C/105

MGU6.002.876 C/105

MGU6.002.877 C/105

MGU6.004.18 C/105

MGU6.004.25 C/105

MGU6.004.524 C/105

MGU6.004.542 C/105

MGU6.004.551 C/105

MGU6.004.554 C/105

MGU6.004.563 C/105

MGU6.004.565 C/105

MGU6.004.566 C/105

MGU6.004.567 C/105

MGU6.004.569 C/105

MGU6.004.570 C/105

MGU6.004.571 C/105

MGU6.004.572 C/105

MGU6.004.573 C/105

MGU6.004.574 C/105

MGU6.004.576 C/105

MGU6.004.577 C/105

MGU6.004.824 C/105

MGU6.004.842 C/105

MGU6.004.851 C/105

MGU6.004.854 C/105

MGU6.004.863 C/105

MGU6.004.865 C/105

MGU6.004.866 C/105

MGU6.004.867 C/105

MGU6.004.869 C/105

MGU6.004.870 C/105

MGU6.004.871 C/105

MGU6.004.872 C/105

MGU6.004.873 C/105

MGU6.004.874 C/105

MGU6.004.876 C/105

MGU6.004.877 C/105

MGU6.006.18 C/105

MGU6.006.25 C/105

MGU6.006.524 C/105

MGU6.006.542 C/105

MGU6.006.551 C/105

MGU6.006.554 C/105

MGU6.006.563 C/105

MGU6.006.565 C/105

MGU6.006.566 C/105

MGU6.006.567 C/105

MGU6.006.569 C/105

MGU6.006.570 C/105

MGU6.006.571 C/105

MGU6.006.572 C/105

MGU6.006.573 C/105

MGU6.006.574 C/105

MGU6.006.576 C/105

MGU6.006.577 C/105

MGU6.006.824 C/105

MGU6.006.842 C/105

MGU6.006.851 C/105

MGU6.006.854 C/105

MGU6.006.863 C/105

MGU6.006.865 C/105

MGU6.006.866 C/105

MGU6.006.867 C/105

MGU6.006.869 C/105

MGU6.006.870 C/105

MGU6.006.871 C/105

MGU6.006.872 C/105

MGU6.006.873 C/105

MGU6.006.874 C/105

MGU6.006.876 C/105

MGU6.006.877 C/105

MGU6.008.18 C/105

MGU6.008.25 C/105

MGU6.008.524 C/105

MGU6.008.542 C/105

MGU6.008.551 C/105

MGU6.008.554 C/105

MGU6.008.563 C/105

MGU6.008.565 C/105

MGU6.008.566 C/105

MGU6.008.567 C/105

MGU6.008.569 C/105

MGU6.008.570 C/105

MGU6.008.571 C/105

MGU6.008.572 C/105

MGU6.008.573 C/105

MGU6.008.574 C/105

MGU6.008.576 C/105

MGU6.008.577 C/105

MGU6.008.824 C/105

MGU6.008.842 C/105

MGU6.008.851 C/105

MGU6.008.854 C/105

MGU6.008.863 C/105

MGU6.008.865 C/105

MGU6.008.866 C/105

MGU6.008.867 C/105

MGU6.008.869 C/105

MGU6.008.870 C/105

MGU6.008.871 C/105

MGU6.008.872 C/105

MGU6.008.873 C/105

MGU6.008.874 C/105

MGU6.008.876 C/105

MGU6.008.877 C/105

MGU6.702.55 C/109

MGU6.702.56 C/109

MGU6.702.57 C/109

MGU6.704.55 C/109

MGU6.704.56 C/109

MGU6.704.57 C/109

MGU6.706.55 C/109

MGU6.706.56 C/109

MGU6.706.57 C/109

MGU6.708.55 C/109

MGU6.708.56 C/109

MGU6.708.57 C/109

MGU61.002.18 C/100

MGU61.002.25 C/100

MGU61.002.824 C/100

MGU61.002.842 C/100

MGU61.002.851 C/100

MGU61.002.854 C/100

MGU61.002.863 C/100

MGU61.002.865 C/100

MGU61.002.866 C/100

MGU61.002.867 C/100

MGU61.002.869 C/100

MGU61.002.870 C/100

MGU61.002.871 C/100

MGU61.002.872 C/100

MGU61.002.873 C/100

MGU61.002.874 C/100

MGU61.002.876 C/100

MGU61.002.877 C/100

MGU63.065.18D C/40

MGU63.065.25D C/40

MGU63.065.524D C/40

MGU63.065.542D C/40

MGU63.065.551D C/40

MGU63.065.554D C/40

MGU63.065.563D C/40

MGU63.065.565D C/40

MGU63.065.566D C/40

MGU63.065.567D C/40

MGU63.065.569D C/40

MGU63.065.570D C/40

MGU63.065.571D C/40

MGU63.065.572D C/40

MGU63.065.573D C/40

MGU63.065.574D C/40

MGU63.065.576D C/40

MGU63.065.577D C/40

MGU63.065.824D C/40

MGU63.065.842D C/40

MGU63.065.851D C/40

MGU63.065.854D C/40

MGU63.065.863D C/40

MGU63.065.865D C/40

MGU63.065.866D C/40

MGU63.065.867D C/40

MGU63.065.869D C/40

MGU63.065.870D C/40

MGU63.065.871D C/40

MGU63.065.872D C/40

MGU63.065.873D C/40

MGU63.065.874D C/40

MGU63.065.876D C/40

MGU63.065.877D C/40

MGU66.002.010 C/113

MGU66.002.038 C/113

MGU66.002.039 C/113

MGU66.002.092 C/113

MGU66.002.093 C/113

MGU66.002.094 C/113

MGU66.002.095 C/113

MGU66.002.096 C/113

MGU66.002.097 C/113

MGU66.002.098 C/113

MGU66.002.0M1 C/113

MGU66.002.0M2 C/113

MGU66.002.0M3 C/113

MGU66.002.0M4 C/113

MGU66.002.210 C/113

MGU66.002.238 C/113

MGU66.002.239 C/113

MGU66.002.292 C/113

MGU66.002.293 C/113

MGU66.002.294 C/113

MGU66.002.295 C/113

MGU66.002.296 C/113

MGU66.002.297 C/113
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MGU66.006.239 C/113

MGU66.006.292 C/113

MGU66.006.293 C/113

MGU66.006.294 C/113

MGU66.006.295 C/113

MGU66.006.296 C/113

MGU66.006.297 C/113

MGU66.006.298 C/113

MGU66.006.2M1 C/113

MGU66.006.2M2 C/113

MGU66.006.2M3 C/113

MGU66.006.2M4 C/113

MGU66.006.504 C/105

MGU66.006.510 C/105

MGU66.006.804 C/105

MGU66.006.810 C/105

MGU66.008.010 C/113

MGU66.008.038 C/113

MGU66.008.039 C/113

MGU66.008.092 C/113

MGU66.008.093 C/113

MGU66.008.094 C/113

MGU66.008.095 C/113

MGU66.008.096 C/113

MGU66.008.097 C/113

MGU66.008.098 C/113

MGU66.008.0M1 C/113

MGU66.008.0M2 C/113

MGU66.008.0M3 C/113

MGU66.008.0M4 C/113

MGU66.008.210 C/113

MGU66.008.238 C/113

MGU66.008.239 C/113

MGU66.008.292 C/113

MGU66.008.293 C/113

MGU66.008.294 C/113

MGU66.008.295 C/113

MGU66.008.296 C/113

MGU66.008.297 C/113

MGU66.008.298 C/113

MGU66.008.2M1 C/113

MGU66.008.2M2 C/113

MGU66.008.2M3 C/113

MGU66.008.2M4 C/113

MGU66.008.504 C/105

MGU66.008.510 C/105

MGU66.008.804 C/105

MGU66.008.810 C/105

MGU7.002 C/96

MGU7.002 D/4

MGU7.002 D/21

MGU7.002.P C/96

MGU7.103 C/96

MGU7.104 C/96

MGU7.892 C/93

MGU8.002.18 C/98

MGU8.002.25 C/98

MGU8.004.18 C/98

MGU8.004.25 C/98

MGU8.006.18 C/98

MGU8.006.25 C/98

MGU8.103.18 C/98

MGU8.103.25 C/98

MGU8.104.18 C/98

MGU8.104.25 C/98

MGU8.603 C/98

MGU8.604 C/98

MGU84.071.18 C/76

MGU84.071.25 C/76

MGU84.071.xx C/75

MGU86.071.12 C/76

MGU86.071.18 C/76

MGU86.071.25 C/76

MGU86.071.30 C/76

MGU86.071.xx C/75

MGU9.420.12 D/4

MGU9.420.12 D/4

MGU9.420.12 D/21

MGU9.420.18 D/21

MGU9.420.25 D/21

MGU9.420.30 D/4

MGU9.420.30 D/21

MGU9.420.X D/21

MGU9.421.12 D/21

MGU9.421.18 D/4

MGU9.421.18 D/21

MGU9.421.25 D/4
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Staviate, rekonštruujete, alebo chcete zdokonaliť 

svoju domácnosť a držať krok s vývojom techniky? 

Kladiete dôraz na zaujímavý design a dobrú kvalitu? 

Záleží Vám na prostredí, v ktorom vyrastajú Vaše 

deti?  Chcete vedieť, ako môžete uváženým roz-

hodnutím dlhodobo ušetriť? Chcete vedieť viac  

o výrobkoch, ich uplatnení u Vás doma? 
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Pripravili sme pre Vás
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www.schneider-electric.sk/domoveriesenia/
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Mini Opale

Mini Pragma

Osadená rozvodnica

katalógové čísla

Kryty prístrojov Mini Opale
plastové rozvodnice Mini Pragma
krytie IP30, IP40, kapacita do 36 modulov

typ
počet 
radov

kapacita
v moduloch 
18 mm

počet svorkovníc 
x počet otvorov

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

Mini Opale

1

2 13392

10
4 13394
6 2 x 4 13396
8 2 x 4 13398

Mini Pragma - povrchová montáž
plné 
dvere

priehľadné 
dvere

1 4 2 x 4 13376 13366 10/20
1 6 2 x 4 13377 13367 16
1 8 2 x 8 13378 13368 12
1 12 2 x 4 + 2 x 8 13379 13369 8
1 18 2 x 16 13380 13370 6
2 24 2 x 16 13912 13922 5
3 36 2 x 22 13913 13923 4

Mini Pragma - zapustená montáž
1 4 2 x 4 13371 13301 16
1 6 2 x 4 13372 13302 12
1 8 2 x 8 13373 13303 10
1 12 2 x 4 + 2 x 8 13374 13304 8
1 18 2 x 16 13375 13305 4
2 24 2 x 16 13932 13942 5
3 36 2 x 22 13933 13943 4

doplnky rozvodníc Mini Pragma

typ
dĺžka
(mm)

počet 
otvorov

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

svorkovnice
85 4 13575 5
85 8 13576
202 16 13577
202 22 13578
202 32 13579

typ
dĺžka
(mm)

farba
katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

kryt svorkovnice
85 zelená 13582 5
85 červená 13584
85 modrá 13586
202 zelená 13583
202 červená 13585
202 modrá 13587

záslepka
biela RAL 9003 13229 sada 10ks

typ
typ 
rozvodnice

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

zámok
1 rad 14180 200
2 a 3 rady 13315 1

sada na montáž do dutých priečok
13360 10

funkcia

Kryty prístrojov Mini Opale s 1 radom s 2 až 8 modulmi s krytím IP30 sa používajú na 
zakrytie resp. zaplombovanie malého počtu modulárnych prístrojov. Plastové rozvodnice 
Mini Pragma s 1 až 3 radmi, 4 až 36 modulmi s krytím IP40 sa používajú predovšetkým na 
umiestnenie a prepojenie modulárnych prístrojov koncových rozvodov nízkeho napätia. 

technické údaje

> v súlade s normou: EN 60 439-3, EN 60 529, EN 50-102, IEC 695-2-1
> menovitý prúd In:
 > do 4 modulov: 50 A
 > 6 až 36 modulov: 63 A
> menovité izolačné napätie Ui: 400 V
> menovité impulzné výdržné napätie Uimp: 4 kV (1,2/50 μs)
> izolácia triedy 2
> krytie:
 > IP30-Mini Opale
 > IP40-Mini Pragma
> materiál: izolačný, samozhášavý;
> prevádzková teplota
 > minimálna: -25 °C
 > maximálna: +70 °C
> požiarna a tepelná odolnosť
 > 650 °C/30 s - Mini Opale, Mini Pragma
 > 960 °C/30 s - držiaky svorkovníc Mini Pragma;
> mechanická odolnosť
 > proti nárazom: IK07
 > dvere: 5000 operácií
> farba:
 > biela RAL 9003 – Mini Opale, Mini Pragma
> prevedenie
 > Mini Opale: povrchová montáž bez dverí
 > Mini Pragma: povrchová aj zapustená montáž, priehľadné i plné dvere s možnosťou 
 pravostrannej aj ľavostrannej montáže

Kryty prístrojov Mini Opale
plastové rozvodnice Mini Pragma
krytie IP30, IP40, kapacita do 36 modulov

technické údaje

> vybavenie (súčasťou dodávky)
 > Mini Opale: 
 - lišta DIN
 - 2 svorkovnice s držiakmi (od 6 modulov)
 - upevňovacie skrutky
 - vstavaná záslepka
 > Mini Pragma:
 - lišty DIN
 - 2 svorkovnice s držiakmi
 - vstavaná záslepka
 - popisovací štítok
 - zátky dvojitej izolácie (povrchová montáž)
 - kartón na uľahčenie inštalácie (zapustená montáž)
> doplnky (nie sú súčasťou dodávky):
 > prídavné svorkovnice
 > kryty svorkovníc
 > záslepky neobsadených pozícií
 > zámok
 > sada na montáž do dutých priečok
 > tesniace membrány pre káble
> parametre svorkovníc

počet
otvorov

dĺžka
(mm)

počet otvorov
s prierezom 

10 mm2 16 mm2

4 85 2 2

8 85 4 4

16 202 8 8

22 202 11 11

32 202 16 16
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funkcia

Plastové a kovovo-plastové rozvodnice Pragma, jednoradové až šesťradové, v krytí IP30 
resp. IP40, s kapacitou až do 144 modulov sa používajú predovšetkým na osadenie 
modulárnych prístrojov koncových rozvodov nízkeho napätia montovaných na DIN lištu. 

technické údaje

> v súlade s normami: EN 60439-3, EN 60529, EN 60695-2-11
> menovitý prúd In: do 160A (viď tabuľka s katalógovými číslami)
> nominálne izolačné napätie Ui: 800 V AC
> impulzné napätie Uimp: 8 kV
> izolácia triedy: 2
> krytie: IP40 (rozvodnice 1-4 radové, 18 modulové), IP30 (rozvodnice 1-6 radové, 24 
modulové bez dverí), IP40 (rozvodnice 1-6 radové, 24 modulové s dverami)
> materiál: izolačný, samozhášavý
> Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
> Požiarna a tepelná odolnolnosť: 650°C na 30s
> Mechanická odolnosť: IK08 (bez dverí), IK09 (s dverami)
> Farba: kovovošedá a titánovo biela
> Prevedenie: povrchová aj zapustená montáž
> Vybavenie (súčasť dodávky): lišty DIN, svorkovnice, popisovací štítok s krycou fóliou, 
zátky dvojitej izolácie

Plastové a kovovo-plastové 
rozvodnice Pragma
krytie IP30 a IP40, kapacita do 144 modulov

Kovovo-plastové rozvodnice Pragma UP
krytie IP40 kapacita do 48 modulov

funkcia

Kovovo-plastová rozvodnica na zapustenú montáž s krytím IP40 slúži predovšetkým na 
inštaláciu modulárnych prístrojov na istenie, ochranu, ovládanie obvodov, časové progra-
movanie, signalizáciu a meranie.

technické údaje

> v súlade s normou: STN EN 60 439-3, STN EN 60 695-2-1
> menovitý prúd In: do 63 A
> menovité izolačné napätie Ui: 690 V
> menovité impulzné výdržné napätie Uimp: 4 kV (1,2/50 μs)
> izolácia triedy 2
> krytie: IP40
> materiál: izolačný, samozhášavý
> prevádzková teplota: -20 °C až +40 °C
> požiarna a tepelná odolnosť k rozvodnice pre modulárne prístroje: 650 °C
> mechanická odolnosť: IK07
> farba: biela RAL 9010
> prevedenie: zapustená montáž, dvere s možnosťou pravostrannej aj ľavostrannej 
montáže k priehľadné dvere
> parametre svorkovnic:

typ
počet
radov

kapacita
v moduloch

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

Pragma UP

1 12 10935 1

2 24 10936 1

3 36 10937 1

4 48 10938 1

Doplnky rozvodníc

Svorkovnica 36 otvorov (30x4 mm2 + 6x16 mm2) 10950 1

4 otvorová zemniaca svorka (3x4 mm2 + 1x25mm2) 10955 1

Inštalačné príslušenstvo

spojovacia sada 10939 1 sada

sada na montáž do dutých priečok 10960 1 sada

fixačné oká 10965 4

záslepky 10945 1

zámok 10940 1

dodávané s rozvodnicou počet radov

1 2 3 4

identifikačný štítok 1 1 1 1

nulová/uzemňovacia svorkovnica 16 otvorov

(12x4 mm2+4x25 mm2) 2 2 - -

24 otvorov 

(18x4 mm2+6x25 mm2) - - 2 2
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PRA90047

modulárne rozvodnice Pragma 
povrchovo montované
IP30 (bez dverí), IP40, kapacita do 144 modulov

katalógové čísla katalógové čísla

modulárne rozvodnice Pragma 
povrchovo montované
IP30 (bez dverí), IP40, kapacita do 144 modulov

mofulárne rozvodnice katalógové čísla

počet 
modulov 
v rade

počet 
radov

kapacita 
modulov 
(po 18 mm)

menovitý 
prúd in

nulová svorkovnica 
počet svoriek:

zemniaca svorkovnica 
počet svoriek:

rozvodnice 
s priehľadnými 
dverami

rozvodnice 
s plnými 
dveramispolu 50 25 6 spolu 50 25 6

13 
modulov

1 13 63 A 11 - 3 2 x 4 13 - 1 3 x 4 PRA29113 PRA30113

2 26 63 A 19 - 3 4 x 4 17 - 1 4 x 4 PRA29213 PRA30213

3 39 90 A 23 - 3 5 x 4 22 - 2 5 x 4 PRA29313 PRA30313

4 52 90 A 27 - 3 6 x 4 26 - 2 6 x 4 PRA29413 PRA30413

18 
modulov

1 18 90 A 15 - 3 3 x 4 17 - 1 4 x 4 PRA29118 PRA30118

2 36 90 A 24 1 3 5 x 4 26 1 1 6 x 4 PRA29218 PRA30218

3 54 125 A 24 1 3 5 x 4 26 1 1 6 x 4 PRA29318 PRA30318

4 72 125 A 28 1 3 6 x 4 30 1 1 7 x 4 PRA29418 PRA30418

24 
modulov

1 24 125 A 23 1 2 5 x 4 22 1 1 5 x 4 Ponuka viď strana A/7

2 48 125 A 29 1 4 6 x 4 27 1 2 6 x 4 Ponuka viď strana A/7

3 72 160 A 29 1 4 6 x 4 27 2 6 x 4 Ponuka viď strana A/7

4 96 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 Ponuka viď strana A/7

5 120 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 Ponuka viď strana A/7

6 144 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 Ponuka viď strana A/7

spojovací diel/rozhranie priraďovacia tabuľka(1)

rozvodnica rozhranie

13 modulov 1 rad PRA06118

18 modulov

2 rady PRA06218

3 rady PRA06318

4 rady
PRA06118 + 
PRA06218

alebo

24 modulov

1 rad PRA06124

2 rady PRA06224

3 rady PRA06324

4 rady
PRA06124 + 
PRA06224

5 radov
PRA06224 + 
PRA06224

6 radov
PRA06224 + 
PRA06324

rozhranie (pozri priraďovaciu tabuľku vedľa) katalógové čísla

počet radov
kapacita modulov 
(po 18 mm)

priradenie so 
spojovacím dielom

1 7 13 modulov PRA06118

2 14
18 modulov

PRA06218

3 21 PRA06318

1 7

24 modulov

PRA06124

2 14 PRA06224

3 21 PRA06324

príslušenstvo katalógové číslo

pevné dvere pre rozhranie (doručené so zámkom 405)

1 rad PRA07118

2 rady PRA07218

3 rady PRA07318

Vnútorné vybavenie rozhrania

sada na ínštaláciu modulárnych rozvodníc do 7 modulov PRA90065

predný kryt umožňujúci nainštalovanie tlačidiel, signalizačných 
kontroliek a prípadný núdzový vypínač

PRA90066

sada na montáž špecifických priemyselných zásuviek PRA90067

náhradné dvere k rozvodniciam priehľadné plné

13 modulov 1 rad PRA15113 PRA16113

2 rady PRA15213 PRA16213

3 rady PRA15313 PRA16313

4 rady PRA15413 PRA16413

18 modulov 1 rad PRA15118 PRA16118

2 rady PRA15218 PRA16218

3 rady PRA15318 PRA16318

4 rady PRA15418 PRA16418

24 modulov pozri stranu A/7

ostatné príslušenstvo

pozri od str. A/7

modulárne rozvodnice katalógové čísla

počet 
modulov 
v rade

počet 
radov

kapacita 
modulov 
(po 18 mm) 

menovitý 
prúd in

nulová svorkovnica 
počet svoriek:

uzemňovacia svorkovnica 
počet svoriek: bez dverí

spolu 50 25 6 spolu 50 25 6

24 modulov

1 24 125 A 23 1 2 5 x 4 22 1 1 5 x 4 PRA20124

2 48 125 A 29 1 4 6 x 4 27 1 2 6 x 4 PRA20224

3 72 160 A 29 1 4 6 x 4 27 1 2 6 x 4 PRA20324

4 96 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 PRA20424 

5 120 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 PRA20524

6 144 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 PRA20624

modulárne rozvodnice katalógové čísla

príslušenstvo

sada pre montáž vypínačov Unica PRA90071

sada pre montáž vypínačov Altira PRA90074

dvere k rozvodniciam priehľadné plné

24 modulov

1 rad PRA15124 PRA16124

2 rady PRA15224 PRA16224

3 rady PRA15324 PRA16324

4 rady PRA15424 PRA16424

5 radov PRA15524 PRA16524

6 radov PRA15624 PRA16624

Príslušenstvo Katalógové číslo

2 Bloky svorkovnice 50 mm2 PRA90045

5 Blokov svorkovnice 25mm2 PRA90046

10 Blokov svorkovnice 4x6 mm2 PRA90047

Sada prepojovacej svorkovnice PRA90050

Sada prepojovacej svorkovnice PRA90049

Držiak svorkovnice PRA90051

príslušenstvo

PRA90011

PRA90009

PRA90043

PRA90050

PRA90051

Príslušenstvo
Katalógové číslo

18 modulov 24 modulov

Krytka popisov 5 ks PRA90028 PRA90029

Čelný panel s otvorom PRA90014 PRA90015

Pánty 2 ks PRA90043

Kovové závesné oká PRA90009 PRA90009

Držiaky do sádrokartónu PRA90011 PRA90011

Zámok 405 PRA90039 PRA90039

Zámky 455, 1242E, 2433A PRA90055 PRA90055

Zámok 7mm trojuhoľník PRA90056 PRA90056

Plombovacia súprava PRA90083 PRA90083
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modulárne rozvodnice Pragma 
zapustené
IP30 (bez dverí), IP40, kapacita do 144 modulov

technické údaje svorkovníc

> nominálne izolačné napätie: Ui: 800 V
> impulzné napätie: 8 kV
> vyhovujúci IEC 60947-7-1
Modulárne svorkovnice môžu byť použité v Prisma Plus rozvodniciach.
Pripojenie svorkovníc (aj pružinové alebo skrutkovacie pripojenia), špeciálne vyvinuté Merlin 
Gerin dovoľujú pripojenie flexibilných alebo pevných vodičov bez dutinky podľa IEC 60947-
1 § 8.2.4., IEC 60998-1 a IEC 60998-2-11. (pripojenie s dutinkou je tak isto možné).

modulárne svorkovnice „quick connection“ 
na pripojenie malých vodičov

Uzemňovacie a neutrálne svorkovnice

neutrálna svorkovnica môže byť rozdelená kvôli 
prispôsobeniu na uzemnenie prúdových chráničov. 

svorkovnice „quick connection“ môžu byť vďaka podpore 
PRA90048 rozšírené na vstupnú distribučnú svorkovnicu 
až do 125A.

katalógové čísla

modulárne rozvodnice katalógové číslo

počet 
modulov 
v rade

počet 
radov

kapacita 
modulov 
(po 18 mm)

menovitý 
prúd in

nulová svorkovnica 
počet svoriek:

uzemňovacia svorkovnica 
počet svoriek:

rozvodnice 
s priehľadnými 
dverami

rozvodnice 
s plnými 
dveramispolu 50 25 6 spolu 50 25 6

13 modulov

1 13 63 A 11 - 3 2 x 4 13 - 1 3 x 4 PRA24113 PRA31113

2 26 63 A 19 - 3 4 x 4 17 - 1 4 x 4 PRA24213 PRA31213

3 39 90 A 23 - 3 5 x 4 22 - 2 5 x 4 PRA24313 PRA31313

4 52 90 A 23 - 3 5 x 4 22 - 2 5 x 4 PRA24413 PRA31413

18 modulov

1 18 90 A 15 - 3 3 x 4 17 - 1 4 x 4 PRA24118 PRA31118

2 36 90 A 24 1 3 5 x 4 26 1 1 6 x 4 PRA24218 PRA31218

3 54 125 A 24 1 3 5 x 4 26 1 1 6 x 4 PRA24318 PRA31318

4 72 125 A 28 1 3 6 x 4 30 1 1 7 x 4 PRA24418 PRA31418

24 modulov

1 24 125 A 23 1 2 5 x 4 22 1 1 5 x 4 Ponuka viď strana A/9

2 48 125 A 29 1 4 6 x 4 27 1 2 6 x 4 Ponuka viď strana A/9

3 72 160 A 29 1 4 6 x 4 27 1 2 6 x 4 Ponuka viď strana A/9

4 96 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 Ponuka viď strana A/9

5 120 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 Ponuka viď strana A/9

6 144 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 Ponuka viď strana A/9

príslušenstvo katalógové čísla

dvere rozvodníc priehľadné plné

13 modulov

1 rad PRA15113 PRA16113

2 rady PRA15213 PRA16213

3 rady PRA15313 PRA16313

4 rady PRA15413 PRA16413

18 modulov

1 rad PRA15118 PRA16118

2 rady PRA15118 PRA16118

3 rady PRA15218 PRA16218

4 rady PRA15318 PRA16318

24 modulov pozri stranu A/9

ostatné príslušenstvo

pozri od strany A/9

modulárne rozvodnice Pragma 
zapustené
IP30 (bez dverí), IP40, kapacita do 144 modulov

katalógové čísla

modulárne rozvodnice katalógové číslo

počet 
modulov 
v rade

počet 
radov

kapacita 
modulov 
(po 18 mm)

menovitý 
prúd in

nulová svorkovnica 
počet svoriek:

uzemňovacia svorkovnica 
počet svoriek: bez dverí

spolu 50 25 6 spolu 50 25 6

24 modulov

1 24 125 A 23 1 2 5 x 4 22 1 1 5 x 4 PRA25124

2 48 125 A 29 1 4 6 x 4 27 1 2 6 x 4 PRA25224

3 72 160 A 29 1 4 6 x 4 27 1 2 6 x 4 PRA25324

4 96 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 PRA25424

5 120 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 PRA25524

6 144 160 A 35 1 6 7 x 4 32 1 3 7 x 4 PRA25624

príslušenstvo katalógové čísla

dvere rozvodníc priehľadné plné

24 modulov

1 rad PRA15124 PRA16124

2 rady PRA15224 PRA16224

3 rady PRA15324 PRA16324

4 rady PRA15424 PRA16424

5 radov PRA15524 PRA16524

6 radov PRA15624 PRA16624

PRA90047

Príslušenstvo Katalógové číslo

2 Bloky svorkovnice 50 mm2 PRA90045

5 Blokov svorkovnice 25mm2 PRA90046

10 Blokov svorkovnice 4x6 mm2 PRA90047

Sada prepojovacej svorkovnice PRA90050

Sada prepojovacej svorkovnice PRA90049

Držiak svorkovnice PRA90051

príslušenstvo

PRA90011

PRA90009

PRA90043

PRA90050

PRA90051

Príslušenstvo
Katalógové číslo

18 modulov 24 modulov

Krytka popisov 5 ks PRA90028 PRA90029

Čelný panel s otvorom PRA90014 PRA90015

Pánty 2 ks PRA90043

Kovové závesné oká PRA90009 PRA90009

Držiaky do sádrokartónu PRA90011 PRA90011

Zámok 405 PRA90039 PRA90039

Zámky 455, 1242E, 2433A PRA90055 PRA90055

Zámok 7mm trojuhoľník PRA90056 PRA90056

Plombovacia súprava PRA90083 PRA90083
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Plastové rozvodnice Kaedra
krytie IP65, kapacita do 72 modulov

Mini rozvodnice a rozvodnice Kaedra

typ
počet
radov

kapacita
v moduloch
(18mm)

počet 
svorkovníc
x počet otvorov

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

Minikaedra

1 3 1 x 4 13956 1

1 4 2 x 4 13441 1

1 6 2 x 4 13442 1

1 8 4 x 4 13443 1

1 12 2 x 8 13444 1

Kaedra

1 12 2 x 8 13431 1

18 2 x 16 13432 1

2 24 2 x 22 13433 1

36 2 x 32 13434 1

3 36 2 x 32 13435 1

54 4 x 22 13436 1

4 72 4 x 32 13437 1

typ
šírka 
v moduloch 
18 mm

menovitý
prúd
(A)

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

Domae char. B char. C

1P

1

6 11521 11711

12

10 11522 11712

16 11524 11714

20 11525 11715

25 11526 11716

32 11527 11717

40 11528 11718

3P 

3

6 11651 11741

4

10 11652 11742

16 11654 11744

20 11655 11745

25 11656 11746

32 11657 11747

32 11658 11748

 

doplnky ističov Domae

typ
katalógové čísla počet 

kusov 
v balení

12 vývodov 1 m

hrebeňové prepojovacie lišty 63 A

1P
izolovaná 10355 10357 50

neizolovaná 10655 10645

3P izolovaná 10656 10660 25/20

10 bočníc pre lišty 3P 10399 10399 sada 10 ks

10 krytov zubov pre lišty 10396 10396 sada 10 ks

4 konektory 35 mm2 pre napájanie lišty 10397 10397 sada 4 ks

katalógové čísla

12558

12564

10656

Ističe Domae
6000   3   charakteristiky B a C

funkcia

Plastová rozvodnica na povrchovú montáž s krytím IP65 slúži predovšetkým na inštaláciu 
modulárnych prístrojov na istenie, ochranu, ovládanie obvodov, časové programovanie, 
signalizáciu a meranie.

technické údaje

> v súlade s normou: STN EN 60 439-3, STN EN 60 695-2-1
> menovitý prúd In: do 125 A
> menovité izolačné napätie Ui: 400 V
> menovité impulzné výdržné napätie Uimp: 4 kV (1,2/50 μs)
> izolácia triedy 2
> krytie: IP65
> materiál: izolačný, samozhášavý
> prevádzková teplota: -25 °C až +60°C
> požiarna a tepelná odolnosť k rozvodnice pre modulárne prístroje: 650 °C
> mechanická odolnosť: IK09
> farba: svetlošedá RAL 7035
> prevedenie: povrchová montáž, dvere s možnosťou pravostrannej aj ľavostrannej 
montáže k priehľadné dvere
> parametre svorkovnic:

počet
otvorov

dĺžka
(mm)

počet otvorov s priemerom

10 mm2 16 mm2

4 85 2 2

8 85 4 4

16 202 8 8

22 202 11 11

32 202 16 16

funkcie

Ističe Domae slúžia pre:
> ochranu obvodov a spotrebičov proti skratom a preťaženiu podľa  STN EN  60 898, 
teda v bytových a podobných inštaláciach

technické údaje

> v súlade s normou STN EN 60 898
> počet pólov 1 až 3
> menovitý prúd In: 6 až 40 A
> menovité izolačné napätie Ui: 440 V
> menovité impulzné výdržné napätie Uimp: 4 kV(1,2/50 μs)
> menovité napätie Un (AC 50 Hz):
> 230 V(1P),400 V (3P)
> maximálne pracovné napätie Uemax: 253 V AC
> vypínacia schopnosť podľa STN EN 60 898 6 000 A
> trieda selektivity (obmedzenie prúdu): 3

technické údaje

> vypínacie charakteristiky: B, C
> elektrická trvanlivosť: 4 000 spínacích cyklov
> pripojenie: svorka pre tuhé vodiče do 25 mm, špeciálna 
svorka pre hrebeňovú pripojovaciu lištu
> spôsob pripojenia: prívod z ktorejkoľvek strany bez 
vplyvu na vlastnosti a parametre
> uťahovací moment svorky: 2 Nm
> inštalácia : na lištu DIN  pomocou dvojpolohovej 
západky
> krytie: IP 20,z čela prístroja IP40
> teplota:
 > referenčná: 30 C
 > skladovacia: -40 až +80 C
> doplnky:
 > hrebeňové prepojovacie lišty
 > doplnky pre popis
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Kombinované prúdové chrániče 
DomaeVigi
typ AC 
vypínacia schopnosť 4500 podľa STN EN 60 898

katalógové čísla

typ
šírka 
v moduloch 
18 mm

vyp.
char.

menovitý 
rez. prúd 
(mA)

menovitý 
prúd
(A)

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

DomaeVigi typ AC

2 C 30

6 16714

1

10 16715

16 16716

20 16717

25 16718

32 16719

16714

Prúdové chrániče Domae
typ AC
vybavenie okamihové

typ
šírka 
v moduloch 
18 mm

menovitý 
prúd 
(A)

menovitý 
rez. prúd
(mA)

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

Domae typ AC

2P

2

25
30 11024

6
300 16832

40
30 11025

300 11026

4P

4

25
30 11028

3
300 16833

40
30 11029

300 11030

katalógové čísla

11024

11030

funkcia

Prúdové chrániče Domae zaisťujú ochranu osôb proti 
priamemu aj nepriamemu dotyku a ochranu majetku proti 
požiaru, ktorý vznikol poruchou izolácie. Taktiež je možné 
ich použiť na odpojenie obvodov. Prúdové chrániče 
Domae pracujú bez prídavného zdroja napájania 
a sú špeciálne skonštruované pre použitie v koncových 
rozvodoch nn v domácnostiach spolu s ističmi Domae.

popis

typ AC
Prúdové chrániče typu AC sa používajú v bežných 
inštaláciách a sú citlivé na sínusový priebeh prúdu.

technické údaje

> v súlade s normou: STN EN 61008
> počet pólov: 2 a 4
> menovitý prúd ln: 25 a 40 A
> menovitý reziduálny prúd ln: 30 a 300 mA
> menovité napätie Un (AC 50 Hz): 230/400 V
> tolerancia menovitého napätia: -15%, +10%
> menovitá podmienená skratová odolnosť lnc:
10 kA s predradenou poistkou 100 A
> odolnosť proti rázovému prúdu (8/20 s): 250 A
> typ vybavenia: okamihové - vybavenie bez časového oneskorenia
> mechanická trvanlivosť: 5 000 spínacích cyklov
> pripojenie: svorka pre tuhé vodiče do 35 mm2 
> spôsob pripojenia: prívod z akejkoľvek strany bez vplyvu na vlastnosti a parametre
> uťahovací moment svorky: 3,5 Nm
> inštalácia: na lištu DIN pomocou dvojpolohovej západky
> krytie: IP20,z čela prístroja IP40
> teplota:
 > prevádzková: -5°C až +40°C
 > skladovacia: -40°C až +80°C
> tropikalizácia: trieda 2 (relatívna vlhkosť 95% pri 55°C)
> doplnky:
 > hrebeňové prepojovacie lišty
 > doplnky pre popis

funkcia

Kombinované prúdové chrániče zaisťujú: 
> ochranu osôb proti priamemu a nepriamemu dotyku 
a ochranu majetku proti požiaru vzniknutému poruchou 
izolácie podľa STN EN 61 009
> ochranu obvodov proti skratom a preťaženiu podľa STN EN 
60 898
> odpojenie obvodov
Kombinované prúdové chrániče pracujú bez prídavného 
zdroja napájania.

popis

typ AC, A
Prúdové chrániče typu AC sa používajú v bežných 
inštaláciach a sú citlivé na sínusový priebeh prúdu. 
V inštaláciach s možnosťou výskytu superponovaných 
jednosmerných zložiek v priebehu prúdu, vzniknutých 
v dôsledku výskytu napr. diód, tyristorov, triákov atď, 
sa doporučuje použitie prúdových chráničov typu A, ktoré 
tieto priebehy prúdu spoľahlivo vypínajú a nemôže prísť 
k ich oslepeniu.
selektivita
Úplná vertikálna aktivita kombinovaných prúdových chráničov 
je zabezpečená pokiaľ menovitý reziduálny prúd a typ 
vybavenia predradeného prúdového chrániča či spúšte sú o 
1 stupeň vyššie ako priradeného komb. prúdového chrániča.

technické údaje

> v súlade s normou: STN EN 60 898, STN EN 61009
> počet pólov: 1P+N
> menovitý prúd In: 6 až 32 A (30 °C)
> menovitý reziduálny prúd I n: 30, 300 mA
> menovité izolačné napätie Ui: 440 V
> menovité impulzné výdržné napätie Uimp: 4 kV 
(1,2/50 μs)

technické údaje

> menovité napätie Un (AC 50/60 Hz): 230 V
> maximálne pracovné napätie Uemax: 240 V AC
> vypínacia schopnosť podľa STN EN 60 898:

men.prúd
(A)

počet 
pólov

pracovné napätie
(V) AC

vyp.schopnosť
Icn (A ef)

6 až 32 1P+N 230 V 4500

> prevádzková vypínacia schopnosť Ics: DomaeVigi:4500 A ef
> trieda selektivity (obmedzenie prúdu): 3
> vypínacie charakteristiky: C
> zopnutie kontaktov: okamihové, nezávislé na rýchlosti pohybu ovládacej páčky
> typ vybavenia: okamihové, bez časového oneskorenia
> elektrická trvanlivosť: 20 000 spínacích cyklov
> pripojenie: kombinovaná svorka pre vodiče do 16 mm2 a hrebeňovú prepojovaciu lištu
> spôsob pripojenia: prívod z ktorejkoľvek strany bez vplyvu na vlastnosti a parametre
> priťahovací moment svorky: 2 Nm
> inštalácia:
> na lištu DIN pomocou dvojpolohovej západky, k na dosku
> pracovná plocha: ľubovoľná
> krytie: IP20, z čela prístoja IP40
> teplota:
 > referenčná: 30 °C
 > prevádzková: 
 - typ AC: -5 °C až +40 °C
 > skladovacia: -40 °C až +60 °C
> tropikalizácia: trieda 2 (relatívna vlhkosť 95 % pri 55°C)
> seizmická odolnosť (vibrácie) podľa IEC 68-2-6: v súlade
> doplnky:
 > hrebeňové prepojovacie lišty
 > zaisťovací diel pre visací zámok
 > dištančný diel
 > príchytné tlačené štítky
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Impulzné relé

typ
šírka 
v moduloch
18 mm

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

TL

1 15508 1

katalógové čísla

15508

Zvodiče prepätia Quick PF

katalógové čísla

funkcia

Zvodiče prepätia sú prístroje určené na obmedzenie účinkov prepätia atmosférického 
pôvodu zvedením impulzného prúdu do  zeme. Tým sa zníži amplitúda prepätia na 
prijateľnú úroveň,  bezpečnú pre elektrickú inštaláciu a prístroje v nej nainštalované. 
Zvodiče sú vybavené aj ochranou proti skratu, v prípade konca životnosti zvodiča.

technické údaje

> menovité napätie siete:
 > typ 16617: 230 V ACC
 > typ 16618: 230/400 V AC
> frekvencia: 50 Hz
> maximálne trvalé pracovné napätie Uc: 275 V
> maximálny výbojový prúd Imax (8/20): 10 kA
> menovitý výbojový prúd In (8/20): 5 kA
> vypínacia schopnosť pri 50 Hz: 6 kA
> ochranná hladina (zvodič prepätia + odpojovač) Up (In) < 1500 V
> indikácia konca životnosti pomocou páčky v polohe VYP (OFF) a červeného 
mechanického indikátoru
> pripojenie pomocou skrutkových svoriek 16 mm²
> stupeň krytia: svorky IP 20, čelný panel IP 40
> hmotnosť (g):
 > typ 16617: 370
 > typ16618: 640
> prevádzková a skladovacia teplota: -5 až +40 °C
> dodávané príslušenstvo:
 > zem: pripojený kábel (žltozelený kábel 16 mm2) pre pripojenie do zemniacej 
 svorkovnice v rozvodnici
 > 1 káblová koncovka pre 16 mm2 zemniaci kábel
 > Quick PF 1P+N: 2 zubové prepojovacie lišty pre elektrické prepojenie medzi 
 zvodičom prepätia a vstupným chráničom (1 namontovaná osová vzdialenosť zubov: 
 9 mm), 1 dodávaná (osová vzdialenosť zubov: 18 mm)
> ukazovateľ životnosti: mechanický červený terčík
> prevádzková teplota: -20 ºC až +50 ºC
> skladovacia teplota: -40 ºC až +80 ºC
> inštalácia: na lištu DIN
> pripojenie:  
 > horná svorka pre vodiče do 16 mm2

 > dolná svorka pre vodiče do 16 mm2

funkcia

Impulzné relé umožňujú ovládanie obvodov impulznými povelmi. 
Sú konštruované predovšetkým na ovládanie osvetlenia z viacerých miest. 

technické údaje

> v súlade s normami: STN EN 60669-1, STN EN 60669-2
> počet pólov: 1
> ovládacie napätie cievky : 230 V AC
> vlastná spotreba cievky (pri 20°C): 19 VA
> dĺžka impulzu: 50 ms
> manuálne ovládanie: páčkou na čele prístroja
> indikácia stavu: terčíkom na čele prístroja
> menovitý prúd spínaného kontaktu: 16 A
> menovité napätie spínaného kontaktu: 250 V AC
> počet spínacích cyklov: 100 denne (max. 5 krát za min.);
> životnosť v cykloch: 200 000
> prevádzková teplota: -20°C až +50°C
> skladovacia teplota: -40°C až +80°C
> inštalácia: na lištu DIN
> pripojenie:
 > ovládacie obvody - vodiče do 1,5 mm2

 > silové obvody - vodiče do 4 mm2

typ
šírka 
v moduloch

menovitý 
výbojový 
prúd In (kA)

maximálny 
výbojový 
prúd Imax (kA)

Up 
(kV)

maximálne trvalé 
pracovné napätie 
Uc (V)

menovité napätie 
siete Un 
(V AC)

katalógové 
čísla

1P + N 2 5 10 1,5 275 230 16617

3P + N 5 5 10 1,5 275 230/400 16618

Pomocný kontakt SR
Pomocný kontakt SR umožňuje diaľkovú signalizáciu stavu zvodiča Quick PF.

typ kontakt šírka v moduloch 18 mm katalógové číslo

SR prepínací 0,5 16619
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Vypínače

typ
šírka 
v moduloch
18 mm

menovité
napätie
(V AC)

menovitý
prúd (A)

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

1P 1 250

25 12456

1

40 12457

63 12498

2P 2 415

25 12459

40 12460

63 12461

3P 3 415

25 12462

40 12463

63 12464

4P 4 415

25 12465

40 12466

63 12467

katalógové čísla

12456

12462

12459

12465

Inštalačné stýkače

typ
šírka 
v moduloch
18 mm

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

CT

1 15370 1

katalógové čísla

15370

funkcia

Inštalačné stýkače sa používajú na ovládanie obvodov do 20 A.

technické údaje

> v súlade s normami: STN EN61 095
> počet pólov: 2
> ovládacie napätie cievky: 230 V AC
> vlastná spotreba cievky (pri 20°C): príťah 15 VA
> vlastná spotreba cievky (pri 20°C): prídrž 1,2 VA
> indikácia stavu terčíkom na čele prístroja
> menovitý prúd spínacieho kontaktu: 20 A
> menovité napätie spínacieho kontaktu: 250 V AC
> počet spínacích cyklov: 100 denne
> životnosť v cykloch: 200 000
> prevádzková teplota: -40°C až +50°C
> skladovacia teplota: -40°C až +80°C
> inštalácia: na lištu DIN
> pripojenie: 
 > ovládacie obvody - vodiče do 4 mm2

 > silové obvody - vodiče do 4 mm2

funkcia

Vypínače slúžia na manuálne ovládanie a oddelenie obvodov do  63 A.

technické údaje

> v súlade s normami: STN EN 60 669
> počet pólov: 1 až 4
> menovité izolačné napätie Ui: 500 V AC
> impulzné napätie: 6 kV
> menovitá frekvencia: 50/60 Hz
> spôsob ovládania: ovl. páčkou na čele prístroja
> životnosť v cykloch (25A a 40A): > 5 000
> životnosť v cykloch (63A): > 2 500
> prevádzková teplota: -20°C až +50°C
> skladovacia teplota: -40°C až +80°C
> inštalácia: na lištu DIN
> pripojenie:  
 > ovládacie obvody - vodiče do 4 mm2

 > silové obvody - vodiče do 4 mm2
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Súmrakový spínač IC
IC50 a IC100

katalógové čísla

typ
šírka 
v moduloch
18 mm

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

IC50 

2 15267 1

IC100 

1 15482 1

15267

15482

Zvončeky

typ
šírka 
v moduloch
18 mm

menovité
napätie
(V AC)

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

SO

1
250 15320

1
8 až 12 15321

katalógové čísla

15320

funkcia

Zvončeky umožňujú akustickú signalizáciu javu.

technické údaje

> menovité napätie Un (50/60 Hz): 230 V a 8 V až 12 V
> hlučnosť vo vzdialenosti 60 cm: 80 dBA
> príkon: 5 VA (230 V), 3,6 VA (8 až 12 V)
> prevádzková teplota: -20°C až +50°C
> skladovacia teplota: -40°C až +80°C
> inštalácia: na lištu DIN
> pripojenie:  vodiče do 4 mm2

funkcia 

Súmrakový spínač IC ovláda obvod v závislosti na intenzite 
svetla a nastavenej prahovej hodnote. Kontakt súmrako-
vého spínača spína a rozopína s oneskorením, akonáhle 
intenzita svetla dosiahne nastavené prahové hodnoty.

technické údaje

> Menovité napätie: 230 V
> Pracovná frekvencia: 50 Hz 
> Vlastná spotreba: 2,2 VA
> Fotoelektrický snímač (dodávaný spolu s úchytom)
> Rozsah prahovej hodnoty intenzity osvetlenia:
 > IC50: 2 až 50 lux
 > IC100: 2 až 100 lux
> LED indikátor sa rozsvieti, keď je dosiahnutá nastavená hodnota
> Oneskorené zopnutie kontaktov: 10 sek
> Menovitý prúd kontaktov:
 > IC50: 10A pri 250V (odporová záťaž)
 > IC50: 2A pri 250V (induktívna záťaž)
 > IC100: 16A pri 250V (odporová záťaž)
> Maximálna záťaž (IC50):
 > 1000W (250V nn halogénové alebo žiarovkové svietidlá)
 > 400VA (sériovo kompenzované a nekompenzované žiarivky)
 > 120VA (paralelne kompenzované žiarivky 18μF)
> Krytie: 
 > IP20 podľa 60529 
 > Snímač IP54
> Pripojenie: tunelová svorka pre káble do 6mm2

> Prevádzková teplota: -10°C do +40°C
> Hmotnosť (IC50):
 > IC50: 105g
 > Snímač: 43g



A / 20 > rozvodnice a modulárne prístroje rozvodnice a modulárne prístroje < A / 21

Schodiskové automaty MIN

katalógové čísla

typ
šírka 
v moduloch
18 mm

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

MIN 3-3

1 15360 1

MIN 3-4

1 15361 1

MIN 3-3 MIN 3-4

Spínacie hodiny analógové IH

katalógové čísla

typ
šírka 
v moduloch
18 mm

katalógové 
čísla

počet 
kusov 
v balení

IH

3 16365 1

16365

funkcia

Spínacie hodiny ovládajú v čase jeden obvod v závislosti na časovom rozvrhu nastavenom 
užívateľom. Používajú sa na ovládanie obvodov, ktorých pravidelné stavy sa opakujú 
v rámci  24 hodinového intervalu.

technické údaje

> Menovité napätie: 230 V
> Pracovná frekvencia: 50 Hz 
> Vlastná spotreba: 2,5 VA
> Dĺžka autonómnej prevádzky: 3 dni 
> Menovitý prúd kontaktov: 
 > 10 A pri 250 V, (odporová záťaž) 
 > 2 A pri 250 V, (induktívna záťaž)
> Minimálny programovateľný spínací interval: 30 minút 
> Možnosť prepnúť ON alebo OFF s vyradením časového spínania 
> Prepínanie letného a zimného času centrálnou skrutkou 
> Stupeň krytia: IP 20 podľa EN 60529
> Pripojenie: tunelová svorka pre káble do 6 mm2  
> Prevádzková teplota: -20°C do +40°C 
> Hmotnosť: 125 g

funkcia

Schodiskové automaty MIN umožňujú oneskorené rozopnutie kontaktov po nastavenom 
čase.

technické údaje

> Technické údaje:
> Menovité napätie: 230 V
> Pracovná frekvencia: 50 Hz 
> Vlastná spotreba: menej ako 5 VA
> Menovitý prúd kontaktov:10 A pri 250 V, (odporová záťaž) 
> Maximálna záťaž: 
 > 250 V nn halogénové alebo žiarovkové svietidlá: 1500 W 
 > sériovo kompenzované a nekompenzované žiarivky: 2000 VA 
 > paralelne kompenzované žiarivky (70 μF): 1000 VA
> Stupeň krytia: IP 20 podľa EN 60529
> Pripojenie: tunelová svorka pre káble do 6 mm2  
> Spôsob pripojenia:
 > MIN 3-3: 3 vodiče 
 > MIN 3-4: 4 vodiče 
> Prevádzková teplota: -10°C do +40°C 
> Hmotnosť: 70 g
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detektory pohybu

katalógové čísla

typ katalógové čísla počet kusov v balení

Argus vnútorný MTN550590 1

Argus vnútorný systém MTN550499 1

Argus 110 MTN565119

1
Argus 220 MTN565219

Argus 300 MTN564319

Argus 360 MTN564419

CDM 180 16974            1

detektory pohybu

popis

detektory pohybu
Detektory pohybu zachytávajú infračervené tepelné 
žiarenie vydávané osobami alebo inými zdrojmi tepla a 
ovládajú príslušný obvod. Detektory samé žiadne žiarenie 
nevydávajú a pracujú vo dne i v noci v závislosti na ich 
nastavení. Detektory automaticky ovládajú osvetlenie 
(spínajú kontakt):
> pokiaľ je okolitá intenzita svetla nižšia ako nastavená 
prahová hodnota
> pokiaľ je zistený pohyb v detekčnej zóne
> v prípade, že v dobe časovania oneskorenia je deteko-
vaná ďalšia prítomnosť, časový cyklus sa zastaví a znovu 
spustí od nuly po tom, čo zdroj žiarenia opustí detekčnú 
zónu
K rozopnutiu kontaktu dôjde po nastavenom oneskorení 
potom, keď v detekčnej zóne nie je zistený pohyb.

technické údaje

detektory
Viď výberovú tabuľku nižšie a doplnkové informácie v 
prílohe A/48.

výberová tabuľka

katalógové číslo

Argus 
vnútorný

Argus vnút. 
systém

Argus 110 Argus 220 Argus 300 Argus 360 CDM 180

MTN550590 MTN550499 MTN565119 MTN565219 MTN564319 MTN564419 16974

inštalácia strop strop
stena alebo 
strop

stena alebo 
strop

stena strop stena

uhol detekcie 360° 360° 110° 220° 300° 360° 180°

polomer detekcie 
z výšky 2,5m

výskyt 12 m 4 m - - - - -

pohyb 14 m 4 m 12 m 12 m 16 m 16 m 12 m

použitie vnútorné vnútorné vnút./vonk. vnút./vonk. vnút./vonk. vnút./vonk. vnút./vonk.

oneskor. odpadu kontaktov

relé1: 
10s...30min
relé2: 
5min...2hod

relé1: 
10s...30min
relé2: 
5min...2hod

1s...8min 1s...8min 1s...8min 1s...8min 5s...12min

prah intenzity svetla 10...1000 lux 10...1000 lux 3...1000 lux 3...1000 lux 3...1000 lux 3...1000 lux 2...1000 lux

krytie IP IP20 IP20 IP55 IP55 IP55 IP55 IP44

max. spínaný výkon

žiarovka 1000 W 2300 W 2000 W 2000 W 3000 W 3000 W 1000 W

halogén 1000 W 2000 W 1200 W 1200 W 2500 W 2500 W 1000 W

žiarivka 1000 W 1000 W 1200 W 1200 W - - 10 x 40 W

iné typy svetelných zdrojov nutné relé nutné relé nutné relé nutné relé nutné relé nutné relé nutné relé

napájanie 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

príkon < 1 W
2 W (pre 8 
detektorov)

< 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 0,8 W

prevádzková teplota °C -15 až +40 -15 až +40 -15 až +40 -15 až +40 -15 až +40 -15 až +40 -15 až +50

príslušenstvo

snímač pre Argus vnútro. systém - MTN550419 - - - - -

zásuvka na upevnenie na povrch MTN550619 - - - - - -

rohová výstuha - - MTN565291 MTN565291 - - -

predlžovací nástavec - - - - MTN554399

MTN565119

MTN550590

MTN550499

MTN564419

MTN564319

16974
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ističe Domae

prúdové chrániče Domae

032-0997

2P

kombinované prúdové chrániče DomaeVigi

Rozmery
kryty prístrojov Domae

inštalačné stýkače CT kryty prístrojov Mini-Opale

096-0997

100-0997

1P
2P

3P
4P

impulzné relé TL

vypínače I

zvončeky

Rozmery

80 11
57

65

65

44

65

65

155 19
65

119

80

80

80

80

80 11
57

65

65

44

65

65

155 19
65

119

80

80

80

80

096-0997

100-0997

1P
2P

3P
4P

2 moduly 4 moduly 6 modulov 8 modulov
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a

rozvodnice Mini Pragma - zapustená montáž
 
bočný pohľad

bočný pohľad na zapustenú vaňu

mod. ÷ (mm)
4 132
6 168
8 205
12 276
18 384
24 a 36 285

Rozmery Rozmery

a

a

a

rozvodnice Mini Pragma - zapustená montáž (pokračovanie)
 
horný pohľad 

čelný pohľad
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a a

rozvodnice Mini Pragma - povrchová montáž
 
bočný pohľad

čelný pohľad

a

rozvodnice Mini Pragma - povrchová montáž (pokračovanie)
 
horný pohľad

zadný pohľad

Rozmery Rozmery
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bočný pohľad umiestnenie lišty DIN

zapustená montáž

čelný pohľad

počet modulov A L 

3 – 105

4 – 123

6 – 159

8 88 195

12 160 267

horný pohľad

3 moduly 4 moduly 6 modulov

8 modulov 12 modulov

3, 4 a 6 modulov 8 a 12 modulov

rozvodnice Mini Kaedra IP65 rozvodnice pre modulárne prístroje Kaedra

šírka 340 mm (12-13 modulov)

kat. číslo A B H

13433 460 251 104,5

13435 610 401 104,5

kat. číslo A B H

13432 280 118 81

13434 460 251 104,5

13436 610 401 104,5

13437 842 633 104,5

šírka 448 mm (18-19 modulov)

Rozmery Rozmery
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Pragma 
rozmery povrchovo-montovaných rozvodníc

D
B1

08
47

9
D

B1
08

03
0

D
B1

08
03

3
D

B1
08

03
4

D
B1

08
48

1

Rozličné možnosti výšky a hĺbky 
na uľahčenie inštalácie na DIN-lištu

Panel pre prispôsobenie priehľadných dverí
13 a 18 modulové rozvodnice

Hrúbka panela max. 0,5 mm

24 modulové rozvodnice

Hrúbka panela max. 0,5 mm
D

B1
08

02
9

D
B1

08
48

0

D
B1

08
03

3
D

B1
08

03
4

D
B1

08
03

7

D
B1

08
03

6

Pragma 
rozmery rozvodníc pre zapustenú montáž

Základňa

Rozvodnica

Rozličné možnosti výšky a hĺbky 
na uľahčenie inštalácie na DIN-lištu

Panel pre prispôsobenie priehľadných dverí
13 a 18 modulové rozvodnice

Hrúbka panela max. 0,5 mm

24 modulové rozvodnice

Hrúbka panela max. 0,5 mm

Horizontálne a vertikálne spájanie

Povrchovo-montované rozvodnice

Typ rozvodnice
Rozmery (mm)

H W D A B E F G J

13 moulov

1rad 300

336
123
(115)

160

200

73 253

149

2 rady 450 350 299

3 rady 600 500 449

4 rady 750 600 599

18 modulov

1 rad 300

426
125
(115)

250

200

73 343

149

2 rady 450 350 299

3 rady 600 500 449

4 rady 750 650 599

24 modulov

1 rad 300

550
148
(136)

340

150

84

121

2 rady 450 300 271

3 rady 600 450 421

4 rady 750 600 571

5 radov 900 750 721

6 radov 1050 900 871

Rozhrania

Typ rozhrania Pridanie k typu
Rozmery

H W D B

1 rad 13 modulov 300

200 115

206

2 rady
18 modulov

450 356

3 rady 600 506

1 rad

24 moulov

300

200 136

175

2 rady 450 325

3 rady 600 475

Typ rozvodnice
Rozmery (mm)

H W D A B C E F G J

13 
moulov

1rad 360

396 21 366

330

86 67 253

149

2 rady 510 480 299

3 rady 660 630 449

4 rady 810 780 599

18 
modulov

1 rad 360

486 23 456

330

86 67 343

149

2 rady 510 480 299

3 rady 660 630 449

4 rady 810 780 599

24 
modulov

1 rad 360

610 30 570

330

95 73

121

2 rady 510 480 271

3 rady 660 630 421

4 rady 810 780 571

5 radov 960 930 721

6 radov 1110 1080 871
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počet radov H1 H2 Kat. číslo

1 290 311 10935

2 415 436 10936

3 560 581 10937

4 685 706 10938

rozvodnice Pragma UP

Rozmery Modulárne prístroje DOMAE
aplikácie

výber ochranných prístrojov
vodiče Cu ochrana

ochrana proti skratu 
a preťaženiu

„zásuvkový obvod“ 
1 istič na maximálne 10 zásuviek 
príkon max. 3 860 VA

2,5 mm2 1 istič  
1pól, 16 A, B

„svetelný obvod“
1 istič na obvod, príkon max. 2 300 VA

1,5 mm2 1 istič  
1pól, 10 A, B

„zvláštny obvod“
1 istič na spotrebič (práčka, sporák atď.) 
príkon max. 3 680 VA

2,5 mm2 1 istič  
1pól, 16 A, B

ochrana pred úrazom 
elektrickým prúdom

„zásuvkový obvod kúpelňa, “vonkajšok“
1 kombinovaný prúdový chránič príkon 
max. 3 680 VA

1 kombinovaný 
prúdový chránič  
2pól, 16 A, B, 30 mA

ochrana proti požiaru
„hlavná ochrana na vstupe“
1 prúdový chránič

1 prúdový chránič 
2 (4)pól, 40 A, 300 mA

ochrana proti blesku
„sekundárna ochrana na vstupe“
1 zvodič prepätia

1 zvodič prepätia
2 (4)pól*

* kompletnú ochranu proti prepätiu konzultujte s nami na linke zákazníckeho centra - 0850 123 455

každodenné pohodlie, úspora nákladov

ovládanie svietidiel 
z viacerých miest

„svetelný obvod chodba, 
obývacia izba atď.“
1 impulzné relé na okruh

1 impulzné relé

ovládanie spotrebičov
„zásuvkový obvod bojler, 
elektrické vykurovanie atď.“
1 instalačný stýkač na zvláštny okruh

1 inštalačný stýkač

sledovanie nákladov 
na elektrickú energiu

rozlíšenie nákladov pre dielňu, 
dve oddelené domácnosti a pod.

digitálny elektromer ME

viac informácií v katalógu Systém Multi 9

automatické ovládanie 
osvetlenia

chodba, schodisko, prístupová cesta detektor pohybu CDM

viac informácií v katalógu Systém Multi 9
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kat. č.

1 kombinovaný prúdový chránič

2pól   16 A, C, 30 mA 16716

2 ističe 

1pól  10 A, B 11522

5 ističov 

1pól   16 A, B 11524

1 rozvodnica

zapustená montáž  12 modulov  13304

1 hrebeň

1pól  12 vývodov 10355  

rozvodnice pre 4-izbový byt, 60 m2

Systém Domae
aplikácie

C
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kat. č.

1 prúdový chránič

4pól  40 A, 300 mA 11030

3 ističe

1pól   10 A, B 11522

6 ističe

1pól  16 A, B 11524

1 istič

3pól  16 A, B 11654

1 prúdový chránič

4pól  25 A, 30 mA 11028

2 kombinované prúdové chrániče

2pól  16 A, C, 30 mA 16716

1 rozvodnica

zapustená montáž  24 modulov 13942

1 hrebeň

3pól  12 vývodov 10656

rozvodnice pre rodinný dom nad 100 m2

B B B B B B B B B C C 

B

Systém Domae
aplikácie
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kat. č.

1 prúdový chránič

4pól  40 A, 300 mA 11030

3 ističe

1pól  10 A, B 11522

6 ističe

1pól  16 A, B 11524

1 istič 

3pól   16 A, B 11654

1 prúdový chránič

4pól  25 A, 30 mA 11028

2 kombinované prúdové chrániče

2pól  16 A, C, 30 mA 16716 

1 istič

4pól  20 A, C 25014

1 zvodič prepätia Imax = 10 kA

4pól  Up = 1,2 kV 16603

1 rozvodnice

zapustená montáž  36 modulov  13943

2 hrebene

3pól  12 vývodů 10656

rozvodnice pro rodinný dom s aplikovanou sekundárnou 
ochranou proti prepätiu (účinkom blesku)

N L1L2 L3

B B B B B B B B B C C

B

B

Systém Domae
aplikácie
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Mini Pragma rozvodnice

Mini Pragma – zapustená montáž

... pripravené riešenia

> Vaňa
> Jednoduché upevnenie
- plytká hĺbka (7 cm)
- zapustená montáž do muriva
- súprava pre montáž do dutých priečok
> Pohodlná inštalácia
- zasunutie kábla po odstránení predlisovaných krytov otvorov
> Rýchle pripojenie
- uzemňovací a nulový mostík sú súčasťou dodávky
> Predná časť
> Atraktívny vzhľad
- zakrivené dvere
- vstavané záslepky
> Profesionálne doplnky
- popis obvodov samolepiacim prúžkom (rozvodnica je dodávaná s jedným prúžkom 
na jeden rad prístrojov)
> Špeciálne označenie sortimentu pre domácnosť

Mini Pragma – povrchová montáž

> Vaňa
> Jednoduché upevnenie
- vycentrovaný oválny otvor (doplnený zátkou izolácie triedy 2)
- oválny otvor pre úpravu zvislej polohy (doplnený zátkou izolácie triedy 2)
> Pohodlná inštalácia
- zasunutie kábla po odstránení predlisovaných krytov otvorov
> Rýchle pripojenie
- uzemňovací a nulový mostík sú súčasťou dodávky

> Predná časť
> Atraktívny vzhľad
- zakrivené dvere
- vstavané záslepky
> Profesionálne doplnky
- popis obvodov samolepiacim prúžkom (rozvodnica je dodávaná s jedným prúžkom 
na jeden rad prístrojov)
> Špeciálne označenie sortimentu pre domácnosť

Domae výrobky ľahko rozpoznáte podľa ich vzhľadu

Domae istič 

Domae hrebeňové prepojovacie lišty

Zvodiče prepätia, inštalačné stýkače, impulzné relé, zvončeky

Domae kombinovaný prúdový chránič

Značka: Merlin Gerin

Technické údaje
 

Dvojpolohová ovládacia páčka:
ZAP/VYP s indikátorom O/I

Špeciálne označenie výrobku  
pre domácnosť: 

Svorka:
Hlava skrutky obsahuje drážku 
5 mm aj PZ2 drážky

Pripojovacie svorky:
Tunelová svorka s ochranou 
pre pevné medené káble

Priestor pre popis:
nálepky 18 x 12 mm

Katalógové číslo

Svorka 
(kapacita
max. 35 mm2)

Testovacie tlačidlo  
(odporúča sa testovať  
1x mesačne)

Menovité napätie 
(230 V AC)

Šírka v moduloch  
18 mm (2    )

Menovitý prúd  
(6, 10, 16, 20, 25 a 32 A)

Men. rez. prúd 
(30 mA)

Domae + Mini Pragma
kompletný sortiment...

Bočnice

Pripojovací konektor

Menovitý prúd: 63 A  
(prierez 10 mm2)

Katalógové číslo

Značka: Merlin Gerin

Domae sortiment dopĺňajú prístroje na ochranu
pred prepätím vplyvom úderu blesku (zvodiče prepätia), 
prístroje na ovládanie obvodov (inštalačné stýkače  
a impulzné relé) a vchodové zvončeky radu Multi 9.

> Farba:
 Biela RAL 9003
> Materiál:
 Izolačný samozhášavý materiál s požiarnou a tepelnou odolnosťou 650 °C / 30 s
> Krytie:
 IP40 (ochrana proti vniku pevných predmetov o priemere >1 mm)
> Izolácia:
 Trieda 2
> Kapacita v moduloch 18 mm:
 4, 6, 8, 12, 18, 24 alebo 36  

Svorka 
(kapacita 
max. 25 mm2)

Vypínacia 
charakteristika 
(charakteristika B 
používaná 
v domácnosti)

Menovitý prúd 
(6, 10, 16, 20, 25 a 32 A)

Menovité napätie
(230 alebo 400 V AC)

Šírka v moduloch 
18 mm (1 alebo 3   )

Vypínacia schopnosť 
(max. skratový prúd 
6 000 A)

Trieda 
obmedzenia 
prúdu: 3
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Svorkovnica s priehľadným krytom 

Táto nulová / uzemňovacia  svorkovnica s priehľadným krytom optimalizuje káblové pripo-

jenie. Je nasunutá alebo priskrutkovaná na základňu.

Veľký priestor pre kabeláž

Priestornosť zjednoduší inštaláciu a pripojenie modulárnych prístrojov. Nasúvací čelný 

panel chráni obsluhu pred možným nebezpečným dotykom.

Nastaviteľný a reverzibilný kovový rám

Oválne otvory na základni sa využívajú na nastavenie dvierok. Reverzibilný rám umožňuje 

otvárať dvierka doľava alebo doprava.

Jednoduché kovové dvierka so 180° otváraním

Flexibilné závesy dovoľujú 180°otváranie, a tým znižujú riziko ich pokrivenia.

Hladké dvierka 

Pre lepšiu integráciu do steny sú dvierka úplne hladké, čo zabraňuje  

obitiu a deformácii. Sú vybavené lift-up rukoväťou s návratom.  

príslušenstvo:

36-otvorová svorkovnica

Táto svorkovnica je upevnená na zadnej časti základne.

4-otvorová svorkovnica

Špeciálna svorkovnica, prispôsobená na použitie prúdových chráničov (alebo kombino-

vaných prúdových chráničov), je pripevnená na zadnej strane základne.

Spojky skriniek

Používajú sa na horizontálne spojenie dvoch a viacerých rozvodníc  

káblami na úrovni ich základní. 

Sada pre montáž do dutých priečok

Obsahuje úchytky, ktoré  sa používajú na upevnenie rozvodnice  

do dutých priečok.

Fixačné oká

Používajú sa na fixáciu rozvodnice priamo do muriva bez použitia omietky.

Záslepky

Sú nasunuté na prednú stranu čelného panelu.

Zámok na kľúč

Zámok s kľúčom môže byť nainštalovaný do rukoväte dvierok. Nie je potrebné žiadne 

rozoberanie, rozmontovanie ani skrutkovanie.

Pragma UP
diely

Pragma UP
zapustené rozvodnice

The Guiding System

Nový sortiment Pragma UP zapustených rozvodníc je začlenený do systému Domae, 
ktorý je časťou The Guiding System.  
Rad Domae pozostáva z ističov, prúdových chráničov, kombinovaných prúdových 
chráničov a modulárnych rozvodníc, ktoré sú navrhnuté jednotne, aby poskytovali vhodné 
riešenie pre rezidenčný trh.
Ich dizajn a robustnosť z mechanického, ako aj z bezpečnostného hľadiska robia tento 
výrobok ideálnym pre rozvody  
občianskej a bytovej vybavenosti.

funkcia

Pragma UP je zapustená plastová rozvodnica s 1 až 4 radmi a kovovými dvierkami. Je 
určená na montáž prístrojov Domae Merlin Gerin. Krytie IP40 ju predurčuje na inštaláciu 
do interiéru.

popis

Pre lepšiu dostupnosť a možnosť prípravy v dielni, môže byť každá časť rozvodnice 
Pragma UP individuálne rozmontovaná: dverný rám, čelný panel a držiak šasi. 12 mm 
priestor pod DIN lištou uľahčuje vedenie vodičov.

technické vlastnosti

Pevná, štruktúrovaná základňa
Základňa má vysoký stupeň pevnosti vďaka dvojitej 
prepážke. Táto pevnosť zabraňuje možným deformáciam 
a preto sa nestretnete s problémami pri uzatváraní dvierok.

Základňa má na zadnej strane pri káblovom vstupe 
ochranu proti vniknutiu betónu do skrinky. Je vybavená 
predlisovanými otvormi na vstup káblov.

Rozoberateľné káblové vstupy 
s plastovými flexibilnými hrebeňmi
Základňa je na vrchnej a spodnej strane otvorená, pre čo 
najjednoduchšie pripojenie káblov. Vyrezávanie otvorov 
nie je potrebné vďaka dvom rozoberateľným káblovým 
vstupom s plastovými flexibilnými hrebeňmi, ktoré sa ľahko 
prispôsobujú geometrii káblov.
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> Dvere s dvoma robustnými pántami sa veľmi jednoducho montujú. Stačí osadiť vložku 
a zaskrutkovať

> Kovový rám zosilňuje tuhosť čelného panelu
> Zosilnené vyberateľné šasi s kovovými dielmi

> Izolácia triedy II nevyžaduje uzemnenie  komponentov
> Dvere s dvoma uzamykacími bodmi a rukoväťou

> Reverzibilné dvere bez nutnosti úpravy rukoväte. Plné alebo priehľadné dvere, ktoré 
si môže zákazník sám prispôsobiť
> Moderný dizajn: dvojfarebný, titánovobiela a kovovošedá

> Čelné panely v kovovošedej farbe s lomeným oblúkom a vylepšeným úchytom

Pragma
vlastnosti

Pragma
vlastnosti

> Spájanie rozvodníc umožňuje horizontálne a vertikálne spájanie, ponúka väčší rozsah 
rozširovacích možností
> Adaptovaná inštalácia na priestorové možnosti

> Ľubovoľná úprava dverí umožňuje atraktívne začlenenie rozvodnice do prostredia

> Modulárne svorkovnice „Quick connection“ zaručujú spoľahlivosť a flexibilitu
> Svorkovnica môže byť transformovaná ako rozdelená neutrálna svorkovnica,
inštalovaná medzi dva rady, blízko k prúdovým chráničom. Môže byť tiež použitá 
aj ako vstupná svorkovnica.

> Vyberateľné šasi povrchovo montovanej rozvodnice, umožňuje zapojenie prístrojov v dielni
> Kryt káblového vstupu môže byť vybratý a predlisované otvory vypáčené alebo vyvŕtané

> Nastaviteľný držiak DIN lišty umožňuje namontovať prístroje v rôznej hĺbke. Individuálne 
vyberateľné čelné panely s asymetrickým výrezom umožňujú adaptáciu nastaviteľného 
držiaku DIN lišty

> Svorkovnice „Quick connection“ použitím príslušenstva môžu byť transformované ako 
vstupné alebo výstupné až do menovitého prúdu 125 A
> Šasi v rozvádzačoch pre zapustenú montáž sú polohovateľné podľa čelného panelu, 
aby vyrovnali prípadne zle osadenú vaňu do steny



A / 48 > rozvodnice a modulárne prístroje rozvodnice a modulárne prístroje < A / 49

detektory pohybu

zóny detekcie

detekovanie povrchu 1m nad podlahou detekovanie povrchu na podlahe

MTN550590

MTN550499

A = 360˚ polomer 4m

B = 110˚ 9m x 18m

C = 110˚ 12m x 24m

MTN565119

A = 360˚ polomer 4m

B = 220˚ 9m x 18m

C = 220˚ 12m x 24m

MTN565219

A = 360˚ polomer 4m

B = 300˚ polomer 7mm

C = 300˚ 16m x 20m

MTN564319

A = 360˚ polomer 4m

B = 360˚ polomer 7m

C = 360˚ 16m x 20m

MTN564419
16974
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>
obsah

Núdzové osvetlenie - predstavenie B/2
Rilux, IP40 štandard B/4
Luxa, IP42/IP65 štandard B/6
Luxa- príslušenstvo, náhradné diely B/8
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Núdzové osvetlenie
Predstavenie

Šesť radov, ktoré plne uspokoja 
Vaše potreby

Ponuka núdzového osvetlenia je vhodná do všetkých 
typov budov a predstavuje jeden zo základných záložných 
prostriedkov, ktoré zaručia bezpečnosť užívateľov objektu. 
Ich využitím je možné predísť panike pri výskyte závažných 
problémov (najmä pri požiaroch).

Jednoduchosť
Svietidlá zaisťujú bezpečnosť ľudí v budovách prístupných 
verejnosti. Jednoduchá konštrukcia svietidiel zaručuje ich 
rýchlu montáž a ľahkú údržbu. V kombinácií s diaľkovým 
ovládaním typu Teleur sa značne zjednoduší udržovanie 
kapacity záložnej batérie svietidiel.

Spoľahlivosť
Schneider Electric so svojimi viac ako tridsiatimi rokmi 
skúseností v oblasti núdzového osvetlenia zaručuje 
spoľahlivosť svojich výrobkov za všetkých okolností. Vďaka 
použitiu LED diód v dobe pohotovostného odstaveniu 
svietidla sa veľmi výrazne zníži spotreba elektriny a tým sa 
prispeje k energetickým úsporám v rámci celého objektu.

Bezpečnosť
Svietidlá sa pri výpadku napájania zo siete automaticky 
rozsvietia. Tieto svietidlá umožňujú:
> zreteľné vyznačenie trasy k únikovým východom,
> zefektívnenie postupu pri bezpečnej evakuácií osôb,
> prídavné osvetlenie objektu na dobu jednej až troch 
hodín. Svietidlá spĺňajú požiadavky noriem STN EN 60 
598-1 a STN EN 60 598-2-22 a svojou vysokou kvalitou 
a úrovňou bezpečnosti spĺňajú požiadavky najrôznejších 
predpisov platných v tejto oblasti.
 
Konštrukcia
Nezávislé núdzové svietidlá a ich príslušenstvo sú na-
vrhnuté tak, aby dokonale splynuli s výtvarným preve-
dením celého radu typu budov, či sa už jedná o svietidlá 
zapustené, inštalované na stropné podhľady alebo svietidlá 
montované na povrch.

Luxa
> Atraktívne prevedenie
> Príslušenstvo pre 
inštaláciu na stropné 
podhľady, zapustenú 
inštaláciu aj upevnenie 
na stenu
> Atraktívne farebné 
rámčeky

Top 4
Toplux
Jodiolux
> Vysoká kvalita a svetelný tok
> Prenosné a dobíjacie
> Doplnková funkcia núdzového svietidla
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Rilux
> Diskrétne prevedenie, 
zvlášť ploché
> Doska pre rýchlu montáž
> Optimalizované pre 
typické inštalácie

Astro Guida
> Žiarivka s dlhou životnosťou, so studenou katódou
> Nevtieravý a elegantný tvar

Quick Signal
> Ako svetelný zdroj slúži LED
> Moderný vzhľad, ktorý zaujme

Guardian
> Vysoký výkon
> Svetelný tok až 1050 lumenov
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Rilux
IP 40, Štandard

Technická špecifikácia

> Prevedenie pre trvalú alebo núdzovú prevádzku
> Inštalácia: rýchla montáž na stenu alebo strop
> Spĺňa požiadavky normy STN EN 60598-2-22
> Možnosť odstavenia do kľudového režimu pomocou diaľkového ovládača Teleur
> Krytie: IP40
> Trieda II., e
> Prevádzková teplota: 0° až 40°C
> Požiarna a tepelná odolnosť (IEC 695-2-1/CEI 50-11), skúška horúcou slučkou: 850°C
> Svetelný zdroj: žiarivková trubica
> Napájanie: 230 V, 50 Hz
> Dobitie z vybitého stavu: počas 24 hodín

Katalógové čísla

Žiarivka 
(W)

Doba nezávislej 
prevádzky (h) 

Priemerný svetelný tok (lm) Príkon 
(VA)

Batérie
Pätice 
žiarivky

Hmotnosť 
(kg)

Katalógové 
čísloNúdzový režim Trvalý režim

Štandardný, pre núdzovú prevádzku

6 1 70 - 2,3 2,4 V  1,5 Ah   Ni-Cd G5 0,550 OVA37066E

8
1 90 - 2,3 2,4 V  1,5 Ah   Ni-Cd G5 0,630 OVA37067E

3 90 - 3,2 6,0 V  1,5 Ah   Ni-Cd G5 0,800 OVA37068E

11 1 180 - 2,9 4,8 V  1,5 Ah   Ni-Cd 2G7 0,750 OVA37069E

18 1 250 - 3,2 7,2 V  1,5 Ah   Ni-Cd 2G11 0,850 OVA37070E

Štandardný, pre trvalú prevádzku

8
1 75 90 8,2 6,0 V  0,6 Ah   Ni-Cd G5 0,650 OVA37071E

3 75 90 8,2 6,0 V  1,5 Ah   Ni-Cd G5 0,800 OVA37072E

Rilux
è

Pravidlá pre inštaláciu

Rýchle upevnenie

Spôsoby inštalácie

Na stenu
(inštalácia bez 
príslušenstva)

Na strop
(inštalácia bez 
príslušenstva)

Rilux 70 lm

Rilux 250 lm
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Rilux
IP 40, Štandard

Model
Rozmery (mm)

A B C

6 W 100 255 46

8 W 100 331 46

11 / 18 W 125 280 55

Katalógové čísla príslušenstva

Kompatibilita
Rozmery (mm)
výš. x šír. x hl.

Katalógové 
čísla

Piktogramy 
(sada 10 ks)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50236E

Rilux 8 W 88 x 316 OVA50238E

Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50240E

Piktogramy 
(sada 10 ks)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50247E

Rilux 8 W 88 x 316 OVA50249E

Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50251E

Piktogramy 
(sada 10 ks)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50248E

Rilux 8 W 88 x 316 OVA50250E

Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50252E

Piktogramy 
(sada 10 ks)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50237E

Rilux 8 W 88 x 316 OVA50239E

Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50241E

Ochranné 
koše

Rilux 6/11/18 W 208 x 325 OVA50343E

Rilux 8 W 218 x 385 OVA50344E

Diaľkové 
ovládanie 
Teleur

Všetky modely 
(pre 100 
svietidiel)

102 x 77 x 81
4,5 modulu 
po 18 mm

OVA50325E

Diaľkové 
ovládanie 
Teleur 500

Všetky modely 
(pre 500 
svietidiel)

90 x 71 x 60
4 moduly 
po 18 mm

OVA50326E

Katalógové čísla náhradných dielov

Popis Kompatibilita Katalógové číslo

Žiarivkové 
trubice

6 W, G5 OVA37066E OVA51005E

8 W, G5 OVA37067E, OVA37068E OVA51006E

8 W, G5 OVA37071E, OVA37072E OVA51008E

U11 W, 2G7 OVA37069E OVA51009E

U18 W, 2G11 OVA37070E OVA51011E

Batéria 
(Ni-Cd)

2,4 V, 1,5 Ah OVA37066E, OVA37067E OVA51012E

6 V, 1,5 Ah OVA37068E, OVA37072E OVA51019E

6 V, 0,6 Ah OVA37071E OVA51018E

4,8 V, 1,5 Ah OVA37069E OVA51016E

7,2 V, 1,5 Ah OVA37070E OVA51021E
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Luxa
IP 42 / IP 65, Štandard

Technická špecifikácia

> Prevedenie pre trvalú alebo núdzovú prevádzku
> Inštalácia: zapustená a na stropný podhľad
> Farebné rámčeky podľa vlastného výberu
> Spĺňa požiadavky normy STN EN 60598-2-22
> Možnosť odstavenia do kľudového režimu pomocou diaľkových ovládačov Teleur
> Krytie: IP 42 alebo IP 65
> Trieda II., e
> Prevádzková teplota: 0° až 40°C
> Požiarna a tepelná odolnosť (IEC 695-2-1/CEI 50-11), skúška horúcou slučkou: 850°C
> Svetelný zdroj: žiarivková trubica
> Napájanie: 230 V, 50 Hz
> Dobitie z vybitého stavu: počas 12 hodín pre typy s dobou nezávislej prevádzky 1 hodina

Katalógové čísla

Stupeň 
krytia

Žiarivka
(W)

Doba nezávislej 
prevádzky (h) 

Priemerný svetelný tok (lm) Príkon 
(VA)

Batérie
Pätice 
žiarivky

Hmotnosť 
(kg)

Katalógové 
čísloNúdzový režim Trvalý režim

Štandardný, pre núdzovú prevádzku

IP 42

6 1 60 - 5 2,4 V  1,5 Ah   Ni-Cd G5 0,850 OVA37191E

8
1

100 - 5 3,6 V  1,5 Ah   Ni-Cd G5 0,900 OVA37093E

370 - 6,5 8,4 V  1,5 Ah   Ni-Cd G5 1,100 OVA37095E

3 90 - 5 4,8 V  2,2 Ah   Ni-Cd G5 0,970 OVA37094E

11 1 180 - 5 4,8 V  1,5 Ah   Ni-Cd 2G7 0,980 OVA37192E

IP 65 8 1 100 - 5 3,6 V  1,5 Ah   Ni-Cd G5 0,920 OVA37098E

Štandardný, pre trvalú prevádzku

IP 42 8
1 100 185 10,5 3,6 V 1,5 Ah   Ni-Cd G5 0,900 OVA37096E

3 90 165 10 7,2 V 1,5 Ah   Ni-Cd G5 1,100 OVA37097E

IP 65 8 1 100 185 10,5 3,6 V  1,5 Ah   Ni-Cd G8 0,920 OVA37099E

Farebné rámčeky
(čierny, biely, šedý)

Luxa štandard
è
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Luxa
IP 42 / IP 65, Štandard

Pravidlá pre inštaláciu (isolux) na únikové trasy
Fotometrické údaje sú približné (priemerné hodnoty): pre projektové výpočty je potrebné 
vziať v úvahu koeficient rozptylu svetla.

Spôsoby inštalácie

Na stenu 
(inštalácia bez 
príslušenstva)

Zapustená inštalácia
(inštalácia s krabicou pre 
zapustenie)

Na strop
(inštalácia bez 
príslušenstva)

Do stropného podhľadu
(inštalácia so súpravou 
do stropného podhľadu + 
krabica pre zapustenie)

Na záves
(pozri príslušenstvo)

Na elektrickú rampu
(inštalácia pomocou 
závesnej súpravy – nie je 
súčasťou dodávky – pozri 
príslušenstvo)

Model
Rozmery (mm)

A B C

6 / 11 W 125 288 58

8 W 135 348 58

Rozmery
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Luxa
príslušenstvo, náhradné diely

Kompatibilita
Rozmery (mm)
výš. x šír. x hl.

Katalógové 
čísla

Piktogramy 
(sada 10 ks)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50242E

Luxa 8 W 126 x 342 OVA50244E

Piktogramy 
(sada 10 ks)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50253E

Luxa 8 W 126 x 342 OVA50255E

Piktogramy 
(sada 10 ks)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50254E

Luxa 8 W 126 x 342 OVA50256E

Piktogramy 
(sada 10 ks)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50243E

Luxa 8 W 126 x 342 OVA50245E

Krabice pre zapustenú 
inštaláciu

Luxa 6/11 W OVA50345E

Luxa 8 W OVA50346E

Súprava pre stropný podhľad
(objednajte si tiež krabice pre 
zapustenú inštaláciu)

Všetky modely OVA50348E

Závesná súprava Všetky modely OVA50347E

Biele rámčeky
Luxa 6/11 W OVA50349E

Luxa 8 W OVA50352E

Čierne rámčeky
Luxa 6/11 W OVA50351E

Luxa 8 W OVA50354E

Šedé rámčeky
Luxa 6/11 W OVA50350E

Luxa 8 W OVA50353E

Ochranné koše

Luxa 6/11 W 208 x 325 OVA50343E

Luxa 8 W 218 x 385 OVA50344E

Diaľkové ovládanie Teleur
Všetky modely (pre 100 
svietidiel)

102 x 77 x 81
4,5 modulu po 18 mm

OVA50325E

Diaľkové ovládanie Teleur 500
Všetky modely (pre 500 
svietidiel)

90 x 71 x 60
4 moduly po 18 mm

OVA50326E

Katalógové čísla príslušenstva
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Luxa
príslušenstvo, náhradné diely

Katalógové čísla náhradných dielov

Popis Kompatibilita Katalógové číslo

Žiarivkové trubice

6 W, G5 OVA37191E OVA51005E

8 W, G5 OVA37093E, OVA37094E, OVA37098E OVA51006E

8 W, G5 OVA37095E OVA51008E

8 W, G5 OVA37096E, OVA37097E, OVA37099E OVA51007E

11 W, 2G7 OVA37192E OVA51010E

Batérie

3,6 V, 1,5 Ah OVA37093E, OVA37096E, OVA37098E, OVA37099E OVA51013E

4,8 V, 1,5 Ah OVA37192E OVA51016E

2,4 V, 1,5 Ah OVA37191E OVA51012E

7,2 V, 1,5 Ah OVA37097E OVA51021E

4,8 V, 2,2 Ah OVA37094E OVA51017E

8,4 V, 1,5 Ah OVA37095E OVA51022E
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Unica

Zjednodušená
inštalácia
mechanizmov

Inštalácia je urýchlená kvôli tomu, 

že prístroj je už zmontovaný spolu 

s plastovým montážnym rámčekom. 

Tu sa kompletný prístroj skladá len 

z dvoch častí - mechanizmus spojený 

s plastovým montážnym rámčekom 

a krycí rámček.

Štyri farby
rôzne
rámčeky

V rade Unica existujú 4 základné farby 

na jednoduchých a viacnásobných 

rámčekoch.

... striedmosť a diskrétnosť
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Unica Colors

... pestrá dúha pre Váš domov

Robustný 
a pevný 
montážny 
rámček
Odolá každej nerovnosti steny.

Dve farby 
rôzne rámčeky
Jednonásobné až päťrámčeky.

Dvadsať 
farebných 
možností
Oživia Váš domov.

Široký 
sortiment 
mechanizmov
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Unica Quadro

Univerzálna
inštalácia

Optimalizovaný sortiment ponuky umožňuje 

inštalácie s mechanizmami Unica 

a s atraktívnou povrchovou úpravou.

Široký 
sortiment 
mechanizmov

Viac ako 100 prístrojov pokrýva všetky 

možnosti od tradičných až po najnovšie 

riešenia.

Individuálny
štýl

Od perleťových cez kovové až po pastelové 

farby.

... pre moderný a sladký život
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Unica Allegro

Univerzálna
inštalácia

Optimalizovaný sortiment ponuky umožňuje 

všetky typy zapustených aj povrchových 

inštalácií.

Možnosť 
kombinácie 
až 4 funkcií 
do 1 rámčeka

Montážny rámček umožňuje ľubovolné 

kombinovanie až 4 polmodulov 22,5 x 22,5 

mm s rôznymi funkciami.

Unikátny štýl 
bez deliacich 
priečok

Farebné dekoratívne rámčeky pre výnimočné 

kombinácie funkcií bez vzniku deliacich 

prepážok pre váš štýlový interiér.

... až štvorpolmodulové riešenie v jednom
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Unica Plus

Univerzálna
inštalácia

Optimalizovaný sortiment ponuky umožňuje 

všetky typy zapustených aj povrchových 

inštalácií, vždy s mechanizmami Unica Plus 

a s atraktívnou povrchovou úpravou.

Široký 
sortiment 
mechanizmov

Viac ako 100 prístrojov pokrýva všetky 

možnosti od tradičných až po najnovšie 

riešenia.

Individuálny
štýl

Od funkčných bielych krytov až k farebným 

dekoratívnym rámčekom pre krajšiu a štýlovú 

domácnosť.

... všetko s maximálnou jednoduchosťou
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Unica Top

Univerzálna
inštalácia

Optimalizovaný sortiment ponuky umožňuje 

všetky typy zapustených aj povrchových 

inštalácií, vždy s mechanizmami Unica Plus 

a s atraktívnou povrchovou úpravou.

Široký 
sortiment 
mechanizmov

Viac ako 100 prístrojov v trendovej hliníkovej 

a grafitovej farbe pokrýva všetky možnosti od 

tradičných až po najmodernejšie riešenia.

Luxusný štýl
v prevedení
dreva a kovu

Ponuka dekoratívnych rámčekov vyrobených 

z pravých materiálov, drevo a kov.

... všetko s maximálnou jednoduchosťou
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komfort diaľkového 
ovládania
Unica Wireless je rad Wireless produktov (produktov na diaľkové ovládanie), 
ktoré používajú RF (rádiofrekvenčnú) technológiu na výmenu informácií. 
Produkty sú vhodné najmä pri rekonštrukciách rezidenčných a malých budov 
bez poškodenia stien. Produkty značne uľahčujú a spríjemňujú ovládanie 
osvetlenia a žalúzií. Ľahko sa inštalujú a programujú.

Vytvorte svetelné situácie 
na zmenu svetelnej atmosféry 
naraz v rôznych miestnostiach: 
pri pozeraní TV, varení, atď.

 @ Nahraďte existujúce 
prepínače s Unica Wireless 
kombinovanými modulmi. Ak je 
potrebné, pridajte mobilnú 
zásuvku na pripojenie 
stropných alebo stolových 
lámp, atď.

 @ Pridajte baterkou napájané 
tlačidlo so symbolmi 
zodpovedajúcimi situáciám.

 @ Spojte ich jednoduchým 
programovaním.

Situácia 3: vytvorte svetelné situácie

Vytvorte centralizovaný systém 
ovládania žalúzií na otváranie 
alebo zatváranie všetkých žalú-
zií v dome jedným tlačidlom.

 @ Nahraďte každý žalúziový 
ovládač s Unica Wireless 
žalúziovým ovládačom.

 @ Prilepte na Vami požadované 
miesto Unica Wireless baterkou 
napájané tlačidlo na 
centralizované ovládanie. 

 @ Spojte ich jednoduchým 
programovaním.

Situácia 2: vytvorte centralizovaný systém ovládania žalúzií

Pridajte prepínač vedľa postele 
na zapínanie a vypínanie hlav-
nej stropnej lampy bez toho, 
aby ste museli vstávať.

 @ Nahraďte existujúci prepínač 
Unica Wireless kombinovaným 
modulom, prijímačom. 

 @ Prilepte nový baterkou 
napájaný vysielač na stenu 
vedľa postele.

 @ Spojte ich jednoduchým 
programovaním

Situácia 1: pridanie prepínača

Ovládanie osvetlenia a žalúzií v každej izbe spojením všetkých ovlá-
dačov na jednom mieste a ich opakovaním na diaľkovom ovládaní.

 @ Nahraďte existujúce prepínače (na svetlá, žalúzie) s Unica Wireless 
kombinovanými modulmi.

 @ Prilepte nové baterkou napájané tlačidlá - vysielače na vhodné 
miesta.

 @ Spojte ich jednoduchým programovaním.

Situácia 4: ovládanie osvetlenia a žalúzií v každej izbe

Vysielače
Vysielače sú baterkou napájané a môžu byť buď priskrutkované 
alebo prilepené kdekoľvek si želáte pridať ovládací bod, bez 
nutnosti pripojenia na napájanie.

Baterkou napájané tlačidlo

Diaľkové ovládanie 8 kanálov

Diaľkový ovládač 4 kanály (kľúčenka)

Univerzálny vysielač

Prijímače
Prijímače ovládajú záťaže, 
ktoré sú na ne zapojené (stolná 
lampa, stropná lampa, atď.) 
a sú ovládané vysielačmi.

Mobilná zásuvka, 
relé alebo stmievač

Univerzálny wireless prijímač (relé) 

Kombinované moduly
Sú pripojené namiesto existujúcich prepínačov. Jeden kryt 
je použitý na lokálne ovládanie, keď je namontovaný aj druhý 
kryt prepínača, je možné ho použiť na ovládanie iných wireless 
prijímačov.

Kombinovaný prijímač - 
relé alebo stmievač

Kombinovaný modul pre žalúzie

P
10

49
70
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Unica

Unica Colors

prehľad štýlov UNICAUnica Plus
Obsahuje práve tú trošku, ktorá ju odlišuje od ostatných. 
Uspokojuje vysoké nároky na životnosť, funkčnosť 
a starostlivý dizajn. Vyberáte si exkluzivitu, ktorá zanechá 
vo Vás dobrý dojem a prinesie komfort do Vášho 
domova.

Unica Allegro
Lákavý multifunkčný a nápadný dizajn. 
Bude sa Vám hodiť k akémukoľvek štýlu. 
Má kvality a vzhľad najlepšieho priateľa dizajnérov.

Unica Colors
Dajte každej izbe vlastnú „osobnosť“. Prispôsobte 
interiér Vášmu štýlu tak často, ako si len želáte. 
Skutočná všestranná voľba, s viacerými možnosťami.

Unica Quadro
Módny výber. Poskytne Vášmu domovu mladý, svieži 
a minimalistický moderný vzhľad, napr. aj v sýtej ružovej 
alebo pôsobivej striebornej. Môžete urobiť rozhodnutie: 
každé miesto vo Vašom domove stojí za to, aby ste mu 
venovali zaujímavý dizajn.

Unica Basic
Jasný výber, ktorý vysoko prevyšuje výber „širokých 
más“. Triezvy, nadčasový štýl, ktorý poukazuje na to, 
že máte radi vysoký štandard a zaujímate sa o to, 
ako Váš domov vyzerá.

Unica - skladá sa z dvoch častí. Mechanizmus je spolu s plastovým 
montážnym rámčekom. Krycí rámček je samostatný.

Unica Colors - skladá sa zo štyroch častí: mechanizmus, kovový montážny 
rámček, krycí rámček a vnútorný dekoratívny rámček
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Unica Plus
prehľad štýlov UNICA prehľad štýlov UNICA

 UNICA Plus, UNICA Allegro - skladá sa z troch častí: mechanizmus, kovový 
montážny rámček a krycí farebný rámček.

Unica Allegro

Unica Quadro
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prehľad štýlov UNICA
Unica Top

UNICA Top – skladá sa z troch častí: mechanizmus, kovový montážny 
rámček a krycí drevený alebo kovový rámček

prehľad mechanizmov UNICA
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technické výhody

Elektronické 
prístroje 
v detaile

Bezchybné pripojenie
Všetky svorky sú zreteľne 
označené symbolmi pre 
bezchybné zapojenie. Silové 
svorky a ovládacie svorky sú 
pre jednoduchosť umiestnené 
oddelene.

Dizajn a ergonómia
Maximálna pozornosť bola 
venovaná dizajnu a ergonómii, 
ktoré zaisťujú, že vzhľad vypínača 
bude dobre vyzerať v každom 
usporiadaní.

Nadčasová technológia
Celkom tichá prevádzka 
vďaka použitiu tranzistorovej 
technológie.

Menej práce s lepšími 
výsledkami
Bez toho, aby bolo nutné pridať 
jeden  jediný kábel, môže ovládač 
osvetlenia nahradiť klasický 
spínač. Rýchlo a ľahko.

Viac vlastností, rovnaká hĺbka
Elektronické zariadenia majú 
väčší počet svoriek, ako bežné 
zariadenia, takže potrebujú 
aj viac vodičov. Takže hĺbka 
rozhodujúcim faktorom pri ľahkej 
inštalácii.

Nové technologické 
riešenia na báze 
mikroelektroniky vám 
umožnia inštalovať 
najmodernejšie
elektronické prístroje 
s rovnakým komfortom 
a jednoduchosťou ako 
bežné mechanizmy.

Cieľom nového systému 
Unica je zjednodušenie 
práce montérov. Aby sme 
to dosiahli, starostlivo 
sme pracovali na všetkých 
drobných detailoch 
riešenia našich zariadení. 

Prepínače v detaile

Ľahká inštalácia:
Farebné označenie káblovej 
svorky zabráni zbytočným 
chybám, ku ktorým dochádza 
v dôsledku únavy alebo 
monotónnosti príslušného 
výkonu.

Rýchle a bezpečné zapojenie:
Svorka je prispôsobená na 
ľahké vsunutie kábla. Do svoriek 
sa ľahko vsúvajú vodiče až do 
priemeru 2,5 mm2. Tieto svorky 
majú vysoké deliace priečky, 
aby sa zabránilo vzniku skratu.

Ľahká inštalácia:
V 16 A spínačoch sa káble 
pripájajú skrutkami a farba 
mechanizmu je tmavošedá, 
aby boli jasne odlíšené od 
10 A mechanizmov, ktoré sú 
bledošedé.

Jasné označenie:
Na stranách prístrojov sú jasne 
označené podrobnosti inštalácie, 
schéma zapojenia, optimálna 
dĺžka odizolovaného kábla 
a základné technické parametre.

Už nie je potrebné zapojiť 
tlejivky: Prístroje s orientačnou 
alebo signalizačnou kontrolkou 
už majú zdroj svetla zabudovaný 
v tele spínača. Signalizačné a 
orientačné funkcie sú odlíšené 
farbami tlejiviek. 

Modrá:
Orientačné 
podsvietenie

Oranžová:
Signalizačné 
podsvietenie

Zásuvky v detaile

Na základe skúseností 
našich zákazníkov 
získaných z rozsiahleho 
prieskumu trhu sme 
prispôsobili montáž a 
bezpečnostné parametre 
našich zásuviek tak, aby 
spĺňali stále prísnejšie 
požiadavky kladené na 
výkon a bezpečnosť. Vysoká rýchlosť:

Výrazné skrátenie času 
potrebného k zapojeniu 
umožňujú dve základné vlastnosti 
konštrukcie zásuvky:
a) správne usporiadanie svoriek 
umožňuje skrátiť káble na rovnakú 
dĺžku
b) na dodávaných zásuvkách 
sú skrutky už vopred uvoľnené, 
čím sme eliminovali jeden krok 
inštalácie.

Detské clonky:
Zásuvky majú clonky, ktoré 
chránia deti pred úrazom, ktorý 
im hrozí, pokiaľ budú vkladať 
predmety do zásuvky. Clonky 
sa nazchádzajú priamo na 
prístroji, preto nehrozí riziko ich 
poškodenia pri montáži

Dostupné v bezskrutkovej verzii 
s ľahkým farebným rozlíšením 
káblov.

Plastový kryt zásuvky:
Pre skrutkovú verziu je tento kryt 
nedocvaknutý, pre bezskrutkovú 
verziu sa dodáva už docvaknutý.

Pri odmontovaní kryt ľahko 
uvoľníte pomocou plochého 
skrutkovača na štyroch miestach.

Vyššia bezpečnosť:
Svorky sú oddelené vysokými 
stenami, aby bolo zmenšené 
riziko skratu.

Dátové zásuvky v detaile

Nový rad dátových 
zásuviek RJ45 LexCom 
a InfraPlus zaručuje 
optimálne pripojenie 
a vysokú spoľahlivosť 
hlasových aj dátových 
prenosov, viac než len 
splnenie požiadaviek 
kategórií 5e a 6.

Ľahké pripojenie:
Káble je možné zapojiť do 
zásuviek RJ45 ručne. Pokiaľ však 
chcete, môžete použiť špeciálne 
nástroje.

Univerzálne zapojenie:
Spĺňa všetky normy pre 
zapojenie: EIA/TIA 568A, 568B.

Široký sortiment:
Zásuvky RJ45 sú určené pre 
káble UTP, FTP a STP a spĺňajú 
požiadavky kategórií 5e a 6.

Precízna technológia:
Konektory konštruované 
s dvojvrstvovou kompenzáciou 
s cieľom obmedziť presluchy 
medzi linkami a zlepšiť útlmové 
vlastnosti.

Spoľahlivé zapojenie:
Vnútorné kontakty: IDC 
technológia umožňuje ľahké 
pripojenie medených vodičov.

Káblový organizér: 
Zaisťuje rovnakú dĺžku 
rozpleteného vodiča u všetkých 
štyroch párov a umožňuje 
súčasné zapojenie až 8 vodičov.

Zosilnené krytie 360°:
Zaručuje maximálnu ochranu proti 
elektromagnetickému rušeniu.

Priemer káblov:
Infraplus a LexCom zásuvky sú 
vhodné na použitie so všetkými 
typmi vodičov s priemerom 
AWG22 a AWG25 
(0,45 mm až 0,64 mm).

Držiak štítka na identifikovanie čísla portu a služby.

Ochrana proti vniknutiu prachu - protiprachový kryt.

infraplusLexCom

Káblový organizér:
Ľahká organizácia káblov 
a súčasné pripojenie štyroch 
párov kábla. Kat. 5: zelený, kat. 
6: modrý kryt. Použitie organizéra 
zaisťuje, že dĺžka rozpletených 
káblov je menšia ako je minimum 
stanovené štandardami 
(< 13 mm). Organizér má farebné 
označenia, aby bolo zapojenie 
bez chýb.

Spoľahlivé zapojenie:
Vnútorné kontakty: IDC 
technológia umožňuje ľahké 
pripojenie medených vodičov.

Zosilnené krytie 360°:
CFF – kompaktná forma 
konektora zaručuje výkon a vyššiu 
flexibilitu umiestnenia konektora 
počas inštalácie a uzemnenie.

Káblový organizér:
Ľahká organizácia káblov 
a súčasné pripojenie štyroch 
párov kábla. Kat. 5: zelený, kat. 
6: modrý kryt. Použitie organizéra 
zaisťuje, že dĺžka rozpletených 
káblov je menšia ako je minimum 
stanovené štandardami (< 13 mm).
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3 Bez ostrých hrán: 
Montážny rámček sa vyrába zo zliatiny Zamak, vďaka 
čomu je robustný a odolný voči korózii. Keďže nie je 
vysekávaný z plechu, nie sú na ňom žiadne ostré hrany. 
Upevňovacie rozperky sú umiestnené v plastovom púzdre 
a sú vysunuté len pri dotiahnutí skrutiek.

5 Vždy rovno: 
Jednoduché zariadenie - vďaka rovnej hornej hrane je 
možné ľahko použiť vodováhu.

2 Nie je nutné premýšlať: 
Systém montáže mechanizmu s montážnymi  
otvormi na všetkých štyroch stranách zaisťuje  
maximálnu flexibilitu pri montáži.

1 Nie je nutné premýšlať: 
Maximálna flexibilita pri montáži.

4 Ľahké uchytenie, nie sú na ňom žiadne ostré hrany: 
Montážny rámček je v krabici pripevnený tak, že pre jeho demontáž nie je nutné vruty 
celkom vyšraubovať. Vďaka štyrom pripevňovacím bodom je možné jednotku inštalovať 
vo vodorovnej či zvislej polohe bez ohľadu na umiestnenie vrutov v zapustenej krabici.

6 Jednoducho: 
Jeden montážny rámček je možné použiť pre 1 modul 
alebo 2 polmoduly.

dizajn v detaile 
Výsledný vzhľad inštalácie nezávisí len na farbe a dizajne viditeľných súčastí. 
Je dôležité, aby sa všetky časti zmestili do priestoru, do ktorého sa montujú 
a zároveň mali dlhú životnosť. Unica ale vie omnoho viac.

1 Krycie rámčeky skvele sadnú 
Krycie rámčeky sú v montážnom rámčeku uchytené v štyroch bodoch pomocou 
kotviacich čapov západkového typu, čo umožňuje:
a) presné prichytenie v prípade nepravidelných stien,
b) krabica môže prečnievať o 0,75 mm alebo môže byť ponorená až o 2,25 mm

2 Vyzerajú stále ako nové: 
Lesklý povrch kolísky spínača, dekoratívneho rámčeku 
a krycieho rámčeku umožňujú ľahké čistenie. Len utriete 
handričkou a vyzerajú opät ako nové.

3 Premyslené do posledného detailu: 
Aby sme dosiahli esteticky uspokojivý dizajn, mali by 
byť plastické značky na dekoratívnom rámčeku kolmé k 
otáčaniu kolískového spínača.

4 Zníženie počtu katalógových čísiel: 
(platí len pre UNICU)
Rad UNICA (ale nie UNICA Plus a UNICA Top) umožňuje 
použitie rovnakého krycieho rámčeka v horizontálnej  
aj vertikálnej polohe. 5 Prispôsobenie okolitému priestoru 

Krycí rámček je možné pripevniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje danému 
priestoru.

systém inštalácie v detaile
Veľa rokov výskumu a skúseností nám umožnilo vyrobiť jeden z najlepších 
montážnych rámčekov na trhu - kombináciou pevnosti, odolnosti voči korózií 
a ľahkým spôsobom uchytenia.
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Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Vypínač jednopólový 10A, radenie 1

Modul MGU3.201.18 MGU3.201.25 MGU3.201.30 MGU3.201.12

Polmodul MGU3.101.18 MGU3.101.25 MGU3.101.30 MGU3.101.12

Spínač dvojpólový 16A, radenie 2 

Modul MGU3.262.18 MGU3.262.25 MGU3.262.30 MGU3.262.12

Polmodul MGU3.162.18 MGU3.162.25 MGU3.162.30 MGU3.162.12

Prepínač sériový 10A, radenie 5 

Modul MGU3.211.18 MGU3.211.25 MGU3.211.30 MGU3.211.12

Tlačidlo ťahový, radenie 1, 250V, dĺžka šnúry 1m

Modul MGU3.226.18 MGU3.226.25 MGU3.226.30 MGU3.226.12

Spínač na kľúč, 2 polohy 

Modul MGU3.701.18 MGU3.701.25 MGU3.701.30 MGU3.701.12

                     

Otočný spínač, 4 polohy, 40-300 W/VA

Modul MGU3.579.18 MGU3.579.25 MGU3.579.30 MGU3.579.12

schémy zapojenia

rozmery (mm)

10 A mechanizmy 16 A mechanizmy 

dvojpólový spínač (radenie 2)

sériový prepínač (radenie 5)

UNICA - technické informácie
ovládacie mechanizmy 250 V

typy použitia 

 > Ovládanie (vypínanie / zapínanie) obvodov s odporovým alebo induktívnym zaťažením, 
malé motory (osvetlenie pomocou reflektorových žiaroviek, žiariviek a transformátorov, 
ventilátorov, odsávačov, ovládanie zásuviek a pod.).
 > Kontrola stavu zariadenia s orientačnou kontrolkou, viď časť o zariadeniach so zabudo-

vanými kontrolkami.

obecné vlastnosti

 > Modularita: mechanizmy sa dodávajú s dvomi rôzne veľkými kolískami spínačov,  
polmodulový (22,5x45) a modulový (45x45), čo umožňuje mnoho rôznych kombinácií.
 > Mechanizmy sa veľmi ľahko montujú. Pri montáži je počuť kliknutie, čo je znamením,  

že zariadenie bolo správne vsadené do montážneho rámčeka.
 > Kolísky a kryty majú lesklý povrch, sú ohňovzdorné, odolné voči čistiacim prostriedkom 

a ultrafialovému žiareniu.
 > Spínače krytu sa dodávajú vo farbe Polárna biela, Slonovinová, Hliníková a Grafitová
 > Materiály: ohňovzdorný nerozbitný technopolymer.
 > Svorky: pripojenie na zadnú časť.
 > Bezskrutkové svorky pre 10 A mechanizmy pre káble do 2,5 mm2.
 > Skrutkové svorky pre 16 A mechanizmy, pre káble do 4 mm2.
 > Farebné označenie pre rozlíšenie fázy, nulového vodiča a záťaže.
 > Tlmenie zvuku v mechanizme.
 > Kolísku spínača je možné upraviť podľa potreby pomocou potlače.

technické údaje

> Mechanizmy: 10 A x 250 V alebo 16 A x 250 V (tiež vhodné pre žiarivkové zaťaženie):
> Bezskrutkové svorky (10 A) alebo skrutkové svorky (16 A)
> kontakty s vysoko vypínajúcou schopnosťou
> Vzdialenosť medzi kontaktmi: > 3mm
> Odpor izolácie: > 5 MΩ pri 500 V
> Dielektrická pevnosť:  >  2000 V
> Minimálna vypínacia schopnosť:
 > 200 operácií pri 1,25 x In a 275 V, s cos φ = 0,3
 > 200 operácií pri 25 x  In a 250 V     
> Minimálna životnosť:
 > 40 000 zopnutí pri 1,25 x  ln a 250 V, s cos φ = 0,6
 > 10 000 zopnutí pri žiarivkovom zaťažení (mechanizmy 10 Ax)
 > 5 000 zmien polôh pri žiarivkovom zaťažení (mechanizmy 16 Ax).

jednopólový spínač (radenie 1)
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vypínače

katalógové čísla

popis

Mechanizmy je nutné skompletizovať s kovovým 
montážnym rámčekom MGU7.002.

3
4 2

1

4 2

2

5 6

MGU3.201.18
MGU3.101.18

MGU3.201.30
MGU3.101.30

MGU3.201.12
MGU3.101.12

MGU3.262.18
MGU3.162.18

MGU3.262.30
MGU3.162.30

MGU3.262.12
MGU3.162.12

MGU3.211.18 MGU3.211.30 MGU3.211.12

MGU3.226.18 MGU3.226.30 MGU3.226.12

MGU3.701.18 MGU3.701.30 MGU3.701.12

MGU3.579.18 MGU3.579.30 MGU3.579.12

MGU5.201.18PD

MGU5.211.18PD

12
3

Unica, vypínač jednopólový 10A, radenie 1 

Modul MGU5.201.18PD MGU5.201.25PD

Unica, prepínač sériový 10A, radenie 5 

Modul MGU5.211.18PD MGU5.211.25PD

4 2

2

5 6

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro
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typy použitia 

> Mechanizmy s kontrolkami majú interne zapojené neónové svetlo. Tieto mechanizmy 
sa dodávajú v dvoch radoch:
> s modrou orientačnou kontrolkou určenou pre označenie polohy spínača v tme, 
napríklad na chodbách, schodištiach, a pod. V tomto prípade je kontrolka rozsvietená, 
pokiaľ je zariadenie pripojené, avšak vypnuté. Pri zapnutí kontrolka zhasne. 
Katalógové čísla končia písmenom N.
> položky s oranžovou signalizačnou kontrolkou určenou pre označenie stavu vypnu-
tie/zapnutie spínača - pri rozsvietenej kontrolke je spínač zapnutý.
Katalógové čísla končia písmenom S.

technické údaje

> Kontrolka je neónové svetlo s nasledujúcimi vlastnosťami:
> maximálny výkon 1 mA
> maximálne zahrievanie: 15°C
> Kontrolku je možné ľahko vymeniť
> Viď. Náhradná neónová kontrolka, označenie tovaru MGU0.822.A (oranžová) 
a MGU0.822.Az (modrá)
> V nižšie uvedených schémach zapojenia vidíte, ako je kontrolka k mechanizmu pripojená
> Možné použitie s kompaktnými žiarivkami do 18W
> Životnosť kontroliek:
modrá - 15 000 hodín
oranžová - 20 000 hodín
Pri istých typoch použitých žiaroviek môže dochádzať k preblikávaniu tlejiviek.

schémy zapojenia

spojenie pevným káblom

spojenie svoriek

spojenie s ohybným káblom
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UNICA - technické informácie
vypínače podsvietené

16 A mechanizmy 10 A mechanizmy 
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jednopólový spínač 
s orientačnou kontrolkou

jednopólový spínač so signalizačnou kontrolkou

dvojpólový spínač so signalizačnou 
kontrolkou

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Grafit Vypínač jednopólový 10A, radenie 1, orientačné podsvietenie

Modul MGU3.201.18N MGU3.201.25N MGU3.201.30N MGU3.201.12N

Polmodul MGU3.101.18N MGU3.101.25N MGU3.101.30N MGU3.101.12N

Vypínač jednopólový 10A, radenie 1, signalizačné podsvietenie 

Modul MGU3.201.18S MGU3.201.25S MGU3.201.30S MGU3.201.12S

Polmodul MGU3.101.18S MGU3.101.25S MGU3.101.30S MGU3.101.12S

Spínač dvojpólový 16A, radenie  2, signalizačné podsvietenie 

Modul MGU3.262.18S MGU3.262.25S MGU3.262.30S MGU3.262.12S

Polmodul MGU3.162.18S MGU3.162.25S MGU3.162.30S MGU3.162.12S

katalógové čísla

popis

Mechanizmy je nutné skompletizovať s kovovým 
montážnym rámčekom MGU7.002.

4 2

4 2

3

4 2

3 1

MGU3.201.18N
MGU3.101.18N

MGU3.201.30N
MGU3.101.30N

MGU3.201.12N
MGU3.101.12N

MGU3.201.18S
MGU3.101.18S

MGU3.201.30S
MGU3.101.30S

MGU3.201.12S
MGU3.101.12S

MGU3.262.18S
MGU3.162.18S

MGU3.262.30S
MGU3.162.30S

MGU3.262.12S
MGU3.162.12S

vypínače - podsvietené

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro



C / 32 > domové vypínače a zásuvky domové vypínače a zásuvky < C / 33

33

21

1 2 5 4

3 612

4 3

12

4 3

N
L

12

4 3

12

4 3

N
L

12

4 3

12

4 3

12

4 3

N
L

33.8

21.7

33

21

1 2 5 4

3 612

4 3

12

4 3

N
L

12

4 3

12

4 3

N
L

12

4 3

12

4 3

12

4 3

N
L

33.8

21.7

33

21

1 2 5 4

3 612

4 3

12

4 3

N
L

12

4 3

12

4 3

N
L

12

4 3

12

4 3

12

4 3

N
L

33.8

21.7

33

21

1 2 5 4

3 612

4 3

12

4 3

N
L

12

4 3

12

4 3

N
L

12

4 3

12

4 3

12

4 3

N
L

33.8

21.7

schémy zapojenia

2 striedavé prepínače + 1 dvojitý striedavý prepínač: 
ovláda dva rôzne spotrebiče

2 striedavé prepínače 2 striedavé prepínače + 1 krížový prepínač

16 A mechanizmy 

typy použitia

> Striedavé prepínače: umožňujú ovládanie spotrebičov z dvoch rôznych bodov 
(osvetlenie chodieb, miestností, jedální a pod).
> Krížový prepínač: v kombinácií so striedavými prepínačmi umožňuje ovládanie 
spotrebičov z troch a viac rôznych bodov - 2 striedavé prepínače a 1 alebo viac krížových 
prepínačov (osvetlenie chodieb, miestností, jedální a pod).
> Dvojitý striedavý prepínač: kombinácie 2 striedavých prepínačov umožňujúcich ovláda-
nie dvoch rôznych spotrebičov z jedného bodu.

10 A mechanizmy 

UNICA - technické informácie 
krížový a striedavý prepínač

rozmery (mm)

krížový a striedavý prepínač

katalógové čísla

popis

Mechanizmy je nutné skompletizovať s kovovým 
montážnym rámčekom MGU7.002.

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Grafit Prepínač striedavý 10A, radenie 6

Modul MGU3.203.18 MGU3.203.25 MGU3.203.30 MGU3.203.12

Polmodul MGU3.103.18 MGU3.103.25 MGU3.103.30 MGU3.103.12

Prepínač krížový 10A, radenie 7 

Modul MGU3.205.18 MGU3.205.25 MGU3.205.30 MGU3.205.12

Polmodul MGU3.105.18 MGU3.105.25 MGU3.105.30 MGU3.105.12

Prepínač striedavý dvojitý 10A, radenie (6+6, 5b)

Modul MGU3.213.18 MGU3.213.25 MGU3.213.30 MGU3.213.12

MGU3.203.18
MGU3.103.18

MGU3.203.30
MGU3.103.30

MGU3.203.12
MGU3.103.12

MGU3.205.18
MGU3.105.18

MGU3.205.30
MGU3.105.30

MGU3.205.12
MGU3.105.12

MGU3.213.18 MGU3.213.30 MGU3.213.12

MGU5.203.18PD

MGU5.205.18PD

MGU5.213.18PD

4 2
1

3 1
4 2

1

5
3
4
6

Unica, prepínač striedavý 10A, radenie 6 

Modul MGU5.203.18PD MGU5.203.25PD

Unica, prepínač krížový 10A, radenie 7 

Modul MGU5.205.18PD MGU5.205.25PD

Unica, prepínač striedavý dvojitý 10A, radenie 
(6+6, 5b) 

Modul MGU5.213.18PD MGU5.213.25PD

1

5
3
4
6

3 1
4 2

4 2
1

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro
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2 striedavé prepínače so signalizačnou kontrolkou

striedavý prepínač s orientačnou kontrolkou 2 striedavé prepínače + 1 krížový prepínač s orientačnou kontrolkou 

rozmery (v mm)

16 A mechanizmy 

UNICA - technické informácie
krížový a striedavý prepínač - podsvietený

typy použitia

> Striedavé a krížové prepínače majú vo vnútri zapojené neónové svetlo. Tieto 
mechanizmy sa dodávajú v dvoch variantoch:
 > s modrou orientačnou kontrolkou určenou na lokalizovanie polohy spínača 
 v tme, napr. na chodbách, schodiskách a pod. (katalógové čísla končia na N)
 V tomto prípade je kontrolka rozsvietená, pokiaľ je zariadenie pripojené, ale vypnuté. 
 Po vypnutí svetla sa kontrolka rozsvieti.
 > s oranžovou signalizačnou kontrolkou určenou pre označenie stavu 
 vypnutie/zapnutie spínača - pri rozsvietenej kontrolke je spínač zapnutý.

technické údaje

> Kontrolka je neónové svetlo s nasledujúcimi vlastnosťami:
 > maximálny výkon 1 mA
 > maximálne zahrievanie: 15°C
> Kontrolku je možné ľahko vymeniť.
> Viď. Náhradná neónová kontrolka, označenie tovaru MGU0.822.A (oranžová) 
a MGU0.822.Az (modrá).
> Na nižšie uvedených schémach zapojenia vidíte, ako je kontrolka k mechanizmu 
pripojená.
> Životnosť kontroliek: 
modrá - 15 000 hodín
oranžová - 20 000 hodín

10 A mechanizmy 

schémy zapojenia

krížový a striedavý prepínač 
podsvietený

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Prepínač striedavý 10A, radenie 6, orientačné podsvietenie 

Modul MGU3.203.18N MGU3.203.25N MGU3.203.30N MGU3.203.12N

Polmodul MGU3.103.18N MGU3.103.25N MGU3.103.30N MGU3.103.12N

Prepínač striedavý 10A, radenie 6, signalizačné podsvietenie 

Modul MGU3.203.18S MGU3.203.25S MGU3.203.30S MGU3.203.12S

Polmodul MGU3.103.18S MGU3.103.25S MGU3.103.30S MGU3.103.12S

Prepínač krížový 10A, radenie 7, orientačné podsvietenie 

Modul MGU3.205.18N MGU3.205.25N MGU3.205.30N MGU3.205.12N

Polmodul MGU3.105.18N MGU3.105.25N MGU3.105.30N MGU3.105.12N

katalógové čísla

popis 

Mechanizmy je nutné skompletizovať s kovovým 
montážnym rámčekom MGU7.002.

3 1
4 2

4 2
1 3

4 2

1
MGU3.203.18N

MGU3.103.18N
MGU3.203.12N

MGU3.103.12N

MGU3.203.18S
MGU3.103.18S

MGU3.203.12S
MGU3.103.12S

MGU3.205.18N
MGU3.105.18N

MGU3.205.12N
MGU3.105.12N

MGU3.203.30N
MGU3.103.30N

MGU3.203.30S
MGU3.103.30S

MGU3.205.30N
MGU3.105.30N

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro
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schémy zapojenia

12

4 3

N

L

12

4 3

N

L

tlačidlo tlačidlo s orientačnou kontrolkou

rozmery (mm)

33.8

21.7

10 A mechanizmy 

UNICA - technické informácie
tlačidlá

typy použitia 

> Domáce zvončeky a iné zvukové zariadenia.
> Prídavné ovládanie stmievačov, časovačov a detektorov pohybu.
> Diaľkové spínače.
> Tlačidlá s orientačnou kontrolkou majú interne zapojenú kontrolku. Tieto zariadenia 
majú modrú orientačnú kontrolku určenú pre označenie polohy spínača v tme, napríklad 
na chodbách, schodiskách, a pod. V tomto prípade je kontrolka rozsvietená, pokiaľ sa 
tlačidlo nestlačí.

technické údaje

> Kontrolka je neónové svetlo s nasledujúcimi vlastnosťami:
 > maximálny výkon 1 mA
 > maximálne zahrievanie: 15°C
> Kontrolku je možné ľahko vymeniť.
> Viď náhradná neónová kontrolka, označenie tovaru MGU0.822.A (oranžová) 
a MGU0.822.Az (modrá).
> Na nižšie uvedených schémach zapojenia vidíte, ako je kontrolka k mechanizmu 
pripojená.
> Trvanlivé potlače symbolov.
> Tlačidlá je možné upraviť podľa potreby  pomocou potlače.
> Životnosť kontrolky: 
modrá - 15 000 hodín

tlačidlá

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Tlačidlo 10A, radenie 1/0 

Modul MGU3.206.18 MGU3.206.25 MGU3.206.30 MGU3.206.12

Polmodul MGU3.106.18 MGU3.106.25 MGU3.106.30 MGU3.106.12

Tlačidlo 10A, radenie 1/0, so symbolom svetlo 

Modul MGU3.206.18L MGU3.206.25L MGU3.206.30L MGU3.206.12L

Polmodul MGU3.106.18L MGU3.106.25L MGU3.106.30L MGU3.106.12L

Tlačidlo 10A, radenie 1/0, so symbolom zvonček 

Modul MGU3.206.18C MGU3.206.25C MGU3.206.30C MGU3.206.12C

Polmodul MGU3.106.18C MGU3.106.25C MGU3.106.30C MGU3.106.12C

katalógové čísla

Popis

Mechanizmy je nutné skompletizovať s kovovým 
montážnym rámčekom MGU7.002.

MGU3.206.18
MGU3.106.18

MGU3.206.30
MGU3.106.30

MGU3.206.12
MGU3.106.12

MGU3.206.18L
MGU3.106.18L

MGU3.206.30L
MGU3.106.30L

MGU3.206.12L
MGU3.106.12L

MGU3.206.18C
MGU3.106.18C

MGU3.206.30C
MGU3.106.30C

MGU3.206.12C
MGU3.106.12C

MGU5.206.18PD

MGU3.206.18N
MGU3.106.18N

MGU3.206.30N
MGU3.106.30N

MGU3.206.12N
MGU3.106.12N

MGU3.206.18LN
MGU3.106.18LN

MGU3.206.30LN
MGU3.106.30LN

MGU3.206.12LN
MGU3.106.12LN

MGU3.206.18CN
MGU3.106.18CN

MGU3.206.30CN
MGU3.106.30CN

MGU3.206.12CN
MGU3.106.12CN

4 2

4 2

4 2

4 2

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Tlačidlo 10A, radenie 1/0, orientačné podsvietenie 

Modul MGU3.206.18N MGU3.206.25N MGU3.206.30N MGU3.206.12N

Polmodul MGU3.106.18N MGU3.106.25N MGU3.106.30N MGU3.106.12N

Tlačidlo 10A, radenie 1/0, orientačné podsvietenie, so symbolom svetlo 

Modul MGU3.206.18LN MGU3.206.25LN MGU3.206.30LN MGU3.206.12LN

Polmodul MGU3.106.18LN MGU3.106.25LN MGU3.106.30LN MGU3.106.12LN

Tlačidlo 10A, radenie 1/0, orientačné podsvietenie (na 230V AC), 
so symbolom zvonček

Modul MGU3.206.18CN MGU3.206.25CN MGU3.206.30CN MGU3.206.12CN

Polmodul MGU3.106.18CN MGU3.106.25CN MGU3.106.30CN MGU3.106.12CN

Unica, tlačidlo 10A, radenie 1/0

Modul MGU5.206.18PD MGU5.206.25PD

tlačidlá podsvietené

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors a Unica Quadro

4 2

4 2

4 2
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schémy zapojenia

spínače pre ovládanie žalúzií

rozmery (mm)

33.8

21.7

10 A mechanizmy 

UNICA - technické informácie
mechanizmy na ovládanie žalúzií, reproduktorová zásuvka

typy použitia

> Mechanizmy na ovládanie žalúzií: 10 A 250 V (2,5 A pre motorový pohon), aktivuje 
motorčekom poháňané žalúzie, rolety, markízy, a pod.
> Tieto mechanizmy sa dodávajú v dvoch radoch:
 > Spínač: pre priamu aktiváciu motorčeka bez automatického ovládania.
 > Tlačidlo: pre aktiváciu motorčekov pomocou automatického systému ovládania.

technické údaje

> Spínače a tlačidlá sú mechanicky blokované s cieľom zabrániť súčasnému spúšťaniu 
v oboch smeroch.
> Tlačidlo je tiež vhodné pre rolety s elektronickým systémom ovládania.

katalógové čísla

1 2 5 4

3 6

N

L

MGU3.208.18 MGU3.208.30 MGU3.208.12

MGU3.207.18 MGU3.207.30 MGU3.207.12

MGU3.486.18
MGU3.487.18

MGU3.486.30
MGU3.487.30

MGU3.486.12
MGU3.487.12

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Žalúziový vypínač, 10A

Modul MGU3.208.18 MGU3.208.25 MGU3.208.30 MGU3.208.12

Žalúziový tlačidlový ovládač, 10A

Modul MGU3.207.18 MGU3.207.25 MGU3.207.30 MGU3.207.12

Reproduktorová zásuvka

Modul MGU3.486.18 MGU3.486.25 MGU3.486.30 MGU3.486.12

Polmodul MGU3.487.18 MGU3.487.25 MGU3.487.30 MGU3.487.12

L

1

42

L

1

42

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

UNICA - technické informácie
zásuvky 250 V

typy použitia

> Dodávka elektrickej energie do domácich spotrebičov, prenosného osvetlenia, 
elektrických prístrojov a pod.

obecné vlastnosti

> Materiál: ohňovzdorný netrieštivý technopolymer. Predná časť je odolná voči bežným 
čistiacim prostriedkom a ultrafia-lovému žiareniu.
> Svorky sú prístupné z každej strany zásuvky, čo uľahčuje zapojenie a inštaláciu mecha-
nizmu do krabice
> Svorky - pre priemery káblov do 4 mm2.
> Pripojenie skrutkou s kombinovanou hlavou, dodávané uvoľnené kvôli urýchleniu 
inštalácie.
> Svorky s výkyvnou podložkou pre dosiahnutie pevného uchytenia kábla aj v prípade 
použitia kábla s rôznym priemerom (vyvinula skupina Schneider Electric)
> Zásuvky sa dodávajú tiež v červenej farbe kvôli odlíšeniu obvodov: identifikácie obvo-
dov zo zdroja nevýpadkového záložného zdroja (UPS), alternatívnych alebo stabilizo-
vaných obvodov.

technické údaje

> Menovité napätie U
n
: 250 V

> Menovitý prúd I
n
: 16 A

> Odpor izolácie: > 5M Ω pri 500 V.
> Dielektrická pevnosť:  >  2000 V.
> Pri zapnutí sa zemný kontakt ako prvý zapne a ako posledný preruší.
> Životnosť: 10 000 cyklov pri 1,25 x In a 250 V, cos φ = 0,8 

zvodič prepätia: 

> Menovitý impulzný prúd Iv (8/20 µs): 1,5 kA (L/PE, L/N), 
5 kA (N/PE)
> Maximálny impulzný prúd Imax (8/20 µs) : 5 kA (L/PE, 
L/N), 10 kA (N/PE)
> Kombinovaný impulz U

oc
: 3 kV (L/PE, L/N), 10 kA (N/PE)

> Ochranná úroveň U
p
 (pre U

oc
): 

< 800 V (L/N)
< 1,2 kV (L/PE, N/PE)
> Čas odozvy:  
< 25 ns (L/N)
< 100 ns (L/PE, N/PE)

zásuvky UNICA skrutkové 

inštalácia 
> Dodávané s nedocvaknutým krytom, ktorý sa ľahko 
uvoľní a umožní prístup ku skrutkám. Nie je potrebné kryt 
odskrutkovávať. 
> Skrutky dotiahnete po nainštalovaní káblov. 
> Nehrozí riziko poškodenia detských cloniek, lebo sa 
nachádzajú priamo na prístroji. 

odinštalovanie káblov 
> Ak chcete káble odmontovať, kryt jednoducho uvoľníte 
pomocou plochého skrutkovača na štyroch miestach. 

zásuvky UNICA bezskrutkové 

> Dodávané už s upevneným krytom. 
> Ľahké identifikovanie otvorov podľa farby. Zelená je 
uzemnenie. 
> Pokiaľ chcete káble odmontovať, nepotrebujete žiadny 
nástroj, odstránite krycí rámček a stlačením uvolňovacích 
tlačidiel káble uvoľníte. 

inštalácia

27

37

rozmery (mm)
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Unica Plus, farebná dvojzásuvka 2P+PE s detskými clonkami 16A, komplet

Farba Polárnobiely prístroj Slonovinový prístroj

Biela / Slonovinová MGU63.065.18D MGU63.065.25D

Champagne MGU63.065.824D MGU63.065.524D

Indigovomodrá MGU63.065.842D MGU63.065.542D

Terakotová MGU63.065.851D MGU63.065.551D

Ľadovomodrá MGU63.065.854D MGU63.065.554D

Jablkovozelená MGU63.065.863D MGU63.065.563D

Bledošedá MGU63.065.865D MGU63.065.565D

Pistáciová MGU63.065.866D MGU63.065.566D

Piesková MGU63.065.867D MGU63.065.567D

Oranžová MGU63.065.869D MGU63.065.569D

Vodovozelená MGU63.065.870D MGU63.065.570D

Kakaová MGU63.065.871D MGU63.065.571D

Granátové jablko MGU63.065.872D MGU63.065.572D

Mangánovomodrá MGU63.065.873D MGU63.065.573D

Sivobéžová MGU63.065.874D MGU63.065.574D

Hnedoružová MGU63.065.876D MGU63.065.576D

Tmavošedá MGU63.065.877D MGU63.065.577D

katalógové čísla

zásuvky

MGU3.039.18

MGU3.059.18

MGU3.039.30 MGU3.039.12

U50.038.18P MGU3.039.30P MGU3.039.12P

MGU5.038.18PD

MGU5.039.18PD MGU5.039.25PD

MGU23.065.18D

U23.065.18P

MGU63.065.18D

MGU63.065.869D

MGU63.065.851D

MGU63.065.870D

základné technické údaje TV zásuviek

UNICA - technické informácie
TV zásuvky

typy použitia

> Anténne zásuvky UNICA sú vhodné na zapojenie rádií 
a televízorov k zdroju analógového alebo digitálneho 
signálu satelitného, káblového alebo pozemného 
vo frekvenčných pásmach 47 - 860 MHz pre TV/FM 
a 10 - 2300 MHz pre R - TV/SAT.

hlavné vlastnosti

> Tieto zásuvky oddeľujú signály prichádzajúce po 
jednom kábli a distribuujú ich pomocou konektorov 
v priemere 9,5 mm. 
> V zásuvkách TV/FM prenáša TV konektor frekvenčný 
rozsah 47 - 860 MHz pre pozemnú televíziu a R konektor 
frekvenčný rozsah 87 - 108 MHz pre rádiové vysielanie.
> V zásuvkách R-TV/SAT prenáša konektor frekvenčný 
rozsah 10 - 830 MHz pre rádiá a pozemné televízie 
a frekvenčný rozsah 950 - 2400 MHz pre satelitné 
vysielanie.
> Zásuvky boli navrhnuté tak, aby mechanické súčiastky 
zaistili správne pripojenie koaxiálnych káblov. Celé telo 
zásuvky je vyrobené zo zliatiny Zamak (zliatina zinku 
a hliníka) a zaisťuje úplné elektromagnetické tienenie 
elektroniky, ktorá obsahuje pasívne prvky (bez nutnosti 
dodávky energie). 
> Zásuvka dosahuje optimálne vlastnosti impedancie 
a útlmu.

> Spĺňa nasledujúce normy:
 > EN 50083-1, EN 50083-4, EN 50083-2
 > UNE 20-523-79 (2a)
 > DIN 45325
 > DIN 45330
 > Predpis EMC

MGU3.059.30 MGU3.059.12

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Červená Hliník Grafit

Zásuvka 2P+PE s detskými clonkami, 16A

Modul MGU3.039.18 MGU3.039.25 MGU3.039.03 MGU3.039.30 MGU3.039.12

Zásuvka 2P+PE s detskými clonkami, 16A, bezskrutková verzia

Modul MGU3.059.18 MGU3.059.25 MGU3.059.03 MGU3.059.30 MGU3.059.12

Zásuvka 2P+PE s detskými clonkami 16A, prepäť. ochrana 

Modul MGU3.039.18P MGU3.039.25P MGU3.039.03P MGU3.039.30P MGU3.039.12P

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

TV – FM zásuvky

frekvencie
MGU3.451.xx MGU3.452.xx MGU3.453.xx

samostatná koncová priebežná

útlm (dB)

R 
87,5 – 108 MHz

10 27 32

TV/VHF 
47 – 68 MHz

2 13,5 17

TV/UHF 
125 – 860 MHz

< 1 13,5 17

výstupný útlm (dB) 0,5

jednosmerný prúd nie áno áno

maximálny počet zásuviek x linka 1 1 7

konektory IEC ø 9,5 mm

R-TV-SAT zásuvky

frekvencie
MGU3.454.xx MGU3.455.xx MGU3.456.xx

samostatná koncová priebežná

útlm (dB)

R 
10 – 108 MHz

< 0,8 < 9 13
TV/VHF 
118 – 470 MHz

TV/UHF 
470 – 830 MHz

SAT 
950 – 2400 MHz

< 1,4 < 17 < 12

výstupný 
útlm (dB)

TV 1

SAT 1,5

jednosmerný prúd v SAT zásuvke

maximálny počet zásuviek x linka 1 1 4

konektory IEC ø 9,5 mm

Unica, zásuvka 2P+PE 16A, komplet, bez detských cloniek

Typ Biela Slonovinová

Modul MGU5.038.18PD MGU5.038.25PD

Unica, zásuvka 2P+PE 16A, s clonkami

Modul MGU5.039.18PD MGU5.039.25PD

Unica zásuvka 2P+PE 16A, s clonkami, bezskrutková

Modul MGU5.059.18PD MGU5.059.25PD

Unica, dvojzásuvka 2 x (2P+PE) s detskými clonkami 16A, komplet

Modul MGU23.065.18D MGU23.065.25D

Unica, dvojzásuvka 2x (2P+PE) s detskými clonkami 16A, prepäť. ochrana

Modul U23.065.18P U23.065.25P
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UNICA - technické informácie 
pokyny k montáži TV zásuviek

1. Zablokovaná skrutka s kombinovanou hlavou 
(plochá/krížová) pre zaistenie krytu.

2. Kryt vyrobený 
zo Zamaku (zaisťuje tiene-
nie časti kábla), odklopenie 
o 90° pre zasunutie kábla. 
Maximálna dĺžka pre uchy-
tenie celého kábla.

3. Svorka s rýchlym 
pripojením pre stredový 
kábel.

4. Dostatok miesta pre 
umiestnenie koaxiálneho 
kábla s bočnými stenami 
pre zaistenie kontaktu 
s tienením kábla.

5. Otvory pre pohľad na funkciu pripojenia.

6. Teleso z liatého Zamaku pre zaistenie celkového tiene-
nia signálu proti elektromagnetickému šumu.

7. Šípky označujú vstupný a výstupný terminál.

SATRTVTVR

popis

1. Odizolujte koaxiálny kábel podľa obrázku: zvláštnu pozornosť venujte tomu, aby nebol ani jeden drôt externého tienenia 
v kontakte so stredovým jadrom.
2. Odmontujte hlavný kryt zásuvky a podľa obrázka pripojte káble: pri montáži dvoch káblov (v priebežných zásuvkách) 
skontrolujte, či sú správne zapojené káble v smere toku signálu vyznačené šípkami „vstup signálu“ a „výstup signálu“.

3. Kryt vráťte na miesto a pripevnite.
4. Kryty pre štandardné TV zásuvky:
Kryty MGU9.440.xx a MGU9.441.xx umožňujú použiť Unica vzhľad aj na štandardných TV zásuvkách. Vtedy je nevyhnutné 
odstrániť západky z krytu tak, ako je naznačené na obr.

hodnoty v mm 

6 2 12 

1. 2.

3. 4.

UNICA - technické informácie 
pokyny k montáži TV zásuviek

rozmery (mm)

kryt 

schémy možných zapojení a umiestnenie TV zásuviek

> Anténny systém musí byť správne vyvážený na dosiahnutie kvalitných výsledkov 
prijímaného signálu. Hviezdicové televízne a satelitné káblové rozvody zabezpečujú 
vysokokvalitnú distribúciu signálu v rámci bytového domu, samostatného bytu alebo 
rodinného domu. V prípade použitia priebežných a koncových  TV zásuviek je v 
takomto rozvode možné prijímať iba signál z káblovej televízie. Aby bola možnosť prijímať 
signál spoločne z káblovej televízie aj zo satelitu doporučujeme hviezdicové zapojenie 
koaxiálnych televíznych a satelitných rozvodov. Ak by v budúcnosti k danému objektu bola 
privedená káblová televízia, doporučujeme ešte prepojiť hornú časť objektu samostatným 
koaxiálnym káblom ukončeným v skrinke vedľa elektromeru.

Preto spoločnosť Schneider-Electric Slovakia spol. s r.o. a spoločnoť PROSAT s.r.o. 
doporučujú hviezdicové zapojenie koaxiálnych televíznych a satelitných rozvodov.

Na konci satelitného hviezdicového káblové-ho rozvodu doporučujeme zapojiť samostat-
nú SAT/TV zásuvku MGU3.454.xx.

schémy zapojení 

Hviezdicové zapojenie v rodinnom dome, prípadne samostatnom byte.

 

Hviezdicové zapojenie v bytovom dome s viacerými samostatnými bytmi.
Plnohodnotný príjem satelitného signálu viacerých účastníkov z jednej paraboly je možné 
iba s použitím multiswitchov a hviezdicového káblového rozvodu.
 

TV zásuvka 

28

18
9

Hviezdicové zapojenie v bytovom dome s viacerými 
samostatnými bytmi s paralelným zapojením 
multiswitchov.
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TV zásuvky TV zásuvky

katalógové čísla katalógové číslaTV/FM 47 - 860 MHz zásuvky

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Samostatná TV

Modul/Male MGU3.462.18 MGU3.462.25 MGU3.462.30 MGU3.462.12

Modul/Female MGU3.465.18 MGU3.465.25 MGU3.465.30 MGU3.465.12

Priebežná TV 

Modul/Male MGU3.463.18 MGU3.463.25 MGU3.463.30 MGU3.463.12

Modul/Female MGU3.466.18 MGU3.466.25 MGU3.466.30 MGU3.466.12

Koncová TV

Modul/Male MGU3.464.18 MGU3.464.25 MGU3.464.30 MGU3.464.12

Modul/Female MGU3.467.18 MGU3.467.25 MGU3.467.30 MGU3.467.12

Samostatná TV+R

Modul MGU3.451.18 MGU3.451.25 MGU3.451.30 MGU3.451.12

Priebežná TV+R

Modul MGU3.453.18 MGU3.453.25 MGU3.453.30 MGU3.453.12

Koncová TV+R

Modul MGU3.452.18 MGU3.452.25 MGU3.452.30 MGU3.452.12

TV zásuvka pre koaxiálny kábel (F konektor) 

Polmodul MGU3.468.18 MGU3.468.25 MGU3.468.30 MGU3.468.12

Kryty pre štandardné TV+R zásuvky

Modul MGU9.440.18 MGU9.440.25 MGU9.440.30 MGU9.440.12

MGU3.462.18
MGU3.463.18
MGU3.464.18

MGU3.462.30
MGU3.463.30
MGU3.464.30

MGU3.462.12
MGU3.463.12
MGU3.464.12

MGU3.465.18
MGU3.466.18
MGU3.467.18

MGU3.465.30
MGU3.466.30
MGU3.467.30

MGU3.465.12
MGU3.466.12
MGU3.467.12

MGU3.451.18
MGU3.453.18
MGU3.452.18

MGU3.451.30
MGU3.453.30
MGU3.452.30

MGU3.451.12
MGU3.453.12
MGU3.452.12

MGU9.440.18 MGU9.440.30 MGU9.440.12

MGU3.468.18 MGU3.468.30 MGU3.468.12

TV+R/SAT 10 - 2400 MHz zásuvky

TV/FM 47 - 860 MHz zásuvky
Typ Biela Slonovinová

Unica, samostatná TV+R 

Modul MGU5.451.18PD MGU5.451.25PD

Unica, priebežná TV+R

Modul MGU5.453.18PD MGU5.453.25PD

Unica, koncová TV+R

Modul MGU5.452.18PD MGU5.452.25PD

MGU5.451.18PD
MGU5.453.18PD
MGU5.452.18PD

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Samostatná TV+R/SAT 

Modul MGU3.454.18 MGU3.454.25 MGU3.454.30 MGU3.454.12

Priebežná TV+R/SAT

Modul MGU3.456.18 MGU3.456.25 MGU3.456.30 MGU3.456.12

Koncová TV+R/SAT

Modul MGU3.455.18 MGU3.455.25 MGU3.455.30 MGU3.455.12

Kryty pre štandardné TV+R/SAT zásuvky

Modul MGU9.441.18 MGU9.441.25 MGU9.441.30 MGU9.441.12

MGU3.454.18
MGU3.456.18
MGU3.455.18

MGU3.454.30
MGU3.456.30
MGU3.455.30

MGU3.454.12
MGU3.456.12
MGU3.455.12

MGU9.441.18 MGU9.441.30 MGU9.441.12

MGU5.454.18PD 
MGU5.456.18PD
MGU5.455.18PD

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

Unica, samostatná TV+R/SAT

Modul MGU5.454.18PD MGU5.454.25PD

Unica, priebežná TV+R/SAT

Modul MGU5.456.18PD MGU5.456.25PD

Unica, koncová TV+R/SAT

Modul MGU5.455.18PD MGU5.455.25PD
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schémy zapojenia

36.1 

25.4 

RJ12 

RJ11 

1 

2 TX L2 L1 TS T 

6 5 4 3 2 

RJ 11 

RJ 12 

22.5 

11.3 

36.1 

25.4 

RJ12 

RJ11 

1 

2 TX L2 L1 TS T 

6 5 4 3 2 

RJ 11 

RJ 12 

22.5 

11.3 

spôsob skrutkového pripojenia spôsob bezskrutkového pripojenia

rozmery (mm)

typy použitia

> Na prepojenie telefónov, modemov, faxov a iných telefónnych prístrojov do telefónnej siete.

hlavné vlastnosti

> 4 a 6 svorkové konektory (RJ11 alebo RJ12) so skrutkovým alebo bezskrutkovým 
spojením. Oba sú zaradené v kategórií 3, čo znamená, že sú navrhnuté pre prenosovú 
rýchlosť do 16 Mb/s.
> Jednopárová linka je pripojená do L1 a L2. ISDN, ADSL a iné štvorvodičové 
systémy (dva páry) sú pripojené do L1-L2 a TX-TS.

telefónna zásuvka  
s bezskrutkovými svorkami 

telefónna zásuvka  
so skrutkovými svorkami 

36.1 

25.4 

RJ12 

RJ11 

1 

2 TX L2 L1 TS T 

6 5 4 3 2 

RJ 11 

RJ 12 

22.5 

11.3 

Číslo svorky
Symbol a farba

UNICA - technické informácie
telefónne zásuvky

telefónne zásuvky

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Telefónna zásuvka RJ11, 4 kontakty 

Modul MGU3.492.18 MGU3.492.25 MGU3.492.30 MGU3.492.12

Polmodul MGU3.490.18 MGU3.490.25 MGU3.490.30 MGU3.490.12

Telefónna zásuvka RJ12, 6 kontaktov

Modul MGU3.497.18 MGU3.497.25 MGU3.497.30 MGU3.497.12

Polmodul MGU3.491.18 MGU3.491.25 MGU3.491.30 MGU3.491.12

Telefónna zásuvka RJ12, 6 kontaktov, s prachovou krytkou

Modul MGU3.493.18 MGU3.493.25 MGU3.493.30 MGU3.493.12

Polmodul MGU3.495.18 MGU3.495.25 MGU3.495.30 MGU3.495.12

MGU3.492.18
MGU3.490.18

MGU3.492.12
MGU3.490.12

MGU3.497.18
MGU3.491.18

MGU3.497.12
MGU3.491.12

MGU3.493.18
MGU3.495.18

MGU3.492.30
MGU3.490.30

MGU3.497.30
MGU3.491.30

MGU3.493.30
MGU3.495.30

MGU3.493.12
MGU3.495.12

MGU5.492.18PD

12

23 36

26

Unica, telefónna zásuvka, 1 x RJ11

Modul MGU5.492.18PD MGU5.492.25PD

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro
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21.2

10

35.8

24.6

UNICA - technické informácie
dátové zásuvky

kategórie 

> Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá určuje dátovú sieť, je rýchlosť prenosu dát 
prenášaných po sieti. Inštalácie sú podľa tejto prenosovej rýchlosti rozdelené do kategórií:

rozmery (mm)

zásuvka RJ45 kryt RJ45

Kategórie Prenosová rýchlosť Typ siete 

Kategória 3 Do 10 MHz Ethernet 10BaseT, Token Ring 4 Mbps 

Kategória 4 Do 16 MHz Token Ring 16 Mbps

Kategória 5 Do 100 MHz Ethernet 100 BaseT 

Kategória 5e Do 125 MHz Ethernet 1000 BaseT, ATM 155 Mbps

Kategória 6 Do 250 MHz Ethernet 1000 BaseT, ATM 1200 

typy použitia 

> Aby mohla byť sieť zaradená do konkrét-nej kategórie, musia do danej kategórie spadať 
všetky jej komponenty, v opačnom prípade bude zaradená podľa komponentu najnižšej 
kategórie.

rada UNICA

> Rada UNICA podporuje konektory RJ45 typu AMP, KRONE, Lucent&ATT (Avaya), 
LexCom a širokú radu konektorov RJ45 INFRA+, ktoré pokrývajú prakticky všetky súčasné 
aj budúce potreby na kabeláž, najmä požiadavky pracovných staníc.
> Tieto komponenty v mnohom prevyšujú technické požiadavky súčasných predpisov 
a chystaných noriem.
> Konektor RJ45 INFRA+ je ďaleko pred svojimi konkurentami:
> Jednoduchá montáž: konštruovaný špeciálne aj pre neprofesiálnych montérov. Preto 
boli operácie čo najviac zjednodušené, pričom každý konektor obsahuje číslo a farebné 
označenie k uľahčeniu procesu zapojenia bez potreby špeciálneho náradia.
> Pomocou organizátorov je zistené, že rozmotaná dĺžka vodiča vyhovuje norme.
> Spoľahlivé spojenie.
> Malá veľkosť (najmä pri tienenej verzii, ktorá obsahuje kryt k uľahčeniu výstupu káblu 
na zadnej alebo bočnej strane v 45° - viď obr.).

telefónne pripojenie

EIA/TIA 568A

* EIA/TIA 568B alebo ATT258 

typy použitia

> UTP kábel (netienená krútená dvojlinka), čo je netienený 
štvoržilový kábel určený pre malé a stredné inštalácie 
neovplyvňované elektromagnetickým šumom.
> FTP kábel (fóliou tienená krútená dvojlinka), ktorá má 
na rozdiel od UTP vonkajšie tienenie spoločné pre všetky 
štyri páry, ktorý ich chráni proti nízkej hladine elektroma-
gnetického šumu. Je vhodný pre inštaláciu s minimálnymi 
požiadavkami na elektromagnetickú ochranu.
> STP kábel (tienená krútená dvojlinka), čo je kábel so 
samostatným tienením pre každú dvojlinku. Tá zaisťuje 
ochranu proti vysokej hladine elektromagnetického šumu 
a zároveň znižuje emisie. Je vhodný pre inštaláciu, ktorá 
vyžaduje vysokú úroveň elektromagnetickej ochrany.
Zásuvky RJ45 obsahujú osempólový štandardný konektor 
ISO8877.

UNICA - technické informácie
zapojenie dátových zásuviek

zapojenie Infra Plus

50 mm

zapojenie LexCom10

21

25

36
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dátové zásuvky

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Dátové zásuvky Infra Plus, kategória 5e, UTP

Modul MGU3.471.18 MGU3.471.25 MGU3.471.30 MGU3.471.12

Polmodul MGU3.470.18 MGU3.470.25 MGU3.470.30 MGU3.470.12

Dátové zásuvky Infra Plus, kategória 5e, FTP

Modul MGU3.473.18 MGU3.473.25 MGU3.473.30 MGU3.473.12

Polmodul MGU3.472.18 MGU3.472.25 MGU3.472.30 MGU3.472.12

Dátové zásuvky Infra Plus, kategória 6, UTP

Modul MGU3.475.18 MGU3.475.25 MGU3.475.30 MGU3.475.12

Polmodul MGU3.474.18 MGU3.474.25 MGU3.474.30 MGU3.474.12

Dátové zásuvky Infra Plus, kategória 6, STP

Modul MGU3.477.18 MGU3.477.25 MGU3.477.30 MGU3.477.12

Polmodul MGU3.476.18 MGU3.476.25 MGU3.476.30 MGU3.476.12

MGU3.471.18
MGU3.473.18
MGU3.475.18
MGU3.477.18

MGU3.471.30
MGU3.473.30
MGU3.475.30
MGU3.477.30

MGU3.471.12
MGU3.473.12
MGU3.475.12
MGU3.477.12

MGU5.471.18PD

MGU3.470.18
MGU3.472.18
MGU3.474.18
MGU3.476.18

MGU3.470.30
MGU3.472.30
MGU3.474.30
MGU3.476.30

MGU3.470.12
MGU3.472.12
MGU3.474.12
MGU3.476.12

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Dátové zásuvky LexCom, kategória 5e, UTP

Modul MGU3.421.18 MGU3.421.25 MGU3.421.30 MGU3.421.12

Polmodul MGU3.420.18 MGU3.420.25 MGU3.420.30 MGU3.420.12

Dátové zásuvky LexCom, kategória 5e, STP

Modul MGU3.423.18 MGU3.423.25 MGU3.423.30 MGU3.423.12

Polmodul MGU3.422.18 MGU3.422.25 MGU3.422.30 MGU3.422.12

Dátové zásuvky LexCom, kategória 6, UTP

Modul MGU3.425.18 MGU3.425.25 MGU3.425.30 MGU3.425.12

Polmodul MGU3.424.18 MGU3.424.25 MGU3.424.30 MGU3.424.12

Dátové zásuvky LexCom, kategória 6, STP

Modul MGU3.427.18 MGU3.427.25 MGU3.427.30 MGU3.427.12

Polmodul MGU3.426.18 MGU3.426.25 MGU3.426.30 MGU3.426.12

Kryty pre konektory LexCom

Modul MGU3.421.18 MGU3.421.25 MGU3.421.30 MGU3.421.12

Polmodul MGU3.420.18 MGU3.420.25 MGU3.420.30 MGU3.420.12

Univerzálne kryty

Modul MGU9.460.18 MGU9.460.25 MGU9.460.30 MGU9.460.12

Polmodul MGU9.461.18 MGU9.461.25 MGU9.461.30 MGU9.461.12

Poznámka: pozri tabuľku kompatibility

katalógové čísla

dátové zásuvky

MGU3.421.18
MGU3.423.18
MGU3.425.18
MGU3.427.18

MGU3.421.30
MGU3.423.30
MGU3.425.30
MGU3.427.30

MGU3.421.12
MGU3.423.12
MGU3.425.12
MGU3.427.12

MGU3.420.18
MGU3.422.18
MGU3.424.18
MGU3.426.18

MGU3.420.30
MGU3.422.30
MGU3.424.30
MGU3.426.30

MGU3.420.12
MGU3.422.12
MGU3.424.12
MGU3.426.12

Unica, dátová zásuvka, 1 x RJ45, 
kategória 5e, UTP 

Modul MGU5.471.18PD MGU5.471.25PD

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro
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tabuľky kompatibility

AMP typ kategória
Kompatibilita 
s MGU9.460.xx 
univerzálnym krytom

Kompatibilita 
s MGU9.461.xx 
univerzálnym krytom

1375055-x UTP
kat. 6

• •

1375188-1 STP • •

406372-x

UTP

kat. 5

•

1375191-x • •

1116604-x • •

1479139-x •

1116515-1

STP

•

1375189-1 • •

1339015-1 • •

1479140-1 •

406373-2 UTP kat. 3 •

SYSTIMAX

MGS400-xxx
UTP

kat. 6 • •

MPS100E-xxx kat. 5 • •

BRAND REX

C6C-JAK-U-01-2
UTP

kat. 6

• •

C6C-JAK-U-01-3 • •

C6C-JAK-F-0K-2

FTP

• •

C6C-JAK-F-AK-2 •

C6C-JAK-F-BK-2 •

GPC-JAK-U-B1-3

UTP

kat. 5

• •

GPC-JAK-U-A1-3 • •

GPC-JAK-U-BK-3 • •

GPC-JAK-U-AK-3 • •

GPC-JAK-U-01-3LF • •

GPC-JAK-F-01-2LF

FTP

• •

GPC-JAK-F-B1-2 •

GPC-JAK-F-A1-3 •

GPC-JAK-F-BK-2 •

GPC-JAK-F-AK3 •

KRONE

6380 1 800-04 UTP

kat. 6

• •

6380 1 810-04 STP •

6830 1 305-01 UTP • •

6830 1 312-xx STP •

6540 1 100-07 UTP

kat. 5

• •

6540 2 161-60 STP •

6540 1 130-xx UTP • •

6540 1 154-02 STP •

6467 1 081-xx UTP • •

NEXANS

N420.610 UTP

kat. 6

• •

N420.620 FTP • •

N420.630 STP • •

N420.510 UTP

kat. 5

• •

N420.520 FTP • •

N420.530 STP • •

N420.416 UTP • •

N420.426 FTP • •

dátové zásuvky

rozmery (mm)

pripojenie

použitie

UNICA - technické informácie
stmievač tlačidlový, radenie 1

typy použitia

> Ovládanie žiarovkových a halogénových svietidiel 230 V, halogénových svietidiel 
12V s feromagnetickými, toroidnými a elektronickými transformátormi. Možnosť ovládania 
ventilátorov, ohrievačov a fluorokompaktných stmievateľných svietidiel.
> Možnosť ovládania výkonu osvetlenia pomocou klasických tlačidiel so zabudovanou 
kontrolkou.
> Stlačte raz stmievač, aby ste ho zapli alebo vypli a držte ho dole tak, aby ste menili 
intenzitu osvetlenia. Možnosť vypínania a zapínania alebo zmena osvetlenia aj pomocou 
tradičných pomocných tlačidiel. Vstavané podsvietenie umožňuje lokalizovať vypínač 
v noci (modré podsvietenie). Obsahuje aj pamäť, ktorá si pamätá posledný zvolený stav.
> Pozri tabuľku vhodných záťaží na strane B/59.

technické údaje

> Napätie: 230 V ~ ±  10 % 50Hz.
> Technológia: tranzistor/triak.
> Výkon: 20 - 350 W/VA.
> Prídavné zariadenie: tlačidlá s kontrolkou či bez nej, maximálny počet tlačidiel bez 
kontroliek: 25, maximálny počet tlačidiel s kontrolkou: 5 (referencie MGU3.-06.--N).
> Ochrana proti skratu: mechanizmus je chránený proti skratu. Po odstránení skratu sa 
mechanizmus vracia do bežnej prevádzky.
> Ochrana proti prepätiu v súlade s EN 60669-2-1.
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený proti akumulácií väčšieho 
tepelného zaťaženia, než je povolené. Po znížení teploty začne mechanizmus opäť 
normálne fungovať.
> Pamäť posledného zapnutia.
> Mäkký štart.
> Mäkké zhasnutie.
> Zriadenie minimálnej svietivosti pomocou potenciometra.
> Konektory: svorky (3x) na kábel 2x2,5mm2.

katalógové čísla

MGU3.515.18

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Stmievač tlačidlový, 20-350W/VA, radenie 1 

Modul MGU3.515.18 MGU3.515.25 MGU3.515.30 MGU3.515.12

MGU3.515.30 MGU3.515.12

Dlhé stlačenie Off

min.

max.

min.

"Dlhé 
stlačenie"
Off

"Dlhé 
stlačenie"
On

"Dlhé 
stlačenie"
Off

"Krátke 
stlačenie"
Off

"Krátke 
stlačenie"
On

L N

34
47

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro
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Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

stmievač otočný, 400 VA, 1 - 10 V, radenie 6

Modul MGU3.510.18 MGU3.510.25 MGU3.510.30 MGU3.510.12

UNICA – technické informácie
stmievač otočný, 400 VA, 1-10 V

typy použitia

> Ovládanie rôznych svetelných zdrojov (záťaží) v domoch a budovách.
> Vhodný pri rekonštrukciách, pretože umožňuje nahradiť prepínač bez zmeny káblov
> Keďže stmievač reguluje prúd dodávaný záťaži, umožňuje tak šetriť elektrickú energiu
> Pozri tabuľku vhodných záťaží na strane B/59.

technické údaje  

> V súlade s: EN 60669-2-1.
> Menovité napätie: 230 V AC ± 10%, 50 Hz.
> Pre žiarivkové trubice s Ø 26 a 38 mm s 1 – 10 V 
s nastaviteľným elektronickým predradníkom.
> Pre 10 x 1 – 10 V predradník s 36 W žiarivkovými 
trubicami alebo 5 x 1 – 10 V predradník, 2 x 18 W žiarivkové trubice, Ø 26 a 30 mm.
> Ovládanie externým relé: maximum 50 x 1 – 10 V predradník.
> Poistka: 4 Ah, 230 V AC.
> Max. ovládací prúd: 200 mA.
> Štvorvodičové zapojenie
> Výstupný výkon sa znižuje s kombinovaním 2 alebo 3 zariadeniami:

 

Konfigurácia a počet zariadení

Odlahčenie výstupného výkonu

25 % 25 % 40 % 50 %
 

Pripojenie: skrutkové pre káble až po 2 x 2,5 mm2

Relé

3

max.

min.

< 400 VA

> 400 VA

L N

L

L N

1-10 V

1-10 V 1-10 V 1-10 V 1-10 V

54
34

rozmery (mm)

použitie

pripojenie

katalógové čísla

MGU3.510.12MGU3.510.30MGU3.510.18

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

použitie

UNICA - technické informácie
stmievač otočný, radenie 6

typy použitia

> Ovládanie žiarovkového a halogénového osvetlenia 230 V, halogénové osvetlenie 12V 
s feromagnetickými transformátormi.
> Možnosť kombinácie so striedavými alebo krížovými prepínačmi, ktorými je možné 
osvetlenie zapnúť alebo vypnúť z ďalšieho miesta (stmievanie je možné len na stmievači).
> Stlačte stmievač, aby ste ho zapli alebo vypli a otáčajte tak, aby sme menili intenzitu 
osvetlenia.
> Možnosť použitia ako stmievač, radenie 1
> Pozri tabuľku vhodných záťaží na strane B/59.

technické údaje

 > Napätie: 230 V ~ ±  10 % 50Hz.
> Technológia: triak s cievkou.
> Výkon: 40 - 400 W.
> Poistka: 4 Ah-230 VAC (5x20 mm).
> Konektory: 3 svorky pre kábel 2x2,5 mm2.
> Výmena poistiek z prednej strany

rozmery (mm)

katalógové čísla

MGU5.511.18PD

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

stmievač otočný, 40-400W/VA, radenie 6  

Modul MGU3.511.18 MGU3.511.25 MGU3.511.30 MGU3.511.12

Polmodul MGU3.559.18 MGU3.559.25 MGU3.559.30 MGU3.559.12

MGU3.511.18 MGU3.559.30 MGU3.511.12

54
34

min.

NL
--.511.---

pripojenie 

Unica, stmievač otočný, 40-400W/VA, radenie 6

Modul MGU5.511.18PD MGU5.511.25PD

Pripojenie: skrutkové pre káble až po 2 x 2,5 mm2

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

NL

F4AH

50
34

Pre MGU3.559.XX

MGU3.511.XX MGU3.559.XX
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katalógové čísla

typy použitia

> Ovládanie rôznych svetelných zdrojov (záťaží) v domoch 
a budovách.
> Vhodný pri rekonštrukciách, pretože umožňuje nahradiť 
prepínač bez zmeny káblov
> Keďže stmievač reguluje prúd dodávaný záťaži, 
umožňuje tak šetriť elektrickú energiu
> Pozri tabuľku vhodných záťaží na strane B/59.

technické údaje  

> V súlade s: EN 60669-2-1.
> Menovité napätie: 230 V AC ± 10%, 50 Hz.
> Trojvodičové zapojenie
> Výstupný výkon sa znižuje s kombinovaním 2 alebo 3 
zariadeniami:

Konfigurácia a počet zariadení

Odlahčenie výstupného výkonu

25 % 25 % 40 % 50 %

UNICA – technické informácie
stmievač otočný, 40 – 1000 W/VA

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

stmievač otočný, 40-1000 W/VA, radenie 6

Modul MGU5.512.18 MGU5.512.25 MGU5.512.30 MGU5.512.12

2

4

1

min.

použitie

pripojenie

NL

M 

MIN 

600W 

--.512.--- 

230V~ 

1000V A 

N L 

50HZ 

rozmery (mm)

54

34

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

tabuľka záťaží pre všetky typy stmievačov 

MGU3.510.xx MGU3.511.xx MGU3.559.XX MGU5.512.xx MGU3.515.xx

Maximálna záťaž

400 W 400 W 1000 W 350 W 230 V AC žiarovky

400 W 400 W 1000 W 350 W 230 V AC halogénové žiarovky

400 VA 1000 VA 350 VA
nn halogénové svetelné zdroje 
s feromagnetickým transformátorom 
(nie toroidným)

350 VA
nn svetelné zdroje s toroidným 
transformátorom

350 VA
nn halogénové svetelné zdroje 
s elektronickým transformátorom

400 VA
1-10 V

> Žiarivková trubica, Ø 26 alebo 
Ø 38 mm s 1-10 V elektronickým 
predradníkom
> Žiarivková trubica, 36 W s 10 
elektronickými predradníkmi (1-10 V)
> Žiarivková trubica, 2 x 16 W, 
Ø 26 alebo Ø 30 mm s 5 elektronickými 
predradníkmi (1-10 V)
> Ovládanie maximálne 
50 elektronických predradníkov 
(1-10 V) s externým relé

200 W Ventilátory

350 W Konvektory

600 W Motory

Inštalácia

Inštalované v mieste vypínača

Môžu byť ovládané tlačidlami: až 25 tlačidiel v okolitom 
prostredí

UNICA – technické informácie

MGU5.512.18 MGU5.512.30 MGU5.512.12

Pripojenie: skrutkové pre káble až po 2 x 2,5 mm2
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UNICA - technické informácie
detektor pohybu (relé)

typy použitia

> Detektor pohybu sa zapne v prípade prítomnosti a pohybu osoby v oblasti jeho pôsobnosti.
> Pozri tabuľku vhodných záťaží na strane B/64.

technické údaje

> Napätie: 230V~ ±  10% 50Hz.
> Technológia: relé.
> Výkon: 2 300 W
> Prídavné zariadenie: tlačidlá s kontrolkou či bez nej, maximálny počet tlačidiel bez 
kontroliek: 25, maximálny počet tlačidiel s kontrolkou: 5.
> Ochrana proti skratu: mechanizmus je chránený proti skratu. Po odstránení skratu sa 
mechanizmus vracia do bežnej prevádzky.
> Ochrana proti prepätiu v súlade s ČSN EN 60669-2-1.
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený tepelnou ochranou proti akumulácií 
väčšieho tepelného zaťaženia, ako je povolené. Po znížení teploty začne mechanizmus 
opäť normálne fungovať.
> Režimy: manuálny, automatický a master-slave. Po prerušení dodávky energie sa senzor 
prepne do automatického režimu.
 > Režim M = manuálny: pripojenie prúdu je ovládané tlačidlom.
 > Režim A = automatický: prúd je ovládaný detekciou pohybu a nastavenou minimálnou 
 hladinou osvetlenia pre aktiváciu.
 > S = slave: operačný režim, kde je prístroj použitý ako slave v spojení s master 
 detektorom (max. 5 slavov alebo tlačidiel na 1 master) – pozn. master detektor pracuje 
 v automatickom i manuálnom režime.
> Po uplynutí nastaveného času sa vypne.
> Mäkký štart.
> Mäkké zhasnutie.
> Nastavenie minimálnej hladiny osvetlenia pre aktiváciu od 5 do 1000 luxov pomocou 
potenciometra.
> Nastavenie času zopnutia od 2 sekúnd do 20 min.
> Uhol detekcie: plný 180, čiastkový 90 pravý alebo ľavý.
> Zóna detekcie pohybu: 9x18m (max. montážna výška detektora: 2,15m).
> Zóna detekcie prítomnosti: 6x12m (max. montážna výška detektora: 2,15m).
> Konektory: terminály (3x) na kábel 2x2,5mm2.

pripojenie

umiestnenie

Nastavenie 
režimu

Nastavenie 
minimálnej hladiny 
osvetlenia

Nastavenie času

nastavenie uhla detekcie

UNICA - technické informace 
detektor pohybu (relé)

rozmery detekovanej plochy

58

34

katalógové čísla

rozmery (mm)

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Detektor pohybu (pohybový spínač) 2 300W 

Modul MGU3.525.18 MGU3.525.25 MGU3.525.30 MGU3.525.12

MGU3.525.18 MGU3.525.30 MGU3.525.12

Detekcia prítomnosti

Detekcia pohybu

Obyč.
vyp.

Striedavý
vyp. Nahrádza

S1 Nahrádza S2
N 

Povinný
neutrál

Toto zapojenie funguje len v 
prípade, ak je k dispozícii N vodič

N 

L 

L 

S2S1

L

N

L

N

L

N

L

N

Slave 2

Master

20 m

10 m
12 m 6 m

18 m

9 m
10 m 5 m

30 m

Slave 1

18 m

20 m

Slave 2

Master

Slave 1

27 m

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

Maximálna montážna výška: 2,15 m Maximálna montážna výška: 1,2 m

príklady subtitúcie
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UNICA - technické informácie
detektor pohybu (tranzistor)

typy použitia

> Detektor pohybu sa zapne v prípade prítomnosti a pohybu osoby v oblasti jeho pôsobnosti.
> Vhodné pre žiarovkové(1) a halogénové(2) svietidlá 230V. 

technické údaje

> Napätie: 230V~ ±  10% 50Hz.
> Technológia: tranzistor
> Výkon: 300 W
> Prídavné zariadenie: tlačidlá s kontrolkou či bez nej, maximálny počet tlačidiel bez 
kontroliek: 25, maximálny počet tlačidiel s kontrolkou: 5.
> Ochrana proti skratu: mechanizmus je chránený proti skratu. Po odstránení skratu sa 
mechanizmus vracia do bežnej prevádzky.
> Ochrana proti prepätiu v súlade s ČSN EN 60669-2-1.
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený tepelnou ochranou proti akumulácií 
väčšieho tepelného zaťaženia, ako je povolené. Po znížení teploty začne mechanizmus 
opäť normálne fungovať.
> Režimy: manuálny a automatický. Po prerušení dodávky energie sa senzor prepne do 
automatického režimu.
 > Režim M = manuálny: pripojenie prúdu je ovládané tlačidlom.
 > Režim A = automatický: prúd je ovládaný detekciou pohybu a nastavenou 
 minimálnou hladinou osvetlenia pre aktiváciu.
> Po uplynutí nastaveného času sa vypne.
> Mäkký štart.
> Mäkké zhasnutie.
> Nastavenie minimálnej hladiny osvetlenia pre aktiváciu od 5 do 1000 luxov pomocou 
potenciometra.
> Nastavenie času zopnutia od 2 sekúnd do 20 min.
> Uhol detekcie: plný 180, čiastkový 90 pravý alebo ľavý.
> Zóna detekcie pohybu: 9x18m (max. montážna výška detektora: 2,15m).
> Zóna detekcie prítomnosti: 6x12m (max. montážna výška detektora: 2,15m).
> Konektory: terminály (3x) na kábel 2x2,5mm2.

L N

10 A

pripojenie

umiestnenie

Nastavenie 
režimu

Nastavenie 
minimálnej hladiny 
osvetlenia

Nastavenie času

5 lux 1000 lux 2 s 20
min.M A

180°

90°

90°

nastavenie uhla detekcie

5 lux 1000 lux 2 s 20
min.M A

180°

90°

90°

UNICA - technické informácie
detektor pohybu (tranzistor)

rozmery detekovanej plochy

Detekcia prítomnosti

Detekcia pohybu

58

34

katalógové čísla

rozmery (mm)

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Detektor pohybu (pohybový spínač) 300W 

Modul MGU3.524.18 MGU3.524.25 MGU3.524.30 MGU3.524.12

MGU3.524.18 MGU3.524.30 MGU3.524.12

Obyč.
vyp.

Striedavý
vyp.

Nahrádza
S1

Nahrádza S2

Počet paralel. PIR 2 3 4 5
Max. záťaž 300 W 300 W 300 W 300 W
Min. záťaž 50 W 80 W 100 W 140 W

20 m

20 m

20 m

10 m
12 m 6 m

18 m

18 m

18 m

9 m
10 m 5 m

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

Maximálna montážna výška: 2,15 m Maximálna montážna výška: 1,2 m

príklady subtitúcie
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MGU3.524.xx MGU3.525.xx

Maximálna záťaž

300 W 2300 W 230 V AC žiarovky

300 W 2000 W 230 V AC halogénové žiarovky

1050 VA
nn halogénové svetelné zdroje s transformátorom 
s vinutým drôtom (nie toroidné)

1150 VA
nn halogénové svetelné zdroje s elektronickým 
transformátorom

2000 VA 
cos ϕ ≥ 0,9

Ø 26 alebo Ø 38 mm žiarivkové trubice

500 VA • Úsporné žiarivkové svetelné zdroje

200 VA Ventilátory

300 W 
cos ϕ ≥ 0.95

2300 W Konvektory

200 VA Stýkače

Inštalácia

Paralelné spojenie: max. 2 detektory na záťaž

Možnosť použitia až 5 tlačidiel v okolitom prostredí

UNICA - technické informace 

použitie

pripojenie

rozmery (mm)

UNICA - technické informácie
termostat na reguláciu teploty okolia

typy použitia

> Oblasť bývania:
 1. domácnosti so samostatným ústredným kúrením,
 2. domácnosti s komunálnym kúrením,
 3. domácnosti so samostatnou vnútornou klimatizáciou.
> Ďalšie oblasti:
 1. prostredie s ventilátorovým kúrením / chladením,
 2. prostredie s ústredným kúrením a ventily pre jednotlivé zóny.
> Je možné regulovať aj kotol alebo obežné (vykurovacie) čerpadlo, poprípade aj silový 
obvod klimatizácie.

technické údaje

> Napätie: 230 V ~ ±  10 % 50 Hz.
> Riadený rozsah: +5° až + 30°C.
> Typy zaťaženia bez prepojky:
 > 8 A pre odporovú záťaž
 > 8 A pre induktívnu záťaž, cos ϕ = 0,8 
> Typy zaťaženia s prepojkou:
 > 8 A pre všetky typy záťaže.
> Citlivosť: 0,5 °C.
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený tepelnou ochranou proti akumulácií 
väčšieho tepelného zaťaženia, než je povolené.
> Zelená dióda indikuje, že termostat je pripojený k napätiu.
> Dvojfarebná modro-červená dióda:
 > červená dióda indikuje, že relé je aktivované a teplota okolia je nižšia než teplota 
 nastavená (zapnutie kúrenia),
 > modrá dióda indikuje, že relé nie je aktivované a teplota okolia je väčšia ako 
 teplota nastavená (zapnutie klimatizácie).
> Označenie terminálu:
L - fázový vodič,  
N - nulový vodič, C - spoločný vodič,  
NO - kontakt v pokojnom stave rozdelený
NC - kontakt v pokojnom stave zopnutý
> Konektory: terminály (3x) na kábel 2x2,5mm2.

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Termostat basic, 8A

Modul MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

MGU3.501.18 MGU3.501.30 MGU3.501.12

L N

.501.

NL

.501.

33

45

napájanie

Kúrenie

Klimatizácia

1.5 m

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

kúrenie

klimatizácia

tabuľka záťaží pre detektory pohybu
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UNICA - technické informácie
týždenný programovateľný termostat na reguláciu teploty okolia

UNICA - technické informácie
týždenný programovateľný termostat na reguláciu teploty okolia

typy použitia

> Výrazne šetrí náklady na energiu.
> Oblasť bývania:
1. domácnosti so samostatným ústredným kúrením,
2. domácnosti s komunálnym kúrením,
3. domácnosti so samostatnou vnútornou klimatizáciou.
> Ďalšie oblasti:
1. prostredie s ventilátorovým kúrením / chladením,
2. prostredie s ústredným kúrením a ventily pre jednotlivé zóny.
> Je možné regulovať aj kotol alebo obežné (vykurovacie) čerpadlo, poprípade aj silový 
obvod klimatizácie.

technické údaje

> V súlade s EN 60730-2-9.
> Napätie: 230 V ~ ±  10 % 50/60Hz.
> Riadený rozsah: +5° až + 35°C.
> Typy zaťaženia bez prepojky:
 > 8 A pre odporovú záťaž
 > 5A pre induktívnu záťaž 
> Typy zaťaženia s prepojkou:
 > 8A pre všetky typy záťaže.
> Citlivosť: 0,5 °C.
> Prevádzková vlhkosť: 20 až 85%
> Teplota:
 > prevádzková: 0 až 50 °C,
 > skladovacia: - 5 až 55°C.
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený tepelnou ochranou proti akumulácií 
väčšieho tepelného zaťaženia, než je povolené.
> Označenie terminálu: 
L – fázový vodič, 
N – nulový vodič, 
C – spoločný vodič, 
NO – kontakt v pokojnom stave rozdelený, 
NC – kontakt v pokojnom stave zopnutý.
> Vykurovanie je pripojené cez svorku C a NO. Klimatizácia je pripojená cez svorku C a NC.
> Konektory: skrutkové pre 2 x 1,5 mm2.
> Maximálny počet nastavení týždenného programovania: 1
> Maximálny počet programovateľných zmien: neobmedzený.
> Vykurovanie (Heat) alebo klimatizácia (Cool) sa môžu programovať v INSTALLER 
PARAMETERS.
> Pamäť s napájaním 230V AC: 7 dní.
> Programovateľné teploty: Tmax, Tmin, frost protection a differential.
> Snímač teploty je umiestnený v prístroji, pripojenie externého snímača nie je možné

pripojenie (klimatizácia)

1. Okolitá teplota v miestnosti v °C.  
2. Indikátor dňa v týždni.
3. Indikátor aktuálneho času.
4. AUTO indikátor – automatická funkcia.
5. Indikátor vykurovania – zapnuté – nie je pri klimatizácii.
6. Indikátor klimatizácie – zapnutá – nie je pri kúrení.
7. Indikátor Tmax – komfortná teplota.
8. Indikátor Frost-protection – nie je pri klimatizácii.
9. Indikátor Tmin – ekonomická teplota
10. Stĺpcový teplotný/časový indikátor (0-24):

Tmax

Tmin

Frost protection ( )

pripojenie (kúrenie) obrazovka automatického režimu

obrazovka automatického režimu

1. 2. 3.
4.

5.
7.
8.
9.

10.

1. 2. 3.

10.

9.
6.

7.

4.

C

C

L
N

L
N

použitie

užívateľské dáta
> AUTO: automatická funkcia termostatu, ktorá zapína 
alebo vypína kúrenie alebo klimatizáciu podľa naprogramo-
vaných časov a teplôt.
> MAN: manuálna funkcia termostatu umožňuje vybrať 
požadovanú teplotu v danom čase. Ruší automatickú 
funkciu.
> Tmin: alebo aj ekonomická teplota, t. j. teplota, ktorá 
sa udržuje počas neprítomnosti užívateľa. Obvykle sa 
používa cez deň alebo počas noci. Hodnoty tejto teplotu 
sa obvykle pohybujú medzi 18°C a 20°C.
> Tmax: alebo aj komfortná teplota. Je to teplota, ktorá 
dáva pocit maximálneho pohodlia. Hodnoty tejto teplotu 
sa obvykle pohybujú medzi 21°C a 22°C.
> SUITCASE: funkcia odpojenia snímača sa používa pre 
obdobia prázdniny alebo obdobia neprítomnosti, počas 
ktorých je umožnená len funkcia frost-protection. Deň, 
keď sa prejaví táto funkcia môže byť nastavená v AUTO 
móde.
> CAL: kalibrácia teplotného snímača: teplota meraná ter-
mostatom je nastavovaná tak, aby zodpovedala aktuálnej 
teplote v prípade, ak je zariadenie ovplyvnené blízkosťou 
teplotného zdroja alebo prievanom. Teplota môže byť 
zvyšovaná alebo znižovaná stále až do 5°C.
> DIF: rozdiel. Rozdiel je odchýlka v teplote požadovanej 
na zapnutie alebo vypnutie termostatu. Hodnoty pre 
tento parameter sú normálne 0,3°C. Inak povedané, ak 
je naprogramovaný rozdiel 0,5°C a komfortná teplota je 
22°C, termostat zapne pri 21,5°C a vypne pri 22°C. 
> Frost-protection: toto je ochrana proti mrazu, meno-
vite je to teplota, pri ktorej sa kúrenie zapne, dokonca 
aj keď je termostat vypnutý alebo v SUITACASE móde. 
Táto teplota je obvykle 6°C. Teda, keď termostat nameria 
teplotu 6°C, zapne kúrenie, aby ochránil rozvody alebo 
ďalšie jednotky od mrazu.

tlačidlá

Menu/ On -Off
Tento kláves sa používa na výber rôznych programovacích stavov v poradí. 
Stlačte OK na prístup k rôznym stavom. Stlačte tento kláves na 5 sekúnd 
(len z AUTO alebo MANUAL módu) na to, aby ste vypli týždenný termostat.
Opäť stlačte na reštartovanie termostatu.

Increase values/ SELECT
Programovací mód (PRG) sa používa na výber Tmax,
Tmin a Frost-protection ( ) v poradí. 

Decrease values/ COPY
Programovací mód (PRG) sa používa na kopírovanie aktuálneho časového 
rozvrhu na nasledujúci deň.
Keď COPY bliká, stlačte OK na potvrdenie.

Confirm values and actions/ Holiday mode 
Stlačte tento kláves na 5 sekúnd (len z AUTO alebo MANUAL módu) na 
prepnutie do SUITCASE módu  (časovo oneskorené odpojenie kvôli 
dovolenke). 

Súčasne stlačte MENU a OK klávesy na 10 s (len z AUTO módu) na obnove-
nie pôvodných parametrov.

Stlačte « » a « » klávesy na 5 s (len z AUTO módu) na prístup do INSTALLER 
PARAMETERS (inštalačné parametre).
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rozmery (mm)inštalácia

katalógové čísla

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Týždenný programovateľný termostat 

Modul MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

MGU3.505.18 MGU3.505.30 MGU3.505.12

NONONO

> 1.5 m

UNICA - technické informácie
týždenný programovateľný termostat na reguláciu teploty okolia

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

typy použitia

Podlahové kúrenie pre rodinné domy.

technické údaje

> V súlade s: EN 607320-2-9 a nn a EMC smernicou.
> Menovité napätie: 230 V AC ± 10%, 50 Hz.
> Rozsah: + 5°C až + 45°C.
> Presnosť: 0,5°C.
> Tepelná pohoda je nastavená pomocou stupnice na prednom paneli.
> Typy záťaží: 10 A, odporová záťaž, cos ϕ = 1 (2300 W). 
> Indikácia:
 > zelená LED indikuje, že je prítomné napätie,
 > červená LED indikuje, že relé je aktivované a že tepelná pohoda je vyššia ako okolitá 
 teplota prostredia.
> Snímač podlahovej teploty je dodávaný s každým termostatom na podlahové kúrenie:
 > impedancia: 10 kΩ pri 25 °C, NTC snímač.
 > dĺžka: 4 m.

použitie

UNICA – technické informácie
termostat na podlahové vykurovanie

1.3 m
33

45

pripojenie

pripojenie:
> L a N: skrutkové pripojenie pre káble 2 x 2,5 mm2.
> Snímač: skrutkové pripojenie pre káble 2 x 1,5 mm2.

rozmery

Supply voltage Heating

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Termostat na podlahové vykurovanie 10 A

Modul MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

MGU3.503.18 MGU3.503.30 MGU3.503.12

L
N

541
230 V ~ 50 Hz
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rozmery (mm)

t2
t = t1 + t2

t1 t2

Zap.

Vyp.
Zap. Zap. Zap.

NL
--.535.---

L

pripojenietypy použitia

> Použitie na toaletách, chodbách, schodiskách a pod.
> K zapnutiu dôjde stlačením a k vypnutiu po uplynutí nastaveného časového intervalu. 
(2s - 12min)
> Zabudovaná orientačná kontrolka k uľahčeniu orientácie v noci.
> Životnosť kontrolky - 15 000 hodín

technické údaje

> Napätie: 230V~ ± 10 % 50 Hz.
> Technológia: relé.
> Maximálna záťaž: 8 A.
> Typ záťaže: všetky typy (odporový, induktívny, kapacitný).
> Nastavenie času pripojenia pomocou potenciometra.
> Prídavné zariadenie: tlačidlá s kontrolkou či bez nej, maximálny počet tlačidiel bez 
kontroliek: 25, maximálny počet tlačidiel s kontrolkou: 5.
> Ochrana proti skratu: mechanizmus je chránený proti skratu. Po odstránení skratu sa 
mechanizmus vracia do bežnej prevádzky.
> Ochrana proti prepätiu v súlade s STN EN 60 669-2-3.
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený proti akumulácií väčšieho 
tepelného zaťaženia, ako je povolené. Po znížení teploty začne mechanizmus opäť 
normálne fungovať.
> Reléový kontakt: bez napätia.
> Konektory: svorky (3x) na kábel 2x2,5mm2.

tabuľka vhodných záťaží
 
 

Max. 

25°C 
230 V 
50 Hz 

1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 3 A 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 – žiarovky, 
2 – halogénové svetelné zdroje
3 – nn halogénové lampy s feromagnetickým transformátorom
4 – nn halogénové lampy s klasickým transformátorom
5 – nn halogénové lampy s elektronickým transformátorom
6 – stmievateľné úsporné žiarivky
7 – ventilátory
8 – ohrievače

UNICA - technické informácie
časový spínač

katalógové čísla

montáž do 
rámčeka

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Časový spínač 8A 

Modul MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

MGU3.535.18 MGU3.535.30 MGU3.535.12

34

47

t2
t = t1 + t2

t1 t2

Zap.

Vyp.
Zap. Zap. Zap.

otvorenie nastavenie

typy použitia

> Použitie na toaletách, chodbách, schodiskách a pod.
> Prístroje sa programujú v intervaloch, ktoré predstavujú zapnutie a vypnutie v závislosti 
od naprogramovaného času a dňa. Intervaly sa zobrazujú na obrazovke.

technické údaje

> Napätie: 230V~ ±  10 % 50/60Hz.
> Technológia: relé.
> Maximálna záťaž:

Typ svietidla Maximálna spínaná záťaž

230V žiarovkové svietidlá 1200 VA

230V halogénové svietidlá 1200 VA

12V halogénové svietidlá so štandardným transformátorom 1000 VA

> Typ záťaže: všetky typy (odporový, induktívny, kapacitný).
> Ochrana proti skratu: mechanizmus je chránený proti skratu. Po odstránení skratu 
sa mechanizmus vracia do bežnej prevádzky.
> Ochrana proti prepätiu v súlade s ČSN EN 60 669-2-3.
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený proti akumulácií väčšieho 
tepelného zaťaženia, ako je povolené. Po znížení teploty začne mechanizmus opäť 
normálne fungovať.
> Reléový kontakt: bez napätia.
> Konektory: svorky do 1,5mm2.
> Maximálny počet intervalov: 28 (56 zapnutí a vypnutí).
> Pamäť s napájaním 230V AC: 7 dní.
> Minimum trvania intervalu: 1 min.
> Označenie terminálu:
L – fázový vodič, 
N – nulový vodič, 
C – spoločný vodič, 
NO – kontakt v pokojnom stave rozdelený
NC – kontakt v pokojnom stave zopnutý.

tabuľka vhodných záťaží

1 – žiarovky, 
2 – halogénové svetelné zdroje
3 – nn halogénové lampy s feromagnetickým transformátorom
4 – nn halogénové lampy s klasickým transformátorom
5 – nn halogénové lampy s elektronickým transformátorom
6 – stmievateľné úsporné žiarivky
7 – ventilátory
8 – ohrievače
Pokiaľ použijete vyššie alebo iné záťaže, mali by ste použiť relé.

UNICA - technické informácie
týždenný programovateľný časový spínač

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Týždenný programovateľný časový spínač 

Modul MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12

MGU3.541.18 MGU3.541.30 MGU3.541.12

rozmery (mm)

pripojenie

1. Okolitá teplota v miestnosti v °C.
2. Indikátor dňa v týždni.
3. Indikátor aktuálneho času.
4. AUTO indikátor – automatická funkcia.
5. Indikátor zopnutia napájania 
 Pri rozopnutí napájania indikátor nie je zobrazený.
6. Indikátor napájania/času.
7. Indikátor aktivácie napájania.

obrazovka automatického režimu

ON OFF

1 2 3

4

5

6

7

Max.

25°C
230 V
50 Hz

1200 VA

1 2 3 4 5 6 7 8

NO1200 VA 1000 VA NO NO NO NO

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

NONONO

> 1.5 m

L
N

541
230 V ~ 50 Hz
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UNICA - technické informácie
kartový spínač

typy použitia

> Určený hlavne pre hotelové izby.
> Riadiace obvody pre osvetlenie, domáce spotrebiče, elektronické prístroje a pod.

všeobecné vlastnosti

> 10 A, 250 V spínač pre hotelové karty (2 A pre induktívnu záťaž).
> Otvor na karty vo zvislej polohe.
> Pri vyberaní karty (45 - 54 mm široká) dôjde k odpojeniu energie.
> Zabudovaná kontrolka k jednoduchšej orientácií v noci (oranžová).
> Životnosť: 50 000 operácií.
> Dodáva sa s adaptérom pre montáž do univerzálneho krytu rámčeka.

rozmery (mm)

pripojenie

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Kartový spínač so signalizačným podsvietením 

Modul MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

MGU3.283.18 MGU3.283.30 MGU3.283.12

typy použitia

> Určený hlavne pre hotelové izby.
> Riadiace obvody pre osvetlenie, domáce spotrebiče, elektronické prístroje a pod.

technické údaje

> 8A, 250V kartový spínač.
> Typ karty: 54x86x0,85mm (max. rozmer), vertikálne vkladanie.
> Pri vyberaní karty dôjde k odpojeniu energie s časovým oneskorením.
> Časové oneskorenie môže byť v rozhraní 10s až 3 min.
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený proti akumulácií väčšieho tepelného.
> Reléový kontakt: bez napätia
> Zabudovaná kontrolka k jednoduchšej orientácií v noci (oranžová). 
> Životnosť: 50 000 operácií.
> Dodáva sa s adaptérom pre montáž do univerzálneho krytu rámčeka.
> Maximálna spínaná záťaž:
1. Žiarovkové svietidlá.
2. Halogénové svietidlá, 230V.
3. Nízkonapäťové halogénové svietidlá s feromagnetickým transformátorom.
4. Fluorescenčné svietidlá s feromagnetickou záťažou.
5. Nízkonapäťové halogénové svietidlá s elektronickým transformátorom.
6. Neplatí pre fluorescenčné svietidlá s elektronickou záťažou (1-10V).
7. Motory (jednofázové).

UNICA - technické informácie
kartový spínač s časovým oneskorením

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Kartový spínač s časovým oneskorením 

Modul MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12
MGU3.540.18 MGU3.540.30 MGU3.540.12

rozmery (mm)

použitiepoužitie

Nastavenie časového oneskorenia

pripojenie 

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

< 8 A > 8 A

NL NL

Pripojenie: skrutkové svorky pre káble až po 2 x 2,5 mm2

Unica Top, Unica Plus Unica Basic, Unica Colors 
a Unica Allegro a Unica Quadro

Unica Top, Unica Plus Unica Basic, Unica Colors 
a Unica Allegro a Unica Quadro

35

14

35

14

36

14

36

14

montáž

NO

Unica a Unica Colors Unica Top a Unica Plus

Unica Top, Unica Plus a Unica Allegro 

NO

NO OK

6 A max. (pritiahnuté) 10 A (spájkované)

N

L
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typy použitia

> Zobrazuje čas, atmosferický tlak, mesačné fázy, minimálnu a maximálnu teplotu 
za posledné dva týždne.
> Zároveň obsahuje funkciu na predpovedanie počasia vychádzajúc 
zo zmien atmosferického tlaku so spoľahlivosťou 75%.
> Je možné nastavovať: 
1. zmenu údajov na obrazovke v intervale 15s
2. zobrazovanie údajov na obrazovke bez zmeny

technické údaje

> Napätie: 230V~ ±  10 % 50/60Hz.
> Technológia: relé.
> Označenie terminálu:
L – fázový vodič, 
N – nulový vodič
> Pamäť s napájaním 230V AC: 7 dní
> Zobrazovaná prevádzková vlhkosť pro-stredia: 20-90%
> Atmosferický tlak: 700-1075 hPA/mb
> Zobrazovaná teplota okolia: 0-50°C
> Doba potrebná na ustálenie po pripojení na hlavný prívod elektrickej energie: 6h
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený proti akumulácií väčšieho tepelného.
> Konektory: svorky do 1,5mm2.
> Snímač je umiestnený v prístroji. Pripojenie externých snímačov nie je možné.

UNICA - technické informácie
meteorologická stanica

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Meteorologická stanica 

Modul MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

MGU3.546.18 MGU3.546.30 MGU3.546.12

rozmery (mm)

pripojenie

Obrazovka 
automatického režimu

1. Predpoveď slnečného počasia.
2. Informácia o slnečnom svite.
3. 12 hodinový časový indikátor.
4. Relatívna vlhkosť vyjadrená v %.
5. Relatívna vlhkosť vyjadrená v %.
6. Teplota vo vnútorných priestoroch v °C.
7. Predpoveď atmosferických podmienok (tlaková výš, níž).
8. 12 hodinový časový indikátor.
9. Trend atmosferického tlaku (stúpanie, klesanie). 
10. Trend atmosferického tlaku (stúpanie, klesanie).
11. Atmosferický tlak vyjadrený v hPa/mb (hektoPascal 
alebo milibar).

minimálna hĺbka

1. 2. 3.

11.

6.5.4.

10.7. 8. 9.

typy použitia

> Zobrazuje čas, teplotu a naprogramovaný alarm.
> Je možné naprogramovať 9 alarmov pre rozdielne časy a dni. Zvonček  zobrazený na 
obrazovke indikuje nastavenie aspoň jedného alarmu počas týždňa.
> Je možné nastaviť funkciu “Snooze“, ktorou alarm opakuje funkcie počas určeného 
počtu minút.
> Funkcia “Date-Year“ (Dátum-Rok) umožňuje zmenu zimného/letného času automaticky.
> Aktivovaný alarm je možné vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla. V prípade funkcie 
“Snooze“  je alarm trvalo zastavený stlačením tlačidla OK. Stlačením jedného z tlačidiel  
sa znovu zaktivizuje funkcia alarmu, ktorá začne po vypršaní času nastaveného funkciou 
“Snooze“.

technické údaje

> Napätie: 230V~ ±  10%, 50/60Hz.
> Technológia: relé.
> Označenie terminálu:
L – fázový vodič, 
N – nulový vodič
> Pamäť s napájaním 230V AC: 7 dní
> Počet programovateľných alarmov: 9
> Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený proti akumulácií väčšieho tepelného.
> Konektory: svorky do 1,5mm2.

katalógové čísla

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Budík

Modul MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

MGU3.545.18 MGU3.545.30 MGU3.545.12

rozmery (mm)

pripojenie

Obrazovka 
automatického režimu

minimálna hĺbka

UNICA - technické informácie
budík

1 2 3

4

6

5

1. Teplota okolia.
2. Indikátor dňa.
3. Indikátor času.
4. Indikátor nastavenia alarmu.
 Indikátor aktivovanej funkcie “Snooze“. 
5. Indikátor času (0-24).
6. Indikátor alarmu 

   On=Zapnutý
   Off=Vypnutý

On OFF

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro

L
N

546
230 V ~ 
50/60Hz

L
N

545
230 V ~ 
50/60Hz
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UNICA Wireless
kompletná ponuka produktov na diaľkové ovládanie

UNICA Wireless
prehľad produktov

rad wireless je navrhnutý tak, 
aby sa jednoducho integroval do UNICA

Unica wireless produkty môžu byť použité s krycími rámčekmi Unica Basic, Unica Colors, 
Unica Plus a Unica Top tak, aby sa perfektne prispôsobili Vášmu domovu.

Integrácia vysielača:
> Vysielač je dodávaný s plochým integračným upevňovacím rámom
> Môže byť jednoducho prilepený alebo priskrutkovaný na stenu.

1 vysielač 1 krycí rámček 1 Unica wireless riešenie

technické výhody

> Unica Wireless produkty majú dosah vo vonkajšom prostredí 300 m a vo vnútri 10 až 
50 m. Pre baterkou napájané produkty, je wireless spojenie optimalizované tak, aby bola 
predĺžená životnosť batérie (5 až 7 rokov, závisí od jej použitia).
> Existujú dva možné programovacie módy:
 > Základný mód – používa sa na nastavenie spojenia medzi vysielačmi a prijímačmi 
 na ovládanie jednoduchých funkcií (zapnutie, vypnutie, stmievanie).
 > Situačný mód – umožňuje Vám spojiť jednotlivé tlačidlá tak, aby ste vytvorili rôzne 
 svetelné atmosféry.
> Sada dodávaných krytov umožňuje použiť jeden alebo dva kryty v závislosti od aplikácie.
> Je tiež dobré začať najprv s jednoduchou aplikáciou (použiť len jeden kryt) a potom 
upraviť aplikáciu na zložitejšiu, jednoduchým namontovaním dvoch krytov.
> Symboly na krytoch sa môžu jednoducho odstrániť a nahradiť.
> Naprogramovanie sa nestratí, keď vymeníte baterku a nestratí sa ani počas výpadku 
elektrickej energie.

flexibilita

Vysielače a kombinované moduly môžu byť buď s jedným 
modulovým krytom alebo dvomi polmodulovými. Do-
dávané sú so sadou krytov, ktoré umožňujú namontovať 
produkt buď s jedným alebo dvomi krytmi v závislosti od 
aplikácie.
Ikony sú odstrániteľné a môžu sa ľahko nahradiť tak, aby 
vystihovali konkrétnu funkciu produktu.

zjednodušené programovanie
Vysielače a prijímače sú spojené pomocou jednoduchého 
naprogramovania.

+ =

Integrácia kombinovaného modulu:

+ =+
1 kombinovaný modul1 montážny rámček 1 krycí rámček 1 Unica wireless riešenie

s montážnym rámčekom

P
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54
20

Wireless produkty sú dostupné v štyroch rôznych farbách:
> Polárna biela a slonovinová pre UNICA, UNICA Colors 
a Plus,
> Hliníková a grafitová pre UNICA Top.

prispôsobivosť

Na to, aby ste spojili wireless produkty jednoducho:
> Stlačte «A» tlačidlo na vysielači.
> Stlačte tlačidlo (1, 2, atď.) na každom vysielači.
> Stlačte tlačidlo «A» na prijímačoch.
> Nakoniec stlačte tlačidlo «A» na jednom z produktov.

Baterkou napájané tlačidlo Kombinovaný modul

Kryty sa dajú odstrániť a umožnia tak prístup ku progra-
movacím tlačidlám.

Typ produktu Názov Špecifikácia Katalógové číslo Dodávané kryty

Vysielače

Batériou 
napájané 
tlačidlo

Tlačidlo môže ovládať prijímače pre ovládanie osvetlenia a/alebo žalúzií.
Môže byť montované s jednou alebo dvomi dodávanými krytmi.
Môžu byť prilepené alebo priskrutkované, káblové pripojenie nie je nutné.
Dodávané s 3 V baterkou.

MGU84.071.xx
(Unica Colors 
a Unica Basic)
MGU86.071.xx
(Unica Top 
a Unica Plus)

Univerzálny 
vysielač

Univerzálny vysielač mení bežné tlačidlo na wireless vysielač.
Môže byť umiestnený v zapustených krabiciach za tlačidlami.
Dodávané s 3 V baterkou.
Môžu ovládať prijímače pre ovládanie svetla a/alebo žalúzií.

CCT1A030

Diaľkové 
ovládanie

8 tlačidiel môže byť naprogramovaných v základnom alebo situačnom 
móde.
Pútavý dizajn a elegantná krása.
Dodávané s batériami a 32 symbolmi.

CCT1A000

Diaľkové 
ovládanie – 
kľúčenka

4 tlačidlá môžu byť programované v základnom alebo situačnom móde.
Vhodný dizajn umožňuje použiť ovládač ako kľúčenku, ktorá sa dá nosiť 
vo vrecku.

CCT1A010

Kombinované moduly (vysielač/prijímač)

Kombinovaný 
modul relé 
(s nulovým 
vodičom)

Relé, s nulovým vodičom, max. 10 A / 2300 W.
Môže nahradiť existujúci prepínač v krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm.
Môže mať jeden alebo dva z dodávaných krytov.
Keď sa namontuje len jeden kryt, ovláda len lokálnu záťaž.
Keď sa namontuje aj druhý, môže diaľkovo ovládať wireless prijímače.

MGU3.572.XX

Kombino-
vaný modul 
stmievač

Univerzálny stmievač (1), bez nulového vodiča, 20-315 W.
Môže nahradiť existujúci vypínač v krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm.
Keď sa namontuje len jeden kryt, stmievač ovláda len lokálnu záťaž. Keď 
sa namontuje aj druhý kryt, môže diaľkovo ovládať iné wireless prijímače.

MGU3.573.XX

Kombinovaný 
modul ovláda-
nie žalúzií

Relé pre žalúzie, max. 3 A / 690 W.
Môže nahradiť existujúce ovládanie pre žalúzie.
Môže byť inštalovaný v krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm.
Môžu byť vybavené jedným alebo dvomi z dodávaných krytov.
Keď sa namontuje len jeden kryt, relé ovláda len lokálnu záťaž. Keď sa 
namontuje aj druhý kryt, môže ovládať diaľkovo iné wireless prijímače.

MGU3.574.XX

Prijímače

Prenosná 
zásuvka relé

Relé, max. 10 A.
Zapája sa do bežnej silovej zásuvky.
Na lokálne ovládanie (ZAP/VYP)

CCT1A022

Prenosná 
zásuvka 
stmievač

Univerzálny stmievač (1), max. 250 W.
Zapája sa do bežnej silovej zásuvky.
Na lokálne ovládanie (ZAP/VYP/stmievanie).

CCT1A023

Univerzálny 
prijímač relé

Prijímač relé, max. 10 A.
Môže byť skryté v krabici s min. hĺbkou alebo vo falošnom strope.

CCT1A031

Príslušenstvo

P104589
Sada 
symbolov

Sada obsahuje: 2 x varenie, 2 x večera, 2 x málo svetla, 2 x veľa svetla, 
2 x som doma, 2 x odchádzam, 2 x TV, 2 x prázdne

MGU0.570.xx

Testovacia 
sada

Dva rovnaké produkty určené na testovanie sily signálu medzi dvomi 
miestami.
Červená signalizuje úroveň priíjmu: zelená, oranžová, červená.
Dodávané v mini kufríku.

CCT1A090

(1) Univerzálne: ovládajú hlavné typy svetelných zdrojov, ktoré sa dajú stmievať, s automatickým detekovaním typu svetelného zdroja.

popis
Unica Wireless = Unica bez vodičov, resp. na diaľkové 
ovládanie. princíp ovládania - RF (rádiofrekvenčný)



C / 76 > domové vypínače a zásuvky domové vypínače a zásuvky < C / 77

oblasť použitia

Vysielače Unica wireless – baterkou napájané tlačidlá sa 
používajú na ovládanie Unica wireless prijímačov, ktoré 
ovládajú osvetlenia aj žalúzie, kombinovaných modulov a 
prenosných zásuviek.

technické údaje

> V súlade s: EN 61000-6-2, EN 61001-6-3, ETSI EN 
300220, ETSI EN 301489, EMC smernicou: 89/336/EEC, 
R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Baterka: 3 V tlačidlová baterka, typ CR2032.
> Životnosť baterky: závisí na použití, obvykle 5 a 7 rokov 
(približne 20 000 operácií pri 20°C).
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP 20.

inštalácia

> Tlačidlá môžu byť priskrutkované alebo prilepené priamo na stenu (s lepidlom, samole-
piacou páskou, atď.);
> Môžu byť inštalované hocikde v dome: pri čele postele, v chodbe a na všetkých typoch 
materiálov (sklo, drevo, atď.).
> Každé tlačidlo môže byť programované v základnom alebo situačnom móde použitím 
sady symbolov pre rôzne funkcie.

A
5

19

80

rozmery (mm)

A (mm)

Unica Colors, Unica 80

Unica Top, Unica Plus 90

> Unica wireless baterkou napájané tlačidlo je dodávané s:
 > lítiovou baterkou typu CR2032,
 > 2 úzkymi (polmodulovými) krytmi,
 > 1 veľkým (modulovým) krytom,
 > sadou 12 symbolov na prispôsobenie krytov: 2 symboly «1/0», 2 symboly «zosilnenie 
 intenzity svetla/stmievanie» a 2 symboly «žalúzie hore/žalúzie dole, žalúzie úplne 
 hore/žalúzie úplne dole»).

programovanie

Pozri kapitolu programovanie Unica Wireless na strane B/88.

symboly

> Pokiaľ používate produkt v Situačnom móde, môžete 
pridať symboly, ktoré vystihujú funkciu produktu.
> Sada obsahuje 16 symbolov pre scenérie, katalógové 
čísla sú MGU0.570.xx.

vysielače - baterkou napájané tlačidlá
MGU84.071.xx (Unica Colors, Unica Basic)
MGU86.071.xx (Unica Top, Unica Plus)

katalógové čísla 

Typ
UNICA, UNICA Colors

Biela Slonovinová

Modul MGU84.071.18 MGU84.071.25

Typ
UNICA Plus UNICA Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Modul MGU86.071.18 MGU86.071.25 MGU86.071.30 MGU86.071.12

výhody

> Ľahko môžete zmeniť „vodičovo“ zapojený vypínač 
radenia č. 1 na striedavý prepínač.
 > Len ho nahradíte kombinovaným relé (alebo 
 kombinovaným stmievačom) a pridáte jeden alebo 
 viac baterkou napájaných tlačidiel - vysielačov.
 > Zmena nevyžaduje žiadne prekáblovanie alebo 
 inú činnosť, ktorá môže poškodiť miestnosť (steny, 
 tapety, nástenné kresby, atď.). Všetko je hotové 
 za pár minút, bez prachu a presúvania nábytku.
> Pridanie ďalšieho ovládacieho bodu Vám zaberie len pár 
minút.
> Môžete nainštalovať 2 kryty na baterkou napájané 
tlačidlo tak, aby ste mohli ovládať jeden prijímač a môžete 
jednoducho nahradiť modulový kryt dvomi polmodulovými 
na to, aby ste mohli ovládať ďalšie prijímače.

univerzálny vysielač
CCT1A030

katalógové čísla

Typ Všetky rady UNICA

RF univerzálny vysielač CCT1A030

oblasť použitia

> Univerzálny vysielač Unica sa používa na zmenu hoci-
jakého tlačidla (ale nie prepínača) na wireless (na diaľkové 
ovládanie).
> Ovláda Unica wireless prijímače, ako univerzálne relé, 
kombinované moduly alebo prenosné zásuvky.

technické údaje

> V súlade s:
 > EN 61000-6-2, EN 61001-6-3, 
 > ETSI EN 300220, ETSI EN 301489,
 > EMC smernicou 89/336/EEC,
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> 4 kanály, ktoré môžu byť naprogramované v základnom 
alebo situačnom móde.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 100 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri 
(závisí to od materiálov konštrukcie budovy).
> Batéria: lítiová baterka, typ CR2032 typ (1 baterka 
dodávaná).
> Životnosť baterky: záleží na používaní, obvykle 5 až 7 rokov 
(približne 20.000 operácií pri 20°C).
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.

rozmery (mm)

programovanie

> Programovanie sa vykonáva rovnako ako normálne baterkou napájané tlačidlo – 
vysielač.
> Každý zo štyroch párov reprezentuje jednu polohu krytu.

pripojenie

> Ak je potrebná len 1 funkcia (napr. zapnutie/vypnutie), tak ku tlačidlu pripojíte len páry E1 
a E2
 > tlačidlo pripojené k páru E1 sa bude používať na zapnutie (alebo na zosilnenie 
 intenzity osvetlenia s dlhým stlačením pre stmievač),
 > tlačidlá pripojené k páru E2 sa budú používať na vypnutie (alebo na stmievanie 
 s dlhým stlačením pre stmievač)
> Ak sú potrebné obe funkcie, pripojte k 2 tlačidlám aj páry E3 a E4.

> v x d x š: 42 x 40 x 12 mm bez káblov.
> dĺžka káblov: 270 mm.

4012

Vstup E4: modré a bielo – modré káble, vstup E3: hnedé a bielo – hnedé káble,
Vstup E2: zelené a bielo – zelené káble, vstup E1: červené a bielo –červené káble.

inštalácia

> Univerzálny vysielač môže byť namontovaný na skrytom 
mieste, blízko ku tlačidlo, napr. za tlačidlom v inštalačnej 
krabici,
> Kovové plochy blízko vysielača môžu spôsobiť 
vyžarovanie. Pokiaľ je možné, vyhnite sa inštalácii v zapus-
tenej kovovej krabici. 
> Nikdy neinštalujte univerzálny vysielač v zapustenej 
krabici, kde sú 230 V káble.

A: Programovacia LED
B: Umiestnenie baterky
C: Anténa
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oblasť použitia

> Diaľkový ovládač Unica wireless sa používa na diaľkové 
ovládanie Unica wireless prijímačov a kombinovaných 
modulov.
> Jeho elegantný dizajn a osobitý moderný vzhľad robia z 
neho dekoratívny prvok, ktorý nebude na Vašom nábytku 
ničím rušivým.

technické údaje

> V súlade s: 
 > EN 61000-6-2, EN 61001-6-3,
 > IEC60068-2-6, IEC60068-2-27,
 > ETS300220-1, ETS300220-2, 
 > EMC smernicou: 2004/108/EC,
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> 8 kanálov, ktoré môžu byť naprogramované v základnom 
alebo situačnom móde.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Batéria: 2 AAA (LR3) (2 baterky dodávané).
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP 20.

rozmery (mm)
15

13

170

8 kláves na diaľkové ovládanie osvetlenia a žalúzií

výhody
> Kovové diaľkové ovládanie môže upraviť a prispôsobiť Vašim požiadavkám pomocou 
sady 32 tlačidiel, ktoré obsahujú veľké množstvo rôznych symbolov. 
> Jeho tlačidlá môžu byť upravené pre vertikálne alebo horizontálne použitie na ovládanie 
osvetlenia a žalúzií.
> Kovové diaľkové ovládanie je dodávané s:
 > 32 tlačidiel so symbolmi,
 > 2 AAA (LR3) batérie.

3 4

65

7 8

1 2

32 kláves so symbolmi na prispôsobenie diaľkového ovládania

diaľkový ovládač kovový
CCT1A000

katalógové čísla 

Typ Všetky rady UNICA

RF kovové diaľkové ovládanie, 8 klávesov CCT1A000

katalógové čísla

Typ Všetky rady UNICA

RF diaľkové ovládanie, 4 klávesy CCT1A010

oblasť použitia

> Diaľkový ovládač Unica kľúčenka je navrhnutá najmä 
na diaľkové ovládanie funkcií v spálni alebo pracovných 
miestnostiach. Každý člen rodiny môže mať jednu 
kľúčenku na ovládanie svetiel a žalúzií v miestnosti.
> Môže sa tiež použiť na ovládanie vonkajšieho osvetlenia, 
garážových dverí alebo prednej brány domu.

technické údaje

> V súlade s: 
 > EN 61000-6-2, EN 61001-6-3,
 > IEC60068-2-6, IEC60068-2-27,
 > ETS300220-1, ETS300220-2, 
 > EMC smernicou: 2004/108/EC,
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> 4 kanály, ktoré môžu byť naprogramované v základnom 
alebo situačnom móde.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Batéria: 3 V, typ CR2032 typ 1 (1 baterka dodávaná).
> Životnosť baterky: záleží na používaní, obvykle 5 až 7 
rokov (približne 20.000 operácií pri 20°C).
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP 20.

rozmery (mm)

12 44

46

11

výhody

> Diaľkové ovládanie kľúčenka je také malé, že sa Vám zmestí do vrecka.
> Jeho originálny a ergonomický dizajn zaisťuje jeho primerané a pohodlné použitie.
> Jeho kovový krúžok umožňuje zavesiť ho priamo na kľúčenku.

diaľkový ovládač kľúčenka
CCT1A010



C / 80 > domové vypínače a zásuvky domové vypínače a zásuvky < C / 81

oblasť použitia
> Kombinované relé Unica wireless obsahuje aj vysielač 
aj prijímač.
> Každé kombinované relé môže nahradiť existujúci 
vypínač tak, aby bolo možné ovládať svetelný zdroj lokálne 
alebo diaľkovo (cez baterkou napájané tlačidlo alebo cez 
diaľkové ovládanie).

technické údaje
> V súlade s: 
 > EN 60669-1, EN 60669-2-1,
 > ETSI EN 300220, ETSI EN 301489, 
 > EMC smernicou: 89/336/EEC,
 > LVD smernicou: 73/23/EEC,
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> Menovité napätie: 110 - 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Ochrana: 10 A poistka.
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP 20.

tabuľka vhodných záťaží

Max.

25°C
230 V
50 Hz

1 2 3 4 5 6 7

25°C
230 V
50 Hz

2300 W 2000 W 500 VA 500 VA 920 VA 880 VA 690 VA

1 – žiarovky, 
2 – halogénové svetelné zdroje
3 – nn halogénové lampy s feromagnetickým a elektronickým 
transformátorom
4 – nn halogénové lampy s toroidným transformátorom
5 – žiarivky s priemerom 28 alebo 38 mm
6 – úsporné žiarivky
7 – motory a ventilátory

výhody
> Ľahko môžete zmeniť „vodičovo“ zapojený vypínač radenia č. 1 na striedavý prepínač.
 > len ho nahradíte kombinovaným relé a pridáte jeden alebo viac baterkou napájaných 
 tlačidiel - vysielačov.
> Môžete si vybrať použitie kombinovaného relé:
 > ovládanie len pripojeného zdroja, použitím  veľkého krytu (modulového),
 > ovládanie aj pripojeného zdroja a aj iných Unica wireless prijímačov, ako sú prenosné 
zásuvky, použitím 2 polmodulových krytov. 

inštalácia
> Kombinované relé môže byť inštalované:
 > v zapustenej krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm s univerzálnym kovovým montážnym 
 rámčekom,
 > v povrchových krabiciach Unica.

pripojenie

NL

 110-230V~

rozmery (mm)

Pripojenie terminálov: skrutky pre káble 2 x 2,5 mm2.
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> Unica wireless kombinované relé je dodávané s:
 > 2 úzkymi (polmodulovými) krytmi,
 > 1 veľkým (modulovým) krytom,
 > sadou 8 symbolov na prispôsobenie krytov: 2 symboly «1/0», 2 symboly 
 «zosilnenie intenzity svetla/stmievanie».

programovanie
Pozri kapitolu programovanie Unica Wireless strana B/88.

symboly
> Pokiaľ používate produkt v situačnom móde, môžete 
pridať symboly, ktoré vystihujú funkciu produktu.
> Sada obsahuje 16 symbolov pre scenérie, katalógové 
čísla sú MGU0.570.xx. katalógové čísla 

Typ
UNICA* UNICA Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Modul MGU3.572.18 MGU3.572.25 MGU3.572.30 MGU3.572.12

kombinované relé 
MGU3.572.xx, 300 W

* katalógové čísla platia pre rady Unica, Unica Plus, Unica Colors 

oblasť použitia
> Kombinovaný stmievač Unica wireless obsahuje aj 
vysielač aj prijímač.
> Každý kombinovaný stmievač môže nahradiť existujúci 
vypínač tak, aby bolo možné ovládať svetelný zdroj lokálne 
alebo diaľkovo (cez baterkou napájané tlačidlo alebo cez 
diaľkové ovládanie).
> Umožňujú vytvoriť svetelné atmosféry a šetriť tak 
elektrickú energiu potrebnú na napájanie svetelných 
zdrojov.

technické údaje
> V súlade s: 
 > EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 61000-6-2, EN 
61000-6-3, 
 > ETSI EN 300220, ETSI EN 301489, 
 > EMC smernicou: 89/336/EEC, 
 > LVD smernicou: 73/23/EEC, 
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Ochrana: elektronická, ochrana proti preťaženiu, 
teplotným nárastom, skratom a poškodeniu z použitia 
nevhodným svetelných zdrojov.
> Prevádzková teplota: -5°C až + 35°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP 20.

tabuľka vhodných záťaží
> Minimálna záťaž: 20 W.
 

Max.

25°C
230 V
50 Hz

O O O O 

1 2 3 4

25°C
230 V
50 Hz

315 W 315 W 315 VA 270 VA NO

5

NO

6

NO

7

1 – žiarovky, 
2 – halogénové svetelné zdroje
3 – nn halogénové lampy s feromagnetickým a elektronickým 
transformátorom
4 – nn halogénové lampy s toroidným transformátorom
5 – žiarivky s priemerom 28 alebo 38 mm
6 – úsporné žiarivky
7 – motory a ventilátory

výhody
> Ľahko môžete zmeniť „vodičovo“ zapojený vypínač radenia č. 1 na striedavý prepínač.
 > len ho nahradíte kombinovaným stmievačom a pridáte jeden alebo viac baterkou 
 napájaných tlačidiel - vysielačov.
> Môžete si vybrať použitie kombinovaného stmievača:
 > ovládanie len pripojeného zdroja, použitím  veľkého krytu (modulového),
 > ovládanie aj pripojeného zdroja a aj iných Unica wireless prijímačov, ako sú prenosné 
 zásuvky, použitím 2 polmodulových krytov.

inštalácia
> Kombinované stmievače môžu byť inštalované:
 > v zapustenej krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm s univerzálnym kovovým montážnym 
 rámčekom,
 > v povrchových krabiciach Unica.

 
 

 

rozmery (mm)

34
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pripojenie

NL

Pripojenie terminálov: skrutky pre káble 2 x 2,5 mm2.

> Unica wireless kombinovaný stmievač je dodávaný s:
 > 2 úzkymi (polmodulovými) krytmi,
 > 1 veľkou (modulovou) krytom,
 > sadou 8 symbolov na prispôsobenie krytov: 2 symboly «1/0», 2 symboly 
 «zosilnenie intenzity svetla/stmievanie».

programovanie
Pozri kapitolu programovanie Unica Wireless strana B/88.

symboly
> Pokiaľ používate produkt v situačnom móde, môžete 
pridať symboly, ktoré vystihujú funkciu produktu.
> Sada obsahuje 16 symbolov pre scenérie, katalógové 
čísla sú MGU0.570.xx.

kombinované stmievače 
MGU3.573.xx, 20 - 315 W

katalógové čísla 

Typ
UNICA* UNICA Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Modul MGU3.573.18 MGU3.573.25 MGU3.573.30 MGU3.573.12

* katalógové čísla platia pre rady Unica, Unica Plus, Unica Colors 



C / 82 > domové vypínače a zásuvky domové vypínače a zásuvky < C / 83

oblasť použitia

> Kombinovaný ovládač žalúzií Unica wireless sa používa 
na diaľkové ovládanie vyťahovania a sťahovania všetkých 
žalúzií v miestnosti (v dome).
> Väčšinou sa používajú na vytvorenie centrálneho ovláda-
nia žalúzií bez nových vodičov alebo dier.

technické údaje

> V súlade s: 
 > EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300220, 
 > ETSI EN 301489, 
 > EMC smernicou: 89/336/EEC, 
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> Menovité napätie: 110/230 V AC ± 10 %, 50 - 60 Hz.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Ochrana: ochrana proti náhlemu preťaženiu s tepelnou 
poistkou a s hlavnou poistkou 10A.
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP 20.
> Maximálna záťaž: 690 W, jednofázový valcovitý motor 
pre ovládanie žalúzií (s alebo bez obmedzenia počtu 
vypínačov).

výhody
> Centralizované ovládanie žalúzií sa môže vytvoriť bez toho, aby sa viedli nejaké 
dodatočné vodiče a bez toho, aby bolo nutné poškodiť steny, tapety, maľby atď. Všetko 
môže byť hotové v priebehu pár minút, bez prachu a presúvania nábytku.
> Jednoducho nahradíte existujúci „vodičovo“ zapojený ovládač Unica wireless kombi-
novaným modulom na ovládanie žalúzií a potom pridáte baterkou napájané tlačidlo pre 
centralizované ovládanie na Vami vybratom mieste.

inštalácia

> Wireless kombinované ovládače žalúzií môžu nahradiť existujúce mechanické ovládanie 
žalúzií.
> Môžete si vybrať použitie wireless kombinovaných ovládačov žalúzií:
 > na lokálne ovládanie pripojených žalúzií použitím veľkej (modulovej) krytky,
 > na ovládanie aj lokálne ovládanie pripojených žalúzií a aj diaľkové ovládanie ostatných 
 žalúzií použitím dvoch polomodulových krytiek. Centralizované ovládanie môže byť tak 
 vytvorené v priebehu niekoľkých minút.
> Wireless kombinované ovládače žalúzií môžu byť inštalované:
 > v zapustenej krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm s univerzálnym kovovým montážnym 
 rámčekom,
 > v povrchových krabiciach Unica.

rozmery (mm)

34
46

pripojenia

NL

Pripojenie terminálov: skrutky pre káble 2 x 2,5 mm2.

> Unica wireless kombinovaný ovládač žalúzií je dodávaný s:
 > 2 úzkymi (polmodulovými) krytmi,
 > 1 veľkým (modulovým) krytom,
 > sadou 4 symbolov na prispôsobenie krytov: žalúzie hore/žalúzie dole, 
 žalúzie úplne hore/žalúzie úplne dole.

programovanie

Pozri kapitolu programovanie Unica Wireless strana B/88.

symboly

> Pokiaľ používate produkt v situačnom móde, môžete 
pridať symboly, ktoré vystihujú funkciu produktu.
> Sada obsahuje 16 symbolov pre scenérie, katalógové 
čísla sú MGU0.570.xx.

katalógové čísla

Typ
UNICA* UNICA Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Modul MGU3.574.18 MGU3.574.25 MGU3.574.30 MGU3.574.12

kombinované ovládače žalúzií 
MGU3.574.xx, 3 A / 690 W

* katalógové čísla platia pre rady Unica, Unica Plus, Unica Colors 

katalógové čísla

Typ Všetky rady UNICA

Prenosná zásuvka RF relé 10 A CCT1A022

oblasť použitia
> Prenosné zásuvky Unica wireless relé sa používajú na 
diaľkové ovládanie svetelných zdrojov alebo zariadení, 
ktoré sú na ne pripojené.
> Môžu byť spojené s inými Unica wireless produktami 
pomocou jednoduchého naprogramovania v základnom 
móde.
> Sú vhodné na použitie so všetkými štandardnými 
zásuvkami v dome.

technické údaje
> V súlade s: 
 > IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, IEC 61000-6-2, 
IEC61000-6-3, 
 > ETSI EN 300220, ETSI EN 301489, 
 > EMC smernicou: 89/336/EEC, 
 > LVD smernicou: 73/23/EEC, 
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP 20.
 

tabuľka záťaží
 

Max.

25°C
230 V
50 Hz

1 2 3 4 5 6

2300 W 2300 W 1840 VA 1380 VA1840 VA 1840 VA

1 – žiarovky, 
2 – halogénové svetelné zdroje
3 – nn halogénové lampy s feromagnetickým a elektronickým 
transformátorom
4 – nn halogénové lampy s toroidným transformátorom
5 – žiarivky s priemerom 28 alebo 38 mm
6 – úsporné žiarivky
7 – motory a ventilátory

rozmery (mm)
73 51

111

výhody

> Môžete spínať (zapínať, vypínať) všetky svetelné zdroje pripojené na zásuvku.
> Svetelné zdroje môžu byť ovládané (zapnuté, vypnuté) lokálne cez tlačidlá priamo na 
prenosnej zásuvke alebo diaľkovo použitím Unica baterkou napájané tlačidlá – vysielače 
alebo cez diaľkové ovládania.
> Do vašich nastavení situácií môžete zahrnúť aj dekoratívne lampy, halogénové, atď.

Programovacie tlačidlá

Prenosná zásuvka relé

programovanie

Pozri kapitolu programovanie Unica Wireless strana B/88.

prenosné zásuvky relé (prijímače) 
CCT1A022, 10 A



C / 84 > domové vypínače a zásuvky domové vypínače a zásuvky < C / 85

oblasť použitia

> Prenosné zásuvky Unica wireless stmievače sa 
používajú na diaľkové ovládanie svetelných zdrojov alebo 
zariadení, ktoré sú na ne pripojené.
> Môžu byť spojené s inými Unica wireless produktami 
pomocou jednoduchého naprogramovania v základnom 
móde.
> Sú vhodné na použitie so všetkými štandardnými zásu-
vkami v dome.
> Umožňujú vytvoriť svetelné atmosféry a šetriť tak 
elektrickú energiu potrebnú na napájanie svetelných 
zdrojov.

technické údaje

> V súlade s: 
 > IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, IEC 61000-6-2, 
 IEC61000-6-3, 
 > ETSI EN 300220, ETSI EN 301489,
 > EMC smernicou: 89/336/EEC, 
 > LVD smernicou: 73/23/EEC, 
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Ochrana: elektronická, ochrana proti preťaženiu, 
teplotným nárastom, skratom a poškodeniu z použitia 
nevhodným svetelných zdrojov.
> Prevádzková teplota: -5°C až + 35°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP 20.
 

tabuľka záťaží
 

Max.

25°C
230 V
50 Hz

1 2 3 6

250 W 250 W 250 VA NO

4

NO

5

250 W

1 – žiarovky, 
2 – halogénové svetelné zdroje
3 – nn halogénové lampy s feromagnetickým a elektronickým 
transformátorom
4 – nn halogénové lampy s toroidným transformátorom
5 – žiarivky s priemerom 28 alebo 38 mm
6 – úsporné žiarivky
7 – motory a ventilátory

rozmery (mm)
73 51

111

výhody

> Môžete spínať všetky svetelné zdroje pripojené na zásuvku.
> Svetelné zdroje môžu byť ovládané (stmievané, zapnuté, vypnuté) lokálne cez tlačidlá 
priamo na prenosnej zásuvke stmievači alebo diaľkovo použitím Unica baterkou napájané 
tlačidlá – vysielače alebo cez diaľkové ovládania.
> Do vašich nastavení situácií môžete zahrnúť aj dekoratívne lampy, halogénové, atď.

Programovacie tlačidlá

Prenosná zásuvka stmievač

programovanie

Pozri kapitolu programovanie Unica Wireless strana B/88.

katalógové čísla 

Typ Všetky rady UNICA

Prenosná zásuvka RF stmievač 250 W CCT1A023

prenosné zásuvky stmievače (prijímače)
CCT1A023, 250 W

Typ Všetky rady UNICA

RF univerzálny prijímač relé 10A CCT1A031

oblasť použitia

> Univerzálny prijímač relé Unica sa používa na spínanie 
elektrických záťaží (stropnej lampy, ventilátora, atď.). Prijíma 
povely cez diaľkové ovládanie od wireless vysielačov alebo 
kombinovaných modulov.

technické údaje

> V súlade s:
 > EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 61000-6-2, EN 
 61001-6-3, 
 > ETSI EN 300220, ETSI EN 301489,
 > EMC smernicou 89/336/EEC,
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> Menovité napätie: 127/230 V AC ± 10%, 50/60 Hz.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 100 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Ochrana: ochrana proti náhlemu preťaženiu s tepelnou 
poistkou a s hlavnou poistkou 10 A. 
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP20.
 

tabuľka záťaží
> Minimálna záťaž: 5 W.
 

 

Max.

25°C
230 V
50 Hz

1 2 3 4 5 6 7

25°C
230 V
50 Hz

2300 W 2000 W 500 VA 500 VA 920 VA 880 VA 690 VA

1 – žiarovky, 
2 – halogénové svetelné zdroje
3 – nn halogénové lampy s feromagnetickým a elektronickým 
transformátorom
4 – nn halogénové lampy s toroidným transformátorom
5 – žiarivky s priemerom 28 alebo 38 mm
6 – úsporné žiarivky
7 – motory a ventilátory

46

23

 rozmery (mm)

výhody

> Univerzálny prijímač umožňuje diaľkovo ovládať všetky typy elektrických spotrebičov.
> Môže byť ukrytý v inštalácii, aby ste si nenarušili vzhľad celej miestnosti.
> Ľahko môžete oddeliť 2 svetelné body, aby ste umožnili ovládať ich oddelene. 
Umiestnite wireless univerzálny prijímač na každý svetelný bod, potom použite také 
produkty Unica wireless na to, aby ste ich mohli riadiť, napr. baterkou napájané tlačidlá 
(vysielače), univerzálny prijímač alebo diaľkové ovládanie.
> Pridať extra ovládací bod vám zaberie len pár minút.

inštalácia

> Univerzálny prijímač môže byť namontovaný viacerými spôsobmi:
 > zapustený v strope v krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm,
 > ukrytý v základni stropného svetla. Háčik sa môže pretiahnuť cez dieru v strede, kde 
sa uchytáva lampa,
 > ukrytý v podhľade stropu,
 > v zapustenej nástennej krabici, za krytom.
> Kovové povrchy blízko prijímača môžu spôsobiť príjem.
> Je jednoduché prijímač naprogramovať cez programovacie tlačidlá.
> Nemá ovládacie tlačidlo. Je možné ho ovládať len diaľkovo.

> v x d x š: 46 x 46 x 23 mm bez káblov.
> dĺžka káblov: 200 mm.

pripojenia

NL

110-230
ON/OFF

A

ANT

univerzálny prijímač relé 
CCT1A031, 2300 W

katalógové čísla 



C / 86 > domové vypínače a zásuvky domové vypínače a zásuvky < C / 87

inštalácia

> Testovacia sada Unica wireless sa skladá z dvoch rovnakých produktov, ktoré sa 
používajú ako pár (1 vysielač, 1 prijímač).
> Umiestnite Unica testovacie zariadenia v miestnostiach tak, ako by ste chceli mať v 
budúcnosti nainštalované wireless produkty a otestujete tak kvalitu rádio signálu – kvalitu 
spojenia.

oblasť použitia

> Testovacia sada Unica wireless sa používa na testovanie 
kvality prenosu rádiového signálu.

technické údaje

> V súlade s:
 > EN 61000-6-2, EN 61001-6-3, 
 > ETSI EN 300220, ETSI EN 301489,
 > EMC smernicou 89/336/EEC,
 > R&TTE smernicou: 99/5/EEC.
> Vysielacia frekvencia: 868 MHz.
> Vysielacia vzdialenosť: až do 300 m vo vonkajšom 
prostredí a 10 - 50 m vo vnútri (závisí to od materiálov 
konštrukcie budovy).
> Batéria: 3 V baterka, typ CR2032 typ, dodávané s 2 
baterkami (1 pre každé testovacie zariadenie).
> Životnosť baterky: záleží na používaní, obvykle 5 až 7 
rokov (približne 20.000 operácií pri 20°C).
> Prevádzková teplota: -5°C až + 50°C.
> Vlhkosť: 20% - 95% bez kondenzácie.
> Krytie: IP20.

11
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63

rozmery (mm)

3 farby LED diódy indikujú prijímaciu úroveň rádiového signálu (zelená, oranžová, červená).

katalógové čísla  

Typ Všetky rady UNICA

Testovacia sada CCT1A090

testovacia sada
CCT1A090

MGU3.572.xx MGU3.573.xx MGU3.574.xx

Záťaže

2300 W 20 – 315 W 230 V AC žiarovky

2000 W 20 – 315 W 230 V AC halogénové žiarovky

500 VA 20 – 315 VA

230/12 V AC halogénové svetelné zdroje 
s feromagnetickým transformátorom (nie toroidné) 
230 V/12 V AC halogénové svetelné zdroje 
s elektronickým transformátorom

500 VA 20 – 270 VA
230 V / 12 V AC halogénové svetelné zdroje s toroidným 
transformátorom

920 VA 230 V AC žiarivkové trubice Ø 28 alebo Ø 38 mm (48 µF)

880 VA 230 V AC úsporné žiarivkové svetelné zdroje

690 W 690 W
230 V AC jednofázové valcové motory pre žalúzie 
(s alebo bez limitu prepínačov)

tabuľka záťaží pre kombinované moduly

tabuľka záťaží pre prenosné zásuvky

CCT1A022 CCT1A023

Záťaže

2300 W 250 W 230 V AC žiarovky

2300 W 250 W 230 V AC halogénové žiarovky

1840 VA 250 VA
230/12 V AC halogénové svetelné zdroje s feromagnetickým transformátorom 
(nie toroidné)

1840 VA 250 VA 230 V / 12 V AC halogénové svetelné zdroje s elektronickým transformátorom

1840 VA
cos ϕ ≥ 0,9

230 V AC žiarivkové trubice Ø 28 alebo Ø 38 mm (100 µF)

1840 VA 230 V AC úsporné žiarivkové svetelné zdroje

1380 W 250 W 230 V AC motory, ventilátory

UNICA Wireless
tabuľky záťaží

1

1
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Úvod
 

> Systém Unica wireless sa používa na diaľkové ovládanie svetelných zdrojov a iných elektrických zariadení.
> Systém sa skladá z vysielačov, prijímačov a kombinovaných modulov, ktoré obsahujú aj vysielače aj prijímače.
> Unica wireless produkty môžu byť programované a tak spojené s dvomi rôznymi programovacími módmi:
 > programovanie v Základnom móde,
 > programovanie v Situačnom móde.
> Zakaždým, keď programujete funkciu medzi vysielačom a prijímačom, vytvárate medzi nimi linku alebo spojenie. Unica wireless produkty môžu 
obsahovať až 32 liniek, okrem kombinovaných modulov, ktoré môžu obsahovať až 64 liniek.

Programovanie vysielača (ov)

Programovanie 
začnite jedným 
stlačením progra-
movacieho tlačidla 
A. LEDka B sa 
rozsvieti načerveno.

Do 5 sekúnd, vyberte požadovaný 
pár krytov: stlačte 3 alebo 4, aby ste 
zvolili ľavú stranu (nezáleží na tom, 
či stlačíte 3 alebo 4), alebo stlačte 1 
alebo 2, aby ste zvolili pravú stranu. 
LEDka B bliká načerveno. 

Vyberte prijímač jedným 
stlačením programovacieho 
tlačidla A. Počkajte kým začne 
LEDka B blikať načerveno. (po 5 
sekundách pri kombinovanom 
module). Opakujte tento postup 
na inom (ých) prijímači (och), ak je 
potrebné.

Ukončite programovanie 
stlačením programova-
cieho tlačidla A na hoci-
jakom prijímači. Všetky 
LEDky sú vypnuté.

Programovanie prijímača (ov) 

Základný mód
 

> „Základný mód” sa používa na spojenie Unica wireless 
produktov na jednoduché funkcie ako napr. zap./vyp., 
stmievanie (pre prijímače so stmievacou funkciou), otvoriť/
zatvoriť (pre žalúzie).
Jeden alebo viac vysielačov môžu byť spojené s jedným 
alebo viacerými prijímačmi. 
> „Základný mód” vždy používa 2 polohy krytu:
 > horná na zapínanie / zosilňovanie intenzity svetla /
 otváranie,
 > spodná na vypínanie / stmievanie / zatváranie.

Zosilni svetlo
/ Zapni

Stiahni osvetlenie 
/ Vypni

Príklad  “základného módu” pre stmievanie svetla

> Kryty (modulové alebo 2 polmodulové) sa musia 
odstrániť, aby ste sa dostali ku programovacím tlačidlám 
a vysielače musia byť programované pred prijímačmi.

Opakujte tento postup na inom (ých) vysielači (och), ak je to 
potrebné.

60%

100%

40%

> Unica wireless systém môže byť naprogramovaný tak, aby si dokázal zapamätať rôzne 
nastavenia (situácie), preto mód, v ktorom sa tieto situácie vytvárajú je tzv. „Situačný mód”. 
So situačným módom môžete získať nastavenie svetelných atmosfér iba jedným stlačením 
tlačidla.
> Situačný mód je špeciálne užitočný pokiaľ sú prijímače navrhnuté ako stmievače.
> Funkcia „Vypni všetko“ by tiež mala byť programovaná v “Situačnom móde”.
> So Situačným módom, každá poloha klávesy je nezávislá a aktivuje vlastnú scenériu.

Situačný mód

Príklad  Situačného módu pri večeri

Programovanie vysielača (ov)

Začnite programovanie 
dvojnásobným stlačením 
programovacieho tlačidla 
A. LEDka B začne svietiť 
nazeleno.

Do 5 sekúnd, vyberte klávesu: Stlačte 1 alebo 2 na to, aby 
ste vybrali hornú alebo spodnú časť pravej strany. Alebo 
stlačte 3 alebo 4 na to, aby ste vybrali hornú alebo spodnú 
časť ľavej strany. LEDka B bliká nazeleno. 

Programovanie prijímača (ov)

Vyberte si prijímač jedným 
stlačením programova-
cieho tlačidla A.
Počkajte kým začne LE-
Dka B blikať nazeleno. (pri 
kombinovanom module 
po 5 s).
 

Ukončite programovanie 
stlačením programo-
vacieho tlačidla A na 
hociktorom prijímači.
Všetky LEDky sú vyp-
nuté.

Pokiaľ má prijímač 
stmievaciu funkciu, nas-
tavte požadovanú úroveň 
osvetlenia použitím 
tlačidiel 1 alebo 2. Ak je 
má prijímač relé funkciu, 
nastavte stav, ktorý 
požadujete (vypnutý/zap-
nutý) stlačením rovnakých 
tlačidiel. LEDka B bliká 
prvých 5 s načerveno, 
potom bliká nazeleno.
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Kryty (modulové alebo 2 polmodulové) sa musia odstrániť, aby sme získali prístup 
k programovacím tlačidlám. Najprv sa budú programovať vysielače, potom prijímače.

Opakujte tento postup na inom (ých) vysielači (och), ak je to potrebné.

Opakujte tento postup na inom (ých) prijímači (och), ak je to potrebné.

Baterkou napájané tlačidlo - vysielač A obsahuje 4 situácie.
Keď chce ísť rodina pripravovať jedlo, stlačením symbolu 
”príprava jedla” sa stane:
> Lampa pripojená na prenosnú zásuvku B sa vypne,
> Stropná lampa nad stolom pripojená na kombinovaný 
stmievač D sa nastaví na 60% intenzity svetla,
> Stropná lampa v kuchyni pripojená na kombinovaný 
stmievač C sa nastaví na 100%.

Rovnakým spôsobom, stlačením symbolu ”jedenie” sa 
stane:
> Lampa pripojená na prenosnú zásuvku B sa zapne,
> Stropná lampa nad stolom pripojená na kombinovaný 
stmievač D sa nastaví na 100% intenzity svetla,
> Stropná lampa v kuchyni pripojená na kombinovaný 
stmievač C sa nastaví na 40%.

Nakoniec, keď stlačíte symbol ”Som doma”, všetky lampy 
sa zasvietia naplno a keď stlačíte symbol ”Odchádzam z 
domu”, všetko sa vypne.

Príklad Základného módu

B

C

A

OFF

60%

A

B

C

D
100%

ON

100%

A

B

C

D
40%

Baterkou napájané tlačidlo vysielač A môže ovládať:
> ľavým klávesom, lampu pripojenú na prenosnú zásuvku B,
> pravým klávesom, stropnú lampu v kuchyni pripojenú na kombinovaný stmievač C.

Príklad Situačného módu

Unica Wireless systém
programovanie

Unica Wireless systém
programovanie
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44

rozmery (mm)

núdzové svetlo                  kontrolka                           230V 50-60Hz bzučiak                         elektr. zvonček

UNICA - technické informácie
núdzové svetlo, 230 V kontrolka, 230V 50-60Hz bzučiak, 
230V 50-60Hz elektrický zvonček

popis

> Núdzové osvetlenie: v prípade výpadku elektrickej 
energie v domácnostiach a iných budovách. Vhodné pre 
osvetlenie schodísk, chodieb a verejných priestorov.
> 230V kontrolka: na signalizáciu stavu záťaže (zapnuté/
vypnuté), miesta (obsadené/voľné) a pod. so svetlom 
v štyroch farbách (červená, zelená, oranžová, priehľadná). 
Tento výrobok je určený na signalizáciu a nie je vhodný 
na použitie namiesto núdzového osvetlenia.
> 230V 50-60 Hz bzučiak: tento výrobok je určený 
pre domové zvončeky v domácnostiach, kanceláriach 
a obchodoch alebo ako výstražný signál v systémoch 
hlásenia stavu (prerušovaný priebeh). Má nastaviteľný tón.
> Elektr. zvonček: určený na použitie v domácnostiach, 
kanceláriach, atď... Umožňuje návštevníkom zvukovo 
oznámiť svoj príchod. Obsahuje 5 programovateľných 
melódií, ktoré je možné zvoliť pre rozdielne vstupy. 
Stlačením tlačidla na prístroji počas 15s sa dostanete 
do režimu programovania melódie. Zvonček prehráva 
všetky melódie za sebou pokiaľ si jednu nezvolíte rýchlym 
stlačením tlačidla. Pokiaľ si nezvolíte melódiu počas 3min., 
zvonček sa vráti do pôvodného nastavenia a melódia 
zostane nezmenená (prednastavená).  

nákresy

stupňovanie tónu  
bzučiaka

pripojenie núdzového svetla rozobranie kontrolky pripojenie elektrického zvončeka

N
L

max
10 3

núdzové svetlo 
230V 50-60Hz bzučiak, 230 V kontrolka, 
230V 50-60 Hz elektr. zvonček 

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Indikačné lampy 

Polmodul 
červený

MGU3.775.18R MGU3.775.25R MGU3.775.30R MGU3.775.12R

Polmodul 
zelený

MGU3.775.18V MGU3.775.25V MGU3.775.30V MGU3.775.12V

Polmodul 
oranžový

MGU3.775.18A MGU3.775.25A MGU3.775.30A MGU3.775.12A

Polmodul 
priehľadný

MGU3.775.18T MGU3.775.25T MGU3.775.30T MGU3.775.12T

Bzučiak 
s meniteľným tónom 

Modul MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Elektr. zvonček 
s meniteľným tónom

Modul MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

katalógové čísla

MGU3.775.12V

MGU3.775.12T

MGU3.775.12A

MGU3.775.12RMGU3.775.18R MGU3.775.30R

MGU3.775.18A MGU3.775.30A

MGU3.775.18T MGU3.775.30T

MGU3.775.18V MGU3.775.30V

MGU3.785.18 MGU3.785.30 MGU3.785.12

MGU3.786.18 MGU3.786.30 MGU3.786.12

MGU3.776.T

technické údaje

Núdzové svietidlo
> Napätie: 230V~ ±  10 % 50Hz.
> Doba nabíjania batérií: 24 hodín.
> Životnosť nabitej batérie: 1 hodina.
> Zelená dióda: ON signalizuje pripojenie na zdroj energie a skutočnosť, že batéria je 
úplne nabitá.
> Zelená dióda: OFF signalizuje vybitie batérie.
> Konektory: svorky (2x) na kábel 2x2,5mm2.
> Priehľadné difúzne tienidlo.
> Životnosť batérie: 500 cyklov.
> Životnosť lampy: 400 hodín.
> Lampu a batériu nie je možné vymeniť.
> Svetelný výkon s difúznym tienidlom /vzdialenosť: 45 lux / 25cm.
230V kontrolka
> Obsahuje neónové svetlo, katalógové číslo MGU0.821.
230V 50-60Hz bzučiak
> Tón je možné regulovať pomocou skrutky umiestnenej na bočnej strane.
> Akustický výkon od 76 do 80 dB.
> Odber prúdu 40 mA.
> Maximálny priemer kábla v prepojovacích svorkách 1,5mm. Maximálny čas nepretržitej 
signalizácie - 5minút.
230V 50-60Hz elektr. zvonček
> Počet programovateľných melódií: 5.
> Počet tlačidiel pripojených paralelne: 10.
> Počet tlačidiel s kontrolkou pripojených paralelne: 3.
> Akustický výkon od 70 dB/1 m.
> Odber prúdu 14 mA.
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Núdzové svetlo
Pre chodby, schodiská atď. v prípade zlyhania 
elektrického napájania 

Modul MGU3.776.T

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro
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výmena poistky Káblová vývodka

držiak poistky  

36

12,5

14,8

3,5

záslepný kryt modul Káblová vývodka 

43.5

30.8

UNICA - technické informácie
držiak poistiek, káblová vývodka, záslepný kryt

popis

> Držiak poistiek: pre ochranu spotrebičov (osvetlenia, 
prístroje a pod.) proti skratu 
a preťaženiu na konci obvodu.
> Káblová vývodka: pre priame (bez zásuvky alebo konek-
tora) zapojenie spotrebičov 
k zdroju energie alebo do siete tak, aby s nimi nebolo 
možné manipulovať 
(na ich zapojenie/odpojenie je potrebné použiť špeciálne 
náradie) napr. na použitie 
v hracích automatoch, reproduktoroch na verejných pries-
transtvách a pod.
> Záslepný kryt: na zakrytie medzier v moduloch určených 
pre prípadné ďalšie rozšírenie systému.

nákresy

rozmery (mm)

0,8

36

10,0

14,5

 záslepný kryt polmodul  

držiak poistiek, káblová vývodka, 
záslepný kryt

47345-1,5A

47345C-4A

47345C-6,3A

47345C-10A

MGU0.822.Az

MGU7.892

Typ
Unica* Unica Top

Biela Slonovinová Hliník Grafit

Držiak poistiek
Pre valcovité poistky až do 10A a rozmerov 5x20mm a 6x32mm.

Modul MGU3.630.18 MGU3.630.25 MGU3.630.30 MGU3.630.12

Držiak poistiek
Pre valcovité poistky až do 16A a rozmerov 5x20mm a 6x32mm.

Modul MGU3.631.18 MGU3.631.25 MGU3.631.30 MGU3.631.12

Modul MGU3.623.18 MGU3.632.25 MGU3.632.30 MGU3.632.12

Káblová vývodka 3x2,5mm 
Pre 2,5mm2 pripojenie

Modul MGU3.862.18 MGU3.862.25 MGU3.862.30 MGU3.862.12

Polmodul MGU3.860.18 MGU3.860.25 MGU3.860.30 MGU3.860.12

Záslepný kryt na vypínače

Modul MGU9.866.18 MGU9.866.25 MGU9.866.30 MGU9.866.12

Polmodul MGU9.865.18 MGU9.865.25 MGU9.865.30 MGU9.865.12

MGU3.630.18 MGU3.630.30 MGU3.630.12

MGU3.862.18
MGU3.860.18

MGU3.862.30
MGU3.860.30

MGU3.862.12
MGU3.860.12

MGU3.866.18
MGU3.865.18

MGU3.866.30
MGU3.865.30

MGU3.866.12
MGU3.865.12

katalógové čísla

MGU3.632.18 MGU3.632.30 MGU3.632.12

technické údaje

Držiak poistiek
> Držiak poistiek na maximálny prúd 10A a 16A pri 250 V,
> Pre poistky 5x20 mm a 6x32 mm (nie sú súčasťou).

Káblová vývodka
> Obsahuje 3 prepojovacie svorky s káblovým vstupom 2,5mm2 na dvoch stranách 
(bočnej a prednej).
Maximálny prúd 16 A so svorkou proti  
vytiahnutiu kábla do priemeru 10 mm.

Zaslepný kryt
> Vypĺňa otvory v moduloch v prípade budúceho rozšírenia systému.
> Je možné vybrať bez nutnosti odstránenia nosného rámčeka.

Náhradné lampy

Modrá farba MGU0.822.Az

Oranžová farba MGU0.822.A

Lampa pre signalizáciu MGU0.821

Lampa kartový spínač 47326

Rozperky

Rozperky MGU7.892

* katalógové čísla platia pre rady Unica Plus, Unica Allegro, Unica Colors 
a Unica Quadro
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náhradná orientačná kontrolka 

UNICA - technické informácie
náhradné diely

všeobecné informácie

> Náhradné neónové kontrolky pre všetky mechanizmy z radu Unica s prepojovacími 
káblami
> Maximálny prúd: 1 mA; maximálny nárast teploty: 15°C.
> Životnosť:
modrá - 15 000 hodín
oranžová - 20 000 hodín

tabuľka náhradných prípojek neónových kontroliek pre 
mechanizmy

Káble na náhradnej kontrolke pripojte
do svoriek podľa tabuľky: 

Orientačná kontrolka kontrolka 

svorky svorky 

jednopólový spínač (radenie 1) 2, 4 3,4

dvojpólový spínač (radenie 2) 1, 2 3,4

striedavý prepínač (radenie 6) 1,4 1,4

krížový prepínač (radenie 7) 3,4

tlačidlo 2,4
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60

7 74,5

71

Univerzálny montážny rámček pre 1 modul alebo 2 polmoduly

UNICA - technické informácie
univerzálne montážne rámčeky

hlavné vlastnosti

> Zamak (zliatina zinka a hliníka) s vysokou pevnosťou 
a odolnosťou proti korózií aj vo veľmi agresívnom prostredí 
napr.: výpary amoniaku a pod.
> Montážny rámček je k dispozícií tiež v prevedení 
z vysoko pevného techno - polymeru a dá sa kombinovať 
s montážnym rámčekom Zamak. Neplatí pre obdĺžnikové 
rámčeky.
> Prispôsobený na upevňovacie rozperky umožnujúce 
dobré a pevné nasadenie aj na nerovné povrchy a to aj 
v nasledujúcich prípadoch:
 > keď je krabica zanorená do steny až do 2,5mm
 > keď krabica vyčnieva zo steny o 0,75 mm.
> Ergonomické riešenie: vďaka tomu, že rámčeky 
sú lisované, nie sú vysekávané z plechu, nemajú ostré 
hrany, výrezy, ktoré by mohli pri montáži spôsobiť zranenie.
> Do obdĺžnikových montážnych rámčekov UNICA Allegro 
je možné vložiť až 4 polmo-dulové alebo 2 modulové 
mechanizmy. 
> Jednoduchšie vyrovnanie montážnych rámčekov:
 > Systém západiek pre presné zostavenie
 > Rovná horná strana, na ktorú je možné priložiť vodováhu.
 > Montáž zaklapnutím mechanizmu vo vodorovnej 
 alebo zvislej polohe.
 > MGU7.002 umožňuje zapojenie jedného modulového 
 mechanizmu alebo dvoch polmodulových mechanizmov.
 > Štyri montážne body na pripevnenie do zapustenej 
 krabice. Obdĺžnikové rámčeky sa pripevňujú dvomi 
 montážnymi bodmi do zapustenej krabice.
 > Štyri montážne body na montáž priamo na stenu 
 upevnením do hmoždiniek, drevených panelov, a pod.
 > Vďaka systému západiek je dosiahnuté dokonalé 
 spojenie s priľahlým montážnym rámom vo vodorovnej 
 aj v zvislej polohe.
 > Navrhnuté tak, aby bola uľahčená montáž 
 doplnkových upevňovacích rozperiek 
 (referencia MGU7.892) len v prípade potreby.
 > Upevňovacie rozperky sa dodávajú uzavreté 
 v plastovom púzdre, s ktorým sú montované 
 na montážny rámček, ako vidíte na obrázku. 
 Po dokončení montáže do nosného rámčeka 
 sa dotiahnutím skrutiek zubová spojka oddelí od púzdra 
 a priľne ku krabici. Pevný kryt slúži na dva účely:
 > Udržuje rozperky rovné a tým neprekáža pri montáži 
 nosného rámčeka. Netreba preto používať pridržovaciu 
 pásku.
 > Bráni priamemu kontaktu so špičkami skôb 
 a tým zraneniu montéra.

rozmery (mm)

Unica Allegro montážny rámček pre 3 polmoduly.

Unica Allegro montážny rámček pre 4 polmoduly.



C / 96 > domové vypínače a zásuvky domové vypínače a zásuvky < C / 97

46

121.5

51

41

156

60

80

rozmery (mm)

univerzálna krabica jednonásobná

3636

36

55

85

60

46

41

50 80

36

80

227

71

60

49 46

60
46

40

104

138,5

51 80

40
82

116

15 0846

60

8051

40
82

116

46

60

8051

195
36

univerzálna krabica dvojnásobná univerzálna krabica trojnásobná 

UNICA - technické informácie 
montáž na povrch

typy použitia

Krabice pre montáž na povrch sa dajú použiť pri rekonštrukcii domov a bytov, kde je potrebné rozšíriť alebo zrekonštruovať elektroinštaláciu, bez nutnosti 
vykonávania nákladných sekacích a murárskych prác.

rada UNICA

Unica ponúka krabice pre montáž na povrch pre univerzálne montážne rámčeky (jedno, dvoj alebo trojnásobné) a pre UNICA Allegro obdĺžikové montážne 
rámčeky (3-polmodulové a 4-polmodulové). Povrchové krabice boli konštruované s dôrazom na dizajn, ale nezabudlo sa ani na technické riešenie. Výška 
krabice umožňuje bezproblémovú montáž prístrojov a zároveň neruší harmóniu interiéru.

technické údaje

> Povrchové krabice sú prispôsobené pre vstup kábla v káblovom žľabe
> na všetkých štyroch stranách sú umiestnené vylamovacie otvory pre priame pripojenie káblového žľabu (bez nutnosti adaptéra)
> Doporučené rozmery káblového žľabu sú: 7x12, 10x16, 10x20, 10x35 mm
> Viacnásobné vstupy pre káblové žľaby zaisťujú veľkú variabilitu napojenia
> Krabice majú tiež 4 vylamovacie otvory pre priamy vstup kábla
> Otvory pre kábel majú kruhový tvar s priemerom 8 mm
> Povrchové krabice je možné pripojiť na stenu bežným spôsobom pomocou 4 hmoždiniek
> Sú tiež prispôsobené pre pripojenie na existujúce krabice pomocou montážnych otvorov na zadnej strane
> Pre ľahký vstup kábla sú aj tu vylamovacie otvory
> Krabice sú vyrobené z nehorľavého nelámavého termoplastu s vysokou odolnosťou proti chemikáliám a ultrafialovému svetlu

krabica pre Unica Allegro, 3-polmoduly krabica pre Unica Allegro, 4-polmoduly

Montážne rámčeky Zamak

1. 2.

UNICA - popis 
univerzálne montážne rámčeky 

popis

doplnkové pripevnenie rozperiek

katalógové čísla

3.

Unica - všetky rady

Typ Kovový Plastový

Modul MGU7.002 MGU7.002.P

Unica Allegro, obdĺžnikové montážne rámčeky kovové

Typ Plastový Poznámka:

4 x polmodul alebo 2 x modul MGU7.104 pre 4-polmodulové krycie rámčeky

3 x polmodul MGU7.103
pre 1- až 3-polmodulové krycie 
rámčeky

MGU7.002

MGU7.104

MGU7.002.P

MGU7.103

Umiestnenie doplnkových 
upevňovacích rozperiek

Montážne body pre 
pripevnenie do steny 
pomocou hmoždiniek

Systém západiek

Vstupy pre vodítka 
západkového systému 
krycieho rámčeka

Montážne body 
pre pripevnenie 
do zapustenej krabice
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rozmery (mm)

484022

77,5

38

37,5

150

48
58

72,5
6017,560

150

25
38

484022

58

19,5
77,5

48

38

25
38

484022

38
48
58

72
,5

72,5
60

57

72,5

60

25 38

34

72,5

krycí rámček/montážny rám monoblokové vodotesné puzdro

horizontálna dvojitá krabica 

vertikálna dvojitá krabica

krabica

UNICA - technické informácie
vodotesné povrchové púzdra IP55

rad UNICA

> UNICA ponúka dva rady vodotesných povrchových inštalačných systémov IP 55:
> plne vodotesné (monoblokové) puzdrá obsahujú krabicu a krycí rámček/montážny rám. Táto jednotka sa montuje v podniku. Vám zostáva len vložiť 
buď jeden široký modulový mechanizmus UNICA alebo dva úzke modulové mechanizmy a pripevniť ich na stenu. 
> zostavovacie vodotesné puzdrá, krycí rámček/montážny rám a krabice sa dodávajú samostatne.Vďaka tejto rade sa môžu krabice použiť pre 1, 
2 alebo 3 horizontálne a 2 vertikálne prvky. Vďaka tejto rade je možné previesť akúkoľvek úpravu inštalácie podľa potreby i pri skladovaní menšieho 
množstva zásob a to čo sa týka počtu krabicových prvkov a mechanizmov UNICA. 
Všetky mechanizmy UNICA do vodotesného krytu/nosného krytu skvele zapadnú. Je potrebné mať na pamäti nasledujúce:
> detektory pohybu nie je možné do vodotesných puzdier inštalovať, pretože pevný kryt znemožňuje riadnu detekciu
> spínače pre hotelové karty nie je možné do vodotesných puzdier inštalovať, pretože otvory na vloženie karty znemožňujú uzavretie puzdra
> nie je možné pripevniť vývodku káblu

typy použita

> Tieto puzdrá sú vodotesné podľa IP 55
> Sú vhodné pre použitie v mechanizmoch UNICA na záhradách, v garážach, na parkoviskách, v umývacích linkách, v kempoch, v priemyselných 
kuchyniach a pod.

technické údaje

> Krytie: IP 55
> Mechanická odolnosť: IK07
> Vstup káblu nastaviteľnými, plnevodotesnými membránovými upchávkami
> inštalácia je rýchlejšia a jednoduchšia vďaka  skutočnosti, že už nie je potrebné rezať kónus
> priemer vstupu kábla sa pohybuje od 6 do 21 mm
> veľký káblový priestor znásobuje jednoduchosť použitia a skracuje čas zapojenia
> rýchla a jednoduchá inštalácia s pomocou spojovacieho materiálu
> vďaka viacnásobným bodom pre montáž na stenu naše vodotesné puzdrá sedia skvele na každom povrchu
> je možné pripevniť taktiež na existujúcu inštaláciu s využitím existujúcich otvorov

montážne krabice

katalógové čísla

3614

Typ Pol. biela Slonovinová

Jednonásobná povrchová krabica pre univerzálne montážne rámčeky

Modul MGU8.002.18 MGU8.002.25

Dvojnásobná povrchová krabica pre univerzálne montážne rámčeky 

Dvojmodul MGU8.004.18 MGU8.004.25

Trojnásobná povrchová krabica pre univerzálne montážne rámčeky 

Trojmodul MGU8.006.18 MGU8.006.25

Povrchová krabica pre Unica Allegro, 3-polmoduly 
Použiteľné pre 1- až 3-polmodulové krycie rámčeky

Trojpolmodul MGU8.103.18 MGU8.103.25

Povrchová krabica pre obdĺžnikové rámčeky 4-polmodulové
Použiteľné pre 4-polmodulové krycie rámčeky

Trojpolmodul MGU8.104.18 MGU8.104.25

Inštalačná krabica pre Unica Allegro, 3 a 4-polmoduly 
zapustená montáž

Poznámka:

Trojpolmodul MGU8.603
pre 1- až 3-polmodulové krycie 
rámčeky

Štvorpolmodul MGU8.604
pre 4-polmodulové krycie 
rámčeky

Príslušenstvo 

Uzemňovací 
kontakt

3614

MGU8.002.18

MGU8.004.18

MGU8.006.18

MGU8.103.18

MGU8.603 MGU8.604

MGU8.104.18
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UNICA - technické informácie
krycie rámčeky

rad krycích rámčekov UNICA
> UNICA ponúka rad dizajnových riešení, ktoré vďaka 
svojej univerzálnosti a adap-tabilite vyhovujú rôznym 
prostrediam a účelom. Montážny rámček, do ktorého 
sa dá pripevniť kompletný rad mechanizmov a krycích 
rámčekov, umožňuje montérom nasledujúce:
> Ponúknuť zákazníkom možnosť v budúcnosti zmeniť 
štýl. Vďaka tomuto unikátnemu riešeniu môžu zákazníci 
zmeniť vzhľad prístrojov vo svojej domácnosti, kancelárií, 
a pod. Pri rekonštrukcií alebo zmene vybavenia a to za 
minimálne náklady jednoduchou výmenou krycích alebo 
dekoratívnych rámčekov.
> Ponúknuť riešenie každej inštalácie podľa estetických 
potrieb. UNICA je ideálnym riešením pre nové budovy, 
menšie obchody, všetky typy domácností, kancelárie - 
elegantné, funkčné a luxusné hotely, a pod.

typy použitia
> Produkty UNICA spĺňajú všetky požiadavky kladené na 
estetiku:
UNICA Top
> Pre montáž do jednoduchých aj viacnásobných 
inštalačných krabíc.
> Skladá sa z troch častí – samostatný mechanizmus, 
kovový montážny rámček Zamak a krycí vonkajší 
(jednoduchý alebo viacnásobný) rámček vyrobený 
z pravých materiálov:
 > kovová Zamak zliatina (Al+Zn) 
 > drevo s protiplesňovou úpravou a farebným nádychom
> Vertikálne a horizontálne prevedenie rámčekov nie je 
totožné – sú odlíšené katalógovým číslom
Vzhľad je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka 
pomocou 10 rôznych možností krycieho rámčeka v kovo-
vom prevedení a 4 možnostiam v drevenom prevedení.
UNICA Plus
> Pre montáž do jednoduchých aj viacnásobných 
inštalačných krabíc.
> Skladá sa z troch častí – samostatný mechanizmus, 
kovový montážny rámček Zamak a krycí vonkajší (jed-
noduchý alebo viacnásobný) plastový rámček
> Vertikálne a horizontálne prevedenie rámčekov nie je 
totožné – sú odlíšené katalógovým číslom
> Vzhľad je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka 
pomocou 20 rôznych farieb krycieho rámčeka
UNICA Allegro
> Pre montáž do obdĺžnikových inštalačných krabíc 3-pol-
modulových a 4-polmodulových.
> Skladá sa z troch častí – samostatný mechanizmus 
(je možné vkladať celé moduly alebo polmoduly), 
kovový obdĺžnikový montážny rámček Zamak a krycí 
vonkajší (3 a 4-polmodulový) plastový rámček.
UNICA
> Na montáž do jednonásobných inštalačných krabíc. 
> Skladá sa z dvoch častí – mechanizmus spolu 
s plastovým montážnym rámčekom a samostatný 
farebný krycí rámček
> Krycí rámček (existujú aj viacnásobné) sa vyrába 
v štyroch farebných prevedeniach:
 > Polárna biela
 > Slonovinová
 > Sivá – v kombinácii s polárnou bielou
 > Krémová – v kombinácii so slonovinovou
> Vertikálne a horizontálne prevedenie rámčekov je totožné

rozmery (mm) UNICA, UNICA Colors a UNICA Quadro

UNICA - katalógové čísla
vodotesné povrchové púzdra IP55, vodotesné kryty IP44

96953.07

96943.07

U11.002.07

U10.002.07

katalógové čísla

96896.07

25
38

60
227,5

6017,560 17,5

77,5 77,5
38 5819,5

4022

rozmery (mm)

horizontálna trojitá krabica

MGU61.002.877

MGU61.002.866

MGU61.002.869

MGU61.002.842

Unica Plus, monoblok IP55 vodotesný kryt
Pre mechanizmy Unica, s pevným sklápacím povrchom. Obsahuje krycí/montážny 
rámček a povrchovú montážnu krabicu. Vstup pre káble s priemerom 20mm.

Typ Katalóg. číslo

Šedá IP55 U10.002.07

Unica Plus, montovateľná IP55 vodotesný kryt pre mechanizmy Unica. 

Šedá IP55 U11.002.07

Unica Plus, krabice pre montovateľné IP55

Jednonásobná 96896.07

Vertikálna dvojitá 96897.07

Horizontálna dvojitá 96898.07

Horizontálna trojitá 96899.07

Unica Plus, kryty IP44 pre mechanizmy Unica.

Farba Katalógové číslo

Polárna biela MGU61.002.18

Slonovinová MGU61.002.25

Champagne MGU61.002.824

Indigovo modrá MGU61.002.842

Terakotová MGU61.002.851

Ľadovomodrá MGU61.002.854

Jablkovo zelená MGU61.002.863

Bledošedá MGU61.002.865

Pistáciová MGU61.002.866

Piesková MGU61.002.867

Oranžová MGU61.002.869

Vodovozelená MGU61.002.870

Kakaová MGU61.002.871

Granátové jablko MGU61.002.872

Mangánovo modrá MGU61.002.873

Sivobéžová MGU61.002.874

Hnedoružová MGU61.002.876

Tmavošedá MGU61.002.877

Unica Plus, príslušenstvo, náhradné časti, káblový vstup

Šedý vstup 96943.07

Unica Plus, príslušenstvo, náhradné časti, káblový vstup – 3 káble

Šedý vstup 96953.07

technické údaje

> Prevedenia kovových rámčekov UNICA Top prešli galvanickou úpravou ponorením 
v elektrolytickom roztoku. Drevené rámčeky vo farebnom nádychu sú upravené 
protiplesňovým náterom.
> Všetky prevedenia plastových rámčekov UNICA majú lesklý povrch odolný proti bežným 
čistiacim prostriedkom a ultrafia-lovému žiareniu.
> Použité materiály, v prípade plastových rámčekov UNICA, sú vysoko odolné 
ohňovzdorné termoplasty.
> Krycie rámčeky všetkých radov UNICA sa dajú prispôsobiť podľa potreby pomocou 
potlače.
> Na montáž krycieho rámčeka všetkých radov UNICA do montážneho rámčeka sa 
používajú vodítka západkového typu, ktoré umožňujú ľahkú montáž aj v prípade nero-
vného povrchu napríklad:
 > keď je krabica zanorená do steny až do 2,5mm.
 > keď krabica vyčnieva zo steny o 0,75mm.

A

A14

A

B

A

C

D

A

A

E

1 rámček 2 rámček 3 rámček 4 rámček 5 rámček

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

Unica
Unica Colors

80 156 227 298 373

Unica Quadro 87 158 229 300
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UNICA 
dizajn

MGU2.002.18M

MGU2.008.18

MGU2.006.18

MGU2.004.18

katalógové čísla

Polárna biela  Slonovinová  Sivá/Polárna biela Krémová/Slonovinová

UNICA 

Farba Katalóg. číslo

Jednorámčeky

Polárna biela MGU2.002.18M

Slonovinová MGU2.002.25M

Krémová / slonovinová MGU2.002.559

Sivá / polárna biela MGU2.002.858

Dvojrámčeky

Polárna biela MGU2.004.18

Slonovinová MGU2.004.25

Krémová / slonovinová MGU2.004.559

Sivá / polárna biela MGU2.004.858

Trojrámčeky

Polárna biela MGU2.006.18

Slonovinová MGU2.006.25

Krémová / slonovinová MGU2.006.559

Sivá / polárna biela MGU2.006.858

Štvorrámčeky

Polárna biela MGU2.008.18

Slonovinová MGU2.008.25

Krémová / slonovinová MGU2.008.559

Sivá / polárna biela MGU2.008.858

* Vertikálne a horizontálne prevedenie rámčekov je totožné

UNICA - technické informácie
krycie rámčeky

Unica Allegro

13.7

23.5

116

80

46

116

80

68.5

116

80

91

138.5

80

Unica Plus, Unica Top

90

80

161

80

232

80

303

80

80

161

80

232

rozmery (mm)

Trojpolmodulový pre 1 polmodul Trojpolmodulový pre 2 polmoduly

Trojpolmodulový pre 3 polmoduly Trojpolmodulový pre 4 polmoduly

Jednorámček Dvojrámček

Trojrámček

Štvorrámček

Rozmery Unica Plus, IP44

Dvojrámček vertikálny Trojrámček vertikálny

80

9030

14
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UNICA Plus - prehľad farieb
dizajn

katalógové čísla

Španielčina Angličtina Slovenčina Prípony

Polar Polar white Polárna biela .18

Marfil Ivory white Slonovinová .25

Verde aqua Water green Vodovozelená .570, .870

Verde manzana Apple green Jablkovozelená .563, .863

Verde pistacho Pistachio green Pistáciová .566, .866

Malva Mauve Hnedoružová .576, .876

Orange Orange Oranžová .569, .869

Granate Garnet crimson Granátové jablko .572, .872

Arena Sand yellow Piesková .567, .867

Visón Mink brown Sivobéžová .574, .874

Cacao Cocoa mink Kakaová .571, .871

Gris niebla Fog grey Bledošedá .565, .865

Gris pizarra Slate grey Tmavošedá .577, .877

Azul managneso Manganese blue Mangánovomodrá .573, .873

Azul glaciar Glacial blue Ľadovomodrá .554, .854

Azul índigo Indigo blue Indigovomodrá .542, .842

Cava Champagne yellow Champagne .524, .824

Terracota Terracotta red Terakotová .551, .851

Oro Gold Zlatá .504, .804

Cromo brillante Shiny chrome Chrómová .510, .810

Poznámka: .5xx - slonovinový prístroj 
    .8xx - polárnobiely prístroj 

názvy farieb

Rámček Dvojrámček Trojrámček Štvorrámček

Polárna biela Slonovinová Polárna biela Slonovinová Polárna biela Slonovinová Polárna biela Slonovinová

Farba MGU6.002.18 MGU6.002.25 MGU6.004.18 MGU6.004.25 MGU6.006.18 MGU6.006.25 MGU6.008.18 MGU6.008.25

Pistáciová MGU6.002.866 MGU6.002.566 MGU6.004.866 MGU6.004.566 MGU6.006.866 MGU6.006.566 MGU6.008.866 MGU6.008.566

Bledošedá MGU6.002.865 MGU6.002.565 MGU6.004.865 MGU6.004.565 MGU6.006.865 MGU6.006.565 MGU6.008.865 MGU6.008.565

Tmavošedá MGU6.002.877 MGU6.002.577 MGU6.004.877 MGU6.004.577 MGU6.006.877 MGU6.006.577 MGU6.008.877 MGU6.008.577

Indigovomodrá MGU6.002.842 MGU6.002.542 MGU6.004.842 MGU6.004.542 MGU6.006.842 MGU6.006.542 MGU6.008.842 MGU6.008.542

Oranžová MGU6.002.869 MGU6.002.569 MGU6.004.869 MGU6.004.569 MGU6.006.869 MGU6.006.569 MGU6.008.869 MGU6.008.569

Sivobéžová MGU6.002.874 MGU6.002.574 MGU6.004.874 MGU6.004.574 MGU6.006.874 MGU6.006.574 MGU6.008.874 MGU6.008.574

Hnedoružová MGU6.002.876 MGU6.002.576 MGU6.004.876 MGU6.004.576 MGU6.006.876 MGU6.006.576 MGU6.008.876 MGU6.008.576

Terakotová MGU6.002.851 MGU6.002.551 MGU6.004.851 MGU6.004.551 MGU6.006.851 MGU6.006.551 MGU6.008.851 MGU6.008.551

Granátové jablko MGU6.002.872 MGU6.002.572 MGU6.004.872 MGU6.004.572 MGU6.006.872 MGU6.006.572 MGU6.008.872 MGU6.008.572

Champagne MGU6.002.824 MGU6.002.524 MGU6.004.824 MGU6.004.524 MGU6.006.824 MGU6.006.524 MGU6.008.824 MGU6.008.524

Jablkovozelená MGU6.002.863 MGU6.002.563 MGU6.004.863 MGU6.004.563 MGU6.006.863 MGU6.006.563 MGU6.008.863 MGU6.008.563

Piesková MGU6.002.867 MGU6.002.567 MGU6.004.867 MGU6.004.567 MGU6.006.867 MGU6.006.567 MGU6.008.867 MGU6.008.567

Kakaová MGU6.002.871 MGU6.002.571 MGU6.004.871 MGU6.004.571 MGU6.006.871 MGU6.006.571 MGU6.008.871 MGU6.008.571

Ľadovomodrá MGU6.002.854 MGU6.002.554 MGU6.004.854 MGU6.004.554 MGU6.006.854 MGU6.006.554 MGU6.008.854 MGU6.008.554

Vodovozelená MGU6.002.870 MGU6.002.570 MGU6.004.870 MGU6.004.570 MGU6.006.870 MGU6.006.570 MGU6.008.870 MGU6.008.570

Mangánovomodrá MGU6.002.873 MGU6.002.573 MGU6.004.873 MGU6.004.573 MGU6.006.873 MGU6.006.573 MGU6.008.873 MGU6.008.573

Chrómová MGU66.002.810 MGU66.002.510 MGU66.004.810 MGU66.004.510 MGU66.006.810 MGU66.006.510 MGU66.008.810 MGU66.008.510

Zlatá MGU66.002.804 MGU66.002.504 MGU66.004.804 MGU66.004.504 MGU66.006.804 MGU66.006.504 MGU66.008.804 MGU66.008.504

V tabuľke sú uvedené horizontálne prevedenia rámčekov. Dvojrámčeky a trojrámčeky sú dostupné aj vo vertikálnom prevedení. 
Katalógové číslo pre vertikálne prevedenie – za prvé trojčíslie sa pridáva V. Napr. MGU6.004.566 – horizontálne prevedenie, MGU6.004V.566 vertikálne 
prevedenie.

UNICA Plus - prehľad farieb
dizajn

Zlatá/Slonovinová

Champagne/Slonovinová

Sivobéžová/Slonovinová

Oranžová/Slonovinová

Jablkovozelená/Slonovinová

Terakotová/Slonovinová

Hnedoružová/Slonovinová

Kakaová/Slonovinová

Piesková/SlonovinováSlonovinová

Chrómová/Polárna biela

Ľadovomodrá/Polárna biela

Mangánovomodrá/Polárna biela

Vodovozelená/Polárna biela

Polárna biela

Pistáciová/Polárna biela

Granátové jablko/Polárna biela

Indigovomodrá/Polárna biela

Tmavošedá/Polárna biela

Bledošedá/Polárna biela
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Svetlozelená Machovozelená Zlatá Bronzová

Fialová

Azúrovomodrá Ľadovomodrá Indigovomodrá Modrá

Krémová Béžová

Žltá Červená Terakotová

Sivá Grafitová

Slonovinová Champagne Matná striebornáBiela

Rámčeky Unica Colors

Farba Rámček Dvojrámček Trojrámček Štvorrámček Päťrámček

Polárna biela MGU4.002.18 MGU4.004.18 MGU4.006.18 MGU4.008.18 MGU4.010.18

Slonovinová MGU4.002.25 MGU4.004.25 MGU4.006.25 MGU4.008.25 MGU4.010.25

Dekoratívne rámčeky Unica Colors

Biela MGU4.000.18

Slonovinová MGU4.000.25

Žltá MGU4.000.01

Modrá MGU4.000.05

Machovozelená MGU4.000.06

Fialová MGU4.000.31

Azúrovomodrá MGU4.000.34

Červená MGU4.000.43

Béžová MGU4.000.44

Svetlozelená MGU4.000.48

Sivá MGU4.000.58

Krémová MGU4.000.59

Grafitová MGU4.000.62

Champagne MGU4.000.24

Bronzová MGU4.000.13

Indigovomodrá MGU4.000.42

Terakotová MGU4.000.51

Ľadovomodrá MGU4.000.54

Matná strieborná MGU4.000.60

Zlatá MGU4.000.64

UNICA Colors - prehľad farieb
dizajn

UNICA Colors - prehľad farieb
dizajn

katalógové čísla
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UNICA Quadro - prehľad farieb
dizajn

UNICA Quadro - prehľad farieb
dizajn

Biela Slonovinová Béžová Svetlozelená

Modrá Ružová Zelená Oranžová

Lososová Sivá Svetlohnedá

Strieborná Medená Titánová

Farba Rámček Dvojrámček Trojrámček Štvorrámček

Biela MGU2.702.18 MGU2.704.18 MGU2.706.18 MGU2.708.18

Slonovinová MGU2.702.25 MGU2.704.25 MGU2.706.25 MGU2.708.25

Béžová MGU2.702.16 MGU2.704.16 MGU2.706.16 MGU2.708.16

Svetlozelená MGU2.702.17 MGU2.704.17 MGU2.706.17 MGU2.708.17

Modrá MGU4.702.26 MGU4.704.26 MGU4.706.26 MGU4.708.26

Ružová MGU4.702.27 MGU4.704.27 MGU4.706.27 MGU4.708.27

Zelená MGU4.702.28 MGU4.704.28 MGU4.706.28 MGU4.708.28

Oranžová MGU4.702.29 MGU4.704.29 MGU4.706.29 MGU4.708.29

Lososová MGU4.702.37 MGU4.704.37 MGU4.706.37 MGU4.708.37

Sivá MGU4.702.35 MGU4.704.35 MGU4.706.35 MGU4.708.35

Svetlohnedá MGU4.702.36 MGU4.704.36 MGU4.706.36 MGU4.708.36

Strieborná MGU6.702.55 MGU6.704.55 MGU6.706.55 MGU6.708.55

Medená MGU6.702.56 MGU6.704.56 MGU6.706.56 MGU6.708.56

Titánová MGU6.702.57 MGU6.704.57 MGU6.706.57 MGU6.708.57

Poznámka: rámčeky Unica Quadro nie sú kompatibilné s niektorými produktami (prijímačmi) Unica Wireless
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Farba 1-polmodulový rámček 2-polmodulový rámček 3-polmodulový rámček 4-polmodulový rámček

Polárna biela MGU4.101.18 MGU4.102.18 MGU4.103.18 MGU4.104.18

Slonovinová MGU4.101.25 MGU4.102.25 MGU4.103.25 MGU4.104.25

Bledošedá MGU4.101.58 MGU4.102.58 MGU4.103.58 MGU4.104.58

Krémová MGU4.101.59 MGU4.102.59 MGU4.103.59 MGU4.104.59

Tmavošedá MGU4.101.62 MGU4.102.62 MGU4.103.62 MGU4.104.62

Indigovomodrá MGU4.101.42 MGU4.102.42 MGU4.103.42 MGU4.104.42

Ľadovomodrá MGU4.101.54 MGU4.102.54 MGU4.103.54 MGU4.104.54

Terakotová MGU4.101.51 MGU4.102.51 MGU4.103.51 MGU4.104.51

Strieborná MGU4.101.60 MGU4.102.60 MGU4.103.60 MGU4.104.60

Champagne MGU4.101.24 MGU4.102.24 MGU4.103.24 MGU4.104.24

Bronzová MGU4.101.13 MGU4.102.13 MGU4.103.13 MGU4.104.13

Zlatá MGU4.101.64 MGU4.102.64 MGU4.103.64 MGU4.104.64

Poznámka: Rámčeky je možné kombinovať s prístrojmi akejkoľvek farby (polárna biela, slonovinová).
Pre 1- až 3-polmodulové krycie rámčeky použite 3-polmodulové montážne rámčeky a krabice.
Pre 4-polmodulové krycie rámčeky použite 4-polmodulové montážne rámčeky a krabice.
Obdĺžnikové rámčeky Unica Allegro tmavošedého a zlatého odtieňa nie sú farebné identické s rámčekmi Unica Plus tmavošedého a zlatého odtieňa.

katalógové čísla

Biela

Šedá

Tmavošedá

Ľadovomodrá

Strieborná

Bronzová

Slonovinová

Krémová

Indigovomodrá

Terakotová

Champagne

Zlatá

UNICA Allegro - prehľad farieb
dizajn

UNICA Allegro - prehľad farieb
dizajn
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 Rámček Dvojrámček Trojrámček Štvorrámček

Farba (Kov) Hliník Grafit Hliník Grafit Hliník Grafit Hliník Grafit

Lesklý chróm MGU66.002.010 MGU66.002.210 MGU66.004.010 MGU66.004.210 MGU66.006.010 MGU66.006.210 MGU66.008.010 MGU66.008.210

Matný chróm MGU66.002.038 MGU66.002.238 MGU66.004.038 MGU66.004.238 MGU66.006.038 MGU66.006.238 MGU66.008.038 MGU66.008.238

Matný nikel MGU66.002.039 MGU66.002.239 MGU66.004.039 MGU66.004.239 MGU66.006.039 MGU66.006.239 MGU66.008.039 MGU66.008.239

Metalická šedá MGU66.002.097 MGU66.002.297 MGU66.004.097 MGU66.004.297 MGU66.006.097 MGU66.006.297 MGU66.008.097 MGU66.008.297

Lesklá čierna MGU66.002.093 MGU66.002.293 MGU66.004.093 MGU66.004.293 MGU66.006.093 MGU66.006.293 MGU66.008.093 MGU66.008.293

Lesklá biela MGU66.002.092 MGU66.002.292 MGU66.004.092 MGU66.004.292 MGU66.006.092 MGU66.006.292 MGU66.008.092 MGU66.008.292

Matná metalická modrá MGU66.002.098 MGU66.002.298 MGU66.004.098 MGU66.004.298 MGU66.006.098 MGU66.006.298 MGU66.008.098 MGU66.008.298

Matná meď MGU66.002.096 MGU66.002.296 MGU66.004.096 MGU66.004.296 MGU66.006.096 MGU66.006.296 MGU66.008.096 MGU66.008.296

Matný opál MGU66.002.095 MGU66.002.295 MGU66.004.095 MGU66.004.295 MGU66.006.095 MGU66.006.295 MGU66.008.095 MGU66.008.295

Matná metalická zelená MGU66.002.094 MGU66.002.294 MGU66.004.094 MGU66.004.294 MGU66.006.094 MGU66.006.294 MGU66.008.094 MGU66.008.294

Farba (Drevo)

Buk MGU66.002.0M1 MGU66.002.2M1 MGU66.004.0M1 MGU66.004.2M1 MGU66.006.0M1 MGU66.006.2M1 MGU66.008.0M1 MGU66.008.2M1

Čerešňa MGU66.002.0M2 MGU66.002.2M2 MGU66.004.0M2 MGU66.004.2M2 MGU66.006.0M2 MGU66.006.2M2 MGU66.008.0M2 MGU66.008.2M2

Tabak MGU66.002.0M4 MGU66.002.2M4 MGU66.004.0M4 MGU66.004.2M4 MGU66.006.0M4 MGU66.006.2M4 MGU66.008.0M4 MGU66.008.2M4

Tmavé drevo MGU66.002.0M3 MGU66.002.2M3 MGU66.004.0M3 MGU66.004.2M3 MGU66.006.0M3 MGU66.006.2M3 MGU66.008.0M3 MGU66.008.2M3

Poznámka: V tabuľke sú uvedené horizontálne prevedenia rámčekov. Dvojrámčeky aj trojrámčeky sú dostupné aj vo vertikálnom prevedení. Katalógové 
číslo pre vertikálne prevedenie – za prvé trojčíslie sa pridáva V. 
Napr. MGU6.004.094 – horizontálne prevedenie, 
 MGU6.004V.094 vertikálne prevedenie.

katalógové čísla

Buk / Hliník Čerešňa / Hliník Tabak / Hliník Tmavé drevo / Hliník

Lesklá biela / Hliník Matný chróm / Hliník Matná metalická modrá / Hliník Matný nikel / Hliník

Metalická šedá / Hliník Matný opál / Hliník Lesklá čierna / Hliník Matná metalická zelená / Hliník

Lesklý chróm / Hliník

Matná meď / Hliník

Buk / Grafit Čerešňa / Grafit Tabak / Grafit Tmavé drevo / Grafit

Lesklá biela / Grafit Matný chróm / Grafit Matná metalická modrá / Grafit Matný nikel / Grafit

Metalicky šedá / Grafit Matný opál / Grafit Lesklá čierna / Grafit Matná metalická zelená / Grafit

Lesklý chróm / Grafit

Matná meď / Grafit

UNICA Top - prehľad farieb
dizajn

UNICA Top - prehľad farieb
dizajn

Hliníkový  prístroj MGU3.XXX.30

Grafitový prístroj MGU3.XXX.12
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Anya - vlastnosti
Jednoduchý rad vypínačov a zásuviek, 
ktorý Vám ušetrí veľa námahy...

pohodlie

> Veľa funkcií v jednoduchom rámčeku pre perfektné usporiadanie (až po šesťrámček),
> Pri montáži stačí použiť obyčajný skrutkovač,
> Pripojenie je jednoduchšie vďaka medzerám medzi svorkami, tak sa ľahšie vyhnete chybám,
> Optimalizovaná veľkosť dier poskytuje viac miesta pre káble.

prispôsobivosť

> Anya ponúka dve farby: bielu a krémovú. Pri oboch farbách je možné zmeniť farebný 
prúžok, aby ste Anyu lepšie zladili s Vašim interiérom.
> Naviac - farebný prúžok je možné pridať buď na spodnú alebo na vrchnú časť vypínača 
alebo zásuvky. 

spoľahlivosť 

> Pevné nové zahnuté zemniace kontakty
> Nový pozinkovaný rámček, ktorý je odolný voči korózii
> Na dostatočné upevnenie montážneho rámčeka slúžia 
štyri diery

šetrenie času 

> Zásuvky sú dodávané s uvoľnenými svorkami, ktoré Vám umožnia rýchlejšie vloženie vodičov
> Všetky zásuvkové svorky umožňujú jednoducho dosiahnuť rovnakú dĺžku káblov

balenie 

> Nové Schneider Electric balenie umožňuje dobrú viditeľnosť vďaka štítkom: katalógové 
číslo + obrázok produktu. Obal je natoľko pevný, že ho nepoškodí ani preprava ani 
skladovanie na stavbe.

bezpečnosť 

> Dostupné sú aj detské clonky,
> Svorky sú pokryté plastom.

zložený prístroj (spínač)

Poznámka: Všetký prístroje sú montovateľné 
do štandardných CEE60 montážnych krabíc. Katalógové 
číslo predstavuje kompletný prístroj vrátane montážneho 
rámčeka, bieleho (pri bielych prístrojoch) a krémového 
(pri krémových prístrojoch) vymeniteľného pásika. Prístroje 
sú dodávané s rozperkami.
Farebné vymeniteľné pásiky majú samostatné katalógové 
čísla a dodávajú sa individuálne. Biely a krémový pásik je 
možné tiež objednať samostatne.  
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Anya 
vypínače

Typ Biela Krémová

Anya, vypínač jednopólový 10A, radenie 1

Bez podsvietenia AYA0100321 AYA0100323

S podsvietením AYA1400221 AYA1400223

Anya, prepínač striedavý 10A, radenie 6 

Bez podsvietenia AYA0400221 AYA0400223

S podsvietením AYA1500121 AYA1500123

Anya, prepínač sériový 10A, radenie 5

Bez podsvietenia AYA0300221 AYA0300223

Anya, prepínač krížový 10A, radenie 7

Bez podsvietenia AYA0500221 AYA0500223

Anya, prepínač sériový dvojitý 10A, radenie 6+6 (5b) 

Bez podsvietenia AYA0600121 AYA0600123

Krytie IP44
Anya, vypínač jednopólový, IP44, radenie 1

Bez podsvietenia AYA0100221 AYA0100223

Anya, vypínač striedavý, IP44, radenie 6

Bez podsvietenia AYA0400521 AYA0400523

katalógové čísla katalógové čísla

Typ Biela Krémová

Anya, tlačidlo 10A, radenie 1/0 

Bez podsvietenia AYA0800221 AYA0800223

S podsvietením AYA1600221 AYA1600223

Anya, tlačidlo so symbolom zvonček 10A, radenie 1/0  

S podsvietením AYA1700221 AYA1700223

Anya, tlačidlo so symbolom schody 10A, radenie 1/0

S podsvietením AYA1800221 AYA1800223

Anya, žalúziový ovládač tlačidlový, radenie 1/0

Bez podsvietenia AYA1300121 AYA1300123

Poznámka: bez mechanického blokovania

Anya, otočný stmievač RL, 60 - 500 VA

Bez podsvietenia AYA2200121 AYA2200123

Použitie: pre žiarovky a halogénové svetlá 230V c a halogénové 12V c cez klasický 
transformátor

Anya 
tlačidlá, žalúziový ovládač tlačidlový, stmievač otočný

AYA0100121 AYA0800221

AYA1700221

AYA1800221

AYA1300121

AYA2200121

AYA0400221

AYA0300221

AYA0500221

AYA0600221

AYA0100221
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Anya 
silové zásuvky, telefónne zásuvky

Typ Biela Krémová

Anya, zásuvka 2P+PE 10A, bez cloniek

AYA2800121 AYA2800123

červená/biela AYA2800421

červená/krémová AYA2800423

Anya, zásuvka 2P+PE 10A, s clonkami

AYA2800221 AYA2800223

Anya, dvojzásuvka 2 x 2P+PE 10A, bez cloniek

AYA2800521 AYA2800523

Anya, zásuvka, IP44, s clonkami

AYA2800321 AYA2800323

Anya, telefónna zásuvka jednonásobná 1xRJ11

4 kontakty – RJ11 AYA4100221 AYA4100223

Anya, telefónna zásuvka dvojnásobná 2xRJ11 

2 x 4 kontakty – RJ11 AYA4200121 AYA4200123

katalógové čísla

katalógové čísla

Anya 
dátové zásuvky, televízne zásuvky

Typ Biela Krémová

Anya, dátová zásuvka jednonásobná 1xRJ45, kat. 5e, UTP

kat. 5 – 125 MHz AYA4300121 AYA4300123

Anya, dátová zásuvka dvojnásobná 2xRJ45, kat. 5e, UTP

kat. 5 – 125 MHz AYA4400121 AYA4400123

Anya, dátová zásuvka dvojnásobná 2xRJ45, kat. 5e, STP 

kat. 5 – 125 MHz WDEAN2541610AF WDEAN2541620AF

Anya, dátová zásuvka jednonásobná 1xRJ45, kat. 6, UTP 

kat. 6 – 250 MHz AYA4700121 AYA4700123

Anya, dátová zásuvka dvojnásobná 2xRJ45, kat. 6, UTP 

kat. 6 – 250 MHz AYA4800121 AYA4800123

Všetky dátové zásuvky v sebe obsahujú LexCom konektory.

AYA2800121

AYA4300121

AYA4400121

AYA2800221

AYA2800521

AYA2800321

AYA4100221

AYA4200121

TV/R zásuvky

TV/SAT zásuvky

Typ Biela Krémová

Anya, koncová zásuvka TV/R

Útlm 1dB AYA3300321 AYA3300323

Anya, priebežná zásuvka TV/R 

Útlm 4dB AYA3300121 AYA3300123

Útlm 8dB AYA3300221 AYA3300223

Anya, samostatná zásuvka TV-SAT 

Útlm 1dB AYA3400121 AYA3400123

Poznámka: tento typ zásuvky má dva vstupy, pre 2 koaxiálne káble

Anya, koncová zásuvka TV/SAT

útlm 1dB AYA3400421 AYA3400423

Anya, priebežná zásuvka TV-SAT 

Útlm 4dB AYA3400221 AYA3400223

Útlm 8dB AYA3400321 AYA3400323

AYA3300321

AYA3400121
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Anya 
záslepný kryt, viacnásobné rámčeky a farebné vymeniteľné pásiky

Typ Biela Krémová

Anya, záslepný kryt na vypínače

AYA5600121 AYA5600123

Anya, viacnásobné rámčeky

Dvojrámček AYA5802221 AYA5802223

Dvojrámček vertikálny AYA5802721 AYA5802723

Trojrámček AYA5802321 AYA5802323

Trojrámček vertikálny AYA5802821 AYA5802823

Štvorrámček AYA5802421 AYA5802423

Päťrámček AYA5802521 AYA5802523

Šesťrámček AYA5802621 AYA5802623

Anya, farebné vymeniteľné pásiky 

Sivý AYA9000133

Hnedý AYA9000143

Červený AYA9000141

Ružový AYA9000137

Žltý AYA9000124

Oranžový AYA9000142

Zelený AYA9000150

Modrý AYA9000135

Zlatý AYA9000171

Biely AYA9000121

Krémový AYA9000123

Ayna, povrchovo montované krabice

jednonásobná AYA6100121 AYA6100123

na viacnásobnú inštaláciu AYA6100221 AYA6100223

katalógové čísla katalógové čísla

Anya 
TV/R, TV/SAT a TV/R-SAT zásuvky

TV/R/SAT zásuvky Anya
koncová zásuvka

Útlm 1 dB AYA3500421 AYA3500423

Anya, priebežná zásuvka

Útlm 4 dB AYA3500121 AYA3500123

Anya, priebežná zásuvka

Útlm 8 dB AYA3500221 AYA3500223

typ
TV konektor
1 dB

TV/R TV/SAT

koncová 
1 dB

priebežná 
4 dB

priebežná 
8 dB

samostatná 
1 dB

priebežná 
4 dB

priebežná 
8 dB

biela AYA3200121 AYA3300321 AYA3300121 AYA3300221 AYA3400121 AYA3400221 AYA3400321

krémová AYA3200123 AYA3300323 AYA3300123 AYA3300223 AYA3400123 AYA3400223 AYA3400323

útlm dB 1 1 4 8 1 4 8

prev. 
frekvencia 
MHz

SAT - - - - 950 - 2400 950 - 2400 950 - 2400

TV/VHF 5 - 862 118 – 470 118 – 470 118 – 470 118 – 470 118 – 470 118 – 470

TV/UHF 5 - 862 470 – 830 470 – 830 470 – 830 470 – 830 470 – 830 470 – 830

R - 10 – 108 10 – 108 10 – 108 - - -

priebežný 
útlm 
dB

SAT - - - - 13 12,1 10,3

TV/VHF 1 1,5 3,7 9,7 2,2 4,5 10,8

TV/UHF 1 2,8 4,6 9,8 1 4,8 12,3

R 11,1 9,3 8,1 - - -

útlm zásuvky dB 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

jednosmerný prúd - - - - v SAT zásuvke v SAT zásuvke v SAT zásuvke

zásuvky/linka 1 4 4 4 4 4

Lineárna inštalácia priebežných zásuviek 4 dB, 8 dB a koncových zásuviekTV/R aplikácie

zos.

zos.

zos.

koncová 

zásuvka 

1dB

koncové zásuvky 1dB

koncová 

1dB

prieb. 

4dB

prieb. 

8dB

prieb. 

4dB

prieb. 

8dB

prieb. 

8dB

prieb. 

4dB

prieb. 

4dB

prieb. 

4dB

prieb. 

4dB

prieb. 

4dB

koncová 

1dB

koncová 

1dB

koncová 

1dB

anténaanténa
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Anya - technické informácie 
rozmery

Anya - technické informácie 
rozmery

Bočný pohľad Horný pohľad

Anya vypínač Anya viacrámčeky

Bočný pohľad Horný pohľad

Anya zásuvka

Predný pohľad Bočný pohľad

Anya dvojzásuvka

Jednorámček

Trojrámček

Dvojrámček

Štvorrámček

Päťrámček

Šesťrámček
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Cedar Plus
krytie IP44

Cedar Plus
krytie IP44

Úlohou vypínačov a zásuviek nie je len estetické dotvorenie interiéru, ale najmä bezchybne 
splniť svoju funkciu a to aj v prostredí, ktoré nie je elektrickým prístrojom priaznivo naklo-
nené.
V modernom rodinnom dome či byte chceme mať možnosť pripojiť svoje elektrické 
spotrebiče aj v prostredí vonkajších záhrad, terás či balkónov, pri bazénoch alebo v 
garážach – teda všade tam, kde sa môže vyskytnúť striekajúca alebo stekajúca voda.

Práve pre tieto účely je rad Cedar Plus ako stvorený. Ponúka nielen zvýšené krytie IP44, 
ale aj elegantný dizajn.

Robustnosť 

Všetky prístroje radu Cedar Plus sú vyrobené z trvanlivého 
a stálofarebného polyamidu, ktorý zaručuje zachovanie 
technických a estetických vlastností počas veľmi dlhého 
obdobia.

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Prístroje Cedar Plus boli navrhnuté tak, aby ich montáž a zapojenie bolo jednoduché aj 
pre laika.
Priechodka
V každom prístroji sú dva typy gumových priechodiek. Pre prívod káblu si môžete vybrať 
– buď zrežete nožom pyramídovú priechodku alebo skrutkovačom prepichnete plochú 
priechodku.
Mechanizmus
Mechanizmus je možné z tela prístroja vybrať bez použitia nástrojov. Pripojenie vodičov 
do svoriek je tak veľmi jednoduché.
Snap systém
Takto riešený systém západiek veľmi urychľuje montáž i prípadnú demontáž prístrojov 
Cedar Plus. Pre pripevnenie spodného dielu na stenu alebo iný podklad a zapojenie 
vodičov stačí horný kryt a klapku jednoducho nacvaknúť. Demontáž je s použitím 
bežného skrutkovača otázkou niekoľkých sekúnd.

Bezpečnosť

Zásuvky Cedar Plus nás všetkých chránia pred zásahom elektrickým prúdom. Pred 
touto hrozbou ochránia aj vaše zvedavé deti. Dierky zásuviek sú totiž vybavené detskými 
clonkami, ktoré zabraňujú vsunutiu predmetov v ručičkách vašich najmenších.

Dizajn, funkčnosť a bezpečnosť na maximum...

Snap systém
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Cedar Plus 
technické informácie

Cedar Plus 
technické informácie

Spôsob montáže vyínačov a zásuviek

typy použitia

Cedar Plus je produktová rada vypínačov a zásuviek s krytím IP44, ktoré je možné 
inštalovať do vnútorných i vonkajších priestorov ako napr. garáže, suterény, priemyselné 
a poľnohospodárske budovy, profesionálne kuchyne.

hlavné vlastnosti 

> Dva odlišné typy káblových priechodiek, s pevným gumeným materiálom na vonkajšej 
strane, sa počas inštalácie nevysúvajú zo základnej dosky. Stredná časť priechodiek je 
vyrobená z pružnej gumy a umožňuje rýchle prepichnutie alebo odrezanie. Priechodky sú 
obojstranné, môžete použiť ľubovoľnú (plochú alebo pyramídovú) na spodnej alebo vrchnej 
časti produktov so zabezpečením krytia IP44. Plochú priechodku je možné použiť pre káble 
s priemerom až do 13,5mm. Pyramídovú priechodku je možné použiť pre káble s priemerom 
až do 5, 10, 16 a 20mm. 

Otvorenie produktu cez 
hmatník vypínača je možné 
pomocou plochého 
skrutkovača.

Vložte plochý skrutkovač 
do západkového systému 
a zatlačte západku sme-
rom k prístroju. Vzápätí 
nadvihnite kryt. 
Nechajte kryt nadvihnutý 
a uvoľnite druhú západku.

Odložte plastový kryt 
prístroja. 

Odrežte vrchnú káblovú 
priechodku na rozmer 
vhodný pre použitý kábel 
(5,10,16 alebo 20 mm). 
Veľkosť 16 mm umožňuje 
vložiť trubicu priamo do 
priechodky. Priechodky 
sú obojstranné, môžete si 
zvoliť preferovaný spôsob.

Plochú káblovú priechodku 
prepichnite skrutkovačom 
a vytvorte si otvor pre 
vsunutie kábla. Je možné 
použiť káble až do prie-
meru 13,5 mm.
Nezabudnite vytvoriť otvor 
na odtekanie kondenzátu. 
Zmeny počasia môžu 
spôsobiť vytváranie kon-
denzátu vo vnútri produktu. 
Predpripravené otvory 
sa nachádzajú na zadnej 
strane produktu.

Vložte kábel do vrchnej 
káblovej priechodky. 
Vonkajšia strana prie-
chodky je vyrobená z 
pevného materiálu, takže 
priechodka zostáva v tele 
prístroja a nevytiahne sa. 
Prívod káblov cez hornú 
alebo spodnú časť pro-
duktu je ľubovoľný.

Vypínač

Vypínač

Zásuvka

Vypínač Zásuvka

Vypínač Zásuvka

Vypínač Zásuvka

Vypínač

hlavné vlastnosti 

> Káblové svorky vypínačov a zásuviek zabezpečujú 
spoľahlivé zapojenie pomocou skrutiek. Skrutky je možné 
zatiahnuť plochým i krížovým skrutkovačom. Je možné 
zapájať pevné i pružné káble. Svorky sa nachádzajú na 
rovnakej strane, čo umožňuje ľahšie odstrihnutie vodiča.
> Západkový systém výrazne znižuje inštalačný čas 
tým, že môžete ľahko rozložiť a zložiť produkt. Nemusíte 
skrutkovať prednú časť k zadnej časti plastového krytu. 
Spojenie oboch častí je skutočne pevné vďaka použitému 
polyamidovému materiálu a navrhnutému dizajnu.
> Štyri rôzne farby pre viečko zásuviek, vrátane 
priehľadnej modrej farby.
> Uhol otvorenia viečka na zásuvkách je až 140°, takže 
zapojenie prístroja do zásuvky je jednoduchšie.
> Medzi spodnou časťou prístroja a plastovým krytom sa 
nachádza dostatočne veľký priestor pre káble. 
> Otvory v plastovom kryte umožňujú jednoduchú montáž 
na stenu v krytí IP44.
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katalógové čísla Vypínače IP44

Farba
Vypínač jednopólový, 
16A 250 V AC, radenie 1

Prepínač sériový, 16A
250 V AC, radenie 5

Biela WDE000510 WDE000550

Sivá WDE000610 WDE000650

Farba
Prepínač striedavý, 16A 
250 V AC, radenie 6

Prepínač krížový, 16A
250 V AC, radenie 7

Biela WDE000560 WDE000570

Sivá WDE000660 WDE000670

Farba Prepínač dvojpólový, 16A 250 V AC, radenie 2

Biela WDE000520

Sivá WDE000620

Vypínače s orientačnou tlejivkou IP44

Farba
Vypínač jednopólový, 
16A 250 V AC, radenie 1

Prepínač sériový, 16A
250 V AC, radenie 5

Biela WDE000514 WDE000551

Sivá WDE000614 WDE000651

Farba
Prepínač striedavý, 
16A 250 V AC, radenie 6

Prepínač krížový, 16A
250 V AC, radenie 7

Biela WDE000561 WDE000571

Sivá WDE000661 WDE000671

Farba Prepínač dvojpólový, 16A 250 V AC, radenie 2

Biela WDE000521

Sivá WDE000621

...a podobne postupujte aj 
s plochou priechodkou.

Priskrutkujte káble do 
káblových svoriek prístroja. 
Môžete použiť pevné i 
ohybné káble.

Vložte prístroj a priechodku 
do plastového krytu. Pries-
tor medzi spodnou časťou 
prístroja a plastovým 
krytom je dostatočne veľký 
pre správnu inštaláciu a 
vložené káble. 

Pomocou západiek pripe-
vnite plastový predný kryt 
k spodnej časti jednodu-
chým zakliknutím.

Na záver nasaďte hmatník 
na vypínač. Hmatník je tiež 
vyrobený z polyamidu. 

WDE000510 WDE000550

WDE000560 WDE000570

WDE000520

WDE000514

WDE000561

WDE000541

WDE000521

WDE000571

Vypínač

Vypínač Zásuvka

Vypínač Zásuvka

Vypínač Zásuvka

Vypínač

Cedar Plus 
technické informácie

Cedar Plus
krytie IP44
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Tlačidlá IP44

Farba
Tlačidlo, 16A 250 V AC, 
radenie 1/0

Tlačidlo so symbolom 
zvonček, 16A 250 V AC, 
radenie 1/0

Biela WDE000511 WDE000512

Sivá WDE000611 WDE000612

Farba
Tlačidlo so symbolom svetlo, 
16A 250 V AC, radenie 1/0

Biela WDE000513

Sivá WDE000613

Tlačidlá s orientačnou tlejivkou IP44

Farba
Tlačidlo so symbolom 
zvonček, 16A 250 V AC, 
radenie 1/0

Tlačidlo so symbolom
svetlo, 16A 250 V AC,
radenie 1/0

Biela WDE000515 WDE000516

Sivá WDE000615 WDE000616

Zásuvky IP44

Farba
Zásuvka s clonkami, 
nepriehľadné viečko, 
16A 250 V AC

Zásuvka s clonkami,
priehľadné viečko, 16A
250 V AC

Biela WDE000540 WDE000542

Sivá WDE000640 WDE000642

Farba
Zásuvka s clonkami dvojnásobná, 
nepriehľadné viečko, 16A 250 V AC

Biela WDE000522

Sivá WDE000622

Farba
Zásuvka s clonkami dvojnásobná, 
priehľadné viečko, 16A 250 V AC

Biela WDE000524

Sivá WDE000624

WDE000511 WDE000512

WDE000513

WDE000515 WDE000516

WDE000540 WDE000542

WDE000522

WDE000524

WDE000580

WDE000584

WDE000582

WDE000581

WDE000585

WDE000506

WDE000583

Cedar Plus
krytie IP44

Cedar Plus
krytie IP44

Zostavy IP44

Farba
Zásuvka s clonkami a jednopólový 
vypínač (radenie 1), 16A 250 V AC

Biela WDE000580

Sivá WDE000680

Farba
Zásuvka s clonkami a dvojpólový prepínač
(radenie 2), 16A 250 V AC

Biela WDE000582

Sivá WDE000682

Farba
Zásuvka s clonkami a striedavý prepínač 
(radenie 6), 16A 250 V AC

Biela WDE000584

Sivá WDE000684

Zostavy s orientačnou tlejivkou IP44

Farba
Zásuvka s clonkami a jednopólový vypínač 
(radenie 1), 16A 250 V AC

Biela WDE000581

Sivá WDE000681

Farba
Zásuvka s clonkami a dvojpólový prepínač 
(radenie 2), 16A 250 V AC

Biela WDE000583

Sivá WDE000683

Farba
Zásuvka s clonkami a striedavý prepínač 
(radenie 6), 16A 250 V AC

Biela WDE000585

Sivá WDE000685

Príslušenstvo IP44

Farba Hmatník s menovkou

Biela WDE000506

Sivá WDE000606

Poznámka: 
Rozdiel medzi katalógovým číslom pre bielu a sivú farbu je v treťom čísle od konca.
WDE0005xx biela farba
WDE0006xx sivá farba 

Biele zásuvky majú priehľadné viečko v modrej farbe.
Sivé zásuvky majú priehľadné viečko v sivej farbe.

katalógové čísla katalógové čísla
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Sieť, ktorá vám ponúkne nevídané možnosti 

Dnes je už celkom bežné mať v každej miestnosti niekoľko vypínačov a zásuviek. Nie je ale 
ďaleko doba, kedy k tomuto štandardu budú neodmyslitelne patriť výstupy siete s vysokou 
prenosovou rýchlosťou, ku ktorým bude možné pripojiť počítač, telefón alebo televízor. 
Rovnako ako má rozvod elektriny svoj rozvádzač s ističmi, tak aj sieť LexCom Home má 
svoj hlavný rozvádzač (distribučné centrum) vybavený modulmi pre distribúciu televízneho 
signálu, dát a telefónov. 
Tento rozvádzač je priamo napojený na televíznu anténu, dátovú sieť a telefónny kábel, 
ktoré sú privedené do bytu. Prepojenie v rozvádzači (distribučnom centre) je vďaka 
logickému rozvrhnutiu veľmi jednoduché a bezpečné. Vďaka tomu si môžete vytvárať alebo 
meniť pripojenie kedykoľvek sami. 

Zabudovaná flexibilita 

Akonáhle je už raz sieť LexCome Home súčasťou domácnosti, je veľmi jednoduché 
prispôsobiť rozmiestnenie telefónov, faxov, televízorov, tlačiarní a iných komunikačných 
zariadení meniacim sa požiadavkám členov rodiny. V každej miestnosti je výhodné mať 
zabudovaných niekoľko vývodov. Všetky vývody v zásuvkách sú totožné a spojovacie 
káble sú upravené tak, aby vyhovovali prístroju, ktorý má byť zapojený. Pre jednotlivé 
komunikačné prístroje je možné použiť tri typy spojovacích káblov: pre telekomunikáciu, 
dátovú komunikáciu a televízny signál. Ak je prístroj premiestnený od jednej zásuvky k inej, 
spojovací kábel sa premiestňuje s ním. Funkciu zásuvky je možné ľahko zmeniť na patch 
paneli (rozvodnom paneli), umiestnenom v dátovom rozvádzači. 

Naša podpora pri realizácii 

Firma Schneider Electric organizuje certifikačné školenia na inštalácie systému LexCom 
Home. Tieto školenia sú určené nielen pre firmy, ktoré so štruktúrovanou kabelážou už 
pracujú, ale aj pre firmy, ktoré si chcú rozšíriť svoju ponuku o tieto nové technológie. Po 
absolvovaní školenia sa firma stáva našim certifikovaným partnerom a získáva tak možnosť 
potvrdenia 15-ročnej záruky na realizované systémy LexCom Home. 

popis systému LexCom Home

Základné komponenty domácej siete
 
1.  univerzálne zásuvky s dvomi rovnakými konektormi;
2.  štvorpárové inštalačné káble;
3.  rozvádzač (distribučné centrum), do ktorého sú 

zapojené káble prichádzajúce z antény, káblovej 
televízie, telefónnej a dátovej siete;

4.  prepojovacie káble umožňujúce ľahké prepojenie siete;
5.  univerzálne prepojovacie moduly pre pripojenie 

jednotlivých zásuviek; 
6.  rozvodný modul s ôsmymi vývodmi pre telefóny / ISDN / 

TV / fax / modemy atď.;
7.  modul rozbočovača (hub) so štyrmi dátovými portami 

pre domácu sieť;
8. anténne zosilňovače pre štyri televízne zásuvky.

3

8

6

7

5

4

2

1
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popis systému LexCom Home

Inštalácia a plánovanie

Rozvádzač
LexCom Home je štruktúrovaná kabeláž alebo dátová sieť, ktorá má hviezdicovú topológiu 
a prepája všetky miestnosti v dome. Srdcom systému je rozvádzač, ktorý býva umiestnený 
v technickej miestnosti, v chodbe, garáži alebo na inom vhodnom mieste.
Je vhodné rozvádzač umiestiť do stredu domu či budovy alebo tam, kde bude zaručené, 
že najdlhší
kábel vedúci od rozvádzača k zásuvke bude mať maximálnu dĺžku 40 metrov. Toto 
obmedzenie dĺžky kábla je kvôli kvalite TV signálu, ktorá je zaručená len do dĺžky 40 
metrov.

Vybavenie rozvádzača
V rozvádzači sú ukončené dátové zásuvky v prepojovacom paneli (na obrázku hore) a na 
opačnej strane sú umiestnené aktívne prvky. Aktívne prvky môžu byť - TV modul, dátový 
modul a telefónny modul. Do rozvádzača sú privedené zdrojové signály a tie sú potom 
ukončené priamo v aktívnych prvkoch na vstupných portoch.
Zdrojovými signály sú myslené signál televízny zo spoločnej antény alebo káblovej TV, 
telefónne linky a pevné pripojenie k internetu (ADSL, internet cez káblovú TV, ukončenie 
WI-FI a pod.). Všetky aktívne prvky sú umiestnené na DIN lište a je možné je umiestniť aj 
do klasického DIN rozvádzača. K rozvádzaču musí byť privedené napájanie 230 V pre 
napäťový zdroj a okolitá teplota musí byť medzi 0 a +40 °C.

Dátové zásuvky a vedenie kábela
Z rozvádzača sú signály prenášané k jednotlivým 
zásuvkám LexCom Home v miestnostiach. Ku každému 
konektoru vedie samostatne jeden kábel LexCom Home, 
pokiaľ sú použité dátové dvojzásuvky, je nutné viesť 
káble dva. Dátové káble LexCom Home je možné viesť v 
podhľadoch,  podlahách alebo pod omietkou v káblových 
chráničkách (husích krkoch). Je potrebné počítať s tým, že 
dátový kábel má hrúbku takmer 8 mm a pre dva káble je 
potrebné mať priemer káblovej chráničky
min. 23 mm. Je nutné dbať na, aby dátové káble neboli 
ohýbané v polomeru menšom ako 25 mm, tzn. kritické 
môže byť zlomenie kábla do pravého uhla.

Požiadavky
Pri navrhovaní systému je nutné špecifikovať, čo od 
systému požadujete. Základom je rozmiestnenie 
dátových zásuviek, ktoré záleží na prianí investora. Našim 
doporučením je mať v každej miestnosti aspoň dve 
dvojzásuvky na opačných stenách v prípade budúcich 
zmien a pripojovanie nových zariadení. Sú ale priestory, 
kde je vhodné umiestniť zásuviek viac. Napr. pracovňa, 
kde môžeme počítať so zapojením PC, telefónu, TV a napr. 
tlačiarne či faxu alebo obývačka, kde je multimediálne 
centrum so zapojenou hlavnou TV, AV modulátorom 
pre DVD, set - top box, video apod. Všade na týchto 
vyťaženejších miestach je dobré mať viac zásuviek ako 
jednu.
Dátové rozvádzače LexCom sú rozdelené do niekoľkých 
typov. Kovové rozvádzače Apollo 14“ a 22“ umožňujú 
zapojenie 16 resp. 26 konektorov, ale je možné je rozšíriť o 
prepojovacie panely a zväčšiť tak ich kapacity na 24 resp. 
40 konektorov.
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funkcie

Modulárny konektor RJ45 pre LexCom Home poskytuje parametre pre dátové linky STP 
kat. 6 a naviac poskytuje veľmi dobré vlastnosti pre CATV signály až do 900 MHz.
WB (wide band) označenie znamená širokopásmový konektor.
Kvalitnejšie vlastnosti tienenia sú dosiahnuté použitím plášťa z medi a cínu – pozinku. 
LexCom WB konektor je možné ľahko odlíšiť podľa bieleho viečka a nápisu LexCom 
Home. Konektor poskytuje veľmi jednoduché zapojenie a veľmi vysokú úroveň 
zodpovedajúcej kvality.

technické údaje

> 0 - 900 MHz (CATV), 0 – 250 MHz (kat. 6)
> Útlm: > 75dB typ.
> Odpor kontaktov: < 20m Ohm
> IDC odpor: < 2,5 m Ohm
> Izolácia: > 500 Ohm/100 VDC
> Vstupná strata: < 0,025 dB 100MHz
> NEXT: < 58 dB 100 MHz
> Impedancia: 100Ohm
> Prenosová impedancia: < 0,25 m Ohm 1 Mhz
> Prevádzková teplota: od –10°C do +60°C 

konštrukčné údaje
katalógové čísla

samorezné modulárne WB konektory

typ katalógové čísla počet kusov v balení

WB konektor CFF – LexCom Home 306540003 1 ks

306540003

dátové zásuvky

MGU9.420.18 U+ plast.doska 1XRJ45 biela polmodul

MGU9.420.25 U+ plast.doska 1XRJ45 slonovinová. polmodul

MGU9.420.12 U TOP plast.doska 1XRJ45 grafit polmodul

MGU9.420.30 U TOP plast.doska 1XRJ45 hliník polmodul

MGU9.421.18 U+ plast.doska 1XRJ45 biela

MGU9.421.25 U+ plast.doska 1XRJ45 slonovinová.

MGU9.420.12 U TOP plast.doska 1XRJ45 grafit

MGU9.421.30 UTOP plast.doska 1XRJ45 hliník

MGU7.002 U+ kovový montážny rámček

Poznámka: Kompletná dvojzásuvka 2xRJ45 Unica sa skladá: 
2ks MGU9.420.xx + 
2ks WB konektorov 306540003 + 
1ks kovový montážny rámik MGU7.002 + 
1ks krycí rámik UNICA podľa výberu

> Materiál: cínový – pozink a PC/ABS
> Rozmery: 16,8 x 31,4 x 36,1 mm
> Váha: 25,5 g
> Farba: kovová/biela
> Kontakty: 1,3 µm Au, 1,0 µm Ni
> Vodiče: AWG 22-23 drôt

normy a homologizácia

> EN 50173 (2002 2. vydanie)
> TIA 568B
> ISO 11801 (2002 FCD 2. vydanie)
> EN 50083-3

MGU9.420.18

MGU9.421.18
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funkcie

Dvojito tienený (S/STP) LSFROH 4 párový kábel, ktorý poskytuje veľmi veľkú šírku 
prenosového pásma a výborné technické parametre. WB (širokopásmový) kábel spája 
prepojovací modul (patch modul) so zásuvkou v pasívnej linke. Každý pár je samostatne 
tienený a všetky páry spoločne sú tienené drôtenou medenou mriežkou. WB kábel môže 
byť vedený ako v stenách, tak aj na povrchu a vykazuje výbornú odolnosť proti poškodení 
pri ťahaní kábla. V inštaláciách vedených pod omietkou sa doporučuje použiť inštalačné 
rúrky (pre dva káble 23 mm). 

technické údaje

> Šírka prenosového pásma 
> 0-900 MHz (CATV) 
> Izolácia: > 5 G Ω/100 V DC
> NEXT
 > 86 dB @ 100 MHz
 > 78 dB @ 300 MHz 
 > 71 dB @ 800 MHz
> Impedancia: 100 Ω nom.
> Polomer ohybu: min. 3x priemer plášťa 
> DC rezistancia: max. 82 Ω/km
> Prenosová impedancia 
 > < 5 mΩ/m @ 100 MHz
> Napätie Ueff: max. 125 V
> Útlm tienenia: > 70 dB až do 1 GHz
> Potlačenie rušenia: > 90 dB
> Rýchlosť šírenia signálu: 0,8 c
> Prevádzkové teploty: od -20 °C do +60 °C 

katalógové čísla

LexCom Home komunikačný kábel

typ katalógové čísla dĺžka v balení

Kom. kábel LexCom Home S/STP, 4pár, LSFROH 306270001 300 m

306270001

konštrukčné údaje

> Materiál: LSFROH
> Rozmery: priemer 7,5 mm
> Váha: 70 kg/km
> Farba: biela RAL 9010
> Farebné označenie vodičov: šedá/oranžová, červená/
čierna, žltá/zelená, modrá/hnedá
> Popis kábla: LexCom Home Comm, Cable PIMF 
4x2xAWG23 LSFROH dĺžka m
> Konštrukcia: S/STP (páry v hliníkovej fólii s celkovým 
tienením z pocínovanej medenej mriežky)
> Vodiče: 4 x 2 x AWG23 

normy a homologizácie

> Absencia halogénov: IEC 60754-2 
 > Dymová hustota: IEC 61034
 > Ohňovzdornosť IEC 60332-3 kat. C
> Káblové štandardy
 > EN 50173-1 2. vydanie
 > ISO/IEC 11801 2. vydanie
 > EIA/TIA 568 
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funkcie 

Patch panel P112
LexCom Home patch panel P112 je navrhnutý pre plastové rozvádzače FORMULA (obe 
prevedenia). Panel zaberá miesto 13 DIN jednotiek (13x18mm ) a obsiahne až 12xRJ45 
portov (LexCom Home WB konektorov). Panel je vyrobený v 45° prevedení pre lepší prís-
tup k prepojovacím káblom a pre lepšiu montáž konektorov. Celý panel je striebornej farby. 
S rozvádzačmi FORMULA sú štandardne od výroby dodávané 2 kusy týchto panelov. 
Tieto panely sa samostatne dajú kúpiť pre montáž do starších typov rozvádzačov LexCom 
Home.

Patch panely P106 a P113
LexCom Home patch panely P106 a P113 sú navrhnuté pre štandardné DIN rozvádzače. 
Umožňujú zapojiť systém LexCom Home do štandardných DIN rozvádzačov. 
Panely sú prispôsobené DIN rozmerom (výškou) a zaberajú miesto 6 alebo 13 DIN jedno-
tiek (18mm) na DIN lište. Obsahujú pozície pre 5xRJ45 a 12xRJ45 portov (LexCom Home 
WB konektory).
Panely sú vyrobené v 45° prevedení pre lepší prístup k prepojovacím panelom a pre lepšiu 
montáž konektorov. Panely sú v bielom prevedení. 

katalógové čísla

prepojovacie (patch) panely P106, 
P112 a P113

typ
katalógové 
čísla 

počet kusov 
v balení

Patch panel P112, 12 port, pre plastové rozvádzače 306160002 1 ks

Patch panel P106, 5 port, pre DIN rozvádzače 306160003 1 ks

Patch panel P113, 12 port, pre DIN rozvádzače 306160004 1 ks

Adaptačná jednotka 306170012 1ks

306160003

konštrukčné údaje

> Materiál: 1,0 mm AluZinc
> Rozmery: 235 x 45 x 60 mm, váha: 200 g, 
farba: strieborná
> Počet portov: 12, norm: 13 DIN jednotek

Patch panely P106 a P113
> 1,25 mm AluZinc
> Rozmery: P106: 108 x 45 x 81 mm, 
P113: 235 x 45 x 81 mm
> Váha: P106: 115g, P113: 200g
> Farba: biela RAL9003
> Počet portov: P106: 5 portov, P113: 12 portov
> Norm: P106: 6 DIN jednotiek, P113: 13 DIN jednotiek
> Dĺžka kábla: 520 mm (uzemňovací)

306160004

306160002
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funkcie 

Plastové LexCom Home rozvádzače Formula sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to buď 
ako zapustené do steny alebo aj ako nástenné. Rozvádzače sú vyrobené z plastu a nás-
tenný rozvádzač má uzamykateľné dvierka. Slúži na umiestnenie aktívnych prvkov na DIN 
lišty. K rozvádzaču sú privedené všetky vstupné signály (TV, dáta a telefón) a z rozvádzača 
sa potom jednoduchým prepojením pomocou prepojovacích káblov tieto signály rozvedú 
do jednotlivých zásuviek. Súčasťou balenia je aj montážny materiál pre uchytenie na stenu 
a prepojovacie panely P112 pre osadenie WB konektorov.

konštrukčné údaje

> Materiál: PC/ABS obal
> Rozmery:
 > Nástenný: 250x560x114 mm
 > Zapustený: 360x731x117 mm
> Hĺbka zapustenia: min. 90 mm
> Počet DIN modulov: 9 DIN LexCom Home modulov

katalógové čísla

rozvádzač LexCom Home Formula

typ katalógové čísla počet kusov v balení

Nástenný rozvádzač DIN 18U, biely 306140007 1 ks

Zapustený rozvádzač DIN 18U, biely 306140009 1 ks

306140007

pozn.: zapustený rozvádzač nemá dvierka

306140009
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funkcie

Kovové Apollo rozvádzače LexCom Home sú vyrábané v dvoch prevedeniach 22” a 14”. 
Rozvádzač je vyrobený z oceľových plechov a je vybavený epoxy-polyesterovou práškovou 
farbou. Má bielu farbu RAL9010. Skladá sa z kovového tela a obojstranne zavesiteľných 
kovových dverí. Vytiahnuteľný, vertikálne upevnený panel s konektormi obsahuje pozície pre 
26 (16 pre 14”) konektorov (direct panel mount). 2” a 3/4” otvory s vylomiteľnou záslepkou 
pre vedenie kábla sú umiestnené na vrchnej, spodnej a v zadnej časti krytu rozvádzača. Na 
kryte je umiestnený vyväzovač káblov. Rozvádzač má kapacitu pre zapojenie 24 (16 pre 14”) 
horizontálnych káblov a 6 (4 pre 14”) aktívnych prvkov. Je navrhnutý jednak pre zapustenie 
do steny,  ako aj pre nástennú montáž.
Súčasťou novej verzie rozvádzačov je aj prístupový bod pre meranie zdrojového anténneho 
signálu 20dB TAP. Pre zapustenie rozvádzača do steny je vhodné použiť zapúšťací rám. 
Počet konektorov v rozvádzači je možné rozšíriť pomocou rozširujúcich patch panelov P214 
na 24 portov a P222 na 40 portov.

technické údaje

> útlm tienenia: koax. jedn.: RFi >90 dB
> vstupná strata TAP jedn.: < 2 dB/11 dB/20 dB
> impedancia: koax. jedn.: 75 Ohm
> šírka prenosového pásma: koax. jedn.: 5 - 1000 MHz

konštrukčné údaje

> materiál: 1,25 mm aluzink
> rozmery: 
 14”: 355,6 x 355,6 x 100 mm, 
 22”: 556,3 x 355,6 x 100 mm
> váha: 14”: 3000 g, 22”: 6000 g
> farba: bielá RAL 9010, povrch epoxy-polyesterový
> zámok: Eurolock
> konštrukcia: závesná, bodové sváry
> vstupné káblové otvory: 2” vylamovacie, zadné, 2”-3/4” vylamovacie, vrchné/spodné
> počet portov: 
 > 22”: 26 (bez rozširujúceho panelu), 
 > 14”: 16 (bez rozširujúceho panelu)

katalógové čísla

rozvádzač LexCom Home Apollo

typ katalógové čísla počet kusov v balení

Rozvádzač LexCom Home 22‘‘, DIN 306140005 1 ks

Rozvádzač LexCom Home 14‘‘, DIN 306140006 1 ks

306140005

pozn.: pre zapustenie je vhodné použiť rám
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príslušenstvo rozvádzačov Apollo

funkcie

Rozširujúce patch panely P214 a P222
LexCom Home rozširujúce panely P214 a P222 zvyšujú hustotu konektorov v 14”
a 22” kovových rozvádzačoch APOLLO. Rozširujúce panely zvyšujú počet portov tým, 
že poskytujú montáž pre RJ45 WB konektory v dvoch radoch. Panely sú vyrobené 
z rovnakého materiálu ako rozvádzače a montujú sa do nich vertikálne obyčajnou výmenou 
za originálne panely. S každým panelom sú dodávané montážne rámčeky pre montáž 
konektorov. Panely majú bielu farbu a porty sú očíslované.

Rámy pro zapustenie APOLLO rozvádzačov
Rám pre zapustenie kovových APOLLO 14” a 22” rozvádzačov. Rám schová hrany 
rozvádzača a otvory pre vedenie káblov v stene. Jednoduchá montáž a upevnenie 
pomocou skrutiek vo vrchnej alebo spodnej časti vo vnútri rozvádzača.

konštrukčné údaje 

Rozširujúce patch panely P214 a P222
> materiál: 1,5 mm AluZink
> váha: P214: 180 g, P222: 260 g
> farba: biela RAL 9010, povrch epoxypolyesterový
> počet portov: 
 > P214: 24, 
 > P222: 40

Rámy pre zapustenie APOLLO rozvádzačov
> materiál: 1,25 mm AluZink
> váha: 14”: 500 g, 22”: 1000 g
> farba: biela RAL 9010, povrch epoxypolyesterový

katalógové čísla

typ
katalógové 
čísla 

počet kusov 
v balení

Rozširujúci patchpanel P214, 24 port, pre 14“ rozv. 306160005 1 ks

Rozširujúci patchpanel P222, 40 port, pre 22“ rozv. 306160006 1 ks

Rám pre zapustenie 14“ rozvádzača 306170011 1 ks

Rám pre zapustenie 22“ rozvádzača 306170010 1 ks

306160005

306170011
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Prepojovacie káble sú priamo navrhnuté pre použitie 
v rozvádzači v systéme LexCom Home k prepojeniu 
aktívnych prvkov s prepojovacími modulmi. Prepojovacie 
káble sú univerzálne v zmysle použitej aplikácie (CATV, 
telefón, dáta atď.). Majú veľmi veľkú šírku prenoso-
vého pásma a útlmu tienenia. Sú dodávané v rôznych 
veľkostiach.

Prepojovacie káble pre zapojenie medzi TV/rádiom a 
LexCom Home zásuvkou transformujú 100 Ohm syme-
trický signál na 75 Ohm TV/R vstupný konektor. V RJ45 
konektore je zabudovaný balún. Sú dostupné dva typy, 
prvý jednoduchý prepojovací kábel s jedným RJ45
konektorom a koaxiálnym konektorom pre zapojenie len 
rádia a druhý s vývodom pre IR linku pre zapojenie rádia 
alebo televízie. Všetky R/TV káble sú dodávané v 3m
dĺžkach a majú bielu farbu. Súčasťou balenia sú adap-
téry pre rádio (samice) a CATV modemy/ set-top boxy 
(F-konektor).

katalógové čísla

prepojovacie káble

typ
katalógové 
čísla 

počet kusov 
v balení

3 x Prepoj. káble - S/STP (sada 3 ks) 306440001 3 ks

Prepojovací kábel S/STP, 0,5 m 306440002 1 ks

TV/R kábel s IR linkem, 75/100 Ohm, Balún, biely 306460027 1 ks

TV/R kábel, 75/100 Ohm, Balún, biely 306460031 1 ks

306460027

technické údaje

> útlm tienenia: > 80 dB
> šírka prenosového pásma: 0 - 862 MHz
> útlm presluchu: > 45 dB @ 100 MHz
> výstupná impedancia: 75 Ohm, IEC
> vstupná impedancia: 100 Ohm, RJ45

konštrukčné údaje

> materiál: LSOH
> farba: svetlošedá RAL 7035
> rozmery: 26, 29, 32 a 50 cm
> materiál: PVC
> farba: biela
> rozmery: 3 m
> konektor: IEC 9,5 mm samec
> váha: 0,13 kg
> typ kábla: koaxiál, dvojito tienený

normy a homologizácie

EMC: EN 50041

306440001
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Napäťový zdroj 12 Vdc APOLLO
Tento zdroj je určený pre 14” a 22” APOLLO rozvádzače.

Napäťový zdroj 12 Vdc FORMULA
Tento zdroj je určený pre FORMULA rozvádzače pre 
horizontálnu montáž. 
Pre oba zdroje - sú navrhnuté ako kompaktné riešenie “all-
in-one” a poskytujú napájanie pre všetky aktívne prvky Lex-
Com Home. Zdroje dodávajú 12 Vdc do 4 (pre nap. zdroj 
Formula 3) portovej rozbočky a pomocou 12 V prívodných 
káblov je možné napájať 4 aktívne prvky (pre zdroj Formula 
3 aktívne prvky). Zdroje pracujú s napätím 100-250 Vdc 
(50-60 Hz), sú navrhnuté ako univerzálne globálne riešenie. 
Prívodné elektrické objímky sú navrhnuté pre veľmi ľahkú 
montáž zdrojových káblov (len drôty). Doplnkový kryt 
poskytuje fyzické oddelenie od zvyšku instalač. zariadenia. 
V inštalácií musí byť vždy bezpečné uzemnenie. Súčasťou 
balenia je upevňovacia konzola, doplnkový kryt, 5 výstup. 
rozbočovač a 4 kusy (pre nap. zdroj Formula 3 kusy) 12 V 
elektr. káblov s konektormi.

2-pólový napájací konektor
Konektor je 2-pólový dutinkový so skrutkou a používa sa 
v aktív. moduloch pre zapojenie nap. napätia. Predáva sa 
ako samostatné príslušenstvo v prípade, že je napäťový 
zdroj rozšírený o 3. výstup alebo je systém LexCom 
Home napájaný bežným nap. zdrojom od iného výrobcu. 
Konektor je mechanicky popísaný pre správne zapojenie 
polarity. Je rovnako používaný pre pripojenie telef. liniek do 
tele modulov.

napäťové zdroje

typ
katalógové 
čísla 

počet kusov 
v balení

Napájací zdroj - 12V DC, 4 výstupy pre APOLLO 306350020 1 ks

Napájací zdroj - 12V DC, 3 výstupy pre FORMULA 306350019 1 ks

2 pólový napájací konektor 306170009 10 ks

306350019

306350020

technické údaje

Napäťový zdroj 12 Vdc APOLLO, FORMULA
> spotreba: max. 20 W (závisí na počte pripojených modulov)
> prevádzková teplota: 0°- +40°C
> skladová teplota: -20°- +80°C
> výstupné napätie: 12 Vdc
> typ: SELV, prepínaný mód, plne nastaviteľný výstup
> prípustné zaťaženie: max. 18 W
> vstupné napätie: 90-264 Vac/ 47-63 Hz
> bezpečnostná trieda: trieda 1
> tolerancia: max. 5%
> ochrana: 
 > nadprúdová
 > prepäťová: 15 V max., 
 > skratová: autom. obnovenie

2-pólový napájací konektor
> prúd: Max. 1A, izolácia: > 500 MOhm/100 Vdc
> kontakty: pocínované

konštrukčné údaje pre

Napäťový zdroj 12 Vdc APOLLO, FORMULA
> materiál, konzola: 1,25 mm aluzink
> materiál, rozbočovač: Polyamid 6.6
> rozmery: zdroj - 85x56x25,5 mm, kit - 278x56x28 mm
> váha: 320 g
> vodiče: sieťové 0,5mm2 do 2,5 mm2 drôty
> dĺžka odizolovania: 9 mm (sieťové vodiče)
> vstupné rozhrannie: bezskrutkové spojky (P+E+N)
> počet výstupov: Apollo: 4x12 V konektorov, Formula: 3x12 V konektorov
> priemer vodičov: sieťové 6,5 mm-12,5 mm

2-pólový napájací konektor
> materiál, obal: PC
> vodiče: 0,5 mm2 až 1,5 mm2

> konektory: 2-pólové, popísané
> veľkosť: 6 x 8 mm
> dĺžka odizolovaného vodiča: 8 mm

katalógové čísla
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funkcie

Telefónne moduly - paralelné 
Tienené DIN telefónne moduly pre 1 alebo 2 analógové 
linky alebo 1 linku ISDN S0 bus spoločne s 1 analógovou 
linkou. Modul funguje ako pasívny rozbočovač s 8 RJ45 
výstupnými portami. Výstupy môžu byť nastavené do 
rôznych skupín podporujúcich rôzne kombinácie vstupov 
(viď. návod u každého modulu). Všetky výstupy v každej 
skupine sú zapojené paralelne (sériovo). Nastavenie sa 
vykonáva použitím 3 (2) prepínačov na prednej strane 
modulov. Pozn: pre ISDN môže byť použitý len jeden port. 
Modul by mal byť použitý ako technický spojovací bod pre 
telefónne spoločnosti.

Telefónny modul - ISDN
Tienené DIN telefónne moduly pre ISDN. Modul funguje 
ako pasívny rozbočovač s 8 RJ45 výstupnými portami 
rozvádzajúcimi vstupné S0 zbernice na všetky porty podľa 
princípov “krátke pasívne zbernice”. ISDN S0 zbernica je 
dostupná na všetkých výstupných portoch paralelne. Rx 
a Tx ukončenie môže byť nastavené pomocou prepínača 
na ukončenie 100 Ohm rezistorom alebo nechané otvore-
né. Továrenské nastavenie je na 100 Ohm. Krátka pasívna 
zbernica nepodporuje páry s prívodným napätím.

Telefónny modul T104
Tienený DIN telefónny modul pre 1 až 4 analógové linky. 
V hornej časti modulu sú 4 vstupné konektory, ktoré slúžia 
ako pripojovacie body pre Telecom. Modul funguje
ako pasívny rozbočovač s 8 RJ45 výstupnými portami. 
Výstupy sú „plne“ priradené a nastavené ako paralelné 
telefónne zapojenie. To znamená, že všetky 4 linky sú 
rozvedené do každého výstupu a používajú samostatný 
pár v zásuvke RJ45 pre každú linku. V zásuvke sa voľbou 
rôznych prepojovacích káblov zvolí požadovaná linka alebo 
je možné použiť rozdeľovač signálu. Príslušné prepojovacie 
káble pre linky 1, 2, 3 a 4 sú nevyhnutné. V spodnej časti 
modulu je bezpečnostný konektor RJ31X, ktorý je spojený 
priamo s linkou 1 a poskytuje priamy prístup k linke 1.
Pokiaľ je zapojený, bezpečnostný konektor prerušuje 
ďalšie spájanie linky 1 na iné výstupy, i keď linka 1 môže 
byť znovu naslučkovaná do výstupných portov pomocou 
zapojenia bezpečnostného systému.

katalógové čísla

telefónne moduly

typ katalógové čísla počet kusov v balení

Telef. modul - T100 – paralel., 8 port, DIN 306330006 1 ks

Telef. modul - T110 - ISDN, 8 port, DIN 306330008 1 ks

Telef. modul - T104 - paralel., 8 port, 
4 analóg. vstupy

306330011 1 ks

306330006

technické údaje

> útlm tienenia: > 50 dB
> prevádzková teplota: od 0° do +40°C
> formát ISDN: S0

Technické údaje pre telefónne moduly - paralelný
ISDN Tx: pár 4/5, ISDN Rx: pár 3/6, analóg: pár 4/5
> Spätná ISDN A: pár 1/2, spätná ISDN B: pár 7/8, spätná Fax (paral.): pár 1/2

Technické údaje  pre telefónny modul – ISDN
> vstup: S0 bus (krátka pasívna zbernica), výstupy: S0 bus (krátka pasív. zbernica)
> ukončenie: 100 Ohm (voliteľné)
> ISDN Tx: pár 4/5, ISDN Rx: pár 3/6

konštrukčné údaje pre telefónne moduly

> materiál: PC/ABS obal
> rozmery: 72 x 37 x 86 mm
> váha: 130 g
> tienenie: 20 µm Cu pokryto 3 µm Sn, obojstranne

- pre paralelný
> vstupný konektor: 1x STP RJ45
> výstupné konektory: 8x STP RJ45

normy a homologizácie

IEC 512-2, 1985 Test 3A, Metóda C
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funkcie

Tienený DIN “multimediálny” anténny zosilňovač s 6xRJ45 
výstupnými portami a jedným hlavným vstupom (F-konek-
torom) a druhým AV vstupom (RJ45). Zosilňovač obsahuje 
spätnú cestu na dvoch výstupných portoch (pre komu-
nikáciu s poskytovateľom TV signálu). 
Na všetkých výstupných portoch je podporovaný prenos 
IR linky a je rozvedený do výstupného IR portu na module 
a na AV port. AV port je spojený s AV modulátorom 
a privádza AV signál na všetky výstupné porty. Napätie je 
dodávané externe z 12V dc napäťového zdroja. Zosilnenie 
je nastaviteľné na prednej strane modulu. Náklon je fixný. 
LED dioda svieti zeleno, pokiaľ je napájanie zapnuté.

technické údaje

> vstupné napätie: 12 V dc
> spotreba: 3,7 W
> prúd: 310 mA
> šírka prenosového pásma: 47 - 860 MHz
> spätná cesta: 5 - 30 MHz
> výstupná úroveň: 6 x 108 dBµV (DIN45004B) 
> CSO: 88 dBµV (42 kanálov)
> predné zosilnenie: 24 ± 2 db @ 860 MHz
> spätné zosilnenie: 5 dB
> útlm: 0 - 22 dB (nastaviteľné)
> náklon (vyrovnávač): 10 dB prednastavený systémový 
náklon
> vstupná úroveň: 60 - 80 dBµV
> vstupný náklon: Max. 8 dB
> úroveň AV vstupu: 80 - 90 dBµV
> TV kanálov: 60
> úroveň šumu: < 6 dB @ 860 MHz
> spätná strata: -14 dB @ 40 MHz (+1,5 dB/oktávu)
> izolácia > 25 dB, štandardné výstupy, > 20 dB, výstupy 
spätnej cesty
> útlm tienenia: > 60 dB
> impedancia výstupu: 100 Ohm
> impedancia vstupu: 75 Ohm
> CTB (>60dB): 94 dBµV (42 kanálov)
> skupinové oneskorenie 5,5 ns @ 55,25 MHz, 13 ns @ 
48,25 MHz
> vyžarovanie: < 12 dBpW/30-1000 MHz (podľa 
štandardu EN50083-2)
> šírka prenosového pásma AV linky 88-862 MHz
> teplota:
 > prevádzková: 0° až 40°C
 > skladovacia: -15° až 60°C

Poznámka: existujú aj R/TV moduly s inými spätnými cestami:
> 5-42 MHz (A110-42) 306330010
> 5-55 MHz (A110-55) 306330004
> 5-65 MHz (A110-65) 306330005

katalógové čísla

anténny zosilňovač R/TV A110

typ
katalógové 
čísla 

počet kusov
v balení

R/TV modul - A110-30, 6+1 port, multimedia, DIN 306330003 1 ks

306330003

konštrukčné údaje

> vstupný konektor: F-konektor (vodič priemer max 1,2 mm)
> výstupné konektory: 6 x STP RJ45
> IR výstupný konektor: 2,5 mm jack
> materiál: PC-ABS obal
> tienenie: 20 µm Cu pokryté 3 µm Sn, obojstranne
> rozmery: 72 x 37 x 86 mm
> váha: 160g

normy a homologizácia

EN 50083-3/-10, stupeň kvality 2, kat. C, nie je možné kaskádovať
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funkcie

Tienený DIN SWITCH pre 10/100 Mbps prenos dát so 4 
RJ45 portami a jedným rozširujúcim portom pre uplink mo-
duly. SWITCH modul podporuje 100BASE-Tx Fast Ether-
net, na všetkých 5 portoch je jednoducho inštalovateľná, 
plug-and-play jednotka.
Ďalej SWITCH podporuje tieto funkcie:
> N-way 10/100 Mbps porty
> Auto MDI/MDI-X porty (automatická detekcia prekríženia)
> Store and Forward switching
> Back-Pressure-Base flow control on halfduplex ports
> Pause-Frame-Base flow control on fullduplex ports
> Non-blocking and full wire speed forwarding rate
> 1MB memory buffer sharing
Zelená indikačná LED dióda ukazuje pripojenie /prietok dát 
a 100Mb mód pre každý port. Podpora spoločnej indikácie 
kolízií a zapnutia. Napätie je dodávané externe z 12V dc 
napäťového zdroja.
SWITCH sa resetuje pri pripojení napatia.

katalógové čísla

dátový SWITCH S100-T

typ
katalógové 
čísla 

počet kusov 
v balení

Data Switch, S100-T, 4port, 10/100 Mbps, DIN 306330009 1 ks

306330009

technické údaje

> vstupné napätie: 12 V dc
> prúd: 140 mA max.
> útlm tienenia: > 55 dB
> prevádzková teplota: od 0° do +45°C
> vysielanie (Tx): automatické snímanie MDI/MDI-X
> príjem (Rx): automatické snímanie MDI/MDI-X
> rýchlosť prenosu dát: 10/100 Mbps
> protokol: CSMA-CD
> prenosová rýchlosť: Max. 14880 pps pre 10Mb, max. 148800 pps pre 100Mb
> MAC adresa: 4k
> Dátový buffer: 1MB
> max. spätné prenosové pásmo: 1 Gbps
> vlhkosť: 10% - 90%
> riadenie: nie je
> oneskorenie: 83,36

konštrukčné údaje

> vstupný konektor: 5 (4+1) x STP RJ45
> materiál: PC-ABS obal
> tienenie: 20 µm Cu pokryté 3 µm Sn, obojstranne
> rozmery: 72 x 37 x 86 mm
> váha: 125 g

normy a homologizácie

> Vlastnosti: IEE 802.3u 100BASE-Tx, IEE 802.3 10BASE-T, IEE 802.3x N-Way
> EMI: FCC trieda B, CE označenie
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funkcie

Kľúčový prvok pre LexCom Home multimediálny balíček. 
Modulátor zapája DVD/VCR/PC/Sat prijímač zariadenia do
systému tak, že transformuje composite video signál z ich 
video výstupov priamo na TV kanály vybrané užívateľom 
(pomocou prepínačov na AV110b). Signály z jednotlivých 
zariadení sú dostupné na všetkých TV zapojených do 
systému.
Modulátory AV110b sú v prevedení VHF a majú vstupy 
pre 4 zariadenia (AV110-4b). Podporujú IR linku a majú 1 
alebo 4 výstupy pre IR link. Pre jednoduchšie vyladenie TV 
je možnosť nastaviť na všetkých kanáloch testovací obraz. 
AV modulátor spĺňa všetky Európske PAL TV štandardy (B, 
L, I a D).
Vonkajší zdroj napätia a pripojovací kábel je súčasťou 
balenia.

katalogóvé čísla

AV modulátor AV110b

typ katalógové čísla počet kusov v balení

AV Modulátor AV110-1b (VHF) 306350021 1 ks

AV Modulátor AV110-4b (VHF) 306350022 1 ks

AV Modulátor AV111-1 (VHF) - stereo 306350026 1 ks

AV Modulátor AV111-4 (VHF) - stereo 306350027 1 ks

306350022

technické údaje

> vstupné napätie: 12 V ac (externé)
> spotreba: < 5 W (AV110-1b), < 8,5 W (AV110-4b)
> výstupná úroveň: 85 - 92 dBµV @ 130 Mhz, 85 - 100 dBµV @ 470 Mhz
> vstupná úroveň: 1 Vpp Komp. Video/75 Ohm, 0,5 Vrms Audio/10 kOhm
> prevádzková teplota: 0° do +40°C
> výstupná impedancia: 100 Ohm (balanced)
> kanály: Ch 05-12/S5-S41/(Pal B) (voliteľné)
> modulácia: dvojité postranné pásmo
> formát zvuku: analog Mono
> tienenie: VHF: > 55 dB
> frekvenčné pásmo: VHF: 130-470 MHz, VHF: 470-860 MHz
> útlm: 0 - 7 dB @ 130 MHz, 0 - 15 dB @ 470 MHz
> 12 Vdc výstup: Max. 100 mA (AV110-1b len)
> odstup signálu od šumu: > 50 dB
> brum: < 0,5 %
> potlačenie harmonických: > 50 dB (2. a 3. v poradí)

konštrukčné údaje

> vstupný konektor: RCA-phono (2 audio+1 video)
> výstupný konektor: STP RJ45
> materiál: hliník 606045-T6
> farba: strieborná
> rozmery: 169 x 164 x 49 mm
> váha: 800 g
> povrchová úprava: prášková farba
> napäťová LED dióda: modrá

normy a homologizácie

> CE označenie podľa: EN 55020, EMC directive 89/336/EEC
> EMC: vyžarovanie/ochrana: EN 50083-2; 2002



D / 16 > štruktúrovaná kabeláž

funkcie

Ďalší kľúčový prvok pre LexCom Home multimediálny 
balíček. Audio jednotka, ktorá vytvorí rádiový FM kanál 
z LF zvukového signálu zapojeného na jeho vstup. 
Umožňuje stereo audio prenos z akéhokoľvek zdroja 
signálu do systému LexCom Home prostredníctvom A110 
zosilňovača a poskytuje možnosť posluchu zvukového 
signálu na akomkoľvek HI-FI zariadení v budove. PC 
player má zabudovaný FM stereo modulátor, kde si 
užívateľ nastaví rádiový kanál. PC prehrávač je navrhnutý 
predovšetkým pre posluch mp3, internetového rádia atď. 
Zo zvukovej karty na PC. Súčasťou PC playeru je IR výstup 
pre možnosť diaľkového ovládania. Súčasťou balenia sú 
prepojovacie káble pre zapojenie do zvukovej karty PC a 
externý napäťový zdroj.

technické údaje

> vstupné napätie: 12 V ac (externé)
> výstupná úroveň: 85 dBµV
> vstupná úroveň: 775 mV Rms (0 dBm) < 5 dB
> prevádzková teplota: od 0° do +55°C
> spotreba: max. 70 mA
> výstupná impedancia: 100 Ohm (balanced)
> kanály: 84 prednastavené

katalógové čísla

PC player PCP110

typ katalógové čísla počet kusov v balení

PC player PCP110 306350010 1 ks

306350010

technické údaje

> modulácia: FM
> formát zvuku: stereo
> tienenie: > 55 dB
> frekvenčné pásmo: 89-106 MHz
> preemfáza: 50 µs
> skreslenie: 0,4 %
> odstup signálu od šumu: 66 dB
> oddelenie kanálov: 28 dB
> impedancia výstupu: 100 Ohm (balanced)
> impedancia vstupu: 47 kOhm
> šírka zvukového prenosového pásma: 30 Hz -18 kHz

funkcie

Tienený DIN modul umožňujúci užívateľovi zapojiť do 
systému 2 alebo 3 AV modulátory/PC playery na AV vstup 
u TV zosilňovača A110. 
AV zlučovač C110-3 mixuje AV signály z troch vstupných 
portov a vracia výsledný zlúčený signál na výstupný port. 
C110-3 pracuje v celom frekvenčnom rozsahu až do 860 
MHz a podporuje vedenie IR linky.
Modul by mal byť umiestnený v rozvádzači vedľa A110 
zosilňovača. Všetky porty sú STP RJ45 a pre prepojenie 
je možné použiť len LexCom Home tienené prepojovacie 
káble. AV zlučovač je dodávaný s koncovou zásuvkou, 
ktorá sa musí použiť, pokiaľ je jeden port nevyužitý.

technické údaje

> vstupné straty: 8 dB @ 862 MHz
> útlm tienenia: > 65 dB
> prevádzková teplota: od 0° do +40°C
> šírka prenosového pásma: 80 - 862 MHz
> IR linka: transparentná
> rozmery: 72 x 37 x 86 mm, 110 g

katalógové čísla

AV zlučovač C110-3

typ katalógové čísla počet kusov v balení

AV zlučovač C110-3 306350011 1 ks

306350011
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funkcie 

Linka umožňuje diaľkovo ovládať zariadenia ako je napr. 
DVD/VCR/Sat. prijímač z akejkoľvek miestnosti, kde máte 
pripojenú TV do systému LexCom Home. IR linka
vyžaduje použitie zosilňovača A110. IR linka sa skladá 
z prijímacej jednotky a vysielacej jednotky. Prijímač je 
umiestnený tam, kde sa pozeráte na TV a odkiaľ potre-
bujete ovládať vzdialené zariadenie. Vysielač je zapojený 
priamo na oko IR senzoru zariadenia, ktoré chcete ovládať 
a je zapojený do AV modulátora alebo na výstup A110 
zosilňovača. IR linka umožňuje používať všetky druhy IR 
diaľkových ovládačov na trhu. Do systému je možné zapojiť 
až 6 IR prijímačov. IR prijímač je dodávaný buď v čiernej 
alebo striebornej farbe a obsahuje červenú LED diódu, 
ktorá signalizuje, pokiaľ je IR signál prijatý.

technické údaje

> vstupné napätie: 10 Vdc (cez A110)
> spotreba: 11 mA nom.
> výstupná impedancia:100 Ohm (balanced)
> tienenie: > 55 dB
> šírka prenosového pásma IR: 35 - 55 KHz
> dosah: až 8 m
> uhol snímania: 50°

katalógové čísla

IR linka IR110

typ
katalógové 
čísla 

počet kusov 
v balení

IR Link - komplet, Prij. + Vysielač, striebro 306350001 1 ks

IR Link - komplet, Prij. + Vysielač, čierna 306350012 1 ks

IR Link vysielač 306350003 1 ks

IR Link, prijímač, strieborný 306350002 1 ks

IR Link, prijímač, čierny 306350013 1 ks

306350001

funkcie 

Jednotka, ktorá sa zapája priamo do zásuvky a rieši 
problémy s príliš krátkymi linkami u TV signálu. 2 verzie 
poskytujú rôzne veľkosti útlmu TV signálu a tak simulujú 
rôzne dĺžky káblovej linky. Utlmovače podporujú len distri-
búciu R/TV signálu a AV/IR linku. CATV spätné pásmo je 
rovnako podporované v opačnom smere. Každá jednotka 
je popísaná podľa typu a verzie.

technické údaje

> útlm:
 > 1,5 dB @ 100 MHz ITA05
 > 5 dB @ 800 MHz ITA05
 > 1,5 dB @ 100 MHz ITA10
 > 10 dB @ 800 MHz ITA10
 > 2 dB @ 100 MHz ITA15
 > 15 dB @ 800 MHz ITA15

katalógové čísla

utlmovače ITA

typ katalógové čísla počet kusov v balení

Utlmovač ITA05 306460006 1 ks

Utlmovač ITA10 306460007 1 ks

Utlmovač ITA15 306460008 1 ks

306460006
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ľahkosť inštalácie

> Izolačné posuvné kontakty (IDCs) s ľahkým, rýchlo 
pripojiteľným použitím univerzálneho konektorovacieho 
nástroja. 
> Prepínač pre výber telefónnych liniek na spojovacom 
vedení. 
> Systém sa dá ľahko nastaviť s testovacou sadou, 
jednoduchá kontrola úrovne zosilnenia a celkovej úrovne 
signálu.

schopnosť zlepšovania

Delta 8 VDI systém má otvorené rozhranie k existujúcim 
a budúcim aplikáciám (bezdrôtové pripojenie, zvuk cez IP, 
digitálne video, a pod.) To dáva používateľovi kompletnú 
slobodu výberu. Štandardné Delta 8 riešenie ponúka 
jednu jednotku pre 8 telekomunikačných výstupov. Keď 
je potrebná väčšia zdrojová alebo distribučná kapacita, 
jednoducho pridajte hviezdicovito druhú jednotku.

Centrálna jednotka siete Delta 8 permanentne prenáša VDI signály do všetkých dátových 
zásuviek vo všetkých miestnostiach:
> rádio a TV
> telefón
> dátové aplikácie.

Centrálna jednotka zabezpečuje zosilnenie pre rádiové a televízne vysielanie.
Tieto VDI signály sú všetky distribuované cez dátový kábel, využívajúce štandardizované 
RJ45 konektory a kábel krútenej dvojlinky. 8 výstupov na jednotku ponúka spojovací 
ekvivalent k 24-výstupovému systému.

Delta 8
predstavenie systému
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estetická a funkčná integrácia

Centrálna jednotka s diskrétnym dizajnom môže byť ľahko začlenená 
v dome, vďaka:
> priestorovej nenáročnosti
> inštalácii na DIN lištu, možnosť skryť v modulárnych rozvodniciach Pragma
> prípojke na 10“ montáž pre začlenenie v 10“ VDI rozvádzači
> bočným príchytkám pre prichytenie na stenu.

ľahkosť použitia

> nie je požadované krížové prepojenie: akonáhle je 
centrálna jednotka spojená s koncom telefónneho či TV 
kábla alebo anténnym a dátovým prepojovačom, užívateľ 
môže pristupovať k podporovaným službám 
z telekomunikačných výstupov.
> jednoduché pripojenie rádií, TV, telefónov a 
dátových aplikácií so správnym káblom do jedného z 8 
preddefinovaných spojení, aby ste získali požadovanú 
aplikáciu.
> na každej zásuvke je možné navoliť jednu z dvoch 
telefónnych liniek.

triple play rozbočovač

> priamym zapojením Triple play rozbočovača do ktorejkoľvek zásuvky je možné získať 
výstupy všetkých 3 signálov v rovnakom čase.
> Rozbočovač Triple play má preddefinované 3 vstupy pre TV, telefón a dáta. Všetko v 
rovnakom čase z jednej zásuvky.
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katalógové čísla

VDI533017

VDI527005

VDI546031

VDI546022

VDI546035

Delta 8

centrálna jednotka
Delta 8, Aktívna centrálna riadiaca jednotka katalóg. č.

Distribúcia zvukového, dátového a obrazového signálu VDI533017

> 2 RJ 11 tele linky
> ochranná linka RJ31X
> 8 dátových portov RJ45 STP
> zosilnenie -5/+15 dB
> ekvalizér: +/- 6 db
> vstupné napätie: 12 V DC
> rozmery: 300 x 250 x 90 mm
> váha: 500 g
> farba: hliníkový kryt

káble 
Delta 8, S/STP inštalačné káble katalóg. č.

4-párový kábel pre Delta 8 inštalácie

120 m VDI527005

300 m VDI527004

> 4 krútené páry, individuálne tienené S/STP
> biely vonkajší obal (RAL 9010), LSFROH
> medzinárodné farebné kódovanie
> 10, 100 a 1000 Base T: frekvencia signálov až do 862 MHz 
> impedancia: 100 ohmov
> ponúkané v 120 m (krabica) a v 300 m (cievkové balenie) dĺžke

spojovacie káble pre stenový výstup a zariadenie
TV

Delta 8, TV/R káble katalóg. č.

Spojovací kábel medzi stenovým výstupom a zariadením 
TV alebo rádia

VDI546031

> kombinovaný TV/R kábel IEC(male)/RJ45 s vrchnou tieniacou konštrukciou
> samozhasínací materiál čierneho PVC káblu
> vonkajší IEC adaptér pre rádio
> dodávaný v dĺžke 3 m

Telefón

Delta 8, Tele káble katalóg. č.

Spojovací kábel pre štandardné telefóny

2 m VDI546022

5 m VDI546023

> kombinovaný kábel RJ11/RJ45 netienený
> šedý PVC kábel
> ponúkaný v 2 dĺžkach: 2 a 5 metrov

Dáta 

Delta 8, Dátové káble katalóg. č.

Pripojovacie a prepojovacie káble pre dátové aplikácie

0,5 m VDI546035

1 m VDI546036

2 m VDI546037

3 m VDI546038

4 m VDI546039

> tienený prepojovací kábel s konektormi RJ45 a RJ45
> šedý PVC kábel
> kategória 5
> 2 priame (nekrútené) páry
> ponúkané v 5 dĺžkach: 0,5; 1; 2; 3 a 5 metrov
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VDI546033

VDI560020

VDI518109

VDI561014

VDI546040

VDI546041

VDI546042

príslušenstvo
Delta 8, Rozširovací kábel katalóg. č.

Rozširovací kábel pre prepojenie 2 jednotiek Delta 8 VDI546033

> kombinovaný kábel RJ11/RJ45 netienený
> čierny PVC kábel
> dodávaný v dĺžke 1 m

Delta 8, Súprava náradia katalóg. č.

Súprava náradia poskytuje všetko potrebné pre zapojenie VDI561014 

Obsahuje:
> 1 odstraňovač káblového plášťa
> 1 konektorovací nástroj
> 1 priamy skrutkovač 
> 1 krížový skrutkovač
> 1 kľúč pre F konektory

testovanie
Delta 8, Testovacia súprava katalóg. č.

Testovací systém na kontrolu inštalačnej práce a k zabezpečeniu 
správnej konfigurácie inštalácie

VDI560020

Vzdialená jednotka Delta 8 VDI560017

> testuje sieť (kontinuitu, krátke obvody a inverziu)
> napájané centrálnou jednotkou Delta 8
> obsahuje LCD displej s Menu a 4 tlačidlami
> zodpovedá TV štandardu EN50083
> dodávané v kompaktnom kufríku
> je možné zapožičanie

rozbočovač
Delta 8, Triple play rozbočovač katalóg. č.

Možnosť zdieľania 3 signálov z jednej zásuvky v rovnakom čase

> Rozbočovacia sada VDI518110

> Rozbočovač VDI518109

> Dátový kábel, čierny, 2 m VDI546040

> Telefónny kábel, čierny, 2 m VDI546041

> TV/R kábel, čierny, 2 m VDI546042

dátové zásuvky
Delta 8, konektor - samorezný modulárny katalóg. č.

Konektor RJ45 pre zásuvky systému Delta 8 30652001

Kryt dátovej zásuvky  pre RJ45 konektor

biela slonovinová hliníková grafitová

polmodul MGU9.420.18 MGU9.420.25 MGU9.420.30 MGU9.420.12

modul MGU9.421.18 MGU9.421.25 MGU9.421.30 MGU9.421.12

Kompletná zásuvka 2xRJ45:

1 x MGU7.002 kovový montážny rámček

2 x MGU9.420.XX kryty

2 x 306520011 konektory

1 x krycí rámček Unica podľa výberu

je možné použiť aj kompletné kryty s konektormi z Unica rady

MGU3.426.XX polmodul

MGU3.427.XX modul
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štandardná konfigurácia: TV anténa

Každý telekomunikačný výstup umožňuje:
> pripojenie na TV anténu
> výber medzi dvoma telefónnymi linkami
> prístup k lokálnej počítačovej sieti.
> možnosť pripojenia triple play rozbočovača

Každý telekomunikačný výstup umožňuje:
> pripojenie do káblovej TV
> výber medzi dvoma telefónnymi linkami
> prístup k lokálnej počítačovej sieti
> prístup k vysoko-rýchlostnému internetu
> možnosť pripojenia triple play rozbočovača

Pozostáva z:
> 1 pripojenie TV antény
> 1 alebo 2 telefónne linky
> 1 dátová prípojka 
(nie je súčasťou dodávky).
> 1 triple play rozbočovač

Pozostáva z :
> 1 CATV pripojenie
> 1 alebo 2 telefónne linky
> 1 dátová prípojka 
(nie je súčasťou dodávky)
> 1 CATV modem 
(nie je súčasťou dodávky).
> 1 triple play rozbočovač

Delta 8
Inštalácia

konfigurácia káblovej TV a široko-pásmového internetu
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komunikácia ADSL

Každý telekomunikačný výstup umožňuje:
> pripojenie na TV anténu alebo ADSL TV
> prístup k vysoko-rýchlostnému internetu
> prístup k lokálnej počítačovej sieti
> prístup k telefónnej linke ADSL. 
> možnosť pripojenia triple play rozbočovača

Používané na kontrolu a optimalizáciu operácií v inštalácií:
> sieť (kontinuita a detekcia krátkych obvodov)
> nastavenie každého TV výstupu podľa dĺžky pripájacieho 
kábla

Pozostáva z:
> 1 TV pripojenie
> 1 ADSL filter 
(nie je súčasťou dodávky) 
> 1 ADSL router/modem 
(nie je súčasťou dodávky)
> 1 dátová prípojka 
(nie je súčasťou dodávky).
> 1 triple play rozbočovač

test a kvalifikácia inštalácie
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Kat. č. VDI835014

Delta 8
návod na inštaláciu

umiestnenie aktívnej centrálnej jednotky

základná jednotka VDI533017

montáž na DIN lištu
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3

4

6
5
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229 m
m

montáž na stenu

montáž do „10“ skrine

2

2

4 5

3

3

5
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7

11

13

16 16 16 17

14 15

12

8 9 10

zapájanie

napájanie a uzemňovanie
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prepojenie vstupných signálov

prepojenie dvoch centrálnych jednotiek
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