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Zakladni parametry indikaénich signalek

NejrozsahlejSim vyrobnim programem jsou indika¢ni signalky. Jsou uréeny pro optickou nebo
akustickou signalizaci uré€itého stavu zafizeni. Nachazeji uplatnéni ve vsSech novych zafizenich a
technologiich, nebo jako nahrada za puivodni zarovkové signalky pfi rekonstrukcich elektrickych zafizeni,
predevsim rozvadéci, signalizaénich a ovladacich panelil. Vzhledem k Siroké nabidce velikosti a barev se
dale pouzivaji napf. v dopravnich prostiedcich, na ovladacich pultech, ve zdravotnictvi a tam, kde je
nutné signalizovat urcity stav.

Indikacni signalky jsou vyrobeny jako celoplastové, na ¢elni strané opatiené priihledem pozadované
barvy. Uvnitf tubusu je umisténa elektronicka ¢ast — osazeny plosny spoj a LED diody, které jsou zdrojem
svétla, a diky své vysoké kvalité zarucuji pfi nizkém odbéru vysokou svitivost a dlouhou zivotnost.

Indikaéni signalky jsou vyrobeny z nasledujicich nehoflych materialt:

Konstrukéni material: CYCOLAC S 157 ABS Transparentni material: LEXAN 141 R - ¢iry, 143 R — barevny
Vyrobce: GENERAL ELECTRIC PLASTICS Vyrobce: GENERAL ELECTRIC PLASTICS
VICAT- B/50 84 C (I1SO 306) VICAT: 142 C (ISO 306 )



[ Zakladmni technické tdaje indikacnich signalelk

Provozni napéti: 6-230V AC, DC, (AC/DC); dle typu
Jmen. proud: 20mA

Kryti z €elniho panelu/svorkovnice:IP65/ IP20 (IP00)

Svitivost: dle pouzitych LED

Pracovni teplota: -25.. +60°C

Barevné provedeni: R-red (Cervena)

G-green (zelena)
B-blue (modra)
Y-yellow (zluta)

W-white (bila)
0-orange (oranzova)
Funkce: F-flash (blikajicf)
Zivotnost LED diod: az 100 000 provoznich hodin
Tloustka panelu: max. 10 mm
PFipojovaci vodice: do 1,5 mm?
Potlac¢eni indukovaného napéti:  dle pozadavku viz tabulka
Souvisejici normy: CSN EN 61010-1, CSN EN 60598-1, CSN EN 60598-2-1

*Vyrébime rizné modifikace signalek, i v kusovém mnozstvi. Napfriklad signalky na vys$sirozsah
napéti, vicebarevné signalky, dvoustavové signalky prepinané zménou polarity atd.

*v pripadé, ze signalka konstruovana na napéti 230 VAC bude pfipojena k zaloznimu zdroji C¢i
frekvenénimu ménici, je nutné konzultovat tuto zalezitost s vyrobcem.

*Indikaéni signalky je mozné vyrobit s vestavénym testem jen v provedeni svit a blik (F) provedeni
dvoustav se signalky s testovaci svorkou nevyrabi!

*Signélky rady IHS-95, HIS-95, EIS-96, VIS-98 miizeme vyrobit téz s extrémni svitivosti (vhodné zejména
do prostor s dennim osvétlenim).

*Potlagenim indukovaného napéti se rozumi - nastaveni indikacni signalky tak, aby nebyla schopna
reagovat na indukované napéti na vodicich, ke kterym je signalka pripojena. Toto indukované napéti
miva raznou velikost a vznika pfi dlouhych soubéznych trasach nékolika kabell. U nasich vyrobkt s
vrtacim otvorem 16, 22 a 30 mm je pri provoznim napéti 230 V AC toto potlaceni indukovaného napéti
standardné nastaveno do 30V.

*Signélky IS, IHS, HIS, EIS, CSL, SOS, VIS s napétim 24 V jsou vyrabény v AC/DC provedeni.

*V pristrojich nejsou pouzity prvky nadproudové ochrany. Prvky nadproudové ochrany musi byt souéasti
zarizeni jehoz je pristroj soucasti.

*ESN EN 61010-1 plati pouze pro HIS a SUS

Priklad specifikace objednavky: HIS-95 GF/RF 230AC P30

Potlacené
Typ - signalky Barva Funkce Napéti induk. napéti Test
(H[1[s[-]95] (G F[R[F| [2]/3]0[A]C] \730\\ |
P30 |DO30V
P60 | DO 60V T | s testem LED
P80 | DO 80V
__ 5100/ DO 100V bez testu LED
Blikajici P120/ D0 120V
95| 4 LED AC STRIDAVE
99| 1 LED Vvys$i svitivost DC STEJNOSMERNE
AC/DC|UNIPOLARNI
RII CERVENA | [RI CERVENA 6V
GM ZELENA GM ZELENA 2y
BN MODRA BN MODRA 50V
Y ZLUTA Y ZLUTA 125 V
ORANZOVA 0 ORANZOVA 220V
230 V
JINE

HIS-95 GF/RF 230AC P30
Signalka HIS-95 dvoustavova zelena blikajici / Cervena blikajici na stfidavé napéti 230V, s potl. ind.napétim do 30V.



I, Indikacni signalka montiazZni otvor 30 mnmmnm

VIS-98 eks LeD VIS-98-Q ks LED
VIS-99 1ks LED VIS-99-Q 1ks LED

2 36 mm
] 34 mm
£ | . C . S

M30 x 1 7 A !

| | M30 x I A

i 1

i gl € i

J g E g El E

1 o ® | E| E

N O ~ : ol ™

I ! © N~

i Délka za panelem 60 mm |

N Kryti IP65/IP20
Rozte€ mezi otvory:  min. 37 mm
22mm Tloustka panelu: max. 10 mm 20 mm
Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.
Specifikace objednavky:
VIS-98 G 230AC s@g.gelené ’svitll’ci.pa] 230V AC VIS-98 Q R 230AC sig. Cervena svitici na 230V AC
VIS-99 RF 60AC sig.cervena blikajici na 60V AC VIS-99 Q R/G 60AC sig. dvoustavova &ervena svitici/
VIS-99 G/WF 24DC sig.dvoustavova zelena svitici/ zelena svitici na 60V AC
bila blikajici na 24V DC VIS-99 Q GF/RF 24DC sig. dvoustavova zelena blik./

Cervena blikajici na 24V DC
I8 Indikacni signalka montéazni otvor 22 mumnn

CSL-99 ks LED

2 28 mm
|
CSL-99-S CSL-99-GS-01  CSL-99-GS-02 : 1.5mm
c e ° - | )}
g E
3 8
3 3
*V %
Délka za panelem 56/60 mm %0
Kryti IP65/IP20 g mm
Rozte¢ mezi otvory  min. 31 mm
Tloustka panelu: max. 10 mm

Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.

Upozornéni: U dvoustavovych signalek je délka tubusu o 3 mm delSi.

Specifikace objednavky:

CSL-99 Y 230AC sig. Zluta svitici na 230V AC
CSL-99 RF 230AC sig. ¢ervena blikajici na 230V AC
CSL-99 G/RF 24AC sig. dvoustavova zelend/Cervena blikajici na 24V AC

PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.

Vyhoda: Po dohodé Ize do priuhledu signalky CSL-99 vioZit symbol Sipky nebo jakykoli jiny symbol.



I Indikacdni signalka montazni otvor 22 mmm

HIS-95 4«s LeD HIS-99-K 1xs LED
HIS-99 1«s Lep

2 30 mm
2 30 mm
; )
M22 x 1 ; M 22 x 1 )
i E| E I
' €| E | | €
| | © 0 £l E
0| © | o| o
! Délka za panelem 58 mm o B
m Kryti IP65/1P20 :
H Rozte¢ mezi otvory:  min. 31 mm
Tloustka panelu: max. 10 mm
220 mm 2 20 mm
Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.
Priklad specifikace objednavky:
HIS-95 Y 230AC sig. Zluta svitici na 230V AC HIS-99-K 1V 230AC  sig. s kopulkou bila svitici na 230VAC
HIS-99 RIYYF 230AC sig. dvoustavova Cervena/ HIS-99-K RF 48VDC  sig. s kopulkou Cervena blikajici
Zluta blikajici na 230V AC na 48V DC
PrisluSenstvi :Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.
o 7 z o 7 z
I, Indikacni signalka montazni otvor 22 mim
SCL'05 1 ks LED 220 mm Vyrabi se pro napéti 12-230V AC a DC v provedeni svitici.
SCL-05-A SCL-05-U
2 28 mm
N
!
M 22 x 1; ! <
1 13
L gl gl e
N IS
2 20 mm
Technické l:'daie: Funkce:
Provozni napéti: 12-230V AC a DC dle typu
Tolerance provozniho napéti: -20%; +20% L o
Proudovy odbér: 40mA max Velkoplo$né jednobarevné indikacni signalky.
Kryti z éelniho panelu/svorkovnice:  IP65/ IP20 SCL-05-U ma LED zapusténou pod uroveri panelu.
Priifez pfipojovacich vodi&u: 1,5 mm? Zamezeni dopadu okolniho svétla pfispiva
Rozte& mezi otvory: minimalné 31 mm ke zvySeni kontrastu indikace. Zapusténa
Pracovni teplota: -25.. +55°C velkoplosna LED zarucuje jednoznacnou indikaci i
Skladovaci teplota: -30.. +65°C pfi vysoke urovni okolniho osvétleni.
Hmotnost: 10g SCL-05-A méa LED vystouplou nad Uroveri panelu. Vystoupla
Barevné provedeni: R,G,Y velkoplosna LED umoziuje vyraznou indikaci
viditelnou ze stran. Mékké svétlo bez jasnych
sveételnych bodu neoslniuje.
Priklad specifikace objednavky: SCL-05-AR 12DC vystoupla svitici LED Cervend, napajeni 12V DC

SCL-05-U G 230AC zapusténa svitici LED zelena, napajeni 230V AC

PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



I Indikacni signalka montéazni otvor 22 mimm

HIS-06 1«ksLeD

Technické udaje:

Provozni napéti:

Tolerance napajeciho napéti:
Jmenovity proud:

Kryti z €elniho panelu/svorkovnice:

Tloustka panelu:
Pripojovaci vodi¢:
Rozte¢ mezi otvory:
Rozmeéry:

Barva LED:
Pracovni teplota:

229 mm
—
|
M 22 x 1 I
! gl
| E| €
i 3 8
|
220 mm
6-230V AC, DC
-20%; +20%
max. 20mA
IP65/IP20
max. 10 mm
1,5 mm

minimalné 31 mm

kulaty prahled 29 mm, délka 62 mm,
délka za panelem 53 mm

R, G, B, Y, W, O

-25.. +55°C

Moderni HIS-06 vynika rovhomérnym svitem, nizkou vysSkou nad panelem a elegantnim barevnym designem.

Funkce:

Signalky vyrabime v provedeni svitici, blikajici a dvoustavové.

Priklad specifikace objednavky:

HIS-06 Y 230AC

PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.

[, Rotujici majak montazni otvor 22 mumnn

HIS-99-KM 4 ks LeD

Technické udaje:

Napajeci napéti:

Tolerance provozniho napéti:
Proudovy odbér pri 12V DC:

Kryti z €elniho panelu/svorkovnice:

Priifez pripojovacich vodict:
Rozmeéry:

Upevnéni:

Rozte¢ mezi otvory:
Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Hmotnost:

Barevné provedeni:

Funkce:

12V AC/DC; 24V AC/DC, dle typu
-25%; +25%

30mA max.

IP65/20

1,5mm?

230mm; vyska nad panelem 21mm,
délka 79mm, primér tubusu za panelem
22mm, tloustka za panelem 58mm
otvor g 22mm, tloustka panelu
22mm max.

minimalné 31mm

-20... +55°C

-30... +65°C

159

R, G, B, Y, W, O

signalka Zluta svitici na 230V AC

M22x1;| H <

58 mm

79 mm

2 20 mm

Rotujici svétlo v 20mm vysoké kopulce viditelné z 360° s montéznim otvorem pouze 22mm.

Varianta 1: Jednostranna rotace.

Varianta 2: Pro zvySeni ucinnosti se automaticky méni smér a rychlost otaceni.

Priklad specifikace objednavky:

PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.

HIS-99-KM R 24DC V2 rotujici majak ¢erveny 24V DC s aut. zménou sméru ot.




I Indikacni signalka montiazZni otvor 22 mnn

HIS-06-N 1 ks LED

Technické udaje:

Provozni napéti:

Tolerance napajeciho napéti:
Jmenovity proud:

Kryti z €elniho panelu/ svorkovnice:
Tloustka panelu:

Pripojovaci vodic:

Rozte¢ mezi otvory:

Rozméry:

Barva LED
Pracovni teplota:

229 mm
PN
|
M 22 x1 | N
i g€
E|E
[N
| N
217 mm
6-60V AC, DC
-20%; +20%
max. 20mA
IP65/1P20
minimalné 3 mm, max. 10 mm
1,5 mm?

minimalné 31 mm

kulaty prihled 829 mm, délka 39 mm,
délka za panelem 29 mm

R, G, B, Y, W, O

-25.. +55°C

Moderni HIS-06-N vynika rovnomérnym svitem, nizkou vySkou nad panelem a elegantnim barevnym designem.

Funkce:

Signalky vyrabime v provedeni svitici, blikajici a dvoustavove.

Priklad specifikace objednavky:

HIS-06-N G 60AC signalka zelena svitici na 60V AC

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.

HIS-95-N 7«ks LED

[ Indikacni signélka montéazni otver 22 nnmnm
2 30 mm
|
i
|
M 22 x 1 1
[ E|E
- E|E
i QS
217 mm

Technické udaje:

Provozni napéti:

Tolerance napajeciho napéti:
Jmenovity proud:

Kryti z €elniho panelu/ svorkovnice:

Tloust’ka panelu:
Pripojovaci vodic:
Rozte¢ mezi otvory:
Rozméry:

Barva LED:
Pracovni teplota:

Priklad specifikace objednavky:

12-230V AC, DC

-20%; +20%

max. 20mA

IP65/1P20

minimalné 3 mm, max. 10 mm
1,5 mm?

minimalné 30 mm

kulaty prahled 30 mm, délka 42 mm,
délka za panelem 29 mm

R, G B,Y,W,O

-25.. +55°C

HIS-95-N R 24AC/DC signalka Cervena svitici na 24V AC

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



[, Indikacni signalka montazni otveor 22 mimn

ElIS-96 sks LD S0OS-99 1ks LED
ElIS-99 ks LeD

@ 30 mm 2 28 mm
I
i [
M 22 x 1 ] /
> M 22 x 1
!
. g E gl £
| o N E| €
" 0| | o e}
% o] ©
m o Délka za panelem dle typu I==]
Y Kryti IP65/IP20 ! v
e 20 mm Rozte¢ mezi otvory:  min. 31 mm
Tloustka panelu: max. 10 mm 220 mm
Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.
Vyhoda:
Hlavice signalky SOS je modelové shodna s hlavici tladitka OTP, OTN a ovladace ODP, OTP, ODN a proto
je mozné je spolu osazovat do zafizeni.
Priklad specifikace objednavky:
EIS-96 B 230AC sig. Gervena svitici na 230V AC S0S-99-G 230AC signalka zelena svitici na 230V AC
EIS-99 B/R 230AC sig. Dvoustavova modra svitici S0S-99-RF 48VAC signalka cervena blikajici na 48V AC
&ervena svitici na 230V AC S0S-99-G/R 230VAC  dvoustav. zelena svitici/Cervena
svitici na 230V AC
PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.
I8 Indikacni signalka montéazni otvor 16 nomm
1S-99 1ks LED vyssi svitivost 1S-99.1 1ks LED vyssi svitivost
IHS'QS 3ks LED standardni svitivost nizsi pruhled na panelu
e 22 mm
I
I E y
M 16 x 1 bl —= 3
1 I
I £
i £
" I I Ye)
|
B
5 o < N ©
< w»w ©wx
| == JEEEE: .
y Délka za panelem 45/46/48 mm
Kryti IP65/1P20
¢ 20mm Rozte& mezi otvory min. 25 mm
Tloustka panelu: max.10/3 mm

Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.

Upozornéni:
Typ IHS-95 (se tfemi diodami) vyrabime svitici nebo blikajici. U dvoustavovych signalek je délka tubusu o 3 mm delSi.

Priklad specifikace objednavky.:
r1Cac spectikace objecnavky. 1S-99.1 B 230AC  sig. modra svitici na 230V AC

1S-99 Y 230AC sig. Zluta svitici na 230V AC . . .
IHS-95 Y 230AC sig. Zluta svitici na 230V AC 1S-99.1 BF/Y 48AC sig. dvoustavova modra
blikajici/zluta na 48V AC

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M12/16 viz strana 45.



I8 Indikacnfi signélka montéazni otver 16 mmnm

SHS-06 1ks LED standardni svitivost

2 18 mm
L
< : —_—
M 16 x1 !
I
i g £
J g €
| g B
!
!
.
: Délka za panelem 46 mm
0.0 Kryti IP65/IP00
> Rozte€ mezi otvory min. 22 mm
214 mm Tloustka panelu max. 9 mm
Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.
Upozornéni: Dvoustavoveé signalky vyrabime do 60 V AC, DC.
Priklad specifikace objednavky:
SHS-06 R 230AC sig. Cervena svitici na 230V AC SHS-06 WF 230AC sig. bila blikajici na 230V AC
SHS-06 G/R 24DC sig. dvoustavova zelena svitici/ SHS-06 G/RF 24AC sig. dvoustavova zelena svitici/
Gervena svitici na 24V DC gervena blikajici na 24V AC
PrisluSenstvi : Trubkovy kli€¢ M16 viz strana 45.
I8 Indikacni signalka montazni otvor 14 nomnn

SZS-06 1ks LED standardni svitivost

216 mm
I
e 216 mm
M 14mm I
T
1 P
g E M 14 x1 -
I s = J
I | g £
g g - g =
! a  ® ! 5 8
! Délk | | ' 8 8
00 élka za panelem dle typu 00 o N
Kryti IP65/1P20 N
Rozte¢ mezi otvory min.18 mm
212 mm Tloustka panelu max. 5 mm 212 mm

Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.

Upozornéni:
Dvoustavoveé signalky vyrabime do 60V AC, DC. SZS-06 blikajici nad 60 V AC, DC ma délku za panelem 44 mm.

Priklad specifikace objednavky:

SZS-06 G 230AC sig. zelena svitici na 230V AC
SZS-06 R/YY 24DC sig. dvoustavova Cervena svitici/Zluta svitici na 24V DC
SZS-06 GF 24AC sig. zelena blikajici na 24V AC

SZS-06 GF/Y 24AC sig. dvoustavova zelena blikajici/zluta svitici na 24V AC



I8 Indikacni signdlka montazni otver 12 nnmnm

KIS-01 do 110v KIS-01 nad 110v

1ks LED 1ks LED
215 mm z 15I mm
M 12 x ; N
M 12 x 1
N
E| E E| £
8 < S5
(o]
00 Délka za panelem 36/46 mm Eﬂ
Kryti IP65/IP00
£15mm (IP20 KIS-01 od 110 V a vice) 2 20 mm
Rozte¢ mezi otvory min.17 mm
(KIS-01 nad 110 V 21 mm)

Tloustka panelu max. 5 mm

Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.

Upozornéni:

Pro dosazeni vyssiho svitu se u KIS-01 pfi napéti od 110V pouziva tubus o priiméru 20 mm, s krytim

na svorkovnici IP20.

Priklad specifikace objednavky:

KIS-01 G 230AC sig. zelena svitici na 230V AC

KIS-01 RF 48DC sig. Cervena blikajici na 48V DC

KIS-01 G/RF 230AC sig. dvoustavova zelend svitici/Cervena blikajici na 230V AC

PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M16 viz strana 45.

o 7 z o z Z X7 z
n Indikacnhi signalka montazni otvor 10 mnomn

MIS-99 ks LeD MIS-99.1 1ksLeD

ZlS-QQ 1ks LED nizsi prahled na panelu

217 mm
|
!
M10 x 1 ™=t |
|
i
i
.

213 mm

M10x1E;_ 2

I
Elg €
S N ER:
SR O S T
D Dw |
E'I' =N 5N
- S Délka za panelem 47/29/39 mm —
@ 20 mm Kryti IP65/IP00 220 mm
Rozte¢ mezi otvory min. 25 mm
Tloustka panelu max. 10/3 mm

Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.

Priklad specifikace objednavky:

MIS-99 RF 230AC sig. ¢ervenad blikajici na 230V AC

ZIS-99 RF/Y 48DC sig. dvoustavova Cervena blikajici/Zluta svitici na 48V DC
MIS-99.1 RWF 24AC sig. dvoustavova Cervena svitici/bila blikajici na 24V AC




. Indikacni signalka montazni otvor & mimm

SMS-99 ks LED vyssi svitivost SMS-99.1 1ks LED vyzsi svitivost

2 11 mm
2 13 mm ]
L M 8 x 1 —
M8 x 1 I T
T !
- ! gl €
I | E| €
! E| E I 3 8
I 3 8 +
; ® 0j0
(o][o] +
! 213 mm
2 13 mm
Délka za panelem 30 mm
Kryti IP65/1P0O0
Rozte¢ mezi otvory min.15 mm
Tloustka panelu max. 3 mm

Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz straa 3.

Priklad specifikace objednavky:

SMS-99.1 YF 230AC sig. zluta blikajici na 230V AC

SMS-99'Y 230AC sig. Zluta svitici na 230V AC SMS-99.1 R/YF 48DC sig. dvoustavova Cervena svitici/
Zluta blikajici na 48V DC
I Indikacnhi signalka montazni otvor £ mnom

VMS-99 ks LeD VMS-99.1 1ks LED

27 mm

e

27 mm

M5 x1

M5 x1

VMS-99.1 24 mm
VMS-99.1 25 mm

0|

VMS-99 24 mm
VMS-99 29 mm

10 mm
10 mm

Délka za panelem 24 mm
Kryti IP65/1P0O0
Rozte¢ mezi otvory min.10 mm
Tloustka panelu max. 3 mm

Poznamka: Podrobna specifikace signalek viz strana 3.

Priklad specifikace objednavky:
VMS-99 R 230AC sig. ervena svitici na 230V AC VMS-99.1 Y 24DC sig. Zluta svitici na 24V DC




. [Indikadnfi signadlka montazni otvery 4,5 az 14 mimnn

XN

Technické udaje:

Napajeci napéti: 5- 24V AC,DC dle objednavky
(sitovy napajeci zdroj mize byt soucast dodavky)
Tolerance napajeciho napéti: -20%; +20%
Proudovy odbér: 20mA max
Prikon: 0,75 W max
Pripojovaci vodi¢: dvojlinka 2x0,35 mm’, délka 20 cm (jinak dle objednavky)
Prifez pripojovacich vodicu: 0,35 mnt
Pramér: pramér LED 3,5,8,10mm dle typu
Upevnéni: pro LED 3mm otvor 4.5 — 6mm ( dle typu )

pro LED 5mm otvor 5.5 — 8mm ( dle typu )
pro LED 8mm otvor 12mm
pro LED 10mm otvor 14mm

Barva LED: R,B, G,Y,W, O

Pracovni teplota: -20.. +55°C

Skladovaci teplota: -30.. +65°C
M1-03 M2-05 M3-08 M4-08 M5-05 M6-03 P1-05 P2-05

pro LED 23mm pro LED g5mm pro LED ¢8mm pro LED g8mm pro LED g5mm pro LED g3mm pro LED g5mm pro LED ¢5mm
Funkce:

Efektni leskla kovova (M) pouzdra s LED diodami primeérd 3mm, 5mm, 8mm, 10mm. LED indikatory vynikaji
jednoduchou montazi do panelu s maticovym nebo zasunovacim uchycenim. Standardné jsou osazeny
difuznimi LED, extra svitici bodové LED vhodné pro bodové osvétleni na (objednavku).

Priklad specifikace objednavky: LED-1-06 R 24V DC M3-08  cervena svitici 24V DC, kovové pouzdro M3

Akusticko=oplticka signalka
AOS-10

Technické udaje: 033m
Provozni napéti: 12-24V AC, DC [
Jmen. proud: max. 20mA ;
Kryti: IP30/IP20 i
Montazni otvor: 22 mm, i
Rozte¢ mezi otvory: min. 34 mm M22 x 1 :
Tloustka panelu: max. 12 mm . e e
Pripojovaci vodi¢: max. 1,5 mm H g E
Akusticky tlak: 90 dB/ 30 cm I | 383
Barva: R,G,B,W, Y, O
Frekvence: 2,7 kHz +- 0,5 kHz
220 mm
Priklad specifikace objednavky: AOS-10S LED-R 24AC
Typ Napéti
Alofs[-[1]of[s]| ED - [R] [2[4] AlC]
S | STALY TON R CERVENA 12V | [ AC|STRIDAVE
P | PRERUSOVANY TON GM ZELENA 24V | | DC| STEJNOSMERNE
BJE MODRA
W | BILA
Y[ ZLUTA
ORANZOVA

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.




I8 Indikacni signalka montazni otvor 30 mnomnn

o

US-09
ukazatel sméru

Technické udaje:
Provozni napéti:
Jmen. proud:

Kryti:

Zivotnost LED diod:
Délka za panelem:

Specifikace objednavky:
US-09 G/G 230AC

US-09 G/R 60AC

US-09 G/Y 24DC

[
REG V1 2Watt

236 mm
7z

73 mm

60 mm
l<—

L
220 mm

Technické udaje:
Rozsah:

Kryti:

Pripojovaci vodicu:
Hmotnost:
Skladovaci teplota:
Rozte¢ mezi otvory
REG V1:

REG V2:

Pracovni teplota:

Zpusob pripojeni:

Specifikace objednavky:
REG V1 2k
REG V2 10K

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 pro REG V2, viz strana 45.

34mm
]
-

M30x13| ] N
1
- gl €
| gl E
o o o
| O N
:
N
ya
22mm

12-230V AC, DC

max. 20mA

IP65/IP20

az 100 000 provoznich hodin
60 mm

svitici na 230V AC
svitici na 60V AC
svitici na 24V DC

Externi potenciomaefr

1; 2,5;,5;10; 47 k
IP40/1P20

1,5 mm

35¢g

-35.. +65°C

37 mm min.
29 mm min.
-33.. +565°C

externi potenciometr 2K/2W
externi potenciometr 10k/0,5W

Montazni otvor:

Rozte¢ mezi otvory:

Tloustka panelu:
Pripojovaci vodic:

30 mm

min. 33 mm
max. 12 mm ;
max. 1,5 mm

Potl. induk. Napéti: dle objednavky
Barva LED: R, G, B, Y, W, O
REG V2 0,5Watt

B1

B3

B2

46 mm

60 mm




In Regulétor jasu montédzZni otver 22 mmnn

REG LED-06

Technické udaje:

2 28 mm

Napajeci napéti: 12V DC; 24V DC

Tolerance napajeciho napéti: -20%; +30%

Proudovy odbér: 10mA max.

Pfikon: 0.25W max. M22x1y < | ¢
Napajeci svorky: + ;- S
Kryti z ¢elniho panelu/svorkovnice:  |P65/IP20 £ El3
Pripojovaci vodicu: 1,5 mm’ gl e
Hmotnost: 35¢g

Skladovaci teplota: -35.. +65°C

Rozte¢ mezi otvory: 31 mm min.

Pracovni teplota: -33.. +55°C

Upevnéni: otvor 22 mm, tloustka panelu max. 16 mm 220 mm
Rozméry: pramér hlavice 28 mm; délka 84 mm;

délka za panelem 66 mm

Regulace:

Regulace PWM, plynula v celém rozsahu; potenciometr s dlouhou Zivotnosti

Regulaéni rozsah svitivosti LED: 10-100%

Max. proud: 4A

Vystupni svorky: +; OUT

Funkce:

Regulace jasu LED indika¢nich signalek (i jinych spotfebi¢u s odporovou zatézi- zarovky, topeni) pro
prizplsobeni jejich vysokého jasu prostfedim se snizenym okolnim osvétlenim. REG LED-06 muze fidit

az 200 signalek ELECO. Velmi vyhodné je soucasné ovladani osvétleni pracovisté a indikacnich signalek.
Regulator je zapojen mezi minus napajeni a minus signalky (zatéze). Vyhodou pfistroje je jeho jednoducha
montaz do panelu, prGmér otvoru 22mm.

PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.

VZA .

I8 Vykonovy &lemn
PWS (jednomodulovy)

Funkce PWS5: ece
Vykonovy ¢len pro zvySeni ovladaciho vykonu regulatoru REG LED-06

az na 14A. Velmi vyhodné je soucasné ovladani osvétleni pracovisté -

a indikacnich signalek. Lze pouzit i pro fizené napajeni jinych spotrebicu TE G
s odporovou zatézi- zarovky, topeni. Vykonovy ¢len je zapojen mezi minus i %UT'
napajeni a minus signalky (zatéze). Plus napajeni prochazi vykonovym ;ﬁﬂﬁ
¢lenem primo. .
Technické udaje: PROVOZ
Napajeci napéti 24V DC: max. 50V v
Napajeci svorky: +; GND + M GH)
Rozméry: 1-modul -
Upevnéni: DIN-lista; (jiné provedeni na objednavku) -
Kryti celkové/ ze cela: IP20/IP40 P
Pruarez pripojovacich vodict: 2.5 mm

Pracovni teplota: -20.. +55°C

Skladovaci teplota: -20.. +60°C

Hmotnost: 45g

Vystup:

Indikace vystupu: LED REG.LED.06

Napéti: shodné s napajecim [ max. 4A =200 signdlek  max. 10A = 500 signalek
Max. proud: 10.0A

Vystupni svorky: +; OUT

Zpusob pripojeni:

—+ (~)

(~)

—t—0UT

REGULOVANY VYSTUP

24v (+) [

oV (-) [

OUT




2 33 mm
]
:
|
T
M 22 x1 '
T
4 g g
i g £
' o <
©| oo
220 mm

Technické udaje:

Provozni napéti:
Jmen. proud:
Kryti:

Montazni otvor:
Rozte¢ mezi otvory:

Tloustka panelu:

Pripojovaci vodi¢:

Akustické signalky
AS-DIN-04

(dvoumodulovy)

6-230V AC, DC

max. 10mA

AS-95 IP30 nebo IP65/IP20
AS-05 IP30/IP20
AS-DIN-04 IP20
AS-DIN-05 IP20

AS-95 22 mm, AS-05 16 mm
AS-95 min. 34 mm

AS-05 min. 22 mm

AS-95 max. 12 mm

AS-05 max. 6 mm

max. 1,5 mm

A  Jemn
A —
o - . " @
[<e] © L -
\ HIACRE
v BSOSO

LN

Akusticky tlak: AS-95 90 dB/ 30 cm pfi IP30
40 dB/ 30 cm pfi IP65
AS-05 85 dB/ 10 cm pfi IP30
AS-DIN-04 90 dB/ 30 cm pii IP30
AS-DIN-05 85 dB/ 10 cm pfi IP30
Frekvence: 2,7 kHz +- 0,5 kHz
020 (Jlednomodulovy) S
M16 x 1 !
N
| £ S
| S €
i El E &
]'é]’ IN
. !' U
520 mm e
18 mm
Priklad specifikace objednavky: AS-05 P 230AC AS-95 S 230AC Kryti
Typ Napéti
(Als[-[9of5] [s] [2][3]0 A]c[IP30
'Als|-]o]l5] [P| |2]3]0]A cC P65
S | STALY TON 6V AC| STRIDAVE
P | PRERUSOVANY TON 12V DC| STEJNOSMERNE
Eve 24V
D |DVOJITY TON 60V
110 V
125V IP30] KRYT
220 V IP65| KRYT
230V
JINE

PrislusSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



00, Ukazatel stavu montéazni otvor 22 mnn
SUS-95, SUS-95-L

SUS-95 SUS-95-L

239 mm
( 75 A
]
M 22 x 1 |
= |
: SUS-95-Q SUS-95-Q-L )
i El g CTVERCOVE PROVEDENI CTVERCOVE PROVEDENI
g
i 8|
1
220 mm

Technické udaje:

Provozni napéti: 12-230V AC, DC

Jmen. proud: max. 20mA

Kryti: IP65/IP20

Zivotnost LED diod: az 100 000 provoznich hodin
Montazni otvor: 22 mm

Rozte¢ mezi otvory: min. 40 mm

Tloust’ka panelu: max. 12 mm

Pripojovaci vodic: max. 1,5 mm

Upozornéni:

Varianta "L" s paskovou LED se vyrabi pouze v barevné kombinaci ¢ervena/zelena.
Pro napéti 110 V DC a vysSi jsou vybaveny vnéjSim prfedfadnym odporem (varianta L).

Horni kryt signalky mize byt dodan v rGzném barevném provedeni, standardné vyrabime kryt v ¢erné barve.
Potlaceni indukovaného napéti dle objednavky.

Priklad specifikace objednavky: SUS-95 G/R 230AC P30 provedeni s standardni svitivosti
SUS-95 G/RF 230AC P30 provedeni blikajici
Potlacené
Induk.
Typ Barva Napéti Napéti
'sluls[-lofs5] [ | | \G\lMR\FI |2\3\0\AIC\P3|0\
— P30 [DO30V
KULATA P | Blikajiet P60_|DO 60 V
CTVERCOVA | q ,— RV P80 |DO 80 V
LED @ 5mm 24 P100|DO 100 V
S PASKOVOU LED | L 60 V P120|DO 120 V
- . . 110 V
R [ CERVENA R M CERVENA 125 V I
G B ZELENA 6 B ZELENA 220V AC| STRIDAVE
B MODRA E‘ MODRA 230 VI DC\STEJNOSMERNE
W | [BILA W | |BILA JINE
Y [ [ZLUTA I\L ZLUTA
O | | ORANZOVA O | | ORANZOVA
2 ]
RS ] 0
®
®

PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



00,

Ukazatel stavu

montazni otvor 22 man

SUS-99, SUS-99-L, SUS-09

232 mm

M22x 1y

58 mm

70 mm

220 mm

Technické udaje:
Provozni napéti:
Jmen. proud:
Kryti:

Zivotnost LED diod:
Montazni otvor:
Rozte¢ mezi otvory:
Tloustka panelu:
Pripojovaci vodic:
Potl. induk. napéti:

Priklad specifikace objednavky:

SUS-09 novy design SUS-99 SUS-99-L

SUS-99-Q SUS-99-QL
CTVERCOVE PROVEDENiI CTVERCOVE PROVEDENI

SUS-09-Q novy design
CTVERCOVE PROVEDENI

12-230V AC, DC

max. 20mA

IP65/IP20

ze strany svorky 1P20

az 100 000 provoznich hodin
22 mm

min. 33 mm

max. 12 mm

max. 1,5 mm

dle objednavky

SUS-99 G/R 230AC P30
SUS-09 G/IR 230AC P30

provedeni s standardni svitivosti

Potlacené
Typ Barva Napéti Induk. Napéti
'sluls|-Jofo] | [ | |G\|MR\F| [2[3 [o [A[c[P30 |
KULATA
CTVERCOVA [ Q | F | Blikajici
12 V| |AC|STRIDAVE P30 [DO 30V
- - 24 V| ERNE
;EP[;\S‘;C?VrgrS ] R ] CERVENA R CERVENA 24 Vi DC| STEJNOSMERNE| |P60 DO 60 Vv
G Bl ZELENA |G B ZELENA 110 V P80 DO 80 Y
E’ MODRA B MODRA 125 V P100DO 100 V|
W I?ILA ] W B”_A ] 220 V| P120D0 120V
PL 2LUTA | Y [[ZLUTA 230
[©) ORANZOVA [©] ORANZOVA

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



000, Ukazatel stavu montazni otvory 16 @ 22 mum
SUS-01, SUS-01-Q

SUS-01 SUS-01 Q
2 25 mm
[ (=) ]
|
M22 x1 |
-
! E|l €
1 g| €
i 3|2
<>
220 mm

SUS-02, SUS-02-Q

Technické udaje:
Provozni napéti:
Jmen. proud:
Kryti:

Zivotnost LED diod:

Montazni otvor:

Rozte¢ mezi otvory:

Tloust'’ka panelu:
Pripojovaci vodi¢:

M16 x 1

Wy

SuUs-02 Q

220 mm

55 mm
62 mm

220 mm

12-230V AC, DC

max. 20mA

IP65/1P20

ze strany svorky IP20

az 100 000 provoznich hodin

SUS-01 22 mm, SUS-02 16 mm

SUS-01 min. 30 mm, SUS-02 min. 25 mm
max. 12 mm

max. 1,5 mm

SUS-01 G/R 230AC
SUS-02 Q G/RF 24DC

Priklad specifikace objednavky:

Typ Barva Napéti
slulsi-Jof1] [ [ [e [ VR[] [[2]3]0][A]cC]
(sluls|-lof2[-[a] [e | [/[RI|F|[2]4a]D]|cC]|
|STRIDAVE |
e el I 2L
12V
R I CERVENA R JICERVENA 22y
G B ZELENA G B ZELENA 110V
B |8 MODRA B |8 MODRA 125V
W | [BILA W | [BILA oy
Y [ [ZLUTA | Y [ZLUTA JINE
o0 [ orANZOVA | |0 [T ORANZOVA

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



000, Ukazatel stavu s vestavenym testen

SUS-01T 8 25 mm

I —
M 22 x . .
0O A O O *
f gl g € G
220 mm E g E R - (~)
bag N¥° *
e 3
€ \D 0 Y -(~)
~
=
SUS-02T -
]
£
| '
3
1
QDB
i \ g
z\20 mm
Technické udaje:
Provozni napéti: 12-230V AC, DC
Jmen. proud: max. 20mA
Kryti: IP65/ IP00 ze strany svorky
Zivotnost LED diod: az 100 000 provoznich hodin
Montazni otvor: SUS-01 T 22 mm, SUS-02 T 16 mm
Rozte¢ mezi otvory: min. 30 mm
Tloust’ka panelu: max. 12 mm
Zpusob pripojeni: Faston 2,8 x 0,8 x 7,0 mm

X = neobsazena pozice

Vyhoda:
U SUS-01.T a SUS-02.T je moznost zapojeni tfeti barvy a to ve stfedu signalky.

Priklad specifikace objednavky: SUS-01.T.Q G/R/Y 220DC
SUS-02.T G/R 110DC
Typ Barva Napéti
(sjuls[-Jof1[.[T[.Jalle[/IR/IY][[2[2]0][D]C]
' sluls|-Jof2].]1t] | [[e)/R}] |l1][1]o]D]cC]|
[ T|s VESTAVENYM TESTEM LED
KULATE PROVEDEN[ AC ST"R|DAVE
CTVERCOVE PROVEDENI | Q] DC| STEJNOSMERNE
X BEZ LED
R N CERVENA CERVENA CERVENA 12V
(G B ZELENA (G B ZELENA G M ZELENA 24V
B MODRA B MODRA B MODRA 48V
W | [BILA W | |BILA W | | BiLA 60V
Y ZLUTA Y | |ZLUTA Y ZLUTA 110V
[©] ORANZOVA (] ORANZOVA [6) ORANZOVA 125V
220V
FASTON 1 FASTON 2 FASTON 4 230V
N
[
| B

PrislusSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



IV.

OTPN-98
OTNN-98

2 36 mm
1
!
|

M30x1 & -
L | L 1

|
|
| gl €
' gl E
| ol o
' N~ ©
|
|
E \'4

2 22 mm

2 59 mm

Technicka specifikace - prepinaci jednotka

Provozni napéti:
Jmen. proud:

Kryti:

Pripojovaci vodic:
Prepinaci jednotka:

Upozornéni:

max. 230V AC, DC
5A (volitelné 10A) AC
0,2A DC max.

IP20

max. 1,5 mm’
max. 4 ks

TSJ-98.5
TSJ-98.10

TSJ-98- 5A gum

Technicka specifikace OTPN-98

Provozni napéti:
Jmen. proud:
Kryti:

Potl. induk. napéti:

Montazni otvor:

Rozte¢ mezi otvory:

Tloustka panelu:
Pripojovaci vodic:

12-230V AC, DC
max. 20mA
IP65/IP20

dle objednavky
30 mm

Oviadacég tlacitkovy montazni otvor 30 mm

max. 59 mm v zavislosti
na poctu prepinacich jednotek

max. 10 mm
max. 1,5 mm

Tlagitka jsou vyrabéna s prosvétlenym nebo neprosvétlenym hmatnikem. Nabizime i dvoubarevny svit, napfiklad

pro kazdou polohu jedna barva. U neprosvétleného tlacitka nutno specifikovat barvu hmatniku. U OTPN je nebo

dvoustav. Pro napéti 110 V DC a vysSi je tlacitko vybaveno predfadnym odporem.

Priklad specifikace objednavky:

OTNN-98 BK OTPN-G/RF-230AC-P30 TSJ-98.5
» . | Potlac.
Tlacitko-neprosvétlené Barva  Tlagitko-prosvétlené Barva Napéti Ind. Napéti Pfepinaci jednotka
O[T[N]|NJ[- ]98] [Bk|] [O[T[P[N |- /IRIF[ -] 2[3] 0o][AC] -] P30 | [TsJ98].]5]-[1ks]|
Blikajici
5/5A AC
10 [10A AC
R M CERVENA R B CERVENA R BICERVENA 12V D030V [P30 Pocet jednotek
G B ZELENA G B ZELENA G B ZELENA 24V DO60V | P60 max. 4 ks
B | MODRA B [ MODRA B [ MODRA 29y Dosov | P8O
W | |BILA W | |BILA W | [BILA 125V DO 100V [P100
Y | [ZLUTA Y | [ZLUTA Y | [ZLUTA 220V DO 120V |P120
0 [ JORANZOVA 0 [T ORANZOVA ORANZOVA 230.V Potlacené induk.
Svorka 1 Svorka 2 — Napéti
Barva hmatniku Napéti
|AC|STRIDAVE |
[DC| STEJNOSMERNE |




IV.

OTP-99
OTN-99

2 30 mm

Sestava tlacitko

lhlavice

x
N nosic¢ jednotek
=
gl € €
gl E €
Rl 8 &
prepinaci a
osvélovaci
v / jednotka

/

Technicka specifikace - tlacitko

Kryti:
Barva:
Montazni otvor:

Rozte¢ mezi otvory:

Tloustka panelu:

Pripojovaci vodic:
Pripojovaci jednotky:

IP65/IP20

dle vybéru z tabulky

22 mm

34 mm

max. 10 m )

max. 1,5 mm

max. 1x osvétlovaci, 2x prepinaci

Technicka specifikace - osvétlovaci jednotka

Provozni napéti:
Jmen. proud:
Kryti:

Pripojovaci vodi¢:

Upozornéni:

12-230V AC, DC
max. 20mA
IP20 5
max. 1,5 mm

OPJ-99.5
OPJ-99.10

Ovladag tladitkovy montazni otvor 22 mm

0SJ-99

Postup pro pfipojovani jednotek:
- krajni pozice nosice jsou uréeny pro

prepinaci jednotky (OPJ-99.x)

- stfedni pozice je uréena pro
osvétlovaci jednotku (0SJ-99)

Technicka specifikace -

prepinaci jednotka

Provozni napéti:
Jmen. proud:
Kryti:

Pripojovaci vodi¢:

max. 230V AC, DC

5A (10A) AC, 0,2ADC

IP20
max. 1,5 mm

Tlacitko mize byt osazeno jednim nebo dvéma kusy prepinaci jednotky. U OTP je nutno specifikovat parametry

osveétlovaci jednotky OSJ. Ta je dodavana v provedeni svit, blik nebo dvoustav.

Priklad specifikace objednavky:

OTP-99 R 0SJ-99 G/RF 24DC OPJ-99.5
Tlacitko Barva Osvétlovaci jednotka Napéti Prepinaci jednotka
ot/ p[-[99] [R] osb99 [c| [//[R[F]2]4]DC| [0PJ99].[ 5 |- 1ks]
[F ] Blikajici [ACTsTRIDAVE ]
[DCI STEJNOSMERNE|
= - - Typ napajeni
P [PROSVETLENE NEARETOVANE Th AC
N_|NEPROSVETLENE NEARETOVANE
R [ CERVENA R CERVENA R CERVENA 12V pocet jednotek
G | ZELENA Gl ZELENA GM ZELENA 24y max. 2 ks
B [l MODRA B [l MODRA B|¥ MODRA 110V
W| | BILA W_| BILA W | BILA_ 125V
Y| | ZLUTA Y| ZLUTA Y| [ZLUTA | [220Vv
0| ORANZOVA Ol | ORANZOVA Ol | ORANZOVA | [230V
C CIRA Svorka 1 Svorka 2 JINE
Napéti

Barva hmatniku

Priklad objednavky pfi varianté neprosvétiené :  OTN-99 G, OPJ-99.5 1ks

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



IV.

OODPx-99
OODNx-99
OOTPxx-99
OOTNxx-99

430 mm

OODPx-99

OODNx-99

hlavice

- krajni pozice nosice jsou uréeny
pro prepinaci jednotky

OOTNxx-9
nosi¢ jednotek I
gl € g
gl € g
NIR= & \
prepinaci a
—_ osvétlovaci
/ jednotka Po
4
\ ©

Ovlada¢€ otoény montazni otvor 22 mm

OPJ-99.5
OPJ-99.10

ovlada¢ otoény dvoupolohovy prosvétleny
aretovany nebo nearetovany

ovlada¢ oto¢ny dvoupolohovy neprosvétleny
aretovany nebo nearetovany

06

OOTPxx-99 ovladac¢ oto¢ny tfipolohovy prosvétleny

aretovany nebo nearetovany

9 ovladac oto¢ny tfipolohovy neprosvétieny
aretovany nebo nearetovany

OO0

stup pro pfipojovani jednotek:

PJ-99.x) max. 2ks

- stfedni pozice je uréena pouze pro

osvétlovaci jednotku

(®)

Technicka specifikace - ovladaé

Kryti: IP65/1P20
Montazni otvor: 22 mm
Rozte¢ mezi otvory: 34 mm
Tloustka panelu: max. 10 mm

2
max. 1,5 mm
max. 1x osvétlovaci, 2x prepinaci

Pripojovaci vodic:
Pripojovaci jednotky:

Technicka specifikace - osvétlovaci jednotka

Provozni napéti: 12-230V AC, DC
Jmen. proud: max. 20mA
Kryti: P20
Pripojovaci vodic: max. 1,5 mm?

Upozornéni:
U prosvétleného ovladace je svitici jednotka (OSJ) v provedeni svi
se pouziva pouze mlécna bila.

Priklad specifikace objednavky:

SJ) max. 1ks

Technicka specifikace -
prepinaci jednotka

max. 230V AC, DC
5A, volitelné 10AAC
0,2A DC max.

IP20 )

max. 1,5 mm

Provozni napéti:
Jmen. proud:

Kryti:
Pripojovaci vodic:

t, blik nebo dvoustav. Barva hmatniku

OOTPNN-99 M 0SJ-99 G 230AC OPJ-99.5
Ovladaé Barva Osvétlovaci jednotka Napéti Prepinaci jednotka
o[o][T/P|IN|N[ - [99] [ M] olsb-99 [G| [T | | J21]3] o]Aac| [ors99].[ 5]-[1ks|
| D | DVOUPOLOHOVY Blikajici AC|STRIDAVE
Typ napajeni
[PROSVETLENE [P ] | ,
R ] CERVENA R CERVENA || R CERVENA |[ 12V | Potet ks |
G B ZELENA G G ZELENA 24V objednévk
A B |l MODRA BIE Mor BJ MODRA |00 sT5A 70
W| | BILA W | BILA W | BILA 125\ 10110A AC
Aretace poloha Y [ | ZLUTA Y[ zZLutA Y[ ZLWUTA |I250 v |
vievo 0 || ORANZOVA 0| | ORANZOVA | ORANZOVAl[230 v/
A MLECNA Svorka 1 Svorka 2 JINE
CERNA vorka Napsti
Aretace poloha Barva hmatniku- ) . L
vpravo pouze u neprosvétlenych oviadagu  Plati pro ovladag¢ prosvétleny

Piiklad objednavky pfi varianté neprosvétiené : ODNNN-99 Bk, OPJ-99.5 1ks

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.



IV.

OODPx-03
OODNx-03
OOTPxx-03
OOTNxx-03

231 mm

<

51 mm
46 mm

Y | I
\ 25 x 29 mm

77 mm

Oviladag¢ otoény montazni otvor 22 mm

0J-99

OSVETLOVACi JEDNOTKA

s1 s2

PREPINACI JEDNOTKY
Al ] A ||as A1[] A7 ||A3 Al] Azl ||as A1l] Az} ||A3
B1] B ||B3 B1] B2 ||B3 A A3
ci|l ez |jct (s1) 81 83 (52)
o3| o2 Ipt o3| b2 |jp1 p3] |oz2 ||p1 e c
K1 K2 K3 K4 03 o1
OODPx-03 ovlada¢ oto¢ny dvoupolohovy prosvétleny
aretovany nebo nearetovany
OODNx-03 ovlada¢ oto¢ny dvoupolohovy neprosvétleny
aretovany nebo nearetovany
a3 |az B3 B2 |c3 Je2 |3 o2
----------------------- K4
A1 A3 [
A1 B1 c1 D1
B1 B3
OOTPxx-03 ovlada¢ oto¢ny tfipolohovy
prosvétleny aretovany C3 c1 A3 |az |83 [s2 |os o2
nebo nearetovany A U VR
OOTNxx-03 ovlada¢ otocny tfipolohovy D3 D1 [V K3
neprosvétleny aretovany A1 B1 D1
nebo nearetovany
a3 |az s o2
L\ K2

elolo

Technicka specifikace - ovladac¢+prepinaci jednotka

Provozni napéti:
Jmen. proud:

Kryti:

Montazni otvor:
Rozte¢ mezi otvory:
Tloustka panelu:
Zpusob pripojeni:

Upozornéni:

max. 230V

5A (10A) AC; 0,2A DC
IP65/IP00

22 mm
34 mm

max. 10 mm
Faston 2,8 mm

D1

PREPINACI KONTAKTY V KLIDOVE POLOZE

Technicka specifikace - osvétlovaci jednotka

Provozni napéti:
Jmen. proud:
Kryti:

Pripojovaci vodic:

12-230V AC, C
max. 20mA
IP20

max. 1,5 mnt

U ovladace neprosvétleného se v objednavce voli pouze barva hmatniku a Ize pouzit K1-K4. U ovladace
prosvétleného se v objednavce voli barva LED dle tabulky. A Ize pouZzit maximalné K1-K3. Barva hmatniku

je pouze mlécna.

Priklad specifikace objednavky:

OOTPNN-03-G-K2-110AC-5

Typ Barva Napéti
lolofT[PININ|-To[3][-[c]/]-[]k2[-[1[1]0]Alc]-[5]
D | DVOUPOLOHOVY K1 |JEDNA JEDNOTKA 5| 5AAC
T | TRIPOLOHOVY K2 |DVE JEDNOTKY 10 [ 10A AC
Provedeni ovladage K3 [TRI JEDNOTKY PFepinaci jednotka
K4 |CTYRI JEDNOTKY
= - Pocet piepinacich AC| STRIDAVE
ﬁgg@g%’f&gw g jednotek DC| STEJNOSMERNE
Prosvatlent R CERVENA Typ napajeni
G ZELENA 5V
NEARETOVANY | N \?W Ig/li(l_jlil? RA 24V
ARETOVANY = - 60 V
Arctace Y ZLUTA 110 V
poloha vievo o ORANZOVA 125 v
- M MLECNA 220V
NEARETOVANY Bl CERNA | 230V
ARETOVANY - JINE
Aretace poloha Barva hmatnlkuv . Napéti
vpravo pouze u neprosvétlenych

Priklad objednavky pfi varianté neprosvétiené : OODNNN-03 G K2 110AC 5
PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45.




IV.
1.0FPN-02, OFNN-02

Oviadacg€ stop tlaCitko nearetované montazni otvor 22 mm

2.0SPN-02, OSNN-02

pripojeni - Faston pripojeni - Sroubovaci svorka

Q40 mm

Q40 mm

|

OPJ-99.x

PREPINACI JEDNOTKA

0J-99

OSVETLOVACi JEDNOTKA

s1 s2
€| € IS
E| € £ E| € £ / 0SJ-99
ol s < E| E £ OSVETLOVACI JEDNOTKA
o= ~| X oy 3 BLIKAJICi JEDNOTKA

A1 A3 -

J (s1) B1 B3 (S2)
\ 4
/\cs c1 !

¥ B e B

D3 D1 —— v

Postup pro pfipojovani jednotek:
- krajni pozice nosice jsou uréeny pro prepinaci jednotky (OPJ-99.x) max.2 ks
- stfedni pozice je uréena pouze pro osvétlovaci jednotku (OSJ-99) max. 1ks.

Technicka specifikace - tlacditko+prepinaci jednotka Technicka specifikace - osvétlovaci jednotka

Provozni napéti: max. 230V AC Provozni napéti: 12-230V AC, DC
Jmen. proud: 5A (10A) AC; 0,2ADC Jmen. proud: max. 20mA
Kryti: IP65/1P20 nebo IP00 Kryti: IP20

Montazni otvor:

22 mm

Zpusob pripojeni:

Faston 2,8 mm nebo

pomoci Sroubovaci svorky

45 mm
vodi¢ max. 1,5 mm?

max. 10 mm
Faston 2,8 mm nebo pomoci )
Sroubovaci svorky vodi¢ max. 1,5 mm

Rozte¢ mezi otvory:
Tloust'ka panelu:
Zpusob pripojeni:

Upozornéni (Faston):
Hmatnik pouze ¢erveny (R). Osvétlovaci jednotku (OJ) Ize dodat pouze v provedeni svit s ¢ervenou LED.
U ovladace OFPN (prosvétleny) Ize pouzit maximalné 3 prepinaci jednotky (K1-K3).

1.Priklad specifikace objednavky - Faston:

OFPN-02-R-K2-230AC-5

Typ Barva Napéti
[o[F[P[N[-ToJ2[-[R[-[k2[-[2[3[0[Afc[-]5]
- : 12V
N | NEPROSVETLENE K1[JEDNA JEDNOTKA 24\ 5 [5AAC
P | PROSVETLENE K2 |DVE JEDNOTKY 60 V 10]10AAC
K3 |TRI JEDNOTKY 110V Piepinaci jednotka
K4 |CTYRI JEDNOTKY 125V
— 220V —
!’ocet prepinacich 230V AC |STRIDAVE
jednotek JINE DC|STEJNOSMERNE
Priklad objednavky pfi varianté prosvétiené: ~ OFPN-02, OPJ-99 5 1ks, 0J-99 R 230 Napéti Typ napajeni

Upozornéni (Sroubovaci svorka):
Hmatnik pouze cerveny (R). Osvétlovaci jednotku (OSJ) Ize dodat v provedeni svit nebo blik s ¢ervenou LED.

2.Priklad specifikace objednavky - Sroubovaci svorka:

OSPN-02 0SJ-99 R 230AC OPJ-99.5
Tlaéitko Osvétlovaci jednotka Napéti Prepinaci jednotka
‘o[s|PIN[-]0] 2] 0[s[J-99] [R] \2\?\0\A|C\ (0PJ-99]. | 5-[1ks|
| z 2 12V AC| STRIDAVE —
N | NEPROSVETLENE pocet jednotek
P [PROSVETLENE 22V [DC[STEJNOSMERNE max. 2 ks
110V Typ napajeni
125V
220 V 15 [TOAAS
230 V
JINE
Priklad objednavky pfi varianté neprosvétlené :  OSNN-02, OPJ-99 5 1ks Napéti

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45, Ize dodat popisny Stitek OS-12 v barvé Zluté viz strana 45.



V. Ovladag& stop tla&itko aretované montéazni otvor 22 mm

1.0FPA-04, OFNA-04 2.0SPA-04, OSNA-04

pfipojeni - Faston pfipojeni - Sroubovaci svorka

40 mm ®.40 mm
|
/

0J-99

OSVETLOVACi JEDNOTKA

OPJ-99.x

PREPINACI JEDNOTKA

| I '\, mam 0SJ-99
gl € £ gl € gg OSVETLOVACI JEDNOTKA
ch\)l z E 4 ﬁ 8 > 9 BIIKAJICI JEDNOTKA
IN A3 \
\ (s1) B1 B3 (S2) \ v
L v c1 , | Bt |

A\’
25%x29 mm b3 o Postup pro pripojovani jednotek:

- krajni pozice nosice jsou uréeny pro pfepinaci jednotky (OPJ-99.x) max.2 ks
- stfedni pozice je ur¢ena pro osvétlovaci jednotku (OSJ-99) max. 1ks.

Technicka specifikace - tladitko+prepinaci jednotka Technicka specifikace - svitici jednotka
Provozni napéti: max. 230V AC Provozni napéti: 12-230V AC, DC

Jmen. proud: 5A (10A) AC; 0,2ADC Jmen. proud: max. 20mA

Kryti: IP65/1P20 nebo IP00 Kryti: IP20

Montazni otvor: 22 mm Zpuspb pripojeni: Faston 2,8 mm nebo
Rozte¢ mezi otvory: 40 mm pomoci Sroubovaci svorky
Tloustka panelu: max. 10 mm vodi¢ max. 1,5 mm?
Zpusob pripojeni: Faston 2,8 mm nebo pomoci

Sroubovaci svorky vodié max. 1,5 mm”

Upozornéni (Faston):

Hmatnik pouze ¢erveny (R). Osvétlovaci jednotku (OJ) Ize dodat pouze v provedeni svit s ¢ervenou LED.
U ovladace typu OFPA (prosvétleny) Ize pouzit max. 3 pfepinaci jednotky (K1-K3).

1.Priklad specifikace objednavky - Faston:

OFPA-04-R-K2-230AC-5

Typ Barva Napéti
O|F[P]A]-]oJ4]-[R]-Jk2[-]2]3]0]Afc]-]5]
i 12V
N | NEPROSVETLENE K1| JEDNA JEDNOTKA 24V 5 [5AAC
P | PROSVETLENE K2|DVE JEDNOTKY 60V 10[10AAC
K3|TRI JEDNOTKY 1MoV Prepinaci
K4| GTYRI JEDNOTKY| 1222%\\’/ 1 jednotka
Pocet pfepinacich 230V AC|STRIDAVE
- _— oy o jednotek JINE DC| STEJNOSMERNE
Priklad objednavky pfi varianté prosvétiené : ~ OFPA-04, OPJ-99 5 1ks, 0J-99 R 230AC Napéti Typ napajeni
Upozornéni (Sroubovaci svorka):
Hmatnik pouze ¢erveny (R). Osvétlovaci jednotku (OSJ) Ize dodat v provedeni svit nebo blik s ervenou LED.
2.Priklad specifikace objednavky - Sroubovaci svorka: ~
OSPA-04 0SJ-99 R 230AC OPJ-99-5
Tlacitko Osvétlovaci jednotka  Napéti Prepinaci jednotka
‘o/s|P[A] -[0] 4] o[s]J-99] [R] [2 |3 ] o]Ac] \OPJ-99\5-1|ks\
I [ [
e T2 V| |AC|STRIDAVE ot
N | NEPROSVETLENE pocet jednotek
P | PROSVETLENE §g¥ DC | STEJNOSMERNE max. 2 ks
0V Typ napajeni
125V 5 [ 5AAC
220V 10 [T0AAC
230V
. L o JINE
Priklad objednavky pfi varianté neprosvétlené: OSNA-04, OPJ-99 5 1ks Napati

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M22 viz strana 45, Ize dodat popisny Stitek OS-12 v barvé Zluté viz strana 45.



IV.

OTPN-05
OTPA-05
OTNN-05

Ovladag¢ tladitkovy montazni otvor 16 mm

OTN A 0 5 PREPINACI KONTAKTY
Al A4 A3 A A | (A3 A1] A2l ||Aa3 A1] Az ||A3
17,5 mm Bi] 84 |83 BY]| BJ |B3
ca| ez ||c1
p3| |Io2 |jp1t p3] o2 ||pt b3| |[bz2 ||D1
0 J _99 K1 K2 K3 K4
/N
OSVETLOVACI JEDNOTKA
st s2 a3 a2 B3 B2 |c3 ez |3 o2
E-\-\%\eoe K4
€ € A1 B1 C1 D1
E| E £
gl g 3 A1 A3 A1 A3 A3 a2 |B3 sz |os Jo2
(s1) B1 B3(s2 B B3 Ev\-\ K3
c3 c1 C3| C1 A1 B1 D1
D1
D3 D1 03 A3 a2z o3 o2
L\ l\ K2
A1 D1
PREPINACI KONTAKTY V KLIDOVE POLOZE
. I—V 25x29 mm
Technicka specifikace - Technicka specifikace - osvétlovaci jednotka
tlaitko+prepinaci jednotka } .
Provozni napéti: 12-230V AC, DC

Provozni napéti: max. 230V AC Jmen. proud: max. 20mA
Jmen. proud: 5A (10A) AC; 0,2ADC Kryti: IP20
Kryti: IP65/IP00 Pripojovaci vodic: max. 1.5 mm?2
Montazni otvor: 16 mm Y
Rozte¢ mezi otvory: 30 mm
Tloustka panelu: max. 6 mm

Zpusob pripojeni: Faston 2,8 mm

Upozornéni:
U ovladace neprosvétleného se v objednavce voli pouze barva hmatniku a Ize pouzit K1-K4. U ovladace
prosvétleného se v objednavce voli barva LED dle tabulky. A lze pouzit max. K1-K3.

Priklad specifikace objednavky:

OTPN-05-Q-G-K2-230AC-5

Typ Barva Napéti
ot |pP[N[-Jof[5][-]al-|c-|ke[-]2[3[0][A[C]|-[5]
I I
N | NEPROSVETLENY | [ N |NEARETOVANY 5T5A AC
P [PROSVETLENY A| ARETOVANY 10[10A AC
Prosvétleni Aretace [(ULATY ] Pepinaci
Q| CTVERCOVY jednotka
Provedeni
RE CERVENA K1|JEDNA JEDNOTKA| | 12V | [ACISTRIDAVE _
G M ZELENA K2 [DVE JEDNOTKY 28| |DCISTEINOSMERNE
B || MODRA K3 [TRI JEDNOTKY 10V Typ napéjeni
W | BILA K4 |CTYRIJEDNOTKY| [125v/
Y ZLUTA Pocet pfepinacich 220V
O] | ORANZOVA jednotek 230 V
M| | MLECNA Napéti
Bkl CERNA
OTNN-Barva hmatniku /
Priklad objednavky pfi varianté neprosvétlené :  OTNN-05-Q-G-K2-230AC-5 OTPN-Barva LED
Priklad objednavky pfi varianté prosvétiené: ~ OTPN-05-Y-K2-230AC-5

Prislusenstvi : Trubkovy kli¢ M16 viz strana 45.



IV.

OODNXx-05 (oviadaé& oto&ny dvoupolohovy nearetovany)
00TNXX-05 (ovladag& oto&ny tFipolohovy nearetovany)

Ovilada€ otoény montazni otvor 16 mm

PREPINACI JEDNOTKY
0J-99 Al A (a3 A] A7 ||A3 A1 A2l ||Aa3 A1 Azl | |A3
B1] B ||B3 B1] B2 ||B3
A1 A3 cal ez ||
B1 B3 o3| o2 Ip1t p3] o2 |[p1 b3]| |[oz ||p1
c1
3 K1 K2 K3 K4
7 D3 D1
OODNx-05 ovlada¢ oto¢ny dvoupolohovy neprosvétleny
aretovany nebo nearetovany
IS
; 0 |
E N a3 |az [B3s2 |c3 Jez b3 o2
£
El 8 A1 A3 [ ........................ K4
©
© B1 B3 Iy B1 c1 D1
C3 c1
OOTNxx-05 ovlada& otoény tfipolohovy 1 A3 |A2 B3 IBz D3 IDZ
neprosvétleny aretovany nebo D3 [ A W
nearetovany v K3
A1 B1 D1
\ I 0 Il
A3 |az o3 |2
v a . v
L\ K2
25x29 mm A1 D1

Technicka specifikace - ovladac¢+prepinaci jednotka

max. 230V AC/ 220V DC
5A (10A) AC; 0,2ADC

Provozni napéti:
Jmen. proud:

Kryti: IP65/IP00
Montazni otvor: 16 mm
Rozte¢ mezi otvory: 30 mm
Tloustka panelu: max. 6 mm

Zpusob pripojeni: Faston 2,8 mm

Upozornéni:

PREPINACI KONTAKTY V KLIDOVE POLOZE

U ovladace neprosvétleného se v objednavce voli pouze barva hmatniku a Ize pouzit K1-K4. U ovladace

prosvétleného se v objednavce voli barva LED dle tabulky. A lze pouzit max. K1-K3.

Priklad specifikace objednavky:

OOTNNN-05-K2-5

Barva hmatniku pouze Bk (Cerna).

Typ
O/O [T [N[N|N

-lol5]-|k2[-] 5]
- 5| 5AAC
D | DVOUPOLOHOVY 10| 10A AC
T | TRIPOLOHOVY I
Prepinaci jednotka
Provedeni ovladace
N NEARETOVANY
A | ARETOVANY
Aretace poloha K1 |JEDNA JEDNOTKA
vpravo K2 |DVE JEDNOTKY
K3 |TRI JEDNOTKY
N | NEARETOVANY K4 |CTYRI JEDNOTKY]
A | ARETOVANY Pocet prepinacich jednotek
Aretace poloha
vlevo

PrisluSenstvi : Trubkovy kli¢ M16 viz strana 45.



V. Digitalni panelové indikatory QMD montéZni otvor 30 mm

QMD-05 QMD-08 QMD-05-DIN

PROOIOD

- - "-—-"’
. -:.‘;I:Jl:-;f-':g

QMD-05W @36 mm
QMD-05W-Q 34x34 mm

— QMD-05
M30 x 1>| !

O O y v

22 mm
QMD-05(08)V - voltmetr
QMD-05A - ampérmetr
QMD-05W - wattmetr
QMD-05F - m&Hi& kmito&tu
QMD-05(08)S - otakomar
QMD-05(08)P - &ftad pulst
QMD-05(08)D - &fta& provoznich hodin, dnii
QMD-05(08)T - teplomér
QMD-05Pt100 - teplomé&r pro externf &idlo Pt100
QMD-05BCD - BCD indikétor zobrazuje hodnotu 0-15 na BCD vstupu
QMD-05Z - LED indikétor tfech vstupt
QMD-05H - vihkomar
QMD-05(08)M - indikéator stavu proudové smy&ky 4-20mA
QMD-08GPS - ukazatel pfesného asu s GPS synchronizaci
QMD-05(08)B - m&fenf bytku nap&tf na bo&nfku (0-60mV)

QMD-05(08)R - ukazatel polohy potenciometru



V.

Spolecné technické udaje:

Napajeci napéti:

Tolerance napajeciho napéti:
Proudovy odbér:

Napajeci svorky:
Barva displeje:

Kryti z €elniho panelu/svorkovnice:

Prirez pripojovacich vodicu:
Rozméry:

Upevnéni:

Rozte¢ mezi sousednimi otvory:
Pracovni teplota:

Skladovaci teplota:

Hmotnost:

Funkce:

Digitélni panelové indikatory QMD montazni otvor 30 mm

12V az 24V AC/DC 230V AC s externim transformatorem na DIN liStu
( je soucasti dodavky)

-20%; +20%

50mA DC max, 90mA AC max

+H~); -(~)

QMD-05 -R (standardni), G, B, Y
QMD-08 -R (standardni), G
QMD-10 -Y

IP65/IP20; DIN lista IP 20

1,5mm’max

DIN lista délka 90 mm, Sitka 35 mm; kulaty prihled @36mm
¢tverc. prihled 34x34 mm, délka 73mm; délka za panelem 60mm
otvor @30mm, tloustka panelu max. 10mm

minimalné 37mm

-20.. +55°C

-30.. +65°C

30g

Panelovy méfici modul s tfimistnym nebo ¢tyfmistnym, velmi dobfe Citelnym LED displejem.
Vyska znak 10mm. Vyhodou pfistroje je jeho jednoducha montaz do panelu, primér otvoru 30mm.
Indikator je mozné objednat i v provedeni pro pfimou montaz na DIN liStu. (na pozadani Ize zménit

indikacni rozsah zobrazeni)

Priklad specifikace objednavky:

QMD-05 V Q R 40VAC 24V

l@/m/D|-]o0]5] \V\-\?\ | R| [40vAc| [2av] [s| [P]
Kulaty P | pozitiv
05| 3 mistny displej [Q | Ctvercovy N| negativ
08| 4 mistny displej IN| lista DIN (pouze pro QMD-10)
10 | OLED displej Provedeni
Pocet segmentt J0VAC S [sekund
- 255VAC M| minuty
Voltmetr (rozsah dle specifikace) 10VDC H | hodiny
Ampérmetr (0 - 15A) 65VDC D| dny
Wattmetr (0 - 3500W) 360VDC Indikaéni rozsah

Méfeni ubytku napéti na bocniku (0 - 60mV)
Otackomér (0 - 999/9999 dle verze disp.)
Citag pulst (0 - 999/9999 dle verze disp.)
Citad provoznich sekund, minut, hodin nebo dnu *
Teplomér (-55°C az 125°C)
Pt100| Teplomér pro externi ¢idlo Pt100 (-25°C az 200°C)*
BCD | Indikator stavu vstupu 0 az 15 *

Z |Indikator stavu tfech vstupl * Barva

H | Vihkomér (0 - 99%RH) (pro QMD-10 pouze )

Méfici rozsah
(pouze pro QUD-05-V,
QMD-08-V,QMD-10-V)

CERVENA

(pouze pro QUD-05-D,
QMD-08-D,QMD-10-D)

—-|0|v|lo|w|s><

M | Indikator proudové smycky (4 - 20mA) TV 12V AC/DC

F | M&fic kmito¢tu (0 - 200Hz) 24V 24\ AC/DC

F2 | Méfi¢ kmitoctu (20Hz - 50kHz) 230v Zdroj 230VAC
GPS | Ukazatel &asu s GPS synchronizaci * na DIN listu

R |Ukazatel polohy potenciometru Napajeci napéti

Typ méficiho pristroje

* nelze objednat pro Q72-09/QMA-08



V. Digitélnf panelové indikétory QMD montéZnf otvor 30 mm

NOVINKA s OLED displejem
QMD-10

34x34 mm
1n.5.2010 1] i
]500 ) M30x1>| '
! gl €
: gl €
i ol o
i ©o| ~
000
22 mm

popis mérené veli€iny

mérena hodnota

-fonty Arial Narrow, Impact

-velikost 48, 40, 32, 24, 16, 8 bodu

-dle pozadovaného poctu Cislic na fadek

Specifikace objednavky:

QMD-10-T-Q-Y-12V-P-“Vnitini teplota:”

Spolecné technické udaje:

Napajeci napéti: 12V az 24V AC/DC 230V AC s externim transformatorem na
DIN listu( je soucasti dodavky)

Tolerance napajeciho napéti: + 20%

Proudovy odbér: max. 50mA DC, max, 90mAAC

Napajeci svorky: +(~); -(—)

Barva displeje: Y

Kryti z ¢elniho panelu/svorkovnice: IP65/IP20; DIN lista IP 20

Prirez pripojovacich vodicu: 1,5mm” max
Rozméry: DIN lista délka 90 mm, Sitka 35 mm;
¢tverc. prihled 34x34 mm, délka 73mm; délka za panelem 60mm
Upevnéni: otvor 30mm, tloustka panelu max. 10mm
Rozte¢ mezi sousednimi otvory: minimalné 35mm
Pracovni teplota: -20.. +55°C
Skladovaci teplota: -30.. +65°C
Hmotnost: 30g
Funkce:

Panelovy méfici modul s velmi dobfe ¢itelnym OLED displejem v rozliS§eni 96x64 bod{, v provedeni-zluta barva.

Vyhodou pfistroje je Siroka variabilita zobrazovanych udaji diky grafickému displeji a jeho jednoducha montéz do panelu,
primérem otvoru 30mm.

Indikator je mozné objednat i v provedeni pro pfimou montaz na DIN liStu. (na pozadani Ize zménit indikacni rozsah zobrazeni).
Vstupni méfené veli€iny viz QMD-05.



V. Indikator s bargrafem montazni otvor 30 mm

QMA-08 i i i !

Spoleéné technické udaje:

Napajeci napéti: 12V, 24V AC/DC 230V AC s externim transformatorem
na DIN listu( je soucasti dodavky)

Tolerance napajeciho napéti: -20%; +20%

Proudovy odbér: 50 mADC max, 90mA AC max

Barva displeje: R, G, B, Y, W

Kryti zv(:elniho panelu: IP65/IP20; DIN lista IP 20

Rozmeéry: DIN lista délka 90 mm, Sitka 35 mm; kulaty prihled 236mm
.. ¢tverc. prihled 34x34 mm, délka 73mm; délka za panelem 60mm

Upevnéni: otvor g30mm, tloustka panelu max. 10mm

Pracovni teplota: -20.. +55°C

Hmotnost: 30g

Funkce:

Digitalni méfici modul s analogovym ukazatelem mérené hodnoty. Vyhodou pfistroje je jeho jednoducha
montaz do panelu, primér otvoru 30mm. Jiné barevné provedeni LED po domluvé.

Priklad specifikace objednavky: QMA-08 T 24V DC  teplomér, napajeni 24V DC

V. Digitalni panelovy indikator s bar grafem

Q72-09

Spolecné technické udaje:

Napajeci napéti: 12V az 24V AC/DC 230V AC 230V AC s externim transformatorem na
DIN listu( je soucasti dodavky)

Tolerance napajeciho napéti: -20%:; +20%

Proudovy odbér: 170mA DC max

Pfikon: ) ) 4 W DC max

Barva displeje: 3 mistny: R, G, B, Y, W; 4 mistny: R, G, Y

Barva bargrafu: R,G,B,Y,W

Kryti z €elniho panelu/svorkovnice: Ip20

Rozmévryi 72 x 72 x 50/80 mm (v x § x h)

Upevnéni: étverc. otvor 66x66 mm, délka za panelem 47/77mm

Pracovni teplota: -20.. +55°C

Skladovaci teplota: -30.. +65°C

Hmotnost: 60g

Funkce:

Panelovy méfici modul s tfimistnym nebo ctyfmistnym, velmi dobfe ¢itelnym LED displejem a ukazatelem
méfené hodnoty pomoci bar grafu. Jiné barevné provedeni LED véetné displeje po domluveé.

Priklad specifikace objednavky: Q72-09 V 255VAC 12V DC  indikator napéti 0-250V, napajeni 12V DC




V. Indikator sledu fazi montazni otvor 22 mm
ISF-HIS-99

Technické udaje: 30mm
Napajeci a vstupni napéti: 400V AC :
Tolerance napajeciho napéti: -20%; +10% :
Proudovy odbér: 3mA max. M 22 x 1 H e
Napajeci vodice: L1, L2; N (50cm délka vodict) : el €
Kryti z ¢elniho panelu/ svorkovnice: |P65/IP20 ! E| I3
Prifez pripojovacich vodicu: 1,5 mm’ . ¢
Rozméry: kulaty prahled 30 mm, délka 57 mm, !
délka za panelem 45 mm
Upevnéni: otvor @22mm, tloustka panelu
max.10m #20 mm
Rozte¢ mezi otvory: 37 mm min.
Pracovni teplota: -25.. +55°C
Skladovaci teplota: -30.. +65°C 1
Hmotnost: 30g {

Zpusob pripojeni:
Vstupni svorky: L1;L2; N

Poznamka:

V pristroji nejsou pouzity prvky nadproudové ochrany.
Prvky nadproudové ochrany musi byt soucasti
zarizeni jehoz je pristroj soucasti.

Funkce:

Signalka indikujici sled fazi. Pfedbihajici faze je indikovana barvou napfiklad R. Zpozdujici faze je indikovana
barvou napfiklad G. Barevné kombinace je mozné volit z téchto barev: R, G, B, Y, W

Priklad specifikace objednavky: ISF-HIS-99 R/G 400AC indikator sledu fazi, napajeni400 V AC (Cervena,zelena)

Zakazkova vyroba

Svételné reklamy na bazi LED:
- informacni tabule do interiérl
- reklamni poutac¢ pro Iékarny s nastavitelnym programem reZimu blikani nebo zobrazovani hodin a teploty




W, OsvEitleni rozvadé@de 230V AGC

RSABB-IR

Technické udaje:
Napajeci napéti:

Tolerance napajeciho napéti:

Proudovy odbér:

Privod napajeni:

Kryti:

Rozméry:

Upevnéni:

Pracovni teplota:
Hmotnost:

Specifikace prostiedi:
Barevné provedeni krytu:

Funkce:

IR
cca 10cm Odrazna plocha

«— | (napf. plechové dvere)
—_—

2

-

«

230V AC

-20%; +10%

30mA

kabel 1,5m

IP40

pramér 82mm, vyska 47mm
dva otvory o prdméru 6 mm v plechové zakladné
-25.. +55°C

200g

zakladni

bila

Osveétleni prostoru rozvadéce s automatickou, bezkontaktni detekci otevienych dveri. Pouzitelné pro svétla
kompatibilni s patici Gx53, zafivkové nebo LED.

Priklad specifikace objednavky:

RSABB-IR

X, Hvézdné nebe=dekoradni osvatleni

NSS-06

Technické udaje:

Napajeci napéti:

Tolerance napajeciho napéti:
Proudovy odbér:

Napajeci svorky:

Kryti:
Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:

Schéma zapojeni:

Funkce:

24V DC, 230V AC

-20%; +20%

max. 2,5A (dle poctu a pouzitych LED)
+: -

IPOO

-25.. +55°C
-30.. +65°C

Ridici jednotka
(max. 600 LED)

>>>>>>

»»»»»»

5 kanald

max. 120 LED / kanal

NAPAJENI
2V (+) [ —
OV () [ —

»»»»»»

Ridici jednotka uréena k efektnimu fizeni jasu LED, sauny, obytnych a reprezentativnich prostor.

Vystup fidici jednotky umozriuje ovladat 60 - 600 LED rozdélenych do péti skupin. Vzdy sviti jen jedna skupina,
jejiz svit plynule prfechazi na nasledujici skupinu. Timto je zajiStén konstantni svételny vykon. Rychlost zmény je
mozno regulovat. Nepravidelné rozmistnéné LED vytvari efekt ,Hvézdné nebe”.

Soucasti dodavky je Fidici jednotka a LED, jejichz pocet, barva a délka pfipojovaciho kabelu jsou

specifikovany v objednavce.

Pro snazsi uchyceni a efektni vzhled doporucujeme LED s objimkami z fady LED-I-06. .

Priklad specifikace objednavky:

NSS-06 60W 75cm

hvézdné nebe, 60x bilé LED, délka pfipojovaciho kabelu 75cm



W
BL-06

Technické udaje:

Napajeci napéti:

Kryti LED pole:

Kryti akustickych poli:
Priifez pripojovacich vodicu:
Primér majaku:

VysSka zakladny + pole + vrchliku

(min. konfigurace):
Upevnéni:
Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Hmotnosti:

LED pole

Napajeci napéti:

Tolerance napajeciho napéti:
Pocet samostatné ovladanych
LED poli v majaku:

Potlageni svodového proudu:
Proudovy odbér LED pole:
Prikon LED pole:

Led pole vyrabime v provedeni:
Napajeci svorky:

Blikajici LED pole:

Stroboskop xenon:

Multifunkéni pole
Kmitocet blikani:

Mad blikani:

Proudovy odbér LED pole:
PFikon LED pole:

Akustické pole
Napajeci napéti:

Tolerance napajeciho napéti:
Potlaceni svodového proudu:
Kryti:

Kmitocet preru$. signalizace:
Akusticka indikace:

Pfikon piezo ménice:

PFikon sirény:

LED Mafék

12V/24V AC/DC, 230V AC
IP65

IP30

1,5 mm

54 mm

105 mm

Sroubové, prodluzovaci ty¢, uhelnik na zed

-20.. +55°C

-30.. +65°C

LED pole 75g, akustické pole 40g, zdroj 230V 230V 135g

24V AC/DC
-10%; +20%

7 maximalné

3mA

60mA max

1.7W max

svitici, blikajici, rotacni, multifunkcni, stroboskop LED, stroboskop xenon
spol. (spole¢ny vodic): R, G, B, Y, W, O — dle barvy

kmitocet 1,5 Hz

65 zableskl za minutu

voliteIny-programovatelny: 2Hz, 4Hz, 6 Hz
volitelny-programovatelny: svit, blik, bézici svétlo, bézici mezera
150mA max

3.6W max

24V AC/DC

-20%; +20%

3mA

IP30

2,5kHz +- 0,5kHz; 3,5 +- 0,5kHz
piezo méni¢ 92dB, sirény 96-100dB
0.5 VA max

2.4 VA max

Akustické signalizace rozsviceni majaku - nejsou v tabulce

S1 - stala signalizace rozsviceni kteréhokoliv pole stejnym ténem; S1S - siréna, S1P -piezo

S2 - 3x zapiska po rozsviceni jednoho pole nebo kteréhoholiv pole; S20 - jedno pole, S2A - vS§echna pole
S3 - specialni tén a jeho trvani pro kazdé pole (dle objednavky)

S4 - hlasovy vystup (dle objednavky)

Uchyceni majaku

Zpusob montaze:

Funkce:

- stopka v rozmérech 15, 30, 45 cm
- na sténu Uhelnikem

VSesmeérova opticka indikace stalym, prferuSovanym, rotujicim nebo multifunkéni svitem LED a stroboskopy.
Akusticka indikace stala, pferusovana, dva odliSné druhy sirén. Pole jsou vyrabéna v barvach cervena,
zelena, zluta, oranzova, bila, modra. Pole jsou osazena vysoce svitivymi LED a nevyZaduji udrzbu

(az 100 000 pracovnich hodin ). Pole jsou vyrobena z tepelné a razuvzdorného lexanu. Majak je kompatibilni
s ovladanim otevienym kolektorem NPN a PNP (24V).

Pripojovaci svorkovnice nebo vodi¢e v libovolnych délkach . Svodovy proud z polovodi¢ovych

spinacich prvkt do 3mA nezpusobi sepnuti signalizace. Snadna instalace, dodavano kompletné sestavené.

LLRERE A

=
=
=
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chaladig




VIR LED Majdk specifikace

homi | velikostfunkce staly bon plaruBovany ton Celkova vyska:
akustika &l EAST EAP1 8 Vrchlik 480 mm
vl EAS? EAP2 7 Modul 450 mm
Ukonteni funkicafbarva | R Eenend |G zelena|Y  futé| B modd |W  bild) O oranoi 6 Modul 390 mm
gk svtici RC GC YC BC WC oc 5 Modul 330 mm
kopue | bitkajic RCF | GCOF | YCF | BCF | WCF | oCF 4 Modul 270 mm
rowjci | RCR | GCR | YR | BcR | wor | oce || 3 Modul 210 mm
sobsiop £0 | RCL | GeL | vou | BoL [ wer | oa || 2 mggﬂ: 188 mm
stoboskop yenen| RCX | GCX | YEX | BEX | WCX | OCX | 70 40 30 mm

signal. tel wav. | RC-TEL | GC-TEL | YC-TEL | BC-TEL | WC-TEL [ OC-TEL

funkcebarva |R Eenend| G zelend | ¥ Flutdé |B moded| W bila |0 oranZod

Ukonceni kopuli vySka
vzroste 0 20mm.

svitic R ] i B W 0] Schéma vrtacich otvort
poba bl eaici RF 3F Y& BF WiF OF pro primou m;gt;zo.dka Pg7
svitelng rotujici RR R his ER WER R
pale giroboskap LED RSl (5L Y50 BSL WL 05L
strobockop xenon | RSH GEM YSX, BSx WEX QEM 230

3 x M4 ¢ 30 ||

akusticke
I:":'"E' ﬁpojovaci vodice
Priichodka Pg7
stopka 15 H15cm
stopka 30 Hidcm
uchryceni stopka 45 H5cm Poznamka:
e v Stopky H15, 30, 45 a konzoly HW jsou
- dodavany v povrchovém provedeni
piimo HD &erny komaxit. Na zakazku upravime
jiné Hx délku stopky, zménime povrchovou
upravu stopky, napf.
230V AC 230 ( modry chromét - zinek ).
napdjenl | napét 24V ACIDC 24
12V ACIDC 12

Majaky dodavame kompletné sestavené dle pozadavku, se standardni délkou kabelu 1m.
Na pozadani dodame libovolnou délku kabelu.

Priklady objednavek:
BL-06-230-H15-YF-G-RCR/L majak 230V, stopka H15, Zluta blikajici, zelena svitici, Cervena kopule rotujici, délka kabelu

BL-06-24-HD-GCL/L majak 24V, pfimé uchyceni, stroboskop kopule zelenda, délka kabelu v metrech
BL-06-12-HW-R-OF-GI/L majak na 12V, uchyceni na sténu, ¢ervena svitici,
oranzova blikajici, zelena svitici, délka kabelu v metrech
Priklad specifikace objednavky: Konzola pro uchyceni Stopka H30,H45
na sténu HW: M16
BL-06-230-H15-YF-G-RCR/2m ' 0 T
‘ Rotujici kopulka dervena | 17 ¢ 30 s
Majak ELECO Svitici pole zelené © I
> == ~——e- Stopka H15
( ] M12
Napajeni 230V Blikajici pole Zluté 60 [ I

450

27

43

Stopka H15

70
!
_“_r_-E)-_"-

o

i

2 30 2 40
24,5 mm 3x otvor @ 4,5mm - a120° 3x otvor 24,5mm - a120°



W, LED osveilenf
LSSU-09 P o | LED SVITIDLO SUPER USPORNE

montézni olvory o primeru 5.4 mm Nova cesta k uspore elektrické energie
~ g i i q' ot
160 mm N 28 mm
Technické udaje:
Napajeci napéti: 24V DC 12V DC
Tolerance napajeciho napéti: -20%; +10% -20%; +10%
Proudovy odbér: 0,03 A 0,06 A
Prikon: 0,7W 0,7 W
Kryti: 1P40
Rozmeéry: 160x40mm bez Uchytd, 160x72mm s Gchyty
Upevnéni: dva otvory o priméru 5,4 mm
Rozte¢ mezi otvory: 124/62 mm min. dle vykresu
Pracovni teplota: -25.. +55°C
Skladovaci teplota: -30.. +75°C
Hmotnost: 120g
Specifikace prostredi: zakladni
Barevné provedeni krytu: C-cira
Systém uchyceni: samolepici nebo vruty
S dodanym zdrojem na napéti: 230 VAC 50 Hz
Odebirany proud: 0,4A
Prikon: 9,6 VA
Pouziti:

- domacnost, primysl, dopravni prostredky, zemédélstvi, zdravotnictvi, karavany nebo tam kde je nezavislé napajeni

- vSude tam kde je potieba lokalni nebo orientaéni osvétleni

- svitidlo je mozno fadit do skupin pomoci propojky ke zvySeni svitivosti

- svitidlo je konstruovano na bezpec¢né napéti 12 nebo 24V DC

- kazdé svitidlo je vybaveno viastnim vypinacem

- sifovy zdroj 230V/24V AC umozriuje pripojeni az 10 svitidel (nutno objednat samostatné i pocet spojovacich konektor)

Priklad specifikace objednavky: LSSU-09 24V nebo 12V (pripadné zdroj 230V)

Vi, svftidle deo zasuvky

| 45mm

NAS-02 :
NOL-02 % £

£
NCH-06 Chameleon 230ac :

20mm ! !

Technické udaje:
Napajeci napéti: 230V AC / 50Hz Priklad specifikace objednavky: NAS-02 B
Tolerance napajeciho napéti: -20%; +20%
Proudovy odbér: 25mA max Typ Barva
Napajeci svorky: zasuvkova vidlice 230V AC IN[A[s[-[0/2] [B]
Kryti z €elniho panelu/svorkovnice: IP40 po zasunuti do zasuvky
Barevné provedeni: standardn& W, dale pak R, G, B, Y R CERVENA
Rozmeéry: 45 mm x 68 mm (C
Pracovni teplota: -25.. +55°C
Skladovaci teplota: -30.. +65°C \@W
Hmotnost: 30g
Souvisejici normy: CSN EN 60598-1, CSN EN 60598-2-1
Doba svitu bez napajeni: NAS min. 10 hodin (pfi pIném nabiti akumulatoru)
Upozornéni:

Prti zvySené hladiné okolniho osvétleni je svit u NAS potlacen fototranzistorem. Svitidlo je uréeno pro orientaéni
osvétleni mistnosti za snizené viditelnosti. NCH-06 Chameleon sviti rliznymi, postupné mezi sebou prechazejicimi
barvami. Slouzi k dekoraénimu noénimu nasviceni obytnych mistnosti, bart, apod.

Poznamka:
NAS-02 obsahuje akumulator NOL-02 neobsahuje akumulator



W,
SVD-02

otvor pro kabel @ 5 mm

197 mm

Varovne, vwsitrazneg, orientadnf, efektove sviticdlo

montazni otvory @ 3 mm

oceloplechové zakladna - chromat Zn.

Technické udaje:

Barevné provedeni krytu:
Barva LED:

Provozni napéti:

Jmenovity proud dle napéti:
Kryti:

Kryt:

Upozornéni:

Priklad specifikace objednavky:

SVD-02 R 24DC

W
SVD-07

montazni otvory @ 4 mm

otvor pro kabel @ 7,5 mm

S k 210 mm N
R, G, Y, C-¢ira, MW-mlécna bila
R, G, B,Y, O, W
12, 24, 48, 60V AC, DC
max. 80mA
IP40
Polykarbonat s retardérem hofeni
SVD-02 dodavame jen v provedeni svit.
Barva LED Napéti
s/ vip[-]of[2] [R| |2[4/D|C]|
12V AC| STRIDAVE
24V DC| STEJNOSMERNE
48V
60 V

Varovne, vwsltrazne, orientacnf, efektove svitidloe

oceloplechova zakladna - chromat Zn.

Technické udaje:

Barevné provedeni krytu:
Barva LED:

Provozni napéti:

Jmenovity proud dle napéti:
Kryti:

Kryt:

Upozornéni:

Priklad specifikace objednavky:

SVD-07 R24DC

k 215 mm N
R, G, Y, C-¢ira, MW-mlécna bila
R, G, B,Y, O, W
12, 24, 48, 60V AC, DC
max. 80mA
IP65 po zabudovani
Polykarbonat s retardérem horeni
SVD-07 dodavame jen v provedeni svit.
Typ arva LED Napéti
's|vip|l-]07] \RI 2/4|D/C|
CERVENA 12V AC|STRIDAVE
A 24V DC| STEJNOSMERNE
48V
60 V




W
KS-1

Oceloplechova zakladna - chroméat Zn

Pryzové tésnéni

Technické udaje:

Barevné provedeni krytu:
Barva LED:

Provozni napéti:

Jmenovity proud dle napéti:

Koncove sviitidloe

R, 0, Cira 5

R, O, G, B, Y, W, Cira
12, 24, 48, 60V AC, DC
max. 80mA

Kryti: IP65 po zabudovani
Pripojovaci vodic: max. 1,5 mm
Kryt: polykarbonat PMMA
Upozornéni: Svitidla v barevném provedeni zeleném, modrém, Zlutém maji &iry kryt.
- . . . Typ Svorka Napéti
Priklad specifikace objednavky: KS-1 RF 24DC ‘ K ‘ s-11 | ‘ R ‘ = ‘ ‘ 2 ‘ 4 ‘ D ‘ c ‘
I
R CERVENA 12V
) 24V
48V
B A 60 V
0[1] ORANZOVA
Y| | ZLUTA ACISTRIDAVE
W | BILA DC |STEJNOSMERNE
0 7 zZ V74
Wi, svftidle bezpecnostni zémy

SBZ-02

Technické udaje:
Barevné provedeni:
Provozni napéti:
Jmenovity proud:
Kryti:

Pracovni teplota:
Rozmér:

Priklad specifikace objednavky:

SBZ-02 R/G 24AC

otvor pro kabel
@9 mm

montazni otvory
@3 mm

g 26 mm o
"

R, G, B, Y, W (svitici, blikajici, dvoustavova)
12, 24V AC, DC

20mA

IP40

-25.. +60°C

vySka 33 mm, g 45 mm

Informuje o stavu zabezpeceni zény.

Typ Barva Napéti
's|Blz]-Jol2] [R] [/G] | J2]afA]cC
- blikajici 24V
CERVENA R CERVENA
ZELENA G ZELENA [ACTSTRIDAVE ]
B MODRA | DC[ STEJINOSMERNE |
W | BILA
Y[ ZLUTA




VIR Svetelny naplis

SNS-09

Technické udaje:

Napajeci napéti: 12,24V DC
Tolerance napajeciho napéti: -20%
Proudovy odbér: dle velikosti
Napajeci svorky: kabel
Barevné provedeni: W, R, G, B, Y
Pracovni teplota: -25.. +55°C
Skladovaci teplota: -30.. +65°C
Funkce:

Svételny napis pro Siroké moznosti pouziti v interiérech.
Volitelné parametry: napéti 12-24V DC, barva jednotlivych poli, text nebo symbol, rozméry po dohodé.

W Svetelné mavestd
BL-09-N, BL-09-P

Technické udaje:

Napajeci napéti: 12,24V AC/DC, 230V AC
Tolerance napajeciho napéti: -20%:; +10%

Proudovy odbér: 20mA max 1pole

Kryti z €elniho panelu/svorkovnice: IP40

Barevné provedeni: W, R, G, OB Y

Pracovni teplota: -25.. +55°C

Skladovaci teplota: -30.. +65°C

Funkce:

Opticka signalizace stalym nebo prerusovanym svitem LED. Akusticka indikace stala nebo prerusovana. Provedeni
nerez nebo plast. Po¢et modull je volitelny. BlizSi specifikace po telefonu.

Priklad specifikace objednavky: BL-09-N R/G/B
WV, LED svitidle vestavneé - nerez

LSVN-09 o

Technické udaje:

Napajeci napéti: 12, 24V AC/DC, 230V AC

Tolerance napajeciho napéti: -20%; +10%

Proudovy odbér: 20mA max

Kryti z ¢elniho panelu/svorkovnice: IP-40 E

Barevné provedeni: W, R, G, B, Y o

Pracovni teplota: -25.. +55°C @

Skladovaci teplota: -30.. +65°C 3

Souvisejici normy: CSN EN 60598-1, CSN EN 60598-2-1

Funkce: Univerzalni LED svitidlo do interiért k Sirokému pouziti, napf: osvétleni schodud, chodeb, teras atd.
Svitidlo s vysokou zivotnosti, nizkou spotfebou, atraktivnim designem v provedeni z nerez oceli. Nerez krytka
v provedeni ¢tvercovém nebo kulatém.

Priklad specifikace objednavky: LSVN-09 W 12vDC




W Svetelné navestt
SNS-03 | —

f
\ Ia iy G
QOO Wy PORUCHA :
BHE-93-R 1 jovac gne &
WD End e el e
1T 33 5=
Technické udaje: I ' |
Provozni napéti: 12-230V AC, DC 40 m[m
Jmen. proud: max. 20mA N
Kryti: 1P40/IP00
Tloustka panelu: max. 4 mm
Zpusob pripojeni: Faston 2,8 mm
Otvor v panelu: 40 x 22 mm
Barevné provedeni: R, G, B, Y, W, O
Upozornéni: naveésti slouzi k indikaci stavu zafizeni. Do prahledu navésti je mozno vlozit libovolny popis.
Priklad specifikace objednavky: SNS-03 R 24AC
Typ Barva Napéti Test
[s[N[s[-Tof[3] [RI/ [[2]alAlc] |T]
| |BEZ TESTU LED|
R CERVENA RN CERVENA 12V | [AC[STRIDAVE ]
G ZELENA G ZELENA 24V | | DC|STEINOSMERNE|
B MODRA BN MODRA e
W | BILA W | BLA
Y ZLUTA Y ZLUTA
ORANZOVA ORANZOVA
Faston 1 Faston 2
Prislusenstvi: Aretacni plechova prichytka.
7 O zZ
WV, Semafor s pouzitim LED

SEM-LED-09 R/G

Dvojité navésti

T
290 mm

Technické udaje:

Provozni napéti: 12-60V AC/DC

Jmen. proud: dle pouzitych LED a napéti, max. 240mA

Kryti: IP54

Barevné provedeni: R, G

Vyhoda pouziti LED: vy$8i svitivost, lepsi viditelnost, delSi Zivotnost, mensi spotieba

Priklad specifikace objednavky:
Dvojité navesti: SEM-LED-04 R/G 48AC/DC




V. Semafeor s peuzitim LED

SEM-LED-03 SEM-LED-03 R/G SEM-LED-03 R/O/G
Jednoduché navésti Dvojité navésti Trojité navésti

-

410 mm

Technické udaje:

Provozni napéti: 12-60V AC/DC

Jmen. proud: dle pouzitych LED a napéti, max. 240mA

Kryti: Ip54

Barevné provedeni: R, G, B, Y, W, O (v provedeni B a Y pouze Ciry kryt)

Vyhoda pouziti LED: vysSi svitivost, lepsi viditelnost, delSi Zivotnost, menSi spotfeba

Priklad specifikace objednavky:

Jednoduché navésti: SEM-LED-03 G 24 AC/DC

Dvojité naveésti: SEM-LED-03 R/G 48 AC/DC

Trojité naveésti: SEM-LED-03 R/G/Y 48 AC/DC

WV, Semafor s pouzitin LED

SEM-LED-04 SEM-LED-04 R/G SEM-LED-04 R/O/G
Jednoduché navésti Dvojité navésti Trojité navésti

95 mm
160 mm

il

120 m
155 mm

330 mm

480 mm

p
Technické udaje:
Provozni napéti: 12-60V AC/DC
Jmen. proud: dle pouzitych LED a napéti, max. 240mA
Barevné provedeni: R,G,0
Vyhoda pouziti LED: vy88i svitivost, lepsi viditelnost, delSi Zivotnost, mensi spotfeba
Priklad specifikace objednavky:
Jednoduché naveésti: SEM-LED-04 R 24 AC/DC
Dvojité naveésti: SEM-LED-04 R/G 48 AC/DC

Trojité navesti: SEM-LED-04 R/O/G 48 AC/DC



W, Sdadruzeneé svetelne navesti

SSN-DIN-96 indika&ni prvek - 12 okruha
(trojmodulovy)

Kombinacni tabulka funkci

~essTec8se 000000000 Lkl svitici plikajici| pozn.
2 ——— pozice
123  MasleS 5 1 R
Equlord Sainaind Fireleti S5N-06 .
1234586 2. R
el gl e 000000 3. R
LR 2 v
<| © & 5. Y
000000 6. Y
7.8 9 10 11 12 = Y
= e 8. | R
S88CCCoees 000000000 9. | R
54 mm 10. R
33 mm 11. G
48 mm |12, G
58 mm
Technicka specifikace:
Provozni napéti: 3-230V AC, DC
Jmenovity proud: max. 10mA/ LED
Kryti: 1P20
Barevné provedeni: kombinace barev dle tabulky
Pfipojovaci vodié: max. 1,5 mm?

Poznamka:

Dvanact samostatnych okruht, moznost trvalého svitu ¢&i blikani pro kazdy okruh samostatné. Barevné provedeni
LED diod dle objednavky. Lze vyrobit z paméti rozsviceného stavu. Kombinace barev a pozic dle pozadavki
zakaznika. Standartné 12V v ¢erveném provedeni.

Priklad specifikace objednavky: SSN-DIN-96 6R/6G 230AC T
Typ Barva Napéti Test
(s[s[N[-[DN [-]9of6 [ [6R] []6c] [ [2[3[0f[A[Cc] [T]
BEZ TESTU LED
T | STESTEM LED
[_F | blikajici | 12V AC| STRIDAVE
ggx DC| STEJNOSMERNE
R CERVENA R _CERVENA 10V
GM ZELENA G ZELENA 125V
B MODRA B MODRA 220 V
W_| BILA W | BILA 230V
Y| | ZLUTA Y| | ZLUTA JINE
0 ORANZOVA 0] ORANZOVA
Pro pozice 1-6 Pro pozice 7 -12

JINE KOMBINACE FUNKCIi A BAREV JE NUTNO SPECIFIKOVAT V TABULCE FUNKCI

Poznamka: Standardni pfipojeni pro DC je spole¢né ,-“. Pro AC je spolecné ,N*.



WL Indikacni signélky DIN
VMS-DIN-03 SMS-DIN-03

(Jednomodulovy) (Jednomodulovy)
000 N 000 |
aae \ 000
- —
i
Ll g gl € ELED
"o ) CEE
] <t| ©| O
2-bo @ @) s
F.
3—H0 ! E
|3.5_’: _—
B v b3
000 - -
Pl 33 mm 000 Py
48 mm i
18 mm 58 mn\1 18 mm
Technicka specifikace:
Provozni napéti: 3-230V AC, DC
Jmenovity proud: max. 20mA/ LED
Kryti: IP20
v . . . 2
Pripojovaci vodi¢: max. 1,5 mm
Potlacené induk. napéti: dle objednavky
Tabulka funkci
el svitici plikajici
pozice
1. G
2. Y
3. R
Priklad specifikace objednavky: VMS-DIN-03 G/Y/R F 230AC P30
Potl. Ind.
Typ Barva Funkce Napéti Napéti
(VIm[s[-[DN[-[0]3 ] \G\lwv\lmR\Fl\HH\OIA\C\ \Plso\
— P30 [DO 30 V
P80 |po 8oV
P100/DO 100 V
- = - — P120/DO 120 V
RM CERVENA CERVENA RN CERVENA 12V
G ZELENA G ZELENA Gl ZELENA ggg Potlagené
Bl MODRA B S MODRA BJl] MODRA LRV Indukované
W | BiLA W | BILA W | BILA 125V Napéti
Y| | ZLUTA | Y| [ ZLUTA | Y| [ ZLUTA 220 V _
ORANZOVA ORANZOVA O] | ORANZOVA 230V AC
JINE DC | STEJNOSMERNE
1. LED 2.LED 3. LED Napéti Typ napajeni
Priklad specifikace objednavky : _SMS-DIN-03 R 230AC P60 Potl. Ind
Typ Barva Napéti Napéti
(sIm[s[-[oN[-Jo[3[[R] /f [ [ [2][3[0][A]C] \P|30\
— P30 [DO 30 V
P60 D060V
P80 |po 8oV
P100/DO 100 V
i i ;42& P120/DO 120 V
CERVENA R CERVENA o Potlacené
G ZELENA G ZELENA 0V Indukované
Bl MODRA B MODRA 125V Napéti
W, | BILA W | BILA 220 V ]
Y| | ZLUTA Y[ [ ZLUTA 230 V AC|STRIDAVE ]
ORANZOVA O[ | ORANZOVA | [LJINE DC |STEJNOSMERNE

Svorka 1 Svorka 2 Napéti Typ napajeni



WL Indikacni signélky DIN
HIS-DIN-99 EIS-DIN-99 A 555555

(dvoumodulovy) (dvoumodulovy) DHLCHS

45mm
61mm
90mm

T ~ [TIEERE
3m 000000
48mm 36 mm
58mm
Technicka specifikace:
Provozni napéti: 12-230V AC, 12-60V DC
Jmenovity proud: max. 20mA
Kryti: IP20
. . - . 2
Pripojovaci vodi¢: min. 1,5 mm
Potlacené induk. napéti: dle objednavky
Priklad specifikace objednavky: HIS-DIN-99 G 230AC P60 T Potl. Ind
Typ Barva Napéti Napéti Test
(H 1t s[-JoN [-Tofo[ [el [/ | [ [2[3]ofafc] [Peo [ [T]
Do30v | P30 | |BEZTESTULED| |
po6ov | P60 | |STESTEMLED [T |
DOB8OV | P8O
DO 100 V| P100}
F DO 120 V| P120)
Potlacené
Induk.
Napéti
RM CERVENA R CERVENA 12V AC|STRIDAVE
G ZELENA [ ZELENA 24V DC STEJNOSMERNE
Bl MODRA Bl MODRA 60 V UC| UNIPOLARNI _max.24 V|
W| | BILA BILA };g& Typ napdjeni
Y[ [ ZLUTA Y[ [ ZLUTA 220V
ORANZOVA O | ORANZOVA 230V
Svorka 1 Svorka 2 JINE

Napéti

Wi, Jednofdzovy hifdad edbéru proudu
HO-98 (dvoumodulovy)

A [oo60600]
fhe
- - -
ggl € Fooes | |
EEE da
197 | 52 1
LHE |
'.'II'DW
3m 36m
8 mm
58 mm
Technicka specifikace:
Provozni napéti: 230V AC
Hlidany proudovy rozsah: 0,02-2,5A
nebo 2,5-10A
Kryti: IP20 2
Pfipojovaci vodié: max. 1,5 mm
Rozméry: 36x58x90
Parametry kontaktu
vyst. relé: 230V/8A ;AC1
Priklad specifikace objednavky: HO-98 0,05-2,5
Typ
'H]lo|-]9]8 | [o00225] Hlida& odbéru proudu HO-98 je vyrabén v provedeni na listu DIN.

HO-98 je dimenzovan na provozni napéti 230 V AC s moznosti
kontroly odebiraného proudu v obvodu bud od 0,02A do 2,5A

0,02-2,5A nebo od 2,5 az 10 A. Je vybaven vystupnim pfepinacim kontaktem
25.10A zabudovaného relé.

Hlidany proudovy
rozsah




WL, PHisluSenstvi k signalkéamnn
Oznacovaci stitek
0S-12

Popisna ¢ast - priklad

Z3kladni ¢ast

Technické udaje:

Oznacovaci Stitek je uréen pro oznaceni indika¢nich a ovladacich prvku.

Je vyroben z ¢erného ABS plastu a sklada se ze dvou ¢asti :

- zakladni ¢ast je uchycena pfimo oznacovacim prvkem, Srouby nebo lepenim
- popisna ¢ast se do zakladni ¢asti upevnuje vtlacenim.

MontaZzni otvor pro signalku je 22 mm.
Stitek je mozZné osadit pod signalky a ovlada¢e s montaznim otvorem 22 mm.

Oznacovaci stitek
0S-11

Popisna ¢ast - pfiklad
Technické udaje:

Zakladni ¢ast se upevriuje pomoci Sroubl nebo lepenim. Popisna ¢ast se upevni vtlacenim.

VAN Prisludenstvi k signélkéam
Redukce

R22/25 1
R22/30 17 o
R22/40 j

Technické udaje:

R22/25 - vnitfni prdmér 22 mm, vnéjSi 25 mm

R22/30 - vnitini pramér 22 mm, vnéjsi 30 mm

R22/40 - vnitfni prmér 22 mm, vnéj$i 40 mm

Redukce se dodavaji v paru.

Redukce Ize pouzit tam, kde potfebujeme nahradit montazni otvor 25, 30, 40 mm otvorem o prdméru 22 mm.

WL, PisluSenstvi k signélkém
Specialni nastr€kové klice

Mzz Specialni kli¢ k montazi/demontazi matice signalky
primér 22
objednaci &islo 17253

Z3kladni ¢ast

Yo

M12I1 6 Specialni kli¢ k montazi/demontazi prihledu signalky
pramér 16 (IS-99) a prameér 12 (KIS-01)
objednaci ¢islo 17638

M1 6 Specialni kli¢ k montazi/demontazi matice OTPN-05, ODPxx-05
primér 16
objednaci ¢€islo Zb6 2905




IX. Zkousecka napéti a fazi DOPORUCUJEME
ZNF-01

ZkouSecka pro elektrikafe a domaci kutily
Technické udaje:

- méfeni napéti od 12—400 V AC, DC

- méfici rozsahy indikované pomoci LED

12, 24, 50, 120, 230, 400 V

- akusticka signalizace napéti od 50V - 400 V AC,DC

- urCeni fazového vodice

- uréeni poradi fazi v tfifazové soustave
- ur€eni polarity stejnosmérného napéti
- pohyblivy bezpe&nostni hrot

- rozméry 35x20x210 mm

IX. Zkouse&ka napéti a fazi

ZNF-95

Zkousecka pro elektrikare a domaci kutily
Technické udaje:

- méfeni napéti od 500 V AC, DC

- méfici rozsahy 12, 110, 230, 400, 500 V
- uréeni fazového vodice

- urceni poradi fazi v trifazové soustavé

- ur€eni polarity stejnosmérného napéti

- pohyblivy bezpe€nostni hrot
- rozméry 18x19x170 mm

IX. Zkousecka napéti PRO MOTORISTY

AZ-24 |

IX. ZkousSecka doutnavkova

ZD-96 /

Vhodna k méfeni v automobilu s riznym napétim.
ZkouSecka neobsahuje zatéZovaci odpor.

Technické udaje:

- méfené napéti 6-24 V AC, DC
- méfici rozsah 6, 12, 24 V

- uréeni polarity napéti

- rozmeéry 18x19x150 mm

Zkousecka je dodavana v plastovém obalu,
opatifena kovovym klipsem pro uchyceni.

Technické udaje:

- opticka kontrola fazového vodice
- orientaéni méfené napéti

od 100 V do 500V AC, DC
- rozméry 15x150 mm




IX. Zkousecka napéti

AZ-15

Technické udaje:

Vhodna k méfeni na akumulatoru (dobijeni vozidla).
ZkouSecka neobsahuje zatéZzovaci odpor.

- méfené napéti 11-15V DC

- méfici rozsah 11, 12, 13, 14, 15V
- ur€eni polarity napéti

- rozméry 18x19x170 mm

IX. ZkousSe&ka obvodu

Z0-94, ZO-08

Technické udaje:

- kontrola vodi¢ovych svazkd, pojistek, viaken zarovek

- propojeni obvodu indikovano opticky i akusticky stalym
ténem

- napajeni baterii 9 V (6LR61, 6F22 neni soucasti dodavky)
- rozmeéry 74x57x23 mm

- na zkousecce je poutko, kterym Ize ZO-94 pfipevnit

za opasek nebo na montérky.

FUNKCE Zkouseéky obvodu ZO-08:
Zkousecka obvodu signalizuje uzavieny obvod ve dvou rozsazich,
do odporu 100o0hm a do odporu 2Kohm.

0 az 100ohm - LED + piezo
1000hm az 2Kohm - LED

Zkou$ecka je odolna proti prepéti v méfeném obvodu do 500V AC/DC.

IX. ZkousSecka obvodi

Z0-02

Technické udaje:

- kontrola vodiGovych svazkd, pojistek, viaken zarovek
- propojeni obvodu indikovano opticky i akusticky stalym ténem

- napajeni baterii 12 V MN27
- rozméry 18x19x170 mm

Zkousecka je opatfena pevnym hrotem a
Sfdrou zakonéenou svorkou - krokodylkem.

PiisluSenstvi : Zkousecky jsou dodavany v plastovém pouzdie

PRO MECHANIKY

s navodem na pouZiti.



X,
HHL-98

45 mm
61 mm
90 mm

33 m

48 mm
58 mm

Technické udaje:

Provozni napéti:

Prikon 12V, 24V AC/DC, 230V:
Napéti na sondach:

Zatéz:

Kryti:

Pripojovaci vodi¢:
Souvisejici normy:

kryti v provedeni IP 20

na listu DIN

homi drove hladiny

spodni (roveri hladiny
e N e

12V, 24V AC,DC; 230V AC

0,5W max., 0,5W max., 5.6W max.

12V DC

230V /8AAC

IP20 na listu DIN
IP54 plastova krabice
max. 1,5 mm 2

CSN EN 60730-1

HHL-98 hlidac hladiny kapaliny (plovakovy typ).
Hlidac¢ je uréen pro hlidani dvou urovni hladin v pfesné nastaveném rozmezi sondou HHK-96-L.

Poznamka:

Priklad specifikace objednavky:
HHL-98 230AC IP20, rozdil hladin 40 cm

X.
HHK-96-L

Sonda samostatna

Hlidani dvou

definovanych

urovni hladiny,
(max. 1200 mm

Sonda HHK-96-L — je
uréena pro snimani

dvou urovni hladin.

Rozdil horni a dolni

Urovné hladiny maze

byt od 30 mm do 1200 mm.
Délku kabelu a uroven
hladin je nutno specifikova
v objednavce.

Poznamka:

kabel 20 m

cerveny

o1

ww oy

&

(]

Podminkou provozu sondy je, aby objemova hmotnost kapaliny byla vy3si, nez objemova hmotnost plovaku

20 mm

vyrabi se i s nastavitelnym zpozdénim ovladani (HHL-07 strana 52).

Zapojeni sondy HHK-96
modry  bily

2 o3

Dvouldroviovy plovakovy hlida€ hladiny kapalin

kryti v provedeni IP 54
plastova krabice

» M A
—— £
(e_®] o
= =
e .

Dvoutiroviiova plovakova sonda

Je-li aktivovan kontaktem sondy
vstup Cislo 2, pak jsou na silovych
kontaktech vystupniho relé
HHL-98 propojeny svorky A,B
signalizace zlutou LED. Je-li
aktivovan vstup €islo 1, pak jsou
na silovych kontaktech vystupniho
relé propojeny svorky A,C
signalizace zelenou LED. Kontakty
vystupniho relé jsou prepinany
vzdy az po sepnuti kontaktt sondy
v dolni €i horni drovni kapaliny.
Bily vodi€ sondy je vzdy pfipojen
na svorku €islo 3.

(polypropylen) 0,91 g/cm. Pfi pouziti ve vodé max. teplota 85 °C a v ostatnich kapalinach 60 °C.
PFi objednavce k hlidacim je nutné zadat délku kabelu k této sondé.PFi montazi sondy je nutno dbat, aby
polomér ohybu vodi¢e u sondy nebyl mensi nez 150 mm.

Technické udaje:
Magneticky kontakt
Spinany vykon:
Spinané napéti:
Souvisejici normy:

max.10 W
max. 200V DC /150 V AC
CSN EN 60730-1



) & Vodivostni hlida€e hladiny kapalin

HHV-01 (hiida& dvou hiadin vody)

horni drovef hladiny

spodni Urove hladiny

Technické udaje: HHV-01

Provozni napéti:

Prikon 12V, 24V AC/DC, 230V: 0,5Wmax.,0,5\Wmax.,

Napéti na sondach:
Zatéz:

Kryti:

Pripojovaci vodi¢:
Souvisejici normy:

Popis a funkce HHV-01:

HHV-04 (hlida€ dvou hladin vody s havarijni Grovni)

) RET ' .ﬁv T RET
L. TR B Ty
Y - zapnuto m_—— '_*:.“
R - horni hladina € :
: 3 = & & ccol
L
o LR -
L 100 mm havarun\'umveﬁmami
N vt
5 doln drovert ladiny.
swyméméda: = !
Technické udaje: HHV-04
12V, 24V AC,DC; 230V AC Provozni napéti: 12V, 24V AC,DC; 230V AC
Prikon 12V, 24V AC/DC, 230V:1W max., 1W max., 6W max.
5.6Wmax. Napéti na sondach: 12V AC
12V AC (HHV-01) Zatéz: RELE 1-230V / 6 A;AC1
230V /8AAC 1 RELE 2-230V / 3 A;ACA1
IP20 na listu DIN Kryti: IP20 na liStu DIN
IP54 plastové krabice IP54 plastova krabice
max.1,5 mm Pracovni teplota: -25 az + 60 °C
CSN EN 60730-1 Pripojovaci vodice: max.1,5 mm?
Souvisejici normy: CSN EN 60730-1

Hlidace jsou urCeny pro hlidani dvou Urovni hladin s vystupnim stfidavym napétim na sondach 12 V AC.
RELE spina pfi dosazeni horni urovné hladiny (kapalinou zaplavena horni sonda) a rozpina po poklesu
pod dolni uroven hladiny (kapalina poklesla pod dolni sondu).

Popis a funkce HHV-04:

Hlidace jsou urceny pro hlidani tfi drovni hladin. Vystupni stfidave napéti na sondach (12V AC).

RELE 1 spina pfi dosazeni horni Urovné hladiny (kapalinou zaplavena horni sonda) a rozpina po poklesu

pod dolni uroven hladiny (kapalina poklesla pod dolni sondu).

Bezpecnosni RELE 2 spina pfi zaplaveni 4.sondy ( v zakladnim provedeni bez zpozdéni ) rozpina po poklesu

hladiny pod 4.sondu.

Priklad specifikace objednavky:

X,
Sonda HHV

Technické udaje:

Sondy jsou dodavany samostatné bez kabelu v baleni

po tfech kusech.K sondam je dodavana smrstovaci buzirka,
kterou po pfipojeni kabelu k sondé navlékneme pres kabel na nosnou konstrukci s Sroub M3

na sondu. Zahfatim se buzirka smrsti a hermeticky
uzavre spojeni sondy s kabelem.V horni ¢asti sond

je matice M 10 pro Uchyceni. Sondy se vyrabéji z mosazi E f

HHV-04 230AC IP20 hlida¢ hladiny vody se ¢tyfmi sondami na 230V AC,
sada sond nerez (4 ks) uchyceni na DIN listu.

HHV-01 230AC 1P20 hlida¢ hladiny kapaliny 230V AC,

sada sond nerez (3 ks) uchyceni na DIN listu

Vodivostni sonda

nebo nerez materialu. Plastovy nosnik
je vyrabén z polypropylenu, vhodny i

do pitné vody.

< smrstovaci buzirka

28 mm

prifez vodie max. 2,.5mm

A

Sondu je mozné uchytit

otevienym otvorem typu
"U" pomoci volné matice M10.

matice M10x1

A

65,5 mm




X.

HZ-96 (niida& Jedné drovns hiadiny)

—

45 mm
61 mm
90 mm

33 mm

48 mm
58 mm

HZ-96

Plovakové hlidace hladiny kapalin

H H K-96 (hlida& dvou Grovnf hladiny)

e [T
‘ﬁﬁnﬂob'u. falatatatalal 11
Lo 1 3— ' =1 7 3
Il.“ e Tl —
| ! ‘ ’ (e
I::::::t En:-] ] S e £ E homi drove fladiny
R s = B
ececccess spodni tropi Hadiny

hlida¢ hladiny kapaliny (plovakovy typ)

Hlida¢€ zaplaveni je uréen pro hlidani jedné urovné hladiny.

HHK-96

Hlida¢ hladiny kapaliny je ur€en pro hlidani dvou urovni hladin.

Technické udaje:

Provozni napéti:

Prikon 12V, 24V AC/DC, 230V:
Napéti na sondach:

Zatéz:

Kryti:

Pripojovaci vodi¢:
Souvisejici normy:

Priklad specifikace objednavky:

12V, 24V AC, DC, 230V AC

0,5W max., 0,5W max., 5.6W max.

12V DC

230V /8AAC

IP20 na listu DIN, IP54 plastova krabice
max. 1,5 mm?

CSN EN 60730-1

HZ-96 - plovakova sonda HHK-96 S 5m - 1ks
HHK-96 - plovakova sonda HHK-96 S 8m - 1ks

Poznamka:

X,
HHK-96-S

Technické udaje:
Magneticky kontakt
Spinany vykon:
Spinané napéti:
Souvisejici normy:

vyrabi se i s nastavitelnym zpozdénim ovladani (HZ-07, HHK-07 strana 52).

Plovakova sonda

 —
UPOZORNENI v zadném
pripadé nepovolujte horni
previleénou matici,

muze dojit ke zni¢eni
sondy!!!

=

Sondu je mozné uchytit

na nosnou konstrukci s
otevienym otvorem typu

"U" pomoci volné matice M10.

110 mm

max. 10W
max. 200V DC/150V Ac
CSN EN 60730-1

Priklad specifikace objednavky:

HHK-96 S-1ks 5m pro HHK-07 230AC IP20
HHK-96 S-1ks 8m pro HZ-07 230AC IP20

27 mm

Poznamka:

Podminkou provozu sondy je, aby objemova hmotnost kapaliny byla vyssi,
neZ objemova hmotnost plovaku (polypropylen) 0,91 g/cm. Sondu
HHK-96 S je mozno pouzit ve vodé (pitna a destilovana), v roztocich zasad,
neoxidujicich kyselin, anorganickych soli. Pfi pouZiti ve vodé max. teplota
85 °C a v ostatnich kapalinach 60 °C. Pfi objednavce k hlidacim je nutné
zadat délku kabelu k této sondé.Pfi montazi sondy je nutno dbat, aby
polomér ohybu vodi¢e u sondy nebyl mensi nez 150 mm.



X. Plovakové hlida&e hladiny kapalin

HZ-07

(jednodroviiovy, zaplavenf sond)

Technické udaje:

Provozni napéti:

Tolerance napajeciho napéti:
Pfikon 12V, 24V AC/DC:
PFikon 230V AC:

Zpozdeéni relé:

Sondy:
Napéti v plovacich:
Max. délka vodich:

Zatéz:

Max. spinany vykon:
Kontakt:

Kryti:

Pripojovaci vodice:
Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Hmotnost:
Souvisejici normy:

Popis a funkce:

HHK-07

(dvoudroviiovy, 2 plovéaky)

= _' “ ¢ed homi troved fladiny

L___': 2]
’- E spodni urouﬁ hladiny

12V AC/DC, 24V AC/DC, 230V AC
-10%; +10%

0,5W max.

5.6W max.

5s (na obj. plynule nastavitelé 1-10s)

5V DC
do odporu 5000hm/vodi¢ (1Kohm smycka)

230V/ 8A Ac1

2500VA Ac1, 500VA AC15

1x prepinaci, AgNi

IP20 na listu DIN, IP54 plastova krabice
max. 1.5mm?

-20..+55°C

-30..+65°C

DIN lista, 180g max., 300g IP54 max.
CSN EN 60730-1

Hlidace hladiny zjiStuji pfitomnost kapaliny v urovni namontovanych sond.

HHL-07

(dvoudroviiovy,
pfesnd nastavené rozmezf Jedinou sondou)

—_—

PRE  rbC )

@ A
HHL A

E
. homi troveri hladiny
_ v ___

l spodni rovefi ladiny

Plovakové hlidac¢e hladin xx-07 maji zpozdéné sepnuti a rozepnuti relé pro preklenuti zakmitl plovaku

(napf. po sepnuti Cerpadla). Standardni zpozdéni 5s je stejné pro sepnuti i rozepnuti relé.

Sepnutim plovaku zagina doba zpozdéni (standardné 5s), blika pFislusna LED.
Zakmity plovaku nemaji vliv na ¢innost relé (relé zistava v pavodni poloze).
Po dobé zpozdéni blikajici LED zlstava svitit trvale a prepina relé. Na HHK, HHL zhasina LED druhého plovaku .
Pokud béhem zpozdéni se plovak trvale vrati mimo bod sepnuti (hladina se trvale zméni), blikajici LED zhasne

a relé zlstava v puvodni poloze.

Poznamka:

Na objednavku jsou mozna rizné dlouha zpozdéni nebo zpozdéni plynule nastavitelné.

Priklad specifikace objednavky:

HHK-07 - plovakové sondy HHK-96-S 2ks
HHL-07 - plovakova sonda HHK-96-L 1ks
HZ-07 - plovakova sonda HHK-96-S 1ks
Sondy (nejsou soucasti hlidach)




SVITIDLA S LED
LEDS-10.01x LEDS-10.02x

Popis:
Podhledové svitidlo osazené LED matici s 6 LED a proudovym zdrojem v provedeni:

Techvn'ické udaje:
Napeti: 220.040vacseoHz | ED 6W jako 60W Zarovka

Kryti: IP20
Barva svitidla: bila
Material: kristal x - S - studena (5100k) [

Svitivost: 130 Ix ;
T - tepla (2700k ]
Rozméry: LEDS-10.01x - 250mm epla ( )

LEDS-10.02x - 200mm

Sodlezsran Priklad specifikace:

Montura : plechova, velikost 180 mm, bily komaxit LEDS-10.01S studena bila (5100k)...6W
LEDS-10.02T tepla bila (2700k)...6W

LEDS-10.10x LEDS-10.11x

Popis:

Podhledové svitidlo osazené LED matici s 12 LED a proudovym zdrojem v provedeni:

Technické udaje:
Napéti: 220-240 V AC 50/60 Hz

Pfikon: 12W LED 12W jakO 75W zarovka
Kryti: IP20

Barva svitidla: bila

Material: kristal

Svitivost: 270 Ix x - S - studena (5100k) [ 1]
Rozmeéry: LEDS-10.10x - 230mm x 230mm T - tepla (2700k) ]

LEDS-10.11x - 205mm x 205mm

PrisluSenstvi: Priklad specifikace:

Montura : plechova, velikost 180 mm, bily komaxit tEBg:}g;g? f;;%egﬁéb(llza7g%1k?0'g\'/\}gw
LEDS-11.50x

Popis:

Podhledové interiérové svitidlo osazené LED matici s 36 LED a proudovymi zdroji, na prani s regulaci jasu.
Technicke udaje: X - S - studena (5100k) —

Napét(: 230V AC N - neutralni (denni)(4700k) [ |

Ptikon: 90W T - tepla (2700k) —

Kryti: IP40

Barva svitidla: stfibrna

Rozmeéry svitidla: 60 x 60 x 15 cm (VxSxH)

Svitivost: 1400 Ix

Regulace: umoznuje individualni nastaveni barevné teploty svétla

LEDS-11.60x

Popis:
Hlinikovy profil osazeny LED paskem

Technické udaje: LED 15W jako 75W zarovka

Napéti: 230V AC Adaptér

Pfikon: 15W

Kryti: 1P20

Barva svitidla: stfibrna : -

Délka svitidla: 1m T P T [ i o e o e v
Svitivost:

X - S - studen4 (170Ix)
T - tepla (110Ix)




NOVINKA SVITIDLA S LED
LEDS-11.70x

Popis:

Svitidlo osazené LED matici s 6 LED a proudovym zdrojem uréené do pracovnich prostord. Uzaviené provedeni
s pfivodnim kabelem 1m. Jina mira na pozadani.

Vhodné do sklepl a vihkych provozu.

Technické udaje:
Napéti: 220-240 V AC 50/60 Hz

Prikon: 6W X - S - studena (5100k) — il “‘*\
s e N - neutraini (denni)(4700k) [ b ooz
Barva svitidla: bila T- teplé (2700k) ] W ] [ W .
Rozméry: 180 x 125mm I

Svitivost: 110 Ix R ..,__!,._.-/

LED 6W jako 40W zarovka —

LEDS-11.80

Popis:
Zahradni svétlo osazené LED.

Technické udaje:

Napéti: 12V DC . -,

Pikon: 2 LED 2W jako 15W zarovka
Kryti: IP54

Barva svitidla: ¢erna

Rozmeéry svitidla: primér 5 cm, délka 12 cm, nerezova noha 29 cm

Barva LED: na pfani

LEDS-11.40

Popis:
Primyslové svétlo osazené LED matici s 7 LED a proudovym zdrojem.

Technické udaje:

Napéti: 230V AC

Prikon: 19W

Kryti: IP44

Barva svitidla: ¢erna

Rozméry svitidla: 18 x 15 x 11 cm (VxSxH)
Svitivost: 400 Ix

LEDS-11.41

Popis:
Primyslové svétlo osazené LED matici s 18 LED a proudovym zdrojem.

Technické udaje:

Napéti: 230V AC

Prikon: 46\W

Kryti: IP54

Barva svitidla: ¢erna

Rozméry svitidla: 23 x 30 x 20 cm (VxSxH)
Svitivost: 900 Ix




SVITIDLA S LED

LEDS-10.20x
o]
j \
) L.
r -
\& !
O
Popis:
Podhledové svitidlo osazené LED matici s 6 LED a proudovym zdrojem v provedeni:
x - S - studena (5100k) L]
T - tepla (2700k) 1

Technické udaje:

Napéti: 220-240 V AC 50/60 Hz

Prikon: 6\W

Kryti: IP20 . v »

Barva svitidla: bila LED 6W jako 60W zarovka
Rozmér: 160mm

Rozmér montazniho otvoru: 145mm
Hloubka: 100mm

Priklad specifikace:
LEDS-10.03S studena bila (5100k)...6W
LEDS-10.03T tepla bila (2700k)...6W

SVITIDLA S LED
LEDS-10.21x.p Zdroj
: ll'// -'.'.:._.:. \\ . l‘m"{" .

Popis:
Podhledové svitidlo osazené LED matici s LED a proudovym zdrojem v provedeni:
x - S - studena (5100k) 1 p - 8W...4LED

N - neutralni (denni)(4700k) [ ] 12W...6LED

T - tepla (2700k) 1 16W...8LED

Technické udaje:
Napéti: 220-240 V AC 50/60 Hz

Prikon: 8W, 12W, 16 W = v z

cos @: 0.85 LED 8W jako 75W zarovka
Kryti: IP20

Barva svitidla: bila

Rozméry: 225mm

Rozmér montazniho otvoru: 200mm

Hloubka: 106,5mm

Piiklad specifikace:
LEDS-10.04S.8W studena bila (5100k)...8W
LEDS-10.04N.16W neutralni (4700k)...16W




SVITIDLA S LED
LEDS-1 0.30x.p Zdroj

Popis:
Podhledové svitidlo osazené LED matici s LED a proudovym zdrojem v provedeni:
x - S - studena (5100k) ] p - 8W...4LED

N - neutréini (denni)(4700k) [ ] 12W...6LED

T - tepla (2700k) 1 16W...8LED

Technické udaje:

Napéti: 220-240 V AC 50/60 Hz

Prikon: 8W, 12W, 16 W . ~

cos : 0.85 LED 8W jako 75SW zarovka
Kryti: IP20

Barva svitidla: bila

Rozméry: 225mm x 225mm

Rozmér montazniho otvoru: 200mm x 200mm

Hloubka: 125mm

Priklad specifikace:

LEDS-10.30S.12W studena bila (5100k)...12W
LEDS-10.30T.12W tepla bila (2700k)...12W
SVITIDLA S LED
LEDS-10.31x.p Zdroj
L . § - ‘ 1 l | ﬁ:‘ L] l
t_,..-":i%“'ll‘ - | [ = uE-
ﬁ I.II.I
L L] | % :.,_
4

Popis:
Podhledové svitidlo osazené LED matici s LED a proudovym zdrojem v provedeni:
x - S - studena (5100k) ] .

N - neutralni (denni)(4700k) [ 1 = %QINMG'LESD

T - tepla (2700k) 1 16W...8LED
Technické udaje:
Napéti: 220-240 V AC 50/60 Hz
Prikon: 8W, 12W, 16W F =
cos $:0.85 LED 8W jako 75W zarovka
Kryti: IP20

Barva svitidla: bila

Rozméry: 205mm x 205mm

Rozmér montazniho otvoru: 165mm x 165mm
Hloubka: 139mm

Priklad specifikace:
LEDS-10.40S.8W studena bila (5100k)...8W
LEDS-10.40T.16W tepla bila (2700k)...16W




NOVINKA

Samolepici LED pasky

PASEK S KOLMYM SVITEM

KOD
LS-07.01 W

LS-07.01 WW

LS-07.01 R
LS-07.01Y
LS-07.01 B
LS-07.01 G

Technické udaje:

Sitka:

vySka

pocet LED / m:
napajeci napéti:
proudovy odbér:
prikon:

Uhel svitu:

ROZMERY = 1 MODLIL

Barva Pozadi Modul (mm)
bila studena hnédé 50
bila tepla hnédé 50 g
céervena hnédé 50 -t -

Zluto-oranzova hnédé 50 + - i
modra hnéde 50 =_ E E E @ “y
zelena hnédé 50

1

8 mm o -:.‘

2,5 mm

60 ks

12V DC/max.
0,4Ana1m

4.8 W/m

120°

PASEK VYSOCE SVITIVY S KOLMYM SVITEM

KOD
LS-07.02 W
LS-07.02 WW

Technické udaje:

Sitka:

vyska

pocet LED / m:
napajeci napéti:
proudovy odbér:
prikon:

uhel svitu:

ACZMERY - 1 MODLIL

Barva Pozadi Modul (mm)

PASEK VYSOCE SVITIVY TRICIPOVY

KOD
LS-07.03 W
LS-07.03 WW

Technické udaje:

Sifka:

vyska

pocet LED / m:
napajeci napéti:
proudovy odbér:
prikon:

Uhel svitu:

PASEK RGB S KOLMYM SVITEM

KOD
LS-07 RGB
LS-07 RGB-5

Technické udaje:

Sitka:

vyska

pocet LED / m:
pocet LED / m:
napajeci napéti:
proudovy odbér:
proudovy odbér:
prikon:

Uhel svitu:

bila studena  bilé 25 m
bil tepla bilé 25 T .
| [
: = 1
10 mm g@ﬁ_ ‘ :
2,5 mm e
120 ks S P e
12V DC/max. P
0,8Ana1m o o E a2
11 W/ -e| -_I | ' '
120° m E?;t._.l:-‘ 4;} ‘-—li!:-i!:rl L
ROZMERY = 1 MODLIL
Barva Pozadi Modul (mm) — Y -
bila studena bilé 50 T T
bila tepla bilé 50
10,5 mm
2,5 mm o I
60 ks :
12V DC/max.
1,2Ana1m
11 W/m v — = — 1 ~——
120° SLatdeCELLILE
ROZMERY - 1 MEDUL
Barva Pozadi Modul (mm) - 160 {500 -
RGB hnédé 100 . S - ;
RGB-5 hnédé 50 -
fED “D = O §:
10,5 mm A
2,5 mm 1 v
RGB - 30 ks (modul 100 mm) L ' i
RGB-5 - 60 ks (modul 100 mm) 1 .

12V DC/max.

RGB 0,6 Ana1m
RGB-51,2Ana1m
11 W/m

120°




NOVINKA

Samolepici LED pasky zalité v gelu

PASEK S KOLMYM SVITEM

ROZMERY — 1 MIDUL

KOD Barva Pozadi Modul (mm) - 0 -
LS-09.01 W bila studena bilé 50 ) .
LS-09.01 WW bila tepla bilé 50 -'-—‘-1-*—'-1
LS-09.01 R Cervena bile 50 ) od
LS00.01Y  3luto-oranova  bilé 50 o0 8 0 0] =
LS-09.01 B modra bilé 50
LS-09.01 G zelena bilé 50 T_- - "
Technické udaje: :;1 A
Sitka: 10 mm
vyska 3,5mm
pocet LED / m: 60 ks
napajeci napéti: 12V DC/max.
proudovy odbér:  0,4Ana1m R .
prikon: 4.8 W/m o ISR g I Y ‘;{F Wt g v
thel svitu: 120° et e
PASEK VYSOCE SVITIVY
i ROZMERY — 1 MODIUL _

KOD Barva Pozadi Modul (mm) =
LS-09.02W  bila studena bilé 25 D e
LS-09.02 WW bila tepla bilé 25 L -

Technické udaje: :'E @E@E 0
Sitka: 10 mm = i

vyska 3,5mm T
pocet LED / m: 120 ks P N I WY I
napdjeci napéti: 12V DC/max. loa
proudovy odbér: 0,8 Ana1m '
piikon: 11 Wim &I Eﬁm qﬁr"ﬁ'&%_k =-.1' 'wi[ j i

Uhel svitu: 120° e R Tt

PASEK VYSOCE SVITIVY TRICIPOVY

KOD
LS-09.03 W
LS-09.03 WW

Technické udaje:

Sifka:

vyska

pocet LED / m:
napajeci napéti:
proudovy odbér:
prikon:

Uhel svitu:

ROEMERY =1 ML

PASEK RGB S KOLMYM SVITEM

KOD
LS-09 RGB
LS-09 RGB-5

Technické udaje:
Sitka:

vyska

pocet LED / m:
pocet LED / m:
napajeci napéti:
proudovy odbér:
proudovy odbér:
prikon:

Uhel svitu:

Barva Pozadi Modul (mm) . . ‘I
bila studena bilé 50 [T 1
bila tepla bilé 50 Q. @ Eﬁ @ ® |
el |
12 mm E——
3,5 mm
60 ks [P s RPN s U N I
12V DC/max.
1,2Ana1m
11 W/m - pmmy, pre.  EEE ma oy ey, —
o 1 -] i Lol
1z MU N R AL
ROZMCRY - 1 MOOUL
Barva Pozadi Modul (mm)
RGB bilé 100 -~ s -
RGB-5 bilé 50 -~ T
D "0 00
12 mm 1
3,5mm ]

RGB - 30 ks (modul 100 mm)
RGB-5 - 60 ks (modul 100 mm)
12V DC/max.

RGB 0,6 Ana1m
RGB-51,2Ana1m
11 W/m

120°

E |:"" E‘ rf‘g o
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NOVINKA Ovladani pro LED

LED STMIVAC
LS-STMIVAC LED STMIVAC

230V

Pro snizeni a nastavovani intenzity svitu LED pasku.

Napajeci zdroj

+12V

et

h

2 tla¢itka pro Fizeni jasu +/-
pamatuje posledni nastavenou hodnotu.

Technické udaje:

Sifka: 40 x 40 mm
vyska 18 mm
napajeni: 12V DC

spinatelny proud: 6 A max

SENZOROVY SPINAC
LS-SPINAC SENZOROVY SPINAC

;. o T 230V
Pro moderni zpusob spinani LED osvétleni. —

Nema zadné mechanickécasti a proto je
neznicitelny. Vyhodou je moznost dokonalého
ukryti spinaciho systému. Funguje pres veskeré
nevodivé materialy. Vhodny tedy i pro nabytek.
Tloustka kryciho materidlu max. 30mm.

Technické udaje:

Sitka: 40 x 40 mm TS01C — do 30 mm drevotrisky
vyska 18 mm

napajeni: 12V DC

spinatelny proud: 8 A max

RGB KONTROLER

LS-KONTROLER LED RGB KONTROLER

Pro zménu barev RGB paskl. Vhodné pro bary,
kavarny, herny apod. Lze pouzit i doma pro 230V
—

Napajeci zdroj

T U= [e]]
£ #+- LED stmivac
=]

'~ 12vDcrea

+12V

Senzorovy
spinaé

nastaveni vhodné atmosféry.

Napajeci zdroj

LED

osvétleng

Samole;

+12V

pici paska-.,

VS

Senzor

)

e
!
i
L,

s g

Dotykova plocha

[BE

Technické udaje:

Sitka: 40 x 40 mm
vySka 18 mm
napajeni: 12V DC

spinatelny proud: 8 A max
program: barevna vina s nastavitelnou rychlosti

+V
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LED kontolér

-
i
+
'
1 12 V DC/5A
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LED
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NOVINKA

MALE ZDROJE S KONCOVKOU 2,1 mm

KOD Vyst. napéti/proud  Pro délku*
PS1205M 12 V/0,5 A/6 W Tm
PS1201M 12 VM1 Al12 W 2m
PS1202M 12 V/2 A/i24 W 4m

* maximalni délka LED pasku
PROVEDENI ZALITE IP 66

KOD Vyst. napéti/proud Rozmér mm Pro délku*

PS1201C  12V/1,25A/15W 163 x 26 x 27 2,5m
PS1202C 12 V/2,5A/30 W 200 x 30 x 20 6 m
PS1203C 12 V/3,3A/40 W 250 x 40 x 22 8m
PS1205C 12 V/5A/60 W 180 x 68 x 53 12m
PS1208C 12 V/8,4 A/100 W 180 x 68 x 53 20 m
* maximalni délka LED pasku
NABYTKOVE
KOD Vyst. napéti/proud  Pro délku*
PS1201F 12 V1,25 A/I15 W 2,5m
PS1202F 12 V/2,5 AI30 W 6m

* maximalni délka LED pasku

NOVINKA

PRUHLEDNA KRYCi LISTA

LS-LISTA2,8 prihled. kryci lista 2800 mm
LS-LISTA 2,1 prahled. kryci lista 2100 mm
Technické udaje: &
Sitka: 11,5 mm
vySka 7,5 mm
Sifka drazky: 10,2 mm
délka: 2800 mm/2100 mm
HLINIKOVY PROFIL
LS-AL-C hlinikovy profil plexi ¢iré

LS-AL-M hlinikovy profil plexi matné

Technické udaje:

Sirka: 18,5 mm

vyska 9 mm

Sitka drazky: 15 mm

délka: 100 mm az 4000 mm

LED zdroje

SPECIFIKACE:
Spinané stabilizované zdroje vhodné zejména pro napajeni LED produktu.
V provedeni jako adaptér.

PS1205M

SPECIFIKACE:

Spinané stabilizované zdroje vhodné zejména pro napajeni LED produktd.
V provedeni s krytim IP66 — tedy vhodné i pro exteriérové instalace

(napf. zahradni altany). Neni nutna instalace do rozvadéce. Je tfeba zajistit
chlazeni zdroje — tzn. nelze je umistit do tésné nevétrané krabice! Zdroje
maji na vstupu i na vystupu volny kabel cca 20 cm, ktery se pfipojuje pres
svorkovnice. Zdroje PS1205C a PS1208C maji dva paralelni vystupy.

i X0

PS$1201C/PS1202C

SPECIFIKACE:

Spinané stabilizované zdroje vhodné zejména pro napajeni LED produktu.

V provedeni s atestem pro pfimou vestavbu do nabytku. Je tfeba zajistit
chlazeni zdroje — tzn. nelze je umistit do tésné nevétrané krabice! Zdroje
maji na vstupu i na vystupu svorkovnice s pfichytkou pro kabel proti vytrzeni.
Zdroje jsou uréeny pouze pro pouZziti v interiéru.
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LED prislusenstvi
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