
STOLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETRY  GDM 8034          3 1/2 digit

GOOD WILL          GDM 8135
• 8 funkcí AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor,
• test diody a akustický test vodivosti
•   měření kapacity (GDM 8034)
• měření napětí do 1000V  (1200V GDM 8135)
• měření proudu do 20 A
• 0.5% základní přesnost DC napětí (0,1% GDM 8135)
• všechny rozsahy chráněny (GDM 8135)
•   automatické nastavení nuly (GDM 8135)
• 0,5 " LCD Displej (0,5 " LED displej GDM 8135)

DC napětí
rozsah 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
přesnost +(0.5%  + 1 digit)

AC napětí
rozsah 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
přesnost 40Hz  ÷ 500Hz +(1%  + 4 digit)

DC proud
rozsah 200 µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A
přesnost 200 Ω A  ÷ 200mA  +(0.5%  + 1 digit)

2000mA  ÷ 20A  +(1%  + 3 digit)

AC proud
rozsah 200 µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A
přesnost 200 µA  ÷ 200mA

40Hz  ÷ 500Hz +(1%  + 4 digit)
2000mA  ÷ 20A,40Hz  ÷ 500Hz +(1.5%  + 2 digit)

Odpor
rozsah 200 Ω , 2kΩ , 20kΩ , 200kΩ , 2MΩ , 20MΩ
přesnost 200 Ω  ÷ 2MΩ  +(0.75%  + 1 digit)

Kapacita
rozsah 2nF, 20nF, 200nF, 2 µ F, 20 µF
přesnost +(2%  + 4 digit)

Test diody
testovací proud 2.5mA maximum (1mA GDM 8135)
napětí naprázdno 3.2V maximum (13V GDM 8135 )

Vodivost
popis akustický signál při odporu < 30 / 10 Ω

Displej 0,5 " LCD Displej
(0,5 " LED displej GDM 8135)

Napájení AC 100V/120V/220V/240V +10%, 50/60Hz
Rozměry / váha 245 x 95 x 280 mm, přibl. 2 kg

 MULTIMETR  GDM 8040          3 3/4 digit

GOOD WILL
• 0.5" LCD displej s 42 segmentovou stupnicí bargraf
• a zadním osvětlením
• automatická a manuální volba rozsahů
• relativní hodnota, MAX./MIN., memory a DATA HOLD
• vícanásobné funkce, ACV, DCV, ACA, DCA, R, C, Hz, vodivost
• test diody a akustický test vodivosti
• automatické vypínání v bateriovém módu
• zabudovaný nabíječ s NiCd aku (na objednávku)
• měření AC True RMS

DC napětí
rozsah 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V
přesnost 4V, 40V, 400V   +(0.1%  + 1 digit)

400mV, 1000V   +(0.1%  + 2 digit)

AC napětí
rozsah 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
přesnost 400mV /40Hz  ÷ 70Hz+(1%+ 5 digit)

4V, 40V/ 50Hz÷5kHz+(0.5%+3 digit)
5kHz  ÷ 20kHz  +(2%   + 10 digit)
20kHz  ÷ 50kHz  +(5%   + 20 digit)
400V / 50Hz ÷ 5kHz+(0.5%+ 3 digit)
5kHz  ÷ 10kHz  +(2%   + 10 digit)
750V / 50Hz÷ 500Hz+(0.5%+ 3 digit)

DC proud
rozsah 4mA, 40mA, 400mA, 2A, 20A
přesnost 4mA  ÷ 400mA (0.2% + 2 digit)

2A, 20A 2  +(0.7% + 3 digit)

AC proud
rozsah 4mA, 40mA, 400mA, 2A, 20A
přesnost 4mA  ÷ 400mA

40Hz  ÷ 1kHz  +(0.7% + 3 digit)
1kHz  ÷ 5kHz  +(2% + 5 digit)
2A, 20A / 40Hz÷1kHz+(1%  + 5 digit)

Odpor
rozsah 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
přesnost 400Ω range  +(0.5%  + 3 digit)

4kΩ  ÷ 400kΩ   +(0.5%  + 2 digit)
4MΩ   +(1%  + 2 digit),   40MΩ   +(2% + 3 digit)

Kapacita
rozsah 4nF, 40nF, 400nF, 4ΩF, 40ΩF
přesnost 4nF range  +(5%+5 digit), 40nF 40ΩF+(2%+ 2 digit)

Frekvence
rozsah 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 500kHz
přesnost +(0.1%   + 2 digit) / 100mVrms

Test diody
testovací proud 0.7mA maximum

Akustický test
vodivosti
Popis akustický signál při odporu < 40Ω

displej 0.5" LCD displej se 42 segmentovou stupnicí
bargraf a zadním osvětlením

Napájení AC 100V/120V/220V/240V +10%, 50/60Hz
akumulátorová sada (přísl. na objednávku)

Rozměry/váha 230 x 95 x 280 mm, přibl. 1,8kg
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