
PK 465

Kle‰Èové ampérvoltmetry s analogov˘m zobrazením

Mûfiicí rozsahy
stfiídav˘ 1.5 A, 3 A, 6 A, 
proud 15 A, 30 A, 60 A, 

150 A, 300 A
stfiídavé 
napûtí 150 V, 300 V, 600 V

Tfiída pfiesnosti 2.5
Maximální rozmûr mûfieného
vodiãe 28 mm nebo  

30 x 20 mm
Hmotnost ≈ 0.5 kg 

KLE·ËOVÉ P¤ÍSTROJE

Kle‰Èové ampérvoltmetry s ãíslicov˘m zobrazením
PK 410

Mûfiicí rozsahy
stfiídav˘ 15 A, 30 A, 60 A, 
proud 150 A, 300 A, 

600 A, 1500 A, 
3000A

stfiídavé 
napûtí 150 V, 300 V, 600 V

Tfiída pfiesnosti 2.5
Maximální rozmûr mûfieného
vodiãe 60 mm nebo  

70 x 30 mm
Hmotnost ≈ 0.9 kg 

PK 415
Mûfiicí rozsahy

stfiídav˘ 19.99 A rozl. 0.01 A
proud 199.9 A rozl. 0.1 A
stfiídavé 199.9 V rozl. 0.1 V
napûtí 600 V rozl. 1 V

Základní pfiesnost ±(0.5 % z mûfiené 
hodnoty + 1 % 
z rozsahu)

Maximální rozmûr mûfieného
vodiãe 28 mm nebo  

30 x 20 mm
Napájení baterie IEC 6F22, 

9V
Hmotnost ≈ 0.5 kg 

PK 420
Mûfiicí rozsahy

stfiídav˘ 199.9 A rozl. 0.1 A
proud 1999 A rozl. 1 A
stfiídavé 199.9 V rozl. 0.1 V
napûtí 600 V rozl. 1 V

Základní pfiesnost ±(0.5 % z mûfiené 
hodnoty + 1 % 
z rozsahu)

Maximální rozmûr mûfieného
vodiãe 60 mm nebo  

70 x 30 mm
Napájení baterie IEC 6F22, 

9V
Hmotnost ≈ 0.9 kg 

PK 425

KLE·ËOVÉ TRANSFORMÁTORY

PK 460

Kle‰Èové transformátory jsou urãeny k transformování a mûfiení
stfiídav˘ch proudÛ bez nutnosti pfieru‰ení mûfieného obvodu vhodnû
zvolen˘m a oddûlen˘m mûfiicím pfiístrojem.

Pfiednosti:
• malé rozmûry
• nízká hmotnost
• moÏnost mûfiení proudu bez pfieru‰ení vodiãe
• moÏnost volby pfievodu

Technické údaje
PK 460 a PK 465 jsou transformátory stfiídav˘ch proudÛ s proudov˘m a
napûÈov˘m v˘stupem.

Poloha pfiepínaãe Pfievodní pomûr
A1 10 A / 1 mA
A2 5 A / 1 mA
V1 1 A / 2 mV
V2 1 A / 1 mV

Rozsah pracovních teplot -20 °C aÏ +40 °Cmaximální mûfien˘ proud 500 A maximální mûfien˘ proud 2000 A

V‰echny kle‰Èové pfiístroje vyhovují bezpeãnostním poÏadavkÛ dle normy âSN EN 61010-1 a elektromagnetické kompatibilitû (EMC) - âSN EN
61326-1.

Kle‰Èové pfiístroje jsou urãeny pro mûfiení stfiídav˘ch proudÛ bez
pfieru‰ení mûfieného obvodu a pro mûfiení stfiídavého napûtí.
Jsou vhodné zejména pro elektromontéry, údrÏbáfie a opraváfie
elektrick˘ch zafiízení v energetice.


