
321/322 prúdové kliešte

Veľký výkon malých prístrojov

Príslušenstvo a 
informácie pre 
objednávku 

Dodávané príslušenstvo
Ľahká brašňa, meracie vodiče, (2) AA 
alkalické batérie, zalisovaná inštruk-
tážna kartička, bezpečnostné infor-
mácie.

Voliteľné príslušenstvo
Pozrite tabuľku kompatibility príslu-
šenstva.

Informácie pre objednávku
Fluke 321       Clamp Meter 
Fluke 322       Clamp Meter

Fluke 321 a 322 sú navrhnuté na 
overenie prúdu, AC napätia a konti-
nuity obvodov, prepínačov, poistiek 
a kontaktov. Tieto malé a pevné prú-
dové kliešte sú ideálne na meranie 
prúdov do 400 A v tesných priesto-
roch káblových rozvodov. Model 322 
navyše umožňuje merania DC napätia 
a má vyššie rozlíšenie pre prúdy pod 
40 A. 

Bezpečnostná zhoda
Všetky vstupy sú chránené podľa 
EN61010-1, 600 V CAT III, UL, CSA a 
TÜV zapísané.

Vlastnosti

 321 322

Kompaktný vzhľad ● ●  
   

Automatické vypínanie ● ●  
 

Podržanie displeja ● ●  
 

Indikátor slabej batérie ● ●  
 

AC prúd ● ●  
 

DC napätie  ●  
 

Špecifikácie

 321 322 321 322

Funkcia           Rozsah         Rozlíšenie         Rozsah     Rozlíšenie Najlepšia presnosť

AC prúd 400,0 A 0,1 A 40,00 A 0,01 A 1,8% ± 5 číslic 1,8% ± 5 číslic
   400,0 A 0,1 A (50 - 60 Hz) (50 - 60 Hz) 
     3,0% ± 5 číslic 3,0% ± 5 číslic
     (60 Hz – 400 Hz (60 Hz – 400 Hz)

AC napätie 0-400,0 V 0,1 V 0- 400,0 V 0,1 V 1,2% ±5 číslic 1,2% ±5 číslic 
 400-600V 1 V 400 – 600 V 1 V (50 - 400 Hz) (50 - 400 Hz)

DC napätie   0 - 400,0 V 0,1 V  1% ±5 číslic 
   400 – 600 V 1 V

Odpor 0 – 400,0 Ω 0,1 Ω 0 – 400,0 Ω 0,1 Ω 1% ±5 číslic 1% ±5 číslic 
 

Kontinuita ≤ 30 Ω        ≤ 30 Ω    
   

Životnosť batérie: 100 hodín typicky (2 AAA carbon zinc) 
Rozmery: 190 mm x 63 mm x 35 mm 
Otvorenie čeľustí: 25 mm
Hmotnosť: 0,23 kg 
Dvojročná záruka

19


