
MĚŘIČ SVODOVÝCH PROUDŮ LUTRON DL-9954
LUTRON

Vysoce přesný měřič svodových proudů
Malé rozměry, nízká hmotnost
Měření proudu (AC), napětí (AC i DC), 
odpor, test diod, akust. signál kontinuity
True RMS hodnoty
LCD displej
Automatické přepínání rozsahů 
Funkce DATA HOLD
Ochranný obvod proti přetížení 
CATII, 600V












Veličina rozsahy
Napětí AC/DC 0,4 V , 4 V , 400 V , 400 V , 600 V 
Proud AC 40 mA, 400 mA, 40 A, 120 A
Odpor 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
Dioda zkrat, přerušení, test - vyhovuje / nevyhovuje
Kontinuita při odporu menším než 25 Ω - zvukový signál

Napájení 2 tužkové baterie
Spotřeba cca. 15 mA
Hmotnost 230 g

Dig. True RMS multimetr s otevřenými čelistmi
Měření proudu (AC i DC), napětí (AC i DC), odpo-
ru, diod, akustický signál při testu kontinuity
Funkce DATA HOLD a PEAK HOLD
Nulování při měření DC proudů
Ruční přepínání rozsahů
Signalizace přetížení
Vestavěná Hallova sonda
LCD displej
CAT III, 600 V












AC/DC TESTER S OTEVŘENÝMI ČELISTMI  FT-9950
LUTRON

Veličina rozsahy
Napětí AC/DC 600 V
Proud  AC/DC 200 A , rozlišení 0,1 A
Odpor 40 MΩ
Dioda zkrat, přerušení, test - vyhovuje / nevyhovuje
Kontinuita při odporu < 25 Ω - akustický signál
Napájení 9V baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

TECHNICKÉ ÚDAJE:

8


